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1. Allgemeines 


: Nachwuchssorgen in Industrie und Wissenschaft. Chem.-Ing.-Techn. 21, 361—362 
1949, Nr.17/18. (Sept.) 


Walter 8. Bleston. Die neuen deutschen Patentbestimmungen von Amerika aus gesehen. 
Konstruktion 1, 327—330, 1949, Nr. 11. (New York.) Schén. 


*E. Mei8ner ¢ und H. Ziegler. Mechanik I. Statik der starren, fliissigen und festen 
Kérper. Zweite Auflage. Lehr- und Handbiicher der Ingenieurwissenschaften. 
Bd. 5. Mit 409 Abb. im Text, 340 S. Basel, Verlag Birkhauser, 1948. Brosch. 
Fr. 32.—; geb. Fr. 36.—. 


*E. MeiSner} und H. Ziegler. Mechanik II. Dynamik der starren Kérper. Lehr- 
und Handbiicher der Ingenieurwissenschaften. Bd. 6. Mit 229 Abb. im Text, 
291 S. Basel, Verlag Birkhauser, 1947. Brosch. Fr. 28,50; geb. Fr. 32,50. Mit den 
beiden bisher vorliegenden Banden, denen noch ein dritter tiber die Kinetik der 
Systeme und Fliissigkeiten folgen soll, wird angestrebt, den werdenden Ingenieur 
und den technisch interessierten Mathematiker und Physiker in die wichtigsten 
Zweige der Mechanik soweit einzufiihren, daB er einfachere Probleme selbst be- 
handeln und daf er mit Hilfe der ausfiihrlichen Lehrbiicher tiefer in das Gebiet 
eindringen kann. Aus den Vorlesungen der Verff. an der Hidgenéssischen Tech- 
nischen Hochschule Ziirich hervorgegangen versucht die Darstellung, in gleicher 
Weise den theoretischen Grundlagen und den Forderungen der Praxis gerecht 
zu werden. — Inhalt: I. Band. Einleitung. Statik der starren Kérper. Hydro- 
statik. Festigkeitslehre (Der ebene Spannungszustand, Verzerrungen, Bruch- 
hypothesen, Beanspruchung des Stabes, zentrischen Zug und Druck, spezielle 
Biegung, die Satze von MoHR und MAXWELL, EinfluB der Querkraft, schiefe 
Biegung, exzentrischer Zug und Druck, Knickung, Verdrehung, Formanderungs- 
energie). Sachverzeichnis. II. Band. Dynamik des Massenpunktes. Kinematik des 
starren Korpers, Kinetik des starren Kérpers (Prinzip von d’ALEMBERT, Schwer- 
punkt-, Impuls- und Drallsatz, Massentrigheitsmomente, Energiesatz, ebene Be- 
wegung, Rotation, Kinetostatik, Kreiselung, der kriftefreien Kreisel, der sym- 
-metrische schwere Kreisel, die regelire Prazession des symmetrischen Kreisels, 
_ der schnelle symmetrische Kreisel). Sachverzeichnis. Schon. 


*Karl Kuhlmann. Theoretische Elektrotechnik. II. Grundziige der Theorie des 
_ Wechselstromkreises und des einphasigen Transformators. Lehr- und Handbiicher 
der Ingenieurwissenschaften, Bd. 12. Mit 121 Abb. im Text, VIII und 175 S. 
Basel, Verlag Birkhauser, 1947. Brosch. Fr. 22,50; geb. Fr. 26,50. Als ersten 
Band eines fiir drei bis vier Bande vorgesehenen Lehrbuches iiber theoretische 
Elektrotechnik hat der Verf. seine Vorlesungen fiir das fiinfte Semester an der 
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Eidgenéssischen Technischen Hochschule in Ziirich erscheinen lassen. Inhalt: 
Symbolische Darstellung stationarer Wechselstréme. Geometrie der komplexen 
Zahlen, (symbolische) Ortskurventheorie. Theorie des einphasigen Wechselstrom- 
transformators. Sachverzeichnis. Schén. 


*Max von Laue. Theorie der Supraleitung. Zweite Auflage. Mit 37 Abb. im Text, 
III und 115S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1949. Brosch. 
DM 16,40. Es wird die MAXWELLsche Elektrodynamik nach den von F. und 
H. LONDON angegebenen Ideen auf Supraleiter ausgedehnt. Es gelingt damit zwar 
nicht, alle Beobachtungen zu deuten, was zum Teil darauf beruht, daB die Theorie 
sich der Wirklichkeit nur sukzessiv nahert, wie es auch bei der urspriinglichen 
MAXWELLschen Theorie der Fall war, zum Teil darauf, daG es sich bei den Be- 
obachtungen um solche an realen Kristallen handelt, daB auBerdem durch Hyste- 
rese-Erscheinungen das theoretische Gleichgewicht zwischen zwei Phasen verdeckt 
wird, schlieBlich aber auch darauf, daB manche dieser Beobachtungen der genauen 
Nachpriifung bediirftig sind. Auf die atomare Theorie der Supraleitung wird nicht 
eingegangen. Die Supraleitung stellt das makroskopische Analogon zu den atomaren 
Dauerstrémen dar. Das Buch befaft sich nicht mit der quantentheoretischen Deu- 
tung dieser Stréme, sondern mit ihrer Einordnung in die MAXWELLsche Theorie. — 
Inhalt: Einleitung. Die grundlegenden Tatsachen. Die Stromverteilung zwischen 
parallel geschalteten Supraleitern. Die Grundgleichungen der MAXWELL-LONDON- 
schen Theorie. Raumladungen im kubischen Supraleiter. Die Erhaltung der Energie. 
Die Telegraphengleichung fiir kubische Supraleiter. Stationare Felder. Der strom- 
durchflossene Draht. Der stromdurchflossene Hohlzylinder. Der Zylinder im homo- 
genen Magnetfeld. Die Kugel im homogenen Magnetfeld. Dauerstréme. Die 
MAXWELL-LONDONschen Spannungen. Das elektrodynamische Potential. Elek- 
trische Wellen in kubischen Supraleitern. Der Hochfrequenzwiderstand der Supra- 
leiter. Die Thermodynamik des Ubergangs vom Normal- zum Supraleiter. Der 
Grenzwert der magnetischen Feldstarke fiir ,,diinne“ Supraleiter. Der Zwischen- 
zastand. Eine nicht-lineare Erweiterung der Theorie (Zusatz bei der Korrektur). 
Mathematischer Anhang. Namen- und Sachverzeichnis. Sch6n. 


*A. E. Herbert Meyer und Ernst Otto Seitz. Ultraviolette Strahlen. Ihre Erzeugung, 
Messung und Anwendung in Medizin, Biologie und Technik. Mit einem Geleitwort 
von B. Rajewsky. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 261 Abb. im Text u. 58Tabellen. 
XVI u. 390 S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1949. Geb. DM 34.—. Das Buch, 
in dem in verdienstvoller Weise die in der Literatur weit verstreuten Angaben 
iiber das Gesamtgebiet der Ultraviolettstrahlung, iiber ihre Herstellung, Messung 
und Anwendung in Physik, Chemie, Technik, Biologie und Medizin zusammen- 
gefaBt sind, hat eine Liicke ausgefillt. Schon nach kurzer Zeit mufte die zweite 
Auflage dieses Nachschlagewerks vorbereitet werden, deren Erscheinen durch die 
Zeitumstande verzégert worden ist. Sie ist gegeniiber der ersten nicht unbetricht- 
lich erweitert. Besonders das Kapitel iiber die technischen Anwendungen mufite 
volistandig umgearbeitet werden. — Inhalt: Allgemeine Ubersicht und Grund- 
begriffe. Erzeugung von UV-Strahlen (Gasentladungsstrahler — Grundsatzliches, 
elektrische Eigenschaften von Entladungsréhren, Quecksilber-Entladung, sonstige 
Metalldampf- oder Gasentladungen, Quecksilber-Hochdrucklampen, handels- 
iibliche Entladungslampen — Temperaturstrahler, Bogenlampen mit abbrennenden 
Elektroden und Funkenstrecken, die Sonne). Messung der UV-Strahlung (Spektrale 
Zerlegung, Strahlungsempfanger mit ihren elektrischen MefSigeriten, Allgemeines 
iiber Arbeiten mit Spektralapparaten, allgemeine Eigenschaften der Filter und 
ihre Handhabung, spektrale Zerlegung ohne Prisma, Durchfihrung von verschie- 
denen Spektralmessungen, Strahlungsmessungen ohne spektrale Zerlegung, ins- 
besondere unter Verwendung von Filtern und photochemischen Umsetzungen, 
Dosimetrie). Physikalische, biologische und photochemische Wirkungen der UV- 
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Strahlen und ihre Anwendung (Fluoreszenz und Phosphoreszenz nebst Anwendun- 
gen, die biologischen Grundwirkungen, Erythem und Pigment, biologische Wir- 
kungen und ihre Anwendung in der Medizin, Rachitis und Vitamin D, thera- 
peutische Lampen und ihre Bewertung, technische Anwendung — Entkeimung, 
verschiedene Anwendungen auf lebende Objekte, verschiedene physikalische An- 
wendungen, Anwendung in der Photochemie —). Anhang mit Tabellen. Schrift- 
tum (1559 Zitate). Sachverzeichnis. Schén. 

*Gerhart Jander. Die Chemie in wasserahnlichen Lésungsmitteln. Die Grundlagen 
des chemischen und physikalisch-chemischen Verhaltens der Stoffe in einigen nicht- 
wafrigen, aber wasserdhnlichen Solventien. Anorganische und allgemeine Chemie 
in Einzeldarstellungen, herausgeg. von G. JANDER und W. KLEMM Bd.1. Mit 
‘18 Abb. im Text, X u. 367 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1949. 
Preis DM 36.—. Die neue Monographienreihe, die mit diesem Band begonnen 
wird, ist aus dem Bediirfnis entstanden, die durch Ubernahme physikalischer 
Methoden erzielten betrachtlichen Fortschritte der anorganischen und allgemeinen 
Chemie den Fachgenossen, insbesondere auch den Studenten, darzustellen. Der vor- 
liegende Band, entstanden aus Vorlesungen, Vortragen und Einzeluntersuchungen 
des Verf., soll die prinzipiellen Fragen der Chemie in wasserahnlichen Lésungs- 
mitteln darstellen: Vollstindigkeit konnte bei dem Umfang des Gebiets nicht 
angestrebt werden. — Inhalt: Einfithrung und Allgemeines iiber das Wasser als 
Lésungsmittel. Die Chemie in wasserfreiem Fluorwasserstoff, in wasserfreiem, 
verfliissigten Ammoniak, in wasserfreiem, verfliissigtem Schwefelwasserstoff, in 
wasserfreier Blausdure, in wasserfreier Salpetersdure, in fliissigem Jod, in ver- 
fliissigtem Schwefeldioxyd, in essigsiurefreiem Essigsiureanhydrid. Die Bedeutung 
der Untersuchungen iiber die Chemie in nichtwaGrigen, aber ,,wasserabnlichen“ 
Lésungsmitteln fiir die theoretische und allgemeine Chemie sowie fiir die pra- 
parative chemische Praxis. Sachverzeichnis. Sch6n. 


*Helmut Berg. Einfiihrung in die Physik der festen Erde. Mit 107 Abb. im Text, 
VIII u. 295 S. Stuttgart, S. Hirzel Verlag, 1949. Geb. DM 14,80. Zur ersten 
Einfihrung in das Gesamtgebiet der Geophysik hat der Verf. seine Vorlesungen 
an der Universitat in Kéln herausgegeben. Es soll die grundlegenden Tatsachen 
vermitteln und mit der Art der geophysikalischen Forschung vertraut machen. — 
Inhalt: Die geometrische Gestalt der Erde. Astronomische und geoditische Mes- 
sungen zur Bestimmung von Gestalt und Dimensionen der Erde (die astronomischen 
Koordinaten, Bestimmung der geographischen Breite, des Azimuts, der Zeit, 
der geographischen Lange. Schwankungen der Erdachse und der Zeit, geodatische 
Messungen). Das Geoid. Methoden und Ergebnisse der Schwerkraftmessungen. 
Die Isostasie. Erdbeben. Seismometer. Seismogramme und deren Deutung. Dichte | 
der Erde. Temperatur der Erde. Die elastischen Konstanten und die Viskositat im 
Erdinneren. Der stoffliche Aufbau der Erde. Das Alter der Erde. Erdmagnetismus, 
Sachverzeichnis, Quellenangaben der Abbildungen. Literatur. Schén. 


*Werner Braunbek. Methoden und Ergebnisse der Atomkernforschung. CES-Biicherei, 
Bd. 7. Mit 31 Abb., davon 15 auf Tafeln. 128 S. Stuttgart, Curt E. Schwab, 1948, 
_ Geb. DM 4,80. Der schwierigen Aufgabe, interessierten Laien einen Einblick in 
das Gebiet der Kernphysik, in ihre Forschungsmethoden und Ergebnisse zu geben, 
wird der Verf. mit Geschick gerecht. Die Darstellung ist einfach und verstandlich, 

_ die Unterteilung des Textes in kleine Abschnitte zweckmaBig und die Illustrierung 
durch Abbildungen gut. — Inhalt: Einleitung. Grundlagen (Korpuskularstrahlen, 
Wellenstrahlen, das Atom und sein Kern). Forschungsmethoden (Allgemeines, 
Massenspektrograph, Ionisationskammer und Zahlrohr, Nebelkammer, weitere 
Methoden). Kernumwandlungen (Natiirliche Radioaktivitat, die ersten kiinstlichen 
Umwandlungen, Umwandlung durch Hochspannungs-Strahlung, Erzeugung hichst 
energiereicher Teilchen, Entdeckung des Neutrons und der Aufbau der Kerne, 
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innere Energie der Kerne, kiinstliche Radioaktivitét, Umwandlungstypen, Spaltung 
der schwersten Elemente und Atombatterie). Strahlung und Materie. Literatur- 
hinweise. Namen- und Sachverzeichnis. Schon. 


*Walter Rentschler. Aufbau der Materie. CES-Biicherei. Bd. 4. Mit 106 Abb., 
z. T. auf 4 Tafeln. 156 S. Stuttgart, Curt E. Schwab, 1948. Geb. DM 4,80. In all- 
gemein verstandlicher, aber sachlich korrekter Weise wird dem Laien ein Uber- 
blick iiber unser Wissen vom Aufbau der Materie vom Elementarteilchen bis zum 
festen Koérper gegeben. In der Darstellung werden weitgehend einfache Modell- 
bilder verwendet, die einen anschaulichen Eindruck vermitteln. — Inhalt: Ein- 
leitung (Historisches, Energie und Energieformen, Energiestrahlung, Grundbau- 
steine der Materie). Uber Atome und Molekiile (Das RUTHERFORDsche Atom- 
modell, der Atomkern, die Elektronenhiille, die Molekile). Existenzformen der 
Materie (Krafte zwischen den Molekiilen, Bewegung der Molekiile, der fliissige 
Zustand der Materie, der feste Zustand der Materie, iiber Grenzschichten, Anderung 
des Aggregatzustands, Mischungen, Lésungen und Legierungen, einige elektrische 
und magnetische EKigenschaften der Materie). Modellbild, Wirklichkeit und Sinnes- 
eindruck. Literaturhinweise. Namen- und Sachverzeichnis. Sch6én. 


*George Gamow. Geburt und Tod der Sonne. Sternbildung und subatomare Energie. 
Wissenschaft und Kultur, Bd.3. Aus dem Englischen iibersetzt von EMMANUEL 
VAN DER PAHLEN. Mit 60 Abb. im Text und 16 Tafeln, XVIII u. 284 S. Basel, Verlag 
Birkhauser, 1947. Geb. Fr. 24,50. In ungewéhnlich gliicklicher Weise ist es dem 
Verf. gelungen, am Beispiel der Sonne eine fesselnde und allgemein verstandliche 
Ubersicht iiber unser Wissen vom Aufbau der Sterne zu geben. Die englische Aus- 
gabe ist bereits 1940 erschienen. In einem Vorwort und einem Nachtrag der Uber- 
setzung erganzt es der Verf. durch einen Uberblick iiber die Erweiterung unserer 
Kenntnisse insbesondere durch die starke Entwicklung der Kernphysik. — Inhalt: 
Die Sonne und ihre Energie. Die Anatomie der Atome. Die Transmutation der 
Elemente. LaBt sich die subatomare Energie einspannen? Die Alchemie der Sonne. 
Die Sonne unter den Sternen. Die roten Riesen und die Jugend der Sonne. Die 
weiBen Zwerge und die sterbende Sonne. Kann unsere Sonne explodieren? Die 
Bildung der Sterne und Planeten. Weltinseln. Die Geburt des Weltalls. SchluB- 
bemerkungen. Anhang. Nachtrag. Chronologie. Namen- und Ta ate 
chén. 


F. Martin. Aus der Entwicklungsgeschichte chemischer GroBtechnik. Friedrich Bergius 
zum Geddchtnis. Chem.-Ing.-Techn. 21, 329—331, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) (Miil- 
heim/Ruhr.) 

J. A. Christiansen. J. N. Bronsted. 22nd February, 1879 — 17th December, 1947. 


Acta Chem. Scand. $, 1187—1200, 1949, Nr.10A. (J. N. Bronsted Memorial 
Issue.) 


R. P. Bell. Johannes Nicolaus Bronsted — an english view-point. Acta Chem. Scand. 3 
1201—1204, 1949, Nr.10A. (J. N. Bronsted Memorial Issue.) (Oxford, Engl. 
Balliol Coll.) 


G. Hevesy. A great physical chemist. Acta Chem, Scand. 3, 1205—1207, 1949, Nr. 10A 
(J. N. Bronsted Memorial Issue.) (Stockholm, Swed., Hégsk.) 

Walther Gerlach. Edgar Meyers siebzigster Geburtstag. | Helv. Phys. Acta 22, Vor- 
satzblatt, 1949, Nr. 2. (20. Apr.) 

R. Hooykaas. Van Marum en Haiiy. Chem. Weekbl. 46, 105—109, 1950, Nr. 7. 
(Nr. 2305). (18. Febr.) (Amsterdam, Vrije Univ.) 


Egil Hylleraas. Hideki Yukawa. Nobelprisen i fysikk 1949. Tidsskr. Kjem., Bergv., 
Metallurg. 10, 1—3, 1950, Nr. 1. (Jan.) Schén 
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A. Gouffé. Les laboratoires frangais de recherches physiques gaziéres.. Chim, et 
Ind. 62, 602—609, 1949, Nr. 6. (Dez.) (Direction Etud. Rech. Gaz de France.) 


Thomas Coulson. The Franklin Institute from 1824 to 1949. J. Franklin Inst. 249, 
I—48, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst., Museum Res.) 


L’unification internationale des systémes d’unités de mesure. (Documentation afnor). 
Mesures 15, 14—19, 1950, Nr. 152. (Jan.) 


23. Tagung der deutschen Glastechnischen Gesellschaft (DGG) am 24. und 25. Mai in 
Miinchen. Chem.-Ing.-Techn. 21, 312—313, 1949, Nr. 15/16. (Aug.) 


®. Fuchs. Internationaler Ingenieur-Kongref Konstanz. Chem.-Ing.-Techn. 21, 313 
bis 314, 1949, 15/16. (Aug.) 


Dechema-Informations- Tagung 1949 in Frankfurt. Chem.-Ing.-Techn. 21, 349—353, 
1949, Nr. 17/18. (Sept.) Schon, 


Erwin Meyer und Hans Severin. Uber einige Demonstrationsversuche mit elektro- 
magnetischen Zentimeter-Wellen. Z. Phys. 126, 711—720, 1949, Nr. 7/9. (30. Aug.) 
Die Verff. beschreiben eine einfache und vielseitige Anordnung fiir Demonstrationen 
mit freien und gefiihrten cm-Wellen. Als Sender dient ein 10-cm-Magnetron mit 
rund 0,1 Watt Leistung, als elektrischer Empfinger ein Halbwellendipol, als 
magnetischer eine halbkreisférmige Schleife von 2 cm Radius, welche senkrecht 
auf einem kreisrunden Schirm von 3,5cm Durchmesser steht. Das empfangene 
Signal wird in einem Kristalldetektor gleichgerichtet und die Modulation mittels 
Lautsprecher oder — mit dem Vorteil der Trigheitslosigkeit — mit einem BRAUN- 
schen Rohr angezeigt. Zur Erzeugung einer freien gebiindelten Welle (hohe Ener- 
giedichte, Vermeidung stérender Wandreflexionen) erregt das Magnetron iiber 
eine kleine Antenne einen Trichterstrahler von 50cm Lange und 32 xX 21 cm? 
Offoung im H,,-Typ. Die abgestrahlte Welle ist in 2—3 m Abstand vom Trichter- 
mund praktisch eben und transversal. Es werden folgende Versuche beschrieben: 
1.. Demonstration der Schwingeigenschaften des Magnetrons durch zusatzliche 
Modulation mit 50 Hz und synchroner Zeitablenkung am BRAUNschen Rohr, 
wobei Frequenzanderungen durch Abstimmung des Empfangers durch eine passend 
angeordnete Reflektorplatte sichtbar gemacht werden; 2. Fern- und Nahfeld 
eines elektrischen Dipols; 3. Strahlungsfeld eines magnetischen Dipols, der durch 
einen 5 X 0,8 cm? groBen Schlitz in einer Metallplatte realisiert wird; 4, Strahlung 
linearer Strahlergruppen; 5. stehende Wellen in Luft und Wasser (Dampfung!); 
6. Reflexionsbeseitigung durch leitende Schicht (graphitiertes Papier) im Viertel- 
wellenabstand vor einem Reflektor; 7. schrager Einfall einer ebenen Welle auf eine 
metallische Grenzflache, Untersuchung der elektrischen und magnetischen Feld- 
komponenten; 8. Plattenwellen, an denen die Existenz gefiihrter Wellen mit 
longitudinaler Feldkomponente und deren Grenzwellenlange gezeigt wird; 
9. eigentliche Rohrwellen. Schmelzer. 


Harry Pollard. Note on the Kernel exp (—|x — y|). Quart. appl. Math. %, 473, 1950, 
Nr. 4. (Jan.) (Cornell Univ.) 


A. M. Winslow. A simplified method of differentiating and evaluating functions re- 
presented by Fourier series. Quart. appl. Math. 7, 423—425, 1950, Nr. 4. (Jan.) 
(Washington Univ.) Schén. 


8. Vajda. A note on the use of weighted orthogonal functions in statistical analysis. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 44, 588—590, 1948, Nr. 4. (Okt.) (Admiralty, Dep. 
Phys. Res.) Wolff. 


L. Lampe. Vereinfachte Dreiecksberechnung mit dem Rechenschieber ,,System Darm- 
stadt’. Konstruktion 1, 312, 1949, Nr. 10. (Gehrden/Hann.) Schon. 
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Eugene W. Pike and Thomas R. Silverberg. Analog computers for functions of many 
variables. Phys. Rev. (2) 45, 1333—1334, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Raytheon Manufac. Co.) Schén. 


Donald W. Dunipace. Solar position calculator. Phys. Rev. (2) %6, 464—465, 1949, 
Nr. 3, (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Libby-Owens-Ford Glass Co.) Zwei 
Rechenvorrichtungen sind entwickelt worden, mit denen geometrische Beziehungen 
zwischen der Sonne und verschiedenen geographiscken Lagen fiir jede Tages- und 
Jahreszeit ermittelt werden kénnen. Sonnenhéhe, Luftweg, Richtung und Einfalls- 
winkel der Sonnenstrahlen fiir senkrechte, nach Norden, Osten, Siiden oder Westen 
gerichtete Mauern und andere, den Architekten interessierende Winkel lassen sich 
mit einer Genauigkeit bestimmen, wie sie etwa beim Arbeiten mit einem Rechen- 
schieber erreicht wird. Lange. 


F. J. Murray. Linear equation solvers. Quart. appl. Math. 7, 263—274, 1949, Nr. 3. 
(Okt.) (Columbia Univ.) Zu seinem Buch iiber Mathematische Maschinen (2. Aufl. 
New York, 1947) gibt der Verf. eine Erganzung, indem er einen neuen Weg zeigt, 
wie man zu den Lésungen simultaner, linearer Gleichungen kommen kann. Zu- 
nachst wird der Typus der Maschine beschrieben, die entweder laufend oder in 
diskreten Abschnitten arbeiten kann. Sodann werden die notwendigen und hin- 
reichenden Bedingungen dafiir erdrtert, daB die Maschine gute Ergebnisse liefert. 
Bei der laufenden Maschine wird grapbisch vorgegangen, wahrend die der diskreten 
Schritte auf den Differenzen-Gleichungen beruht. SchlieBlich wird die mathe- 
matische Begriindung der Konstruktion, der Handhabung und der Grenzen der 
Verwendung gegeben. Wolff. 


H. P. Robertson. Postulate versus observation in the special theory of relativity. Rev- 
Modern Phys. 21, 378—382, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Verf. weist nach, daB sich die Koeffizienten der LORENTZ-Transformation (deren 
Anzahl sich durch geeignete Wahl der Koordinatensysteme sowie durch die For- 
derung, daB sie nur von Betrag und Richtung der Relativgeschwindigkeit abhangen, 
auf 4 reduzieren la8t) eindeutig aus den Experimenten von MICHELSON-MORLEY 
(Am. J. Sci. $4, 333, 1887), KENNEDY-THORNDIKE (s. diese Ber. 14, 1073, 1933.) 
und IvES-STILWELL (s. diese Ber. 20, 259, 1939) ergeben. Die Fxperimente werden 
wie folgt gedeutet: MICHELSON-MORLEY: Die Lichtgeschwindigkeit im relativ 
bewegten System ist unabhangig von der Fortpflanzungsrichtung; KENNEDY- 
THORNDIKE: Die Lichigeschwindigkeit im bewegten System ist unabhingig von 
der Relativgeschwindigkeit; IVES-STILWELL: Die Frequenz einer bewegten Licht- 


quelle andert sich um den Faktor (1 — u?/c2)/2, wobei u die Relativgeschwindigkeit 
zwischen Quelle und Beobachter ist. Steinwedel. 


A. D. Fokker. On the space-time geometry of a moving rigid body. Rev. Modern 
Phys. 21, 406—408, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Haarlem, Nederl., Natuurk. Lab. van 
Teyler’s Stichting.) Lorentzinvariante Definitionen des ,,starren Kérpers“ sind 
von M. BoRN sowie von G. HERGLOTZ untersucht worden (s. z. B. W. PAULI, 
Enzykl. d. Math. Wiss., V, 2, S. 689). Verf. gibt ein Verfahren zur Konstruktion 
derartiger Bewegungen und diskutiert einige Beispiele. Haag. 


Cornelius Lanezos. A logical extension of the field equations of general relativity. 
Phys. Rev. (2) %6, 592, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los 
Angeles, Univ. California, Nat. Bur. Stand.) Verf. schlagt vor, die Komponenten 
des Kriimmungstensors als die grundlegenden Feldgré8en zu betrachten und die 
Feldgleichungen aus einem Variationsprinzip abzuleiten, das quadratisch in den 
Kriimmungskomponenten ist. Die BIANCHI-Identititen sind als Nebenbedingun- 
gen zu beriicksichtigen, als deren LAGRANGEscher Multiplikator ein neuer Feld- 
tensor Hj,™ auftritt. Verf. gibt an, daB die EINSTEINschen Feldgleichungen sich 


. 
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durch Spezialisierung aus den allgemeineren ergeben. Uber die Stellung des Elek- 
tromagnetismus im Rahmen dieser Theorie kénne noch nichts ausgesagt werden. 
Haag. 
V. V. Narlikar and Ramji Tiwari. A particular case in Einstein’s generalized theory 
of gravitation. Phys. Rev. (2) 16, 868—?69, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Benares Hindu 
Univ. India.) Es wird ein Lésungsansatz von EINSTEINSs einheitlicher Feld- 
theorie diskutiert, der dem Fall einer ebenen elektromagnetischen Welle in einem 
zentralen Gravitationsfeld entspricht. Haag. 


L. Infeld and A. Schild. On the motion of test particles in general relativity. Rev. 
Modern Phys. 21, 408—413, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Univ. Toronto, Can.) Es wird 
gezeigt, dai die Bewegungsgleichungen eines Massenpunktes im Gravitationsfeld 
aus den EINSTEINschen Feldgleichungen des Vakuums folgen. Wie in friiheren 
Arbeiten (s. z.B. EINSTEIN, INFELD und HOFFMANN, Ann. Math. 39, 65, 1938) 
wird ein Massenpunkt durch eine singulare Linie des Gravitationsfeldes dargestellt. 
Wahrend jedoch jene von quasistationiren Naherungen ausgehend den Anschlu8B 
an die NEWTONsche Mechanik des Vielkérperproblems herstellen, wird hier die 
Bewegung eines Probekérperchens kleiner Masse in einem beliebig vorgegebenen 
a4uBeren Feld untersucht. Dazu wird das metrische Feld als Funktion der Masse m 
des Probekérpers angesetzt und nach m entwickelt: 


Bur ce 5 Bun + m gi) of m? gi) = Piay 
Das Hintergrundfeld Poa soll auf der Weltlinie L des Teilchens regular sein, 
:. soll bei Annaherung an L auf einer zu L orthogonalen geodatischen Linie 


~ 1/s" wachsen und in unendlicher Entfernung von L verschwinden. Im Grenz- 
fall m— 0 (Probekérperchen) kann man sich auf die Diskussion von go be- 
schrinken. Verff. zeigen, daB die Feldgleichungen und obige Randbedingungen 


nur dann zu erfiillen sind, wenn L eine geodatische Linie der Hintergrundmetrik Bs) 
ist. — Bei der Rechnung wurden die Feldgleichungen des Vakuums zugrunde ge- 
legt. Es andert sich jedoch nichts, wenn ein Energie-Impulstensor beriicksichtigt 
wird, sofern er auf L regular ist. Physikalisch entspricht dies z. B. dem Fall eines 


ungeladenen Probekérpers im elektromagnetischen Feld. Haag. 


E. G. Straus. Some results in Einstein’s unified field theory. Rev. Modern Phys. 21, 
414—420, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Los Angeles, Calif., Univ.) Nach einer kurzen 
Diskussion der Beziehung zwischen den Komponenten der affinen Verbindung und 
dem metrischen Feld sowie der Bedeutung des Verschwindens des Kriimmungs- 
tensors in EINSTEINs einheitlicher Feldtheorie (s. z. B. A. EINSTEIN, Rev. 
Mod. Phys. 20, 35, 1948) beschaftigt sich der Hauptteil der Arbeit mit der Frage 
der Existenz regularer Lésungen. Diese Frage ist vor allem deswegen von Interesse, 
weil Verf. vermutet, daB® die Feldgleichungen allein nicht ausreichen, um physi- 
kalisch sinnlose Lésungen auszuschlieBen. Verf. diskutiert die Méglichkeit, die 
Mannigfaltigkeit durch eine Regularitatsforderung einzuschranken. Ergebnis: 
a) Es existieren keine regularen statischen Lésungen, die asymptotisc hin eine flache 
Metrik iibergehen und im endlichen Teil des Raumes Masse enthalten. b) Es 


_existieren auch keine materiefreien Liésungen dieses Typs mit Kugelsymmetrie. 


Haag. 


Nathan Rosen. A particle at rest in a static gravitational field. Rev. Modern Phys, 21, 
503—505, 194), Nr. 3. (Juli.) (Chapel Hill, North Carol., Univ.) Im ersten Teil 
der Arbeit beschrankt sich der Verf. auf rotationssymmetrische Lésungen der 
EmnsteEinschen Feldgleichungen. In diesem Fall lassen sich bekanntlich die gus 
in einem gecignet gewahlten Koordinatensystem durch zwei Funktionen ». und 7 
ausdriicken, von denen die erste der Potentialgleichung Ay = 0 geniigt, wahrend 
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sich y in nichtlinearer Weise aus p berechnet. Dies benutzt der Verf. zu einer 
Trennung des Eigenfelds des Teilchens yom auferen Feld, indem er y = y, + x 
setzt (yp, die zum SCHWARZSCHILD-Feld gehérende Liésung, x eine im Endlichen 
regulare Lésung), Damit eine physikalisch sinnvolle Lisung fiir y existiert, muB x 
einer gewissen Bedingung geniigen, die vom Verf. als Verschwinden der Kraft- 
wirkung des auBeren Feldes auf das Teilchen interpretiert wird. — Im zweiten 
Teil der Arbeit wird das Ergebnis auf den Fall eines beliebigen statischen Feldes 
verallgemeinert. Die Trennung der beiden Feldanteile wird hier durch eine Reihen- 
entwicklung der gyy nach A= r—2xm (Abstand von SCHWARZSCHILD-Singu- 
laritat) erzwungen, wobei im niedrigsten Entwicklungsglied das reine SCHWARZ- 
SCHILD-Feld angesetzt wird. Die Feldgleichungen verlangen dann das Ver- 
schwinden der Kraftwirkung auf das Teilchen (berechnet aus den Spannungen 
an der Oberflache einer Kugel um den Teilchenort). Haag. 


Antonio Giao. The equations of Codazzi and the relations between electromagnetism 
and gravitation. Phys. Rev. (2) 16, 764—768, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Lisbon, 
Portugal.) Verf. beginnt mit einer kurzen Skizze seiner einheitlichen Feldthcorie: 
In einem Ry, der in eiien Ry, , eingebettet ist, existiert neben der inneren Metrik 
Sus eine SuBere Metrik wy, (zweite Fundamentalform). Zwischen beiden bestehen 
die Beziehungen von CODAzzI. Das elektromagnetische Feld soll nun zu einer 
auBeren Metrik w,, des physikalischen Kontinuums ir. demselben Zusammenhang 
stehen wie die CHRIS[OFFEL-Symbole 1. Art [44,i] und [41,j] zu den gy». 
Der Einbettungsraum wird als euklidisch angenommen, Im quasistatischen Fall 
geniigen dann die CODAZZI-Gleichungen, um die elektromagnetischen Feldgréfen 
aus dem (inneren) metrischen Feld zu berechnen. Die Formeln werden auf eine 
rotierende Masse angewandt, wobei sich ein magnetisches Moment als notwendige 
Folge des mechanischen Dralls auch im Fall fehlender elektrischer Ladung ergibt. 
Verf. sieht in dem magnetischen Moment der Sterne sowie dem des Neutrons eine 
Bestatigung seiner Theorie. Haag. 


H. Honl. Zwei Bemerkungen zum kosmologischen Problem. Ann. Phys. (6) 6, 169 
bis 176, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Freiburg/Br., Univ., 
Inst. theor. Phys.) Die erste Bemerkung betrifit die Tragheitsbewegung eines 
freien Massenpunktes im expandierenden Kugelraum. Verf. findet fiir den Impuls p 
des Teilchens in bezug auf ein in der Srtlichen galaktischen Materie ruhendes 
System die einfache Beziehung pR = const. (R Weltradius). Mit Hilfe der DE 
BroG.tiEschen Beziehung folgt fiir Lichtquanten die Gleichung »R = const., die 
v. LAUE (1931) aus den MAXWELIschen Gleichungen ableitete. Verf. weist auf dic 
Bedeutung der Beziehung fiir die Entstehungstheorien der Héhenstrablung hin 
(vgl. H. HONL, Z. Naturforschg. 3a, 582, 1948), sowie auf méglichen Anwendungen 
auf die Eigenbewegung von Sternen und Sternhaufen. Eine Ubertragung auf 
nichtspharische Weltmodelle ist méglich. Im zweiten Teil der Arbeit benutzt Verf. 
das von FRIEDMANN fiir die drei méglichen Raume konstanter Kriimmung auf- 
gestellte Expansionsgesetz, um das Weltalter T als Funktion von R zu bestimmen. 
Er erhalt das einleuchtende Ergebnis, daB stets HT < 1 ist (H HuBBLEsche 
Konstante). Der Fall HT = 1, der in der tblichen Abschatzung verwendet wird 
(konstante Expansionsgeschwindigkeit) und der zu T = 1,7 X 10® Jahren fiihrt, 
ergibt sich nur im Grenzfall R — co bei hyperbolischer Raumstruktur. Da die 
Altersbestimmungen an radioaktiven Mineralien Zeitraume bis 4 X 10° Jahre 
ergeben, wird die Diskrepanz zwischer den Ergebnissen der beiden Methoden bei 
strenger Rechnung verscharft und nach Ansicht des Verf. auBerhalb der Grenzen 
der Beobachtungsfebler fiir H geriickt. Haag. 


C. F. v. Weizsiicker. Eine Bemerkung iiber die Grundlagen der Mechanik. Ann, 


Phys. (6) 6, 67—68, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70, Geburtstag.) (Gottingen, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) |S. 639.] Meixner. 
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Gottfried Falk und Hans Marschall. Das Schrédinger- Wellenfeld. Z. Natarforschg. 4a, 
131—136, 1949, Nr. 2. (Mai.) (Marburg a. d. Lahn, Inst. Strukt. Mat.) Fir die — 
als klassische Feldtheorie aufgefaBte — SCHRODINGER-Gleichung werden die 
Erhaltungssatze formuliert. Insbesondere wird der Spannungstensor untersucht 
und an Hand der Beispiele des Potentialtopfs und des Wasserstoffatoms sa 
aag. 

N. Levinson, B. Bogert and R. M. Redheffer. Separation of Laplaces’s equation. 
Quart. appl. Math. 7, 241—262, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Massachusetts Inst. Technol.) 
Es wird untersucht, wann die dreidimensionale Potentialgleichung Au = 0 und 
die dreidimensionale Wellengleichung Ju + k?u=0 in krummlinigen Koordi- 
naten wu, v, w in der Form R(u,v,w) S(u,v) Z(w) fiir ihre Lésungen separiert 
werden kénnen, wo R fest ist und S(u, v) Z(w) ein vollstandiges Funktionensystem 
bilden. Alle méglichen solchen Falle fiir die Flachen w = constant werden an- 
gegeben. Fiir die Wellengleichung ergibt sich insbesondere, daB eine solche Sepa- 
ration nur méglich ist, wenn R(u, v, w) ein Produkt einer Funktion von u, v und 
einer Funktion von w ist, oder, was auf dasselbe hinauslauft, R = 1 ist. Die voll- 
stindige Separation R(u, v, w)X(u)Y(v)Z(w) der Potentialgleichung gelingt nur 
fiir Toruskoordinaten, fiir die Koordinatensysteme, in denen sich die Wellenglei- 
chung in der angegebenen Form separieren lat, und fiir Koordinatensysteme, die 
aus den genannten durch Inversion hervorgehen. Fiir die vollstandige Separation 
der Wellengleichung muB sich R(u, v, w), abgesehen von einem noch nicht unter- 
suchten Ausnahmefall, als Produkt dreier Funktionen, die nur je von einer Koordi- 
nate abhangen, darstellen lassen. Das lauft wieder auf R = 1 hinaus, und man 
erhalt dadurch (abgesehen von den Méglichkeiten, die der Ausnahmefall geben 
kénnte) keine neuen Separationsméglichkeiten der Wellengleichung auBer den 
bisher bekannten. Meixner. 


W. Pauli and F. Villars. On the invariant regularization in relativistic quantum theory. 
Rev. Modern Phys. 21, 434—444, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Zurich, Switzerl., Swiss Fed. 

Inst. Technol.) Verff. geben eine ausfiihrliche Beschreibung der Methode der 
»Regularisation’®, mit deren Hilfe sich in der Quantenelektrodynamik die Di- 
vergenz- und Eindeutigkeitsschwierigkeiten umgehen lassen. In der invarianten 
Stérungstheorie, wie sie z. B, von SCHWINGER (Phys. Rev. (2) 74, 1948; s. diese 
Ber. S. 18 u. 554) in die Quantenelektrodynamik eingefiihrt wurde, treten bei der 
Handhabung der invarianten A- und A“)-Funktionen Schwierigkeiten auf, da auf 
dem Lichtkegel 4(x) eine 6-Funktionsartige Singularitat und 4") (x) einen Pol hat, 
Nur durch einen wohldefinierten Grenziibergang, die ,,Regularisation™, kann Aus- 
driicken, die diese Funktionen enthalten, eine definite Bedeutung gegeben werden, 
was besonders fiir die formale Kovarianz divergenter Integrale wichtig ist. Die 
Regularisation besteht im wesentlichen darin, daB die Funktionen A(x) und 
A (x) (die als Parameter die Elektronenmasse m enthalten) durch Ap= x c,4(x,M;) 


bzw. At) = 2 c,;4) (x, M;) ersetzt werden (entsprechendes gilt fiir re: (Photoukdl 


- funktionen“ D und D® vgl. SCHWINGER, I. c.), wobei die Nebenbedingungen 
; 2 c; = 0 und au M? = 0 die Singularitaten zum Verschwinden bringen. Dabei ist 


: fete = lund M, = = m, wahrend die iibrigen Hilfsmassen M, bei der (in der vorliegen- 
_ den Arbeit ausschlieBlich behandelten) ,,formalen** Regularisation prinzipiell un- 
_ beobachtbar sind und schlieBlich gegen oo streben (bei “ (|¢;|/M?) > 0 fiir i > 0). 


_ Entsprechendes gilt fiir Produkte der genannten SAINTSRaLS Fiir bestimmte 
_ Zwecke kann es auch vorteilhaft sein, statt des diskreten Spektrums der Hilfs- 
| massen ein kontinuierliches anzusetzen. Nach Elimination der Massen- und Ladungs- 
; renormalisationsterme (die von 2 c,log M, abhangen), miissen alle iibrigen Kor- 
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rektionsterme sich in der Grenze M; — oo unabhangig von der Art der Regulari- 
sation ergeben; dies gilt jedoch nicht; wenn in Funktionen der A- usw.-Funktionen 
einzelne Summanden verschieden und unabhangig voneinander regularisiert wer- 
den. Ferner ergibt sich (vgl. auch RAYSKI, Acta Phys. Polon. 9, 129, 1948), daB 
bei der Vakuumpolarisation der gesamte Ausdruck fir den resultierenden Strom 
regularisiert werden muB, da eine Regularisation der 4- oder A“)-Funktionen als 
getrennte Faktoren zu einem nicht-eichinvarianten Resultat fiihrt. Fiir die Kor- 
rektion zum magnetischen Moment des Elektrons geniigt, im Gegensatz zur 
Vakuumpolarisation, die Einfiihrung einer einzigen Hilfsmasse, wenn dieselbe 


Masse fiir die D- und D™)-Funktionen des Photons benutzt wird oder die Produkte 
der A- und A™-Funktionen jeweils als Ganzes regularisiert werden. Die Selbst- 
energie des Photons verschwindet bei Anwendung der Regularisation, wie es sein 
mu8; ohne Regularisation ergibt sich dagegen das Resultat von WENTZEL (Phys. 
Rev. (2) 74, 1070, 1948). Verff. vermuten, daB die beschriebene ,,formale“ Regu- 
larisation nur ein Ubergangsstadium der Theorie darstellt, und daB die Hilfsmassen 
entweder vollig eliminiert werden oder aber endlich bleiben und eine physikalische 
Bedeutung erhalten (,,reale“ Regularisation, vgl. PAIs, The Development of the 
Theory of the Electron, Princeton 1948; RAYSKI, J.c.; UMESAWA, YUKAWA und 
YAMADA, Prog. Theor. Phys. 3, 317, 1948). Steinwedel. 


V. Bargmann. On the connection between phase shifts and scattering potential. Rev- 
Modern Phys. 21, 488—493, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Princeton, N. J., Univ.) Eine 
Untersuchung von N. LEVINSON (s. diese Ber. 29, 8, 1950; Det Kgl. Danske Vid. 
Selsk. im Erscheinen) ergab, daB 1. das Streupotential V(r) durch die Gesamt- 
heit der Phasendifferenzen n,(k) (1 = Drehimpulsquantenzahl; k = Wellenzahl) 
eindeutig bestimmt ist, wenn V(r) fiir groBes r hinreichend schnell abfallt, und dah 
2. V(r) bereits durch ,(k) bestimmt wird, wenn V(r) nicht zu gebundenen Zu- 
standen fiihrt. Verf. zeigt in einer systematischen Untersuchung, dafB, wenn man 
diese letztere Einschrankung fallen 14Bt, wesentlich voneinander verschiedene 
V(r) existieren, die dasselbe 4,(k) liefern (vgl. auch BARGMANN, s. diese Ber. 29, 
8, 1950). Diese ,,phasenaquivalenten“ V(r) kénnen gebundene Zustande verschie- 
dener Energie besitzen; ferner existieren sogar kentinuierliche Familien phasen- 
Aquivalenter Potentiale. Dies fihrt zu Konsequenzen fiir die Theorie der S-Matrix: 
die Kenntnis von 7,)(k) bzw. S,(k) = exp (2in,(k)) ist zur Bestimmung der dis- 
kreten Zustande sicher nicht ausreichend, falls V(r) nicht starker als jede Expo- 
nentialfunktion abfallt. “ Steinwedel. 


T. D. Newton and E, P. Wigner. Invariant theoretical determination of position 
operators. Phys. Rev. (2) 46, 191, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton Univ.) Die Darstellungen der inhomogenen LORENTZ-Gruppe ermég- 
lichen die Bestimmung aller aquivalenten Wellengleichungen eines freien Teilchens, 
aber dabei ergeben sich nur die Impuls- und Drehimpulsoperatoren ohne zusiatz- 
liche Voraussetzungen. Es werden nun Kriterien angegeben, die die Bestimmung 
von ,,Lokalisationsoperatoren“ méglich machen. Gora. 


Richard Schlegel. Operator matrices for relations of space and time intervals. Phys. 
Rev. (2) 76, 191, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Michigan State 
Coll.) Fiir Matrizen, die Beziehungen zwischen den raumlichen und den zeitlichen 
Intervallen einer Verschiebung darstellen, werden Gleichungen angegeben, die die 
Definition dieser Operatorenmatrizen eindeutig machen sollen. Gora. 


H. J. Bhabha. On the postulational basis of the theory of elementary particles. Rev. 
Modern Phys. 21, 451—462, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Bombay, Ind., Tata Inst. Fund. 
Res.) Verf. gibt ein System von Postulaten (Axiomen) an, welches auf die tiblichen 
relativistischen Wellengleichungen der Quantenmechanik fiihrt, Neben der rela- 
tivistischen Invarianz und der Existenz einer Wellenfunktion, welche das betrach- — 
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tete System vollstindig beschreibt und deren Komponenten partiellen Differential- 
gleichungen erster Ordnung geniigen, wird u. a. verlangt, da8 diese Differential- 
gleichungen durch Variation einer LAGRANGE-Funktion gewonnen werden kénnen, 
die eine ganze rationale Funktion der Komponenten der Wellenfunktion sowie ihrer 
Ableitungen ist. Die linearen Terme der LAGRANGE-Funktion erweisen sich als 
physikalisch uninteressant, die Variation der quadratischen Terme liefert Wellen- 
gleichungen der Form (a* px-+ 6x) yp = 0 (px =— 10/0 xx; x ist eine Konstante; 
a*, 8 sind n-reihige Matrizen; py eine n-komponentige Wellenfunktion). Die Terme 
héherer Ordnung beschreiben entweder, wenn sie die Wellenfunktion einer Ele- 
mentarteilchenart héchstens quadratisch enthalten, Wechselwirkungen zwischen 
den Teilchen; im anderen Falle bedingen sie wesentliche Nichtlinearitaten, so daB 
selbst im Fall verschwindender Wechselwirkung (infolge Nichtvorhandenseins 
einiger Teilchenarten) keine Wellengleichungen der oben beschriebenen Form 
existieren. Diese wesentlichen Nichtlinearitaten sind also véllig anderer Art als die 
iiblichen Nichtlinearitaten infolge virtueller Paarerzeugung usw. Ferner zeigt 
Verf., daB bei Giltigkeit der Postulate zu jedem Elementarteilchen auch ein 
,,Antiteilchen® existieren mu, da der bekannte Zusammenhang zwischen Spin 
und Statistik gilt, und da8 fiir Teilchen mit halbzahligem Spin weder Energie- 
dichte noch Gesamtenergie, fiir Teilchen mit ganzzahligem Spin weder Ladungs- 
dichte noch Gesamtladung positiv definit sein kénnen. AbschlieBend wird nach 
Aufstellung der Vertauschregeln der «-Matrizen sowie einiger Theoreme iiber dic 
Ruhmassen der Elementarteilchen untersucht, welche Wellengleichungen sich auf 
Grund der Postulate ergeben. Dabei stellt sich heraus, da8 fiir Teilchen mit Spin !/, 
die DrrAc-Gleichungen die einzig méglichen sind, wahrend sich fiir Teilchen mit 
Spin I neben den iiblichen skalaren bzw. Vektorgleichungen noch weitere ergeben. 
Fir Teilchen mit héherem Spin nimmt die Anzahl der méglichen Gleichungen 
schnell zu, so daB weitere Einschrankungen nétig sind. Verf. wirft die Frage auf, 
ob man durch geeignete Bedingungen fiir die «-Matrizen erreichen kann, da nur 
die Gleichungen von DIRAC, FIERZ und PAULI resultieren. Steinwedel. 

Hideki Yukawa, Models and methods in the meson theory. Rev. Modern Phys. 21, 
474—479, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Kyoto, Japan, Univ.) Verf. gibt einen zusammen- 
fassenden Uberblick iiber den derzeitigen Stand der Mesonentheorie, insbesondere 
iiber die noch bestehenden Schwierigkeiten. Das unterschiedliche Verhalten der 
z- und u-Mesonen beim Einfang in Kerne spricht, neben anderen Argumenten, 
stark dafiir, da die z-Mesonen den Spin 0 oder 1, die u-Mesonen den Spin 4/, 
haben (vgl. z.B. TIOMNO und WHEELER, Rev. Mod. Phys. 21, 153, 1940). Auf 
_ Grund dieser Annahme diskutiert Verf. die verschiedenen Méglichkeiten fiir die 
Kopplung der Elementarteilchen untereinander; abgesehen von den auftretenden 
Divergenzschwierigkeiten ist es zur Zeit nicht médglich, fir alle Zerfallsprozesse 
gleichzeitig die richtige GréBenordnung fiir die Lebensdauern zu erhalten. Kine 
weitere Schwierigkeit bietet das vermutete t-Meson (~ 1000 Elektronenmassen), 
fiir das mit den Experimenten unvereinbare extrem kurze Lebensdauern (< 107" 
sec) abgeschatzt wurden. AnschlieBend werden die Probleme der Kernkriafte aus- 
_ fiihrlich diskutiert. Auch hier zeigt es sich, daB es, trotz vieler qualitativer Uber- 
_ einstimmungen, nicht méglich ist, durchweg quantitative Ubereinstimmung mit 
_den experimentellen Ergebnissen zu erzwingen. Ferner ist es noch ungeklart, 
_ inwieweit die in der Quantenelektrodynamik so erfolgreiche Neuformulierung der 
_ Feldtheorie in der Lage ist, die Divergenzschwierigkeiten der Mesonentheorien 
zu beseitigen. Immerhin ergeben sich viele Argumente zugunsten der pseudo- 
-skalaren Theorie. Die Ergebnisse der Proton-Proton-Streuung bis zu Energien 
‘ von einigen MeV sprechen fiir die Existenz neutraler 2-Mesonen (vgl. BREIT und 
andere, s. diese Ber. 21, 1143, 1940), ebenso das Auftreten harter y-Strahlung beim 
_ StoB von 350 MeV-Protonen auf Be-Kerne. (Vgl. YORK, MOYER und BJORKLUND, 
diese Ber. S. 355). Es wird erwartet, daB weitere Experimente, insbesondere iiber 
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Mesonenerzeugung, genauere Aussagen iiber die Art des 2-Mesonfeldes sowie iiber 
seine Kopplung mit dem Nucleonfeld gestatten. Steinwedel. 


Melvin Lax and H. Feshbach. Meson production in a photo-nuclear collision. Phys. 
Rev. (2) 76, 190, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.; 
Massachusetts Inst. Technol.) Die HAMILTON-PENGsche Theorie der Mesonen- 
erzeugung durch StéBe zwischen Kernteilchen und Lichtquanten wird auf StéBe 
zwischen komplexen Kernen und Lichtquanten verallgemeinert. Der inkoharente 
Wirkungsquerschnitt ist im wesentlichen — von einem Formfaktor der GréBen- 
ordnung 1 abgesehen, der Mesonenerzeugung unter grofen Avustrittswinkeln be- 
giimstigt — Z-mal gréfRer als der Wirkungsquerschnitt fiir StoB zwischen Proton 
und Lichtquant. Ein kohiarenter Beitrag ist im allgemeinen vernachlissigbar. 
Gora. 


E. Strick. Creation of mesons by high energy nucleons. Phys. Rev. (2) 46, 190—191, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Eine Formel von 
NORDHEIM und NORDHEIM (s. diese Ber. 20, 493, 1939) fiir die Erzeugungswahr- 
scheinlichkeit von Mesonen durch Kernteilchen hoher Energien wird richtiggestellt. 
Verf. erhalt einen zusatzlichen Zahlenfaktor der GréBenordnung 4. Gora. 


Marshall N. Rosenbluth. Electromagnetic interactions of a vector meson with a scalar 
excited state. Phys. Rev. (2) 46, 951—957, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Chicago, Iil., 
Univ.) Unsere Kenntnis der kosmischen Strahlung und der Kernkrifte laBt sich 
nicht mit der Annahme in Einklang bringen, daf das Meson ein Elementarteilchen 
von einfachem Typus, d.h. sein Feld ein reiner Skalar, Spinor, Vektor oder ... 
ist. Es ist daher noétig, die Theorie fiir Teilchen zu entwickeln, die mehrere Zu- 
stande mit verschiedenem Spin besitzen. Als Beispiel wird der Fall eines Teilchens 
mit einem skalaren und einem vektoriellen Zustand verschiedener Masse niher 
untersucht. Den Rahmen der Betrachtung bildet der von KEMMER (s. diese Ber. 
21, 761, 1940) in Verallgemeinerung der DiRACschen Theorie entwickelte Forma- 
lismus fiir Teilchen mit héherem Spin. Um einen Ubergang zwischen beiden Zu- 
stainden zu erméglichen, wird eine (ortsunabhingige) Wechselwirkung eingefihrt. 
Thre Form wird durch die relativistische Invarianz und die Bedingung, daB sie 
nur Matrixelemente enthalt, die den Ubergingen zwischen beiden Zustanden ent- 
sprechen, bis auf einen Zahlenfaktor festgelegt. Unter der Annahme, dai der 
Zahlenfaktor die GréBenordnung 1 hat, werden die Lebensdauer des angeregten 
Mesons (~ 10~*§ sec), die RUTHERFORD-Streuung und der COMPTON-Effekt unter- 
sucht. In Berkeley bei der gegenseitigen Streuung von Nucleonen beobachtete 
Photonen sind vielleicht als beim Ubergang des angeregten Mesons in den Grund- 
zustand entstanden zu deuten. Die Schwierigkeiten der im Vergleich zur Beobach- 
tung zu groBen Wechselwirkung schneller Mesonen mit dem elektromagnetischen 
Feld werden durch die Existenz des angeregten Zustandes nicht gemildert, sondern 
verschiarft. Maue. 


John M. Blatt and J. David Jackson. On the interpretation of neutron-proton scattering 
data by the Schwinger variational method. Phys. Rev. (2) 76, 18—37, 1949, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci. Engng.) 
SCHWINGER hat vorgeschlagen, nicht die Phasenverschiebungen selbst, sondern 
die Werte gewisser Variationsparameter der Diskussion von Streudaten zugrunde 
zu legen. Fiir niedrige Energien, wo S-Streuung allein in Frage kommt, gilt (k = 
Wellenzahl im Schwerpunktsystem; 6 = Phasenverschiebung) k cot 6 = —l/a + 
"eT )k*-r, wird hier als ,,effektive Reichweite“ gedeutet, und a ist eine Lange, die 
mit der Tiefe des Potentialloches zusammenhingt. Verf. zeigen, daB Glieder mit 
hékeren Potenzen von k fiir Neutronen-Protonen-Streuung bei Energien unter 
10 MeV fiir quadratisches, GAusssches, exponentielles und YUKAWA-Potential 
vernachlissighbar sind. Daraus folgt aber auch, daB Streudaten innerhalb dieses 
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Energiebereichs keine weiteren Folgerungen betreffs des Potentialverlaufs zu- 
lassen. Im einzelnen wird zunachst SCHWINGERs Variationsmethode ent- 
wickelt und zur Ableitung einer formunabhangigen Naherung verwendet. Ferner 
werden ,,Reichweite und ,,Tiefe fiir ein Potential beliebiger Form definiert. 
Die Resultate fiir die Phasenverschiebungen werden schlieBlich auf negative 
Energien extrapoliert, um eine naherungsweise giiltige algebraische Gleichung fiir 
die Bindungsenergie des Deuterons zu erhalten. Die numerischen Resultate werden 
graphisch dargestellt. Interpolationsformeln werden angegeben, wo eine gréBere 
Genauigkeit notwendig werden kénnte. Gora. 


H. A. Bethe. Theory of the effective range in nuclear scattering. Phys. Rev. (2) %6, 
38—50, 1949, Nr.1. (1. Juli.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Phys. Dep.) Die 
SCHWINGERsche Formel fiir die Phasenverschiebung bei Kernteilchenstreuung 
(s. vorstehendes Ref.) wird ohne Variationsverfahren auf Grund einfacher wellen- 
mechanischer Rechnung abgeleitet. Im Wesentlichen werden die Resultate von 
BLATT und JACKSON bestatigt. Ferner wird die Theorie auf Protonen-Protonen- 
Streuung angewandt und eine Methode entwickelt, die es gestattet, Protonen- 
Protonen- und Neutronen-Protonen-Streuung ohne explizite Berechnung eines 
Kernpotentials zu vergleichen. Die neuesten experimentellen Ergebnisse werden 
auf dieser Grundlage ausgewertet und die effektiven Reichweiten r, fiir die be- 
trachteten Falle bestimmt. Fiir den Parameter —1/a ergibt sich z. B. mit einem 
quadratischen Potential fiir Protonen-Protonen-Streuung der Wert 0,585 x 10! 
em 4, und fiir Neutronen-Protonen-Streuung 0,421 10!2 cm™. Daraus folgt, 
daB die Kernkrafte zwischen zwei Protonen sich von denen zwischen einem Proton 
und einem Neutron etwas unterscheiden. Gora. 


H. A. Bethe. Fourth-order interaction between nucleons in the pseudoscalar meson 
theory. Phys. Rev. (2) 46, 191, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cornell Univ.) In der pseudoskalaren Mesonentheorie mit pseudoskalarer Kopp- 
lung ist die gewdhnliche (f?)-Wechselwirkung zwischen Kernteilchen schwach; man 
hat daher angenommen, daS der Wert von f?/ic groB, etwa 40, ist. Dann wird aber 
auch die (f*)-Wechselwirkung stark und die Rechnung zeigt, daB man, wenn man 
diese beriicksichtigt, nur f2/he ~ 4 braucht, um die Bindung des Deuterons zu 
erklaren. Ob sich weitere Unstimmigkeiten durch Strahlungskorrekturen beseitigen 
lassen, ist noch nicht entschieden. Gora. 


K. M. Watson and J. V. Lepore. Radiative corrections to nuclear forces in the pseudo- 
scalar meson theory. Phys. Rev. (2) '%6, 1157—1163, 1949; Nr. 8. (15. Okt.) (Prince- 
ton, N. J., Inst. Adv. Study.) Die durch das Mesonfeld verursachte gegenseitige 
Streuung zweier Nucleonen wird nach der Strahlungstheorie von TOMONAGA, 
SCHWINGER und FEYNMAN bis zu Gliedern 4. Ordnung in der Wechselwirkung 
Meson-Nucleon untersucht. Die Nucleonen sind normale DriRACc-Teilchen, das 
Mesonenfeld besitzt. drei Komponenten, deren zwei das Feld geladener Mesonen 
beschreiben und deren dritte sich auf das neutrale Mesonfeld bezieht. Die Wechsel- 
wirkung enthalt nur die Feldkomponenten selbst, nicht ihre Ableitungen. Das 
Ergebnis fiir das Potential Nucleon-Nucleon (V(r) > 1/r* bzw. 1/r fiir r— 0) 
widerspricht der Erfahrung. — Fir eine Energie von 90 MeV wird die Winkel- 
verteilung der Streuintensitat bis zu Gliedern der Ordnung (v/c)* berechnet, die 
wesentlich zum Ergebnis beitragen. Die beiden Wechselwirkungskonstanten des 
Nucleons mit dem geladenen und dem neutralen Mesonenfeld werden dabei gleich 
oder die zweite gleich null gesetzt. Die verbleibende Konstante wird dem gemessenen 
gesamten Streuquerschnitt angepaBt. Der Beitrag der Glieder 4, Ordnung der 
Wechselwirkungsenergie Nucleon—-Meson ist gréBer als der der Glieder 2, Ordnung, 
so daB héhere Ordnungen wesentlich sind. — Bei den Rechnungen wird die ,,gra- 
phische“ Methode von FEYNMAN und Dyson benutzt, die die Ubersicht iiber die 
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verschiedenen méglichen Folgen von vier Elementarprozessen erleichtert, die je- 
weils eine gegenseitige Streuung zweier Nucleonen liefern. Maue. 


P. T. Matthews. The S-matrix for meson-nucleon interactions. Phys. Rev. (2) 76, 
1254—1255, 1949, Nr. 8. (15 Okt.) (Cambridge, Engl., Clare Coll.) Im Rahmen 
der Anwendung der Strahlungstheorie von TOMONAGA, SCHWINGER und FEYNMAN 
auf die Wechselwirkung Nucleon-Meson wird gezeigt, da8 im speziellen Falle einer 
vektoriellen Wechselwirkung bei neutralem Vektor-Mesonenfeld die Streumatrix 
endlich bleibt, obgleich in den Vertauschungsrelationen Ableitungen der Mesonen- 
feldgréBen vorkommen. Maue. 


J. Rud Nielsen and L. H. Berryman. A general method of obtaining molecular sym- 
metry coordinates. J. Chem. Phys. 17, 659—662, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Norman, Okl., 
Univ., Dep. Phys.) Es wird ein gruppentheoretisches Verfahren angegeben, welches 
direkt die Symmetriekoordinaten (vgl. z. B. WIGNER, diese Ber. 12, 8, 1931) des 
Molekiils liefert. Voraussetzung ist die Kenntnis simtlicher irreduziblen Dar- 
stellungen der Symmetriegruppe des Molekiils. Als Beispiel werden die Symmetrie- 
koordinaten von Bortrifluorid aufgestellt. Steinwedel. 


Vernon Myers. The forces between ammonia molecules and the second virial coefficient 
for ammonia. Phys. Rev. (2) 75, 1620—1621, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (State College, 
Penn., State Coll., Dep. Phys.) [S. 644.] Buchholz. 


Friedrich Kaempffer. Zur Theorie des idealen Bose-Einstein-Gases. Z. Phys. 125, 
359—369, 1949, Nr. 4/6. (10. Dez. 1948.) (Géttingen, Univ., Inst. theor. Phys.) 
[S. 642.] 


William Band. Non-equilibrium phenomena in a Bose-Einstein gas. I. Transmission 
of second sound. Phys. Rev. (2) 76, 558—564, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, IIl., 
Univ., Inst. Study Metals.) [S. 643.] Meixner. 


Walter Schottky. Das Herkunfts- und StoBzeitproblem in der Elektronentheorie der 
Festleiter. Ann. Phys. (6) 6, 193—214, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Ge- 
burtstag.) (Pretzfeld/Oberfranken.) [S. 693.] Lange. 


E. 8. Rittner, F. K. du Pré and R.A. Hutner. A suggestion regarding emission 
phenomena in (Ba-Sr)O cathodes. Phys. Rev. (2) 76, 996—997, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) [S.710.] H. Mayer. 


Takehiko Oguchi. Statistics of the three-dimensional ferromagnet. Phys. Rev. (2) 46, 
1001, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Oh-okayama, Tokyo, Japan, Tokyo Inst. Technol.) 
[S-712.] Meixner. 


A. Kénya. On Griineisen’s constant for metals. J. Chem. Phys. 17, 837, 1949, Nr. 9. 
(Sept.) (Budapest, Hung., Univ. Techn. Sci., Phys. Inst.) Es wird gezeigt, dab 
GRUNEISENs Konstante y= aV/kC, nach der Metalltheorie von GomBAs auf 
rein theoretischem Wege berechnet werden kann. Vergleich mit Berechnungen 
auf empirischer (GRUNEISEN, BRIDGMAN) bzw. halbempirischer (SLATER) 
Grundlage ergibt befriedigende Ubereinstimmung fiir die Alkalimetalle. 

K. Weiss. 


Frederik J. Belinfante. The interaction representation of the Proca field. Phys. Rev. 
(2) %6, 66—80, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Phys. ) 
Frederik J. Belinfante. Interaction representation for mesons. Phys. Rev. (2) %6, 
191, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdua Univ.) In den neueren 
Entwicklungen der Quantenelektrodynamik (TOMONAGA-SCHWINGER) werden 
Wechselwirkungen formell eliminiert; g-Zahlen, die verschiedene Teilchenfelder 
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beschreiben, geniigen Feldgleichungen von einer Form, als ob sie nicht in Wechsel- 
wirkung stiinden. Will man diese Theorie auf Mesonenfelder anwenden, so ergeben 
sich gewisse Schwierigkeiten, die es notwendig machen, einige Punkte der Quanten- 
elektrodynamik richtigzustellen. Die wesentlichste Schwierigkeit ist, daB einige 
Feldgleichungen die Form von ,,Identitaten** haben — d.h., kein d/dt-Glied auf- 
weisen. Verf. gibt Transformationen an, nach deren Anwendung die neuen Feld- 
gré8en nur mehr Feldgleichungen ohne Wechselwirkungsglieder geniigen. Zusatz- 
liche Bedingungen sind damit vermieden, was eine erhebliche Vereinfachung der 
Theorie bedeutet. — Die Methode wird auf den speziellen Fall der Wechselwirkung 
von neutralen vektoriellen Mesonen (PROCA-Teilchen) mit dem Strom-Dichte 
Vierervektor von DiRAC-Teilchen angewandt, da dieses Problem der Quanten- 
elektrodynamik am niachsten kommt. Fiir verschwindende Mesonenmasse ergeben 
sich auch die bekannten Formeln, aber man hat den Eindruck, daB das Mesonen- 
feld in gewisser Hinsicht einfacher ist als das regulare MAXWELL-LORENTZ- 
FERMI-Feld. Gora. 


Gerhard U. Schubert. Der Energie-Impulstensor in der von Laue-Londonschen 
Elektrodynamik des Supraleiters. Ann. Phys. (6) 6, 163—168, 1949. (19. Sept.) 
(Max vy. Laue zum 70. Geburtstag.) (Miinchen, T.H., Lab. techn. Phys.) [S. 702.] 


Gerhard U. Schubert. Abkiihl- und Einschaltvorgénge an Supraleitern nach der von 
Laueschen Theorie. Ann. Phys. (6) 5, 213—236, 1949, Nr. 3/5. (26. Nov.) Auch 
Habil.-Schr. T. H. Miinchen. (Miinchen, T. H., Lab. techn. Phys.) [S. 702.] 


Heinz Koppe. Zur Theorie der unvollstandigen Supraleitung. Ann. Phys. (6) 6, 375 
bis 380, 1949. (9. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Gottingen, Max 
Planck-Inst. Phys.) [S. 702.] G. U. Schubert. 


John Arehibald Wheeler and Richard Phillips Feynman. Classical electrodynamics 
in terms of direct interparticle action. Rev. Modern Phys. 21, 425—433, 1949, Nr. 3. 
(Juli.) (Princeton, N. J., Univ.) Verff. zeigen die Aquivalenz der Fernwirkungs- 
theorie von SCHWARZSCHILD (Gétt. Nachr. 128, 132, 1903) TETRODE (s. diese 
Ber. 3, 1209, 1922) und FOKKER (s. diese Ber. 11, 292, 1930; 10, 1406, 1929; 13, 
1651, 1932), die sich als ein Prinzip der kleinsten Wirkung formulieren l4Bt, und 
einer modifizierten (,,adjungierten“*) Feldtheorie, die sich von der tiblichen elektro- 
magnetischen Feldtheorie dadurch unterscheidet, da8 keine Wirkung einer Ele- 
mentarladung auf sich selbst existiert (und damit das Problem der divergierenden 
Selbstenergie einer Punktladung nicht auftritt) und neben den retardierten auch 
die avancierten Potentiale auftreten, womit die bekannte Asymmetrie in der Zeit 
verschwindet. Wie Verff. bereits zeigten (Rev. Mod. Phys. 17%, 157, 1945) und noch- 
mals eingehend diskutieren, bereiten die avancierten Wirkungen keine logischen 
Schwierigkeiten. Im Grenzfall eines Universums, in dem alle elektromagnetischen 
Stérungen schlieSlich absorbiert werden, laBt sich auBerdem zeigen (vgl. 1. c.), 
da§ auBer der Strahlungsriickwirkung keine avancierten Wirkungen nachweisbar 
sind; die Strahlungsriickwirkung wird dann proportional der zeitlichen Ableitung 
der Beschleunigung. Aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung der Fernwirkungs- 
theorie ergeben sich Bewegungsgleichungen, in denen die Bewegung eines Teilchens 
durch die von allen anderen Teilchen herriihrenden Feldstarken am Orte des be- 
trachteten Teilchens bestimmt ist; die Feldstarken gehorchen den MAXWELLschen 
Gleichungen und ergeben sich aus der halben Summe der avancierten und retar- 
dierten LIFNARD-WIECHERTschen Potentiale. Die Konstanz des Energie-Impuls- 
vektors fiir das Gesamtsystem wird nachgewiesen sowie ein Energie-Impuls-Tensor 
der adjungierten Feldtheorie angegeben, der den Energie-Impulsvektor der Fern- 
wirkungstheorie liefert. Ein modifizierter Energie-Impuls-Tensor wurde von 
FRENKEL (s. diese Ber. 7, 42, 1926) angegeben. Er liefert jedoch einen zusitzlichen 
Beitrag zum Energie-Impulsvektor. Steinwedel. 
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H. Steps. Uber die Lagerung von Mafstdben und Endmafen. Optik 4, 294—322, 
1948/49, Nr. 4/5. (Jan./Febr. 1949.) (Oberkochen, ZeiB-Opton.) Es werden die bei 
der Lagerung von MaSstaben und Endmafen auftretenden Langenanderungen 
untersucht, wobei die zweckméBigsten Unterstiitzungen angegeben werden, um 
midglichst geringe Lingenfebler zu erhalten. Im Einzelnen werden diese Verhilt- 
nisse betrachtet, wenn die MaBstabteilung in und auferhalb der neutralen Schicht 
liegt, fiir den Fall, daB die Teilstriche lediglich an den Enden des MaSstabes und 
auch beliebig zu den Stabenden und den Unterstiitzungsstellen liegen. Einige Bei- 
spiele fiir die verschiedenen behandelten Falle werden angefihrt. Steps. 


A. I. McPherson and D. G. Douglas. Measurement of the thickness of thin nylon film. 
Rev. Scient. Instr. 20, 457—458, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Montreal, Mc Gill Univ.) 
Verff. beschreiben eine einfache und schnelle Methode zur Dickenmessung diimner 
Nylonfilme fiir Zahlrohrfenster mit Hilfe eines MICHELSON-Interferometers, der 
gleichzeitig Interferenzen eines weifen und eines Na-Lichtes zeigt. Der Film wird 
in den einen Strahlengang gebracht, die Verschiebung des mittelsten dunklen 
Streifens beobachtet und daraus die Dicke des Filmes errechnet. Der Brechungs- 
index wurde aus dem Polarisationswinkel zwischen 1,50 und 1,62 bestimmt. Die 
Genauigkeit der Dickenmessung betrug ungefahr 10%. Die Dichte gréBerer Nylon- 
stiickchen betrug 1,1 gem” 8. Die Interferenzmethode ist besonders auch zum Ver- 
gleich zweier Filme und zur Priifung der GleichmaBigkeit eines Filmes peneeee 
v. Gierke. 


William H. Otto. Use of the density-gradient tube in the study of finely divided ma- 
terials. Phys. Rev. (2) 46, 465, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Ownes-Corning Fiberglas Corp.) In einem Glasrohr wird durch Diffusion von 
Fliissigkeiten oder Lésungen verschiedener Dichte ein vertikaler, iiber langere 
Zeit konstanter, linearer Dichtegradient hergestellt, der zur Bestimmung der 
Dichte von feinverteilten Stoffen, wie feinen Glasfasern, und zur Messung der 
Dichteverteilung in Materialien mit wechselnder Dichte verwendet werden kann. 
Lange. 


Michel Vignau. Les méthodes statistiques appliquées a la chimie analytique. Chim. 
Analyt. 32, 35—4l1, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Lab. Aliment. équilibrée.) Sch6n. 


Peter Gray. The effect of the death rate in biological experiments on the x* test for 
association. Arch, Biochem. 13, 461—474, 1947, Nr. 3. (Juni.) (Pittsburgh, Univ.) 
[S. 759.] Stech. 


B. Jennings. A large straight through vacuum valve for van de Graaff generators, 
Rev. Scient. Instr. 20, 366—--367, 1949, Nr.5. (Mai.) (East Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Res. Lab.) Von einem Vakuumverschlufs bei einem VAN DE GRAAFF- 
Generator oder Zyklotron werden besondere Eigenschaften verlangt: groBe Offnung, 
schnelle und leichte Handhabung und hohe Dichtigkeit. Bei der beschriebenen 
Anordnung sitzt ein gebrauchlicher ,,0“-Ring auf einem Hebel und wird durch 
ein Kniegelenk an das Entladungsrohr gepreSt. Beim Durchdriicken des Knie- 
gelenks in der letzten Phase des VerschlieBens wird auf diese Weise mit geringer 
Kraft doch ein starkes Anpressen des VerschluGBringes erreicht. Der VerschluB 
kann deshalb durch einen Motor oder ein Gewicht im Falle eines Lufteinbruches 
in das 4uBere GefaB automatisch betatigt werden. Stech. 


Hi. Reichenbicher. Die Férdermenge der Zahnradpumpe. Konstruktion 1, 309—311, 
1949, Nr. 10. (Osnabriick.) 


J. Gahus. Les pompes centrifuges dans l’industrie chimique. Chim. et Ind. 63, 34 
bis 39, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Pompes Salmson, Dép. Ind. chim.) 


V. Chibaeff. Les compresseurs alternatifs frigorifiques dans Vindustrie du pétrole. 
Rev. Inst, Frang. Pétrole 4, 583—590, 1949, Nr. 11. (Nov.) Schén. 
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Walter Méhle. Quantitative Bestimmung des Mischvorganges und Entwicklung einer 
Pendelrithrung. Chem.-Ing.-Techn, 21, 335—338, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) (Heidel- 
berg, Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forschg.) Einleitend bespricht der Verf. die ver- 
schiedenen Verfahren, durch Riihren oder Schiitteln feste Substanzen mit Fliissig- 
keiten oder verschiedene Fliissigkeiten miteinander zu mischen, und die Berech- 
nungen der fuferen Leistung, die in einigen Sonderfallen bisher durchgefiihrt 
wurden. Er selbst versucht fiir die theoretische Erfassung des Misch- und Rihr- 
vorgangs eine allgemeine Grundlage zu schaffen, durch die Einfiihrung der THOM- 
sONn-Einheit, deren Dimension sec‘ ist, fiir die Rithrwirkung und die Aufstellung 
der beiden Gleichungen fiir die Riihrwirkung D und die innere Mischleistung N: 
D=U/J-t(Th) und N=D-J = U/t = J fv(cm*sec™). Dabei bedeuten U die 
umgewalzte, J die gesamte Fliissigkeitsmenge, t die Zeit, f das Flachenelement, 
das mit der Geschwindigkeit » bewegt wird. Allerdings mu8 zur Beurteilung der 
Giite der Vermischung noch ein Wirkungsfaktor eingefiihrt werden. Die praktische 
Anwendung wird an mehreren Beispielen, Umwialzpumpen, Zentrifugal-, Quirl-, 
Propeller-, Schneckenriihrern und Ultraschall gezeigt. Ausfiihrlich wird die Pendel- 
rihrung diskutiert und durch Skizzen erliutert. Bei einer bestimmten Anordnung 
geniigen drei Pendelungen, um eine vollstindige Verteilung von Zinkstaub in 
Wasser zu erreichen; fiir die Rithrwirkung wurden in diesem Fall 0,39 Th be- 
rechnet. M. Wiedemann. 

Harald Schiifer. Verbesserung am Beckmannschen Siedeapparat zur Molekular- 
gewichtsbestimmung. Chem.-Ing.-Techn. 21, 338—339, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) 
(Jena, Univ., Inst. anorg. Chem., Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) 
Die Heizung des BECKMANNschen Siedeapparates, der zur Bestimmung des Mole- 
kulargewichts dient, wurde verbessert. Der Boden des eigentlichen SiedegefaBes 
wird durch den Dampf einer Fliissigkeit erhitzt, die um 5—20°C héher siedet 
als das Lésungsmittel, wobei die Warme nur durch eine Schicht von Siedesteinen 
hindurch tibertragen wird. Die neue Anordnung ist abgebildet, zur Erzeugung des 
Heizdampfes verwendet sie einen Bunsenbrenner. [hre Vorteile sind die Unab- 
‘hangigkeit der Siedetemperatur von der Flammenhdhe, d.h. von der Starke der 
Heizung, und das Wegfallen der Uberhitzungserscheinungen. Bei einer MeBreihe 
diente Aceton (Siedepunkt 56°C) als Lésungsmittel und Chloroform oder Tetra- 
chlorkok lenstoff zur Dampfbeheizung. Beide gaben dieselben Ergebnisse, der Siede- 
punkt ist also unabhingig von der Temperatur des Heizdampfes, die 61° bzw. 
717° C betragt. Um auch den Einflu8 des Barometerstandes zu elimiineren, wurden 
zwei Siedeapparate gleichzeitig betrieben. Die Temperaturdifferenz der beiden 
Apparate wich dann innerhalb 4h um weniger als + 0,002° C vom Mittclwert ab, 
der zweite Apparat diente als Bezugspunkt. Nach Ansicht des Verf. gestattet der 
verbesserte Apparat auch Messungen an Substanzen mit geringer Lésungsge- 
schwindigkeit oder geringer Léslichkeit sowie héherem Molekulargewicht, auBer- 
dem die Verfolgung langsamer Anderungen der Molzahl. M. Wiedemann. 

H. Trenne. Neue Verfahrensweise der Tragerdampfdestillation im Laboratorium. 
Chem.-Ing.-Techn. 24, 348, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) (Hehlen/Weser.) Ein vom Verf. 
kiirzlich beschriebener neuartiger Kithler kann auch zur Trigerdampf-Destillation 
benutzt werden. Das Gerat, bei dem zwei Vorlagen vorgeschen sind, ist in zwei ver- 
schiedenen Ausfiihrungen abgebildet. Es ist bequem zu evakuieren und gleicht die 
bisher komplizierte Trigerdampfdestillation der normalen Destillation an. Die 
Anlage hat sich bei Veresterungsarbeiten sowohl im kontinuierlichen als auch im 
diskontinuierlichen Betrieb bewahrt und kann auch zur praparativen Darstellung 
von Atherischen Olen dienen. Als Trigerdampf wird gesittigter oder iiberhitzter 
Wasserdampf verwendet. Im ersten Fall kann das Tragerdampf-Kondensat nach 
der Olabscheidung kontinuierlich zuriickgeleitet werden, Um das Ol vom Konden- 
sat des hee sree abzutrennen, dienen verschiedene Verfahren, je nach der 
Dichte des Ols und je nach der zu. erwartenden Ausbeute. M. Wiedemann. 


2 Physikalische Berichte, Bd. 29, 5, 1950. 
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H. Umstatter. Elektronen-gesteuerter Schnellthermostat, Chem.-Ing.-Techn. 21, 342 

bis 345, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Chem. 

Elektrochem.) Verf. bespricht zuerst die bei Thermostaten mit indirekter Heizung, 

z. B. durch einen Tauchsieder, auftretende Temperatur-Hysteresis und ihre Ab- 

hangigkeit von den Warmekapazitéten und Warmeiibergangswiderstanden des 

Systems. Da die Temperatur nach dem Abschalten des Heizstroms noch iiber die 

zulassige Grenze hinaus ansteigt, kann eine hohe Temperaturkonstanz nur durch 

eine lange Anheizdauer erreicht werden. Die Verwendung sehr verdiinnter 

CuSO,-Lésungen als Temperierfliissigkeit, die beim Durchgang von Wechselstrom 

infolge ihres hohen Widerstands direkt erwarmt werden entsprechend dem Diather- 

mie-Prinzip, vermeidet die Nachteile der indirekten Heizung. Die Konzentration 

mu im allgemeinen unter 1°/,, gewahlt werden. Dabei ist zu beachten, daB der 

Elektrolyt mit steigender Temperatur mehr Leistung aufnimmt. Der Thermostat 

ist abgebildet und genau beschrieben, er faBt nur 51] Temperierflissigkeit, erfordert 
aber eine Pumpe mit hoher Férderleistung. Sobald die gewiinschte Temperatur 

erreicht ist, bleibt zweckma4Bigerweise nur ein Teil der Flissigkeit im Elektroden- 

raum, die iibrige wird durch ihn indirekt temperiert. Hierfir ist eine Umschaltung 

des Riicklaufs vorgesehen. Zur Steuerung der direkten Heizung wird ein Kontakt-. 
thermometer und ein Elektronen-Relais verwendet, Bei dem Relais ist der Schalt- 

schiitz in den Anodenkreis einer Endréhre gelegt. Da die HeizstromstéBe nur kurz 

sind, 1,5 sec, im Vergleich zu den Schaltpausen, 20 sec bei 50° C, kann der effektive 

Warmeverbrauch wihrend der ganzen Dauer der Temperierung auf 10% des An- 

heizstroms verringert werden. Wie die Kurven zeigen, konnte die Temperatur iiber 
einen Zeitraum von 4 min auf 0,02° C konstant gehalten werden und die Anheiz- 

dauer fiir cine Temperatur von 50° C lieB sich auf 10 min herabdriicken. Die Ver- 
gleichswerte bei der indirekten Heizung durch einen T'auchsieder sind: Temperatur- 
konstanz 0,19, Anheizdauer 35 min. M. Wiedemann. 


F. Urbach, N. R. Nail and D. Pearlman. The observation of temperature distributions 
and of thermal radiation by means of non-linear phosphors. J. Opt. Soc. Amer. 39, 
1011—1019, 1949, Nr, 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak 
Res. Lab.) [S. 730.] P. Brauer. 


E. E. Minett, D. A. MacRae and J. Townsend. Note on constant current regulators- 
Rev. Scient. Instr. 20, 136, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn. Carbide & Car- 
bon Chem. Corp.) [S. 716.] 


Hermann Strib. Der Metallpapier-Kondensator. Elektrot. Z. ‘40, 287—293, 1949, 
Nr. 9. (1. Aug.) (Stuttgart, Robert Bosch GmbH., Lab.) [S.753.] Pieplow. 


R. G. Murdick. D. c. flat card resolver. Rev. Scient. Instr. 20, 137—139, 1949, Nr. 2. 
(Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Aeron. Ordn. Syst. Div.) Sinus- 
férmig variierende Spannungen werden iiblicherweise aus einer Gleichspannung 
abgeleitet, indem eine Biirste auf einer gleichstromdurchflossenen Widerstands- 
platte rotiert. Die Spannungsteilerbedingungen miissen hierbei natiirlich beriick- 
sichtigt werden. Man erhilt bei gréSeren Laststrémen geringere Fehler, wenn man 
die Widerstandsplatte an mehreren Stellen speist. Pieplow. 


J. J. Gilvarry and D.F. Rutland. Operation of voltage-stabilizing elements with 
current-stabilized supplies. Rev. Scient. Instr. 20, 633—637, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
(Los Angeles, Calif., North Amer. Aviat.) v. Harlem. 


William H. Haynie. An adjustable mounting for large mirrors. Phys. Rev. (2) 76, 
1891, 1949, Nr. 12. (15. Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio, State vars 
chon. 


5. 8. Kirby-Smith and Ernest A. Jones. Use of polytrifluorochloroethylene in infra- 
red and Raman spectroscopy. J. Opt. Soc. Amer. 39, 780—781, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
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(Oak Ridge, Tenn., Carbide & Carbon Chem. Corp., Res. Lab.) Verff. beschreiben 
die Herstellung von RAMAN-Streurohren und Ultrarot-Absorptionszellen aus ,,Flu- 
orothene® (= Polytrifluorchlorathylen). Das auch gegen Fluorverbindungen sehr 
widerstandsfahige Material hat gegeniiber Teflon den Vorzug besserer optischer 
Durchsichtigkeit und besserer Bearbeitbarkeit. Im Ultrarot ist es bis etwa 4p 
gut durchlassig. Fir langere Wellen kénnen Alkalihalogenidfenster aufgekittet 
werden. Die Ultraviolettdurchlassigkeit einer Schicht von etwa 1,5mm Dicke 
sinkt von 90% bei 4000 A auf 30% bei 2500 A. W. Maier. 


H. 0. McMahon, R. M. Hainer and Gilbert W. King. A low temperature infra-red 
transmission cell. J. Opt. Soc. Amer. 39, 786—790, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, 
Mass., Arthur D. Little, Inc.) Verff. beschreiben eine Absorptionszelle zur Auf- 
nahme von Ultrarotspektren bei 4,2 K, die unmittelbar in den Strahlengang eines 
tiblichen Ultrarot-Spektrographen eingeschaltet werden kann. Die zu unter- 
suchende Probe befindet sich, allseits von He-Gas von 4,2° K umspiilt, in einer 
vakuumdichten Zelle mit AgCl-Fenstern. Einzelheiten der Konstruktion werden 
ausfithrlich beschrieben. W. Maier. 


Cyril Stanley Smith. On blowing bubbles for Bragg’s dynamic crystal model. J. appl. 
Phys. 20, 631, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) 
Beschreibung einer einfachen Vorrichtung, kleine Seifenblasen gleicher Gréfe zu 
machen, wie sie zur Herstellung zweidimensionaler Kristallmodelle nach BRAGG 
und NYE (s. diese Ber. 27, 635, 1948) dienen. Es handelt sich um eine kleine Doppel- 
diise (ahnlich einer Geblaselampe fiir Leuchtgas); die Luft wird durch die innere 
Diise, die Seifenlésung durch die auBere Ringdiise ausgeblasen, PP. Brauer. 


Winfried Oppelt. Der Aufbau von Regelanlagen. Werkstatt u. Betrieb 82, 327—328, 
1949, Nr.9. (Sept.) (Braunschweig.) An Hand eines schematischen Beispiels 
werden die Ausdriicke und Definitionen der Regeltechnik kurz zusammengestellt, 
Pieplow. 
Arthur H. Benner. Phase lead for a. c. servo mechanisms. J. appl. Phys. 20, 268 
bis 273, 1949, Nr. 3. (Marz.) (State College, Penn., Ordn. Res. Lab.) [S.715.] 


E. S. Bettis and E.R. Mann. A servo employing the magnetic fluid clutch. Rev. 
Scient. Instr. 20, 97—101, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Eng. 
Airpl. Corp., NEPA Proj.) [S. 716.] 


L. W. Herscher. Device for producing rate-proportional damping signal in servo 
systems. Rev. Scient. Instr. 20, 459, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Midland, Mich., Dow 


Chem. Co.) [S. 716.] Pieplow. 
H. Husche. Das Teilen mehrfacher Gewinde. Werkstatt u. Betrieb 83, 48—49, 1950, 
Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) Schin., 


2. Mechanik 


*E. MeiBner} und H. Ziegler. Mechanik I. Statik der starren, fliissigen und festen 
Kérper. Zweite Auflage. Lehr- und Handbiicher der Ingenieurwissenschaften. 
Bd. 5. Mit 409 Abb. im Text, 340 S. Basel, Verlag Birkhauser, 1948. [S. 621.] 


*E. MeiBner} und H. Ziegler. Mechanik II, Dynamik der starren Kérper. Lehr- 
und Handbiicher der Ingenieurwissenschaften. Bd. 6. Mit 229 Abb. im Text, 291 S, 
Basel, Verlag Birkhauser, 1947. [S. 621.] Schén. 


€. F. vy. Weizsiicker. Eine Bemerkung iiber die Grundlagen der Mechanik. Ann. Phys. 
(6) 6, 67—68, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Géttingen, 
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Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) In der klassischen Mechanik bilden die NEWTONschen 
Axiome einerseits und das Gravitationsgesetz andererseits zwei vollkommen un- 
abhangige Aussagen. Nun enthalt der Energiesatz, der aus den NEWTONschen 
Axiomen unter gewissen Voraussetzungen folgt, gerade das Quadrat der Geschwin- 
digkeit und quantenmechanisch ist dies dem Auftreten eines A-Operators in der 
SCHRODINGER-Gleichung Aquivalent. Da letztere in bezug auf die Ortsableitungen 
identisch mit der LAPLACEschen bzw. PoissONschen Gleichung der Potential- 
theorie ist, so scheint auf diese Weise eine Bezichung zum Gravitationsgesetz 
hergestellt. Meixner. 


¥. Edelman. On the compression of a short cylinder between rough end-blocks 
Quart. appl. Math. 7, 334—337, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Brown Univ.) Es wird die 
nicht gleichférmige elastische Kompression zwischen parallelen Endblécken eines 
zylindrischen Priifmaterials mit kreisférmigen Querschnitt behandelt. Dabei wird 
angenommen, daf geniigend Reibung zwischen den Endblécken und den End- 
flachen des Materials vorhanden ist, um das Abgleiten zu verhindern. Auf diese 
Weise kénnen Punkte der Endflachen des Zylinders nur axiale Verschiebung er- 
leiden. Das Ziel der Abhandlung ist, die Beziehung zwischen der auf das Material 
wirkende Kraft und der Kompression sowie dem Elastizitatsmodul zu vermitteln, 
wobei die Reibung an den Endflachen auch beriicksichtigt ist. Der Verf. folgt der 
Methode von W. PRAGER und I. L. SYNGE (Approximations in elasticity based on 
the concept of function space) sowie der von H.I. GREENBERG und R.TRUELL 
(On a problem in plain strain). Wolff. 


Erie Reissner. Note on the problem of twisting of a circular ring sector. Quart. appl. 
Math. %, 342—347, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Massachusetts Inst. Technol.) Die Rotation 
eines Rechtecks um eine Achse, die vom Schwerpunkt des Rechecks die Entfer- 
nung R hat, kann man in Verbindung mit den Dehnungen und Deformationen 
in dicht aufgewickelten schneckenférmigen Federn bringen. Da bis jetzt das Aus- 
gangsproblem nur fiir einen festen Ring behandelt wurde, war es auf Federn nicht 
anwendbar. In der vorliegenden Note wird ein hohles Rechteck mit diinnen Wan- 
den rotiert. Die erhaltenen Formeln haben fiir dieses Problem die gleiche Bedeutung 
wie die Formeln fiir die Torsion zylindrischer Stabe von ST. VENANT. Das Problem 
kann auch als eine Membrantheorie diinner Schalen angesehen werden. Wolff. 


Measurement of gallery expansion and determining the elasticity of rock. Civ. Engng 
45, 52—53, 1950, Nr. 523. (Jan.) Schén. 


R. Landwehr und A. Dose. Zur Bestimmung der Isopachen (Linien gleicher Haupt- 
spannungssumme) in der Spannungsoptik. Naturwiss. 36, 342—343, 1949, Nr. 11. 
(Nov.) (Menden i. W.; Demold.) Zur vollstandigen Bestimmung eines Spannungs- 
feldes, dessen Linien gleicher Hauptspannungsdifferenz (Isochromaten) und dessen 
Linien gleicher Hauptachsenrichtung (Isoklinen) durch spannungsoptische Unter- 
suchung eines Modelles in polarisiertem Licht gefunden werden kénnen, werden 
die Linien gleicher Hauptspannungssumme (Isopachen) ermittelt. Von einem aus 
Plexiglas oder Reilit hergestellten Modell, dessen Oberflachen nicht besonders 
parallel gemacht sein miissen, wird mit Hilfe eines Interferenzgerites (Verff. be- 
niitzen das groBe Interferenzgerit der Askania-Werke) je eine photographische 
Aufnahme in unbelastetem und in belastetem Zustand hergestellt. Die beim Uber- 
decken beider Aufnahmen sich ergebenden Uberlagerungsstreifen sind die Linien 
gleicher Dickeninderung, also die gesuchten Isopachen. Das Verfahren setzt nur 
voraus, daS tiberhaupt ein deutliches Interferenzstreifensystem auftritt, das aber 
im tibrigen ganz beliebig ausgebildet sein kann. An einem Beispiel — Balken auf 
zwei Stiitzen mit Einzellast in der Mitte — wird das auf diese Weise erhaltene 
Isopachensystem gezeigt. ; Lange. 
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B. Siebel. Die Entwicklung der Festigkeitsrechnung von C. Bach bis zur Neuzeit, 
Konstruktion 1, 257-265, 1949, Nr. 9. (Stuttgart.) Schén. 
K. Richard. Das Festigkeitsverhalten niedrig-legierter warmfester Staéhle und thre 
Neigung zu verformungslosen Briichen. Arch. Metallkde. 3, 157—164, 1949, Nr. 5. 
(Mai.) [S. 744.] ' Hauk. 
Hans Joachim Wallbaum und Renate Mischer. Die Mikrohdrte rekristallisierender 
Aluminiumbleche. Z. Metallkde. 40, 179—182, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen, 
Univy., Inst. allg. Metallkde.) [S. 749.] Wallbaum. 


Georg Masing. Kann ein Metall bei der plastischen Deformation voriibergehend 
schmelzen? Z. Metallkde. 40, 8993, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Gottingen, Inst. Allg. 
Metallkde.) [S. 646.] 


Giinther Leibfried. Uber die auf eine Versetzung wirkenden Krafte. Z. Phys. 126, 
781—789, 1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) (Géttingen, Inst. theor. Phys.) [S. 696.] 


Giinther Leibfried und Horst-Dietrich Dietze.’ Zur Theorie der Schraubenversetzung. 
Z. Phys. 126, 790—808, 1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) (Géttingen, Inst. theor. Phys.) 
[S. 696.] Kochend6rfer. 


H. Seifert. Uber die Gleitfahigkeit der metallischen Strukturen der Magnesiumgruppe. 
Ann. Phys. (6) 6, 10—17, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) 
(Minster, Westf. Landesuniv., Min.-Petrogr. Inst.) [S. 697.] Wallbaum. 


F. R. N. Nabarro. Neuere englische Arbeiten iiber die Versetzungstheorie der Gleitung. 
Z. Metallkde. 40, 81—89, 1949, Nr. 3. (Marz.)[S. 697.] Kochendérfer. 


€. Wert and ©. Zener. Interstitial atomic diffusion coefficients. Phys. Rev. (2) 76, 
1169—1175, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) 
[S. 695.] Wallbaum. 


E. H. Kennard. Generation of surface waves by a moving partition. Quart. appl. 
Math. 7%, 303—312, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Washington, D.C., David Taylor Model 
Basin.) Kiinstliche Wasserwellen werden haufig durch rhytmische Bewegungen 
an der Wassergrenze erzeugt. HAVELOCK (Phil. Mag. 1929) hat zwei Falle der 
Entstehung von Wellen in tiefem Wasser bei harmonischer Bewegung behandelt. 
Der interessantere der beiden Falle wird in dieser Abhandlung durch eine andere 
Methode erértert, wodurch Ausdriicke nicht nur fiir den Beginn sondern auch fiir 
die genannte Erzeugung von Wellen erhalten werden. Die Lésung kann auch dazu _ 
dienen, auf Fliissigkeiten mit beschrankter Tiefe angewandt zu werden. Wendet 
man die LAPLACEschen Differentialgleichungen auf die harmonische Bewegung an, 
so sind besondere Grenzbedingungen erforderlich. Neben der Wirkung der Schwer- 
kraft wurde die der horizontalen Bewegung bevorzugt. Die so gefundenen Funk- 
tionen sind insofern interessant, als sie eine unendliche Mannigfaltigkeit charak- 
teristischer Lésungen liefern, die alle in gleicher Weise bis ins Unendliche laufen. 
Die Asymptote ist die Sinusfunktion, die der Schwerkraft Rechnung tragt und 
eine unbegrenzte Erweiterung der freien Oberfliche erméglicht. Wolff. 


M. Z. Krzywoblocki. On steady, laminar two-dimensional jets in compressible viscous 
gases far behind the slit. Quart. appl. Math. 7, 313—323, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Univ 
Illinois.) Die stationare, laminare zweidimensionale Strahlausbreitung eines zihen 
und kompressiblen Mediums, das aus einem schmalen Spalt in ein gleichartiges, 
urspriinglich in Ruhe gedachtes Medium eintritt, wird fiir groBe Entfernungen 
hinter dem Spalt naherungsweise ermittelt. Die Methode stimmt im Ansatz iiberein 
mit den bekannten Rechungen fiir den inkompressiblen Fall von H. SCHLICHTING 
(s. diese Ber. 14, 1998, 1933; vgl. auch W. G. BICKLEY, s, diese Ber. 18, 1363, 
1937, wo die Lésung einfacher mit Ausdriicken in hyperbolischen Funktionen 
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angegeben ist) und fiihrt entsprechend auf eine asymptotische Entwicklung der 
Geschwindigkeits-, Dichte- und Temperaturverteilung nach negativen Potenzen 
der Entfernung vom Spalt stromabwarts. Die sehr umfangreichen Rechnungen, 
die im vorliegenden Bericht nur in ihrem formalen Verlauf gekiirzt wiedergegeben 
werden, sind bis zur dritten Naherung verfolgt. Konvergenzhetrachtungen oder 
Fehlerabschatzungen sowie numerische 1 Re ee und Illustrationen fehlen. 
Verf. legt Wert auf den Hinweis, da eine Randbedingung fiir die Querkomponente 
der Geschwindigkeit im Gegensatz zum inkompressiblen Fall auch im Unendlichen 
erfiillbar ist. Gortler. 


Eskil Hultin. Investigations on malt amylase. IV. An enzymic method for the deter- 
mination of viscosity-molecular weight constants. Acta Chem. Scand. 3, 895—897, 
1949, Nr.8. (Stockholm, Swed., Hégsk., Biokem. Inst.) [S.691.] O. Fuchs. 


Michel Roegiers. Pressions de vapeur, viscosités tensions de surface et proportions 
d’équilibre des mélanges idéaux. Chim. et Ind. 62, 466—467, 1949, Nr. 5. (Nov.) 
[S. 691.] M. Wiedemann. 


G. Jander, Chr. Blohm und B. Griittner. Vergleich der Diffusionsgeschwindigkeit in 
Wasser geléster einfacher Ionen mit ihrer Beweglichkeit im elektrischen Feld. Z. 
anorg. Chem. 258, 205—220, 1949, Nr. 3/5. (Mai.) (Greifswald, Univ., Chem. 
Inst.) [S. 708.] M. Wiedemann. 


Leonhard Miller. Temperatureffekte bei der Diffusion realer Gase. Z. Naturforschg. 4a, 
.262—265, 1949, Nr. 4. (Juli.)(Miinchen, Univ., Phys.-cbem. Inst.)[S.660.] Lange. 


G. Fiek. Werkstoffpriifung und Festigkeitsberechnung (Gestaltfestigkeit). Arch. Metall- 
kde. 3,.271—273, 1949, Nr. 8. (Aug.) [S. 741.] Hauk. 


K. Hain. Die Erzeugung von Pilgerschrittbewegungen. Konstruktion 1, 330—336, 
1949, Nr. 11. (Braunschweig.) 


W. Peppler. Zweiachsige Reibradantriebe fiir feste Ubersetzungen. Konstruktien 1, 
336—343, 1949, Nr. 11. (Miinchen.) Schon. 


H. D. Warshaw. Rotor balancing with an electronic capacitor gauge. Rev. Scient. 
Instr. 20, 474—476, 1949, Nr.7. (Juli.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst., 
Lab. Res. Devel.) [S. 715.] Pieplow. 


3. Warme 


*Gerhart Jander. Die Chemie in wasserahnlichen Lésungsmitteln. Die Grundlagen 
des chemischen und physikalisch-chemischen Verhaltens der Stoffe in einigen nicht- 
wafrigen, aber wasserahnlichen Solventien. Anorganische und allgemeine Chemie 
in Einzeldarstellungen, herausgeg. von G. JANDER und W. KLEMM. Bd.1. Mit 
78 Abb. im Text, X u. 367 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1949. 
[S. 623.] Schén. 


F. H. Crawford. Jacobian thermodynamics. Phys. Rev. (2) %6, 456, 1949, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Williams Coll.) In friiheren Arbeiten wurde 
vom gleichen Verf. die Brauchbarkeit von JACOBIAN in der Thermodynamik 
erértert (Phys. Rev. (2) 72, 521, 1947; Amer. J. Phys. 17, 1, 1948). Die Ergebnisse — 
werden auf Systeme mit n Variablen ausgedehnt. Buchholz. 


Friedrich Kaempffer. Zur Theorie des idealen Bose-Einstein-Gases. Z. Phys. 125, 


359—369, 1949, Nr. 4/6. (10. Dez. 1948.) (Géttingen, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Die Unschirferelation liefert eine obere Schranke fiir die zahlbare (d. h. gleich- 
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zeitig lokalisierbare) Zahl von Teilchen in einem Kasten, der sich in einem Warme- 
bad von vorgegebener Temperatur befindet. Die EINSTEINsche Kondensations- 
temperatur laBt sich als die Temperatur deuten, oberhalb welcher alle Teilchen 
gezihlt werden kénnen, wahrend sich unterhalb derselben hichstens Ny ~ N- 
(T/T,)*/: Teilchen der gesamten Teilchenzahl N zahlen lassen. Auf Grund dieser 
berlegung wird die Kondensationstemperatur im relativistischen und im nicht- 
relativistischen Fall abgeschatzt. Die Vermutung, da8 sich das ideale BosE-Gas 
wie ein BOLTZMANN-Gas mit «Ny Teilchen verhalt, wobei « eine Zahl von der 
GréBenordnung 1 ist, wird durch Berechnung der Zustandssumme des BOSE- 
Gases in einem wiirfelférmigen Kasten und der daraus folgenden Zustandsgleichung 
bestatigt. Als Spezialfall ergeben sich fiir das Photonengas die bekannten Gesetz- 
maBigkeiten, Meixner. 


William Band. Non-equilibrium phenomena in a Bose-Einstein gas. I. Transmission 
of second sound. Phys. Rev. (2) %6, 558—564, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, 
Mil., Univ., Inst. Study Metals.) Ein Modell eines BosE-EINSTEIN-Gases wird 
betrachtet, in welchem die Stérungen in der Besetzung des tiefsten Zustandes 
eine Relaxationszeit haben, die groB ist gegeniiber der Relaxationszeit fiir Stérungen 
der Symmetrie der Geschwindigkeitsverteilung in den angeregten Zustanden. 
Schwankungen der Besetzung des tiefsten Zustandes um ihren Gleichgewichts- 
wert werden als ,,second sound weitergeleitet. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
wird als Funktion der Temperatur unterhalb des Lambda-Punktes T, ermittelt 
und mit der des ,,second sound in fliissigem Helium verglichen. Man kann den 
»,8econd sound” bei diesem Modell nicht schlechthin mit Temperaturwellen identi- 
fizieren. Vielmehr besteht eine temperaturabhingige Kopplung zwischen Druck- 
und Temperaturwellen und die beiden vorhandenen Wellentypen sind gemischter 
Natur. Der Wellentyp mit der gréBeren Ausbreitungsgeschwindigkeit ist in der 
Nahe von T, eine reine Druckwelle und geht mit T — 0 allmablich in eine reine 
Temperaturwelle iiber; oberhalb von T, geht er in die normale Schallwelle iiber. 
Der andere Wellentyp zeigt unterhalb T, genau das umgekehrte Verhalten; seine. 
Ausbreitungsgeschwindigkeit verschwindet fir T= T,, Meixner. 


Yin-Yuan Li. Quasi-chemical method in the statistical theory of regular mixtures. 
Phys. Rev. (2) 46, 972—979, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) Berichtigung ebenda (2) 77, 
300, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. 
Phys.) Die quasi-chemischen Gleichungen in der Statistik ,,regularer“’ Gemische 
werden unter der Annahme von ,,Nicht-Interferenz* zwischen den gleichartigen 
Gruppen aus Gitterstellen entwickelt. Die Methode kann um so bessere Naherungen 
liefern, je besser diese Gruppen ausgewahlt werden. Es wird ein Kriterium ange- 
geben, mit Hilfe dessen man die Genauigkeit verschiedener Naherungen einfach 
vergleichen kann. Die Anwendung der Ergebnisse auf die Erscheinung des Ferro- 
magnetismus und der Ordnung-Unordnung-Umwandlung von Legierungen wird 
erértert. Es werden. Gleichungen fiir ternare Gemische oder Gemische aus .sogar 
~ noch mehr Komponenten gegeben (Zusammenfassung d. Verf.). Buchholz. 


€. Wert and ©. Zener. Interstitial atomic diffusion coefficients. Phys. Rev. (2) 36, 
1169—1175, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) 
[S. 695] Wallbaum. 


_ W. G. Schneider and J. A. H. Duffie. Compressibility of gases at high temperatures. 
_ II. The second virial coefficient of helium in the temperature range 0°C to 600°C. 
J. Chem. Phys. 17, 751—-754, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Can., Div. Chem.., 
_ Nat. Res. Lab.) Der zweite Virialkoeffizient von Helium wurde nach einer friiher 
_ beschriebenen Ausdehnungsmethode, bei der der Druck bei konstanter Temperatur 
vor und nach der Ausdehnung des Gases gemessen wurde, bestimmt. Es wird eine 
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empirische Gleichung angegeben, die den zweiten Virialkoeffizienten als Funktion 
der Temperatur wiedergibt. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren 
verglichen. Buchholz. 


Vernon Myers. The forces between ammonia molecules and the second virial coefficient 
for ammonia. Phys. Rev. (2) %5, 1620—1621, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (State College, 
Penn., State Coll., Dep. Phys.) Bei Berechnung der weitreichenden Anziehungs- 
krafte wurde neben dem Dipolmoment das Quadrupolmoment beriicksichtigt. 
Es wird angenommen, da$§ das Verhaltnis des Quadrupolterms zum Dipolterm 
fiir Ammoniak das glciche wie fiir Wasser ist. Es wurde eine Quantenkorrektur, 
verursacht durch den Austausch von Energie zwischen Translations- und Rotations- 
bewegung, angebracht. Die fiir Temperaturen zwischen 300° und 600° K berech- 
neten Werte des zweiten Virialkoeffizienten wurden mit experimentell ermittelten 
Werten verglichen. Buchholz. 


Edward B. Baker. Variable temperature dielectric cell of wide frequency range for 
solids and liquids. Rev. Scient. Instr. 20, 716—723, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Midland, 
Mich., Dow Chem. Co.) [S. 700]. Klages. 


Rolf Seiwert. Thermische Verschiebung der langwelligen Grenze der Grundgitter- 
absorption von Cadmiumsulfid. Ann. Phys. (6) 6, 241—252, 1949. (19. Sept.) (Max 
v. LAUE zum 70. Geburtstag.) (Berlin, Humboldt- Univ., II. Phys. Inst.) [S.727.] 

Lange. 
Ernst Raub und Karl Wolff. Ausdehnungsmessungen an bindren Mischkristallen mit 
riickléufiger Léslichkeitskurve und an Metallen mit starken Gitterstérungen. Z. Metall- 
kde. 40, 126—134, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Schwabisch-Gmiind, Forschungsinst. Edel- 
metalle.)[S. 745.] 


Friedrich-Carl Althof. Beitrag zum Problem der Kaliaushdrtung von Aluminium- 
legierungen auf Grund dilatometrischer Messungen. Z. Metallkde. 40, 54—66, 1949, 
Nr. 2. (Febr.) [S. 746.] 


K. Léhberg. Bemerkung zu Friedrich-Carl Althof. Beitrag zum Problem der Kalt- 
aushadrtung von Aluminiumlegierungen auf Grund dilatometrischer Messungen. Z.- 


Metallkde. 40, 240, 1949, Nr. 6. (Juni.) [S. 747.] Hauk. 


W. E. Wallace. The Born-Mayer model for ionic solids and the heats of formation 
and lattice spacings of alkali halide solid solutions. J. Chem. Phys. 17, 1095—1099, 
1949, Nr. 11. (Nov.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Chem.) [S. 693.] P.Brauer. 


A. W. Jacobson. Solution of steady state temperature problems with the aid of a 
generalized Fourier convolution. Quart. appl. Math. 7, 293—302, 1949, Nr. 3. (Okt.) 
(Wayne Univ.) Mit Hilfe eines verallgemeinerten Faltungstheorems fiir FOURIER- 
Reihen wird die inhomogene Warmeleitungsgleichung im stationiren Fall im 
Inneren eines Quadrats und eines Wiirfels bei beliebig vorgegebenen Randwerten 
gelést; d.h, die strenge Lésung wird durch Integrale vom verallgemeinerten 
Faltungstyp ausgedriickt. , Meixner. 


L. Riedel. Warmeleitfahigkeitsmessungen an Zuckerlésungen, Fruchtséften und Milch. 
Chem.-Ing.-Techn. 21, 340—341, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) (Karlsruhe, Reichs- 
forschungsanst. Lebensmittelfrischhaltung.) Der Verf. entwickelte bereits friher 
fiir genaue Relativmessungen der Warmeleitfahigkeit von Fliissigkeiten ein sta- 
tionares Zylinder-Verfahren. Das Verhialtnis X der elektrischen Heizleistung zu 
der Temperaturdifferenz, die sich zwischen Heizkérper und Kiihlmantel einstellt 
und mit zwei Platin-Widerstandsthermometern gemessen wird, liefert ein MaB 
fiir die Warmeleitfahigkeit 4. Die Konstanten der Gleichung 4 = aX — b — cX® 
wurden fiir 20°C aus Eichmessungen mit Wasser, Luft und Aceton ermittelt. 
@ und c sind praktisch unabhingig von der Temperatur; zur Bestimmung der 


a 
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Temperaturabhangigkeit von b dienten ebenfalls Eichmessungen mit Luft. Die 
Ergebnisse der Kontrollmessungen an Luft, Wasser, Aceton und Tetrachlor- 
kohlenstoff im Temperaturintervall 0° bis 80°C sind zusammengestellt, ihre Ge- 
nauigkeit betragt 1%. Die Warmeleitfahigkeit von Zuckerlésungen erwies sich 
als unabhangig von der Art des Zuckers, Saccharose oder Glucose. Ihre Abhingig- 
keit von der Temperatur t in °C und von der Konzentration x in g Zucker/100 g¢ 
Lésung lie8 sich zwischen 0° und 80°C auf 1% genau durch die folgende Gleichung 
wiedergeben: A = (486 + 1,55 t — 0,005 #*) - (1 — 0,0054.x) - 1073 keal/mh Grad. 
Dieselbe Beziehung ist fiir Fruchtsiifte giiltig, falls man fiir x den gesamten Trocken- 
substanzgehalt einsetzt. Ferner wurden verschiedene Milcharten untersucht und 
gefunden, daB die Beziehung fiir A auch hier anwendbar ist, wenn x aus der 
rein empirischen Gleichung x = (10+ 2f)-p ermittelt wird, f= Fettgehalt, 
gy = Verhiltnis des Gewichtes der Probe vor und nach dem Eindampfen. 
M. Wiedemann. 


H. Te Gude. Untersuchung der Abkiihlungswirkung von Kihlmitteln mit dem 
Kathodenstrahloszillographen. Arch. Metallkde. 3, 311—312, 1949, Nr. 9. (Sept.) 


Ketek Hauk. 
Otto Gengenbach. Grundlagen und Anwendung der induktiven Erwérmung. Werk- 
statt u. Betrieb 82, 430—434, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Sindelfingen.) Schon. 


A. W. Pfefferl. Generatoren fiir die dielektrische Erhitzung mittels Hochfrequens. 
Kunststoffe 39, 86—89, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Fa. Rohde & Schwarz, Lah.) 
[S.'717.] 


Walter Putz. Das Anwdrmen von Werkstiicken durch Wirbelstréme. Werkstatt u. 
Betrieb 82, 316—317, 1949, Nr. 9. (Sept.) [S. 759.] Pieplow. 


©. Widmaier. Etude préliminaire des réactions d’oxydation avant la combustion 
proprement dite dans les moteurs. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 543—554, 1949, 
Nr. 10. (Okt.) (Stat. Nat. Claude Bonnier.) Einleitend gibt der Verf. einen Uber- 
blick iiber die Feststellungen anderer Autoren beziiglich der Oxydationsreaktionen, 
die vor der eigentlichen Verbrennung im Motor stattfinden. Bei seinen eigenen 
Untersuchungen beniitzt er einen Einzylinder-Versuchs-Motor, bei dem die Ziindung 
unterbrochen war und der durch einen Elektromotor angetrieben wurde. Der 
Apparat ist durch eine Skizze und zwei photographische Abbildungen wieder- 
gegeben. Es wurden verschiedene Kraftstoffe gepriift, und zwar unverzweigte 
und verzweigte Paraffine sowie aromatische Kohlenwasserstoffe. Durch regelbare 
Einspritzung konnte der Kraftstoffgehalt in einem Bereich variiert werden, der 
durch eine ,.LuftiiberschuBzahl °* zwischen 0,9 und 1,3 gekennzeichnet ist. Die 
Temperatur der zugefiihrten Stoffe lag zwischen 130° und 170°C. Der Druck 
wurde stets so hoch gewahlt, daB gerade noch keine Selbstentziindung des Ge- 
misches eintrat. Die Reaktionsprodukte wurden auf ihren Gehalt an Peroxyden 
und an Aldehyden untersucht, die gefundenen Mengen betrugen gréGenordnungs- 
maBig einige mg aktiven O,/cm® Kraftstoff und etwa 10 mal soviel an CHO (Aldehyd) 
Gruppen. Im allgemeinen bilden sich umso mehr Aldehyde und Peroxyde, je 
héher 4 und je héher der angewandte Druck ist, der seinerseits wieder von der 
Oktanzahl] abhingt. Der Zusatz von Blei-Tetraathyl zu technischem Isooktan 
erlaubte eine Untersuchung bei konstantem Druck, er verringerte die Ausbeute 
an beiden Verbindungen und machte sie von A und von der Anfangstemperatur 
weitgehend unabhangig. Ein Maximum der Ausbeute bei einem bestimmten Wert 
von A wurde nicht gefunden. Ferner stellte der Verf. fest, daB nur wenig organische 
Sauren, aber viel CO, entsteht. Unter gewissen Umstinden wurde die Bildung 
gummiartiger Stoffe beobachtet, die bis zu 3% Fe in Form metall-organischer 
Verbindungen enthalten. M. Wiedemann. 
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Georg Masing. Kann ein Metall bei der plastischen Deformation voriibergehend 
schmelzen? Z. Metallkde. 40, 89—93, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Géttingen, Inst. Allg. 
Metallkde.) Es wird nachgewiesen, daS auf Grund einer einwandfreien thermo- 
dynamischen Rechnung eine sehr starke Schmelzpunktserniedrigung eines Metalls 
eintritt, wenn dieses unter Mitwirkung einer halbdurchlassigen Wand unter dem 
Uberdruck P im Gleichgewicht mit einer Schmelze unter einem anderen Druck p 
steht. Diese Annahme ist jedoch bei einer plastischen Verformung nicht realisiert. 
Bei Zugrundelegung eines einachsigen Spannungszustandes ergibt sich nur eine 
geringe Schmelzpunktserniedrigung von héchstens 10° C. Es wird daraus in Uber- 
einstimmung mit TAMMANN geschlossen, daf wahrend einer plastischen Verformung 
keine nennenswerte Schmelzpunktserniedrigung eintritt. Ein voriibergehendes 
Schmelzen kénnte nur durch Grtliche Erwarmung durch Reibung bis zum nor- 
malen Schmelzpunkt erfolgen. Kochendérfer. 


M. HK. Phibbs and H. I. Schiff. ,, Vapor-snakes* in cyclohexane. J. Chem. Phys. 117, - 
843—844, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) 
Die Verff. beschreiben eine eigenartige Erscheinung, die auftritt, wenn eine mit 
reinem Cyclohexan gefiillte Glasampulle einige sec lang in eine Eis-Aceton-Mischung 
eingetaucht wird. Wahrend an der Wand eine diinne Schicht glasig erstarrt, 
bildet sich an der Oberflache eine mikrokristalline Kruste und unmittelbar darunter 
eine kleine Dampfblase. Von dieser aus ,,kriecht“ nun eine etwa 1mm dicke 
»Dampfschlange“ mit einer Geschwindigkeit von rund 3 cm/sec durch die ganze 
unterkiihlte Flissigkeit, die dann etwa 1cm hinter dem Kopf der ,,Schlange“ 
zu kristallisieren beginnt. Durch geringe Mengen von Luft wird der Effekt voll- 
standig unterdriickt. Die Verff. fiihren die Erscheinung auf die Tatsache zuriick, 
daB eine Kristallisation nur an der Zwischenfliche Gas-Fliissigkeit stattfindet, 
und auf den auBerordentlich hohen Dampfdruck des Cyclohexans am Schmelz- 
punkt, 35 mm bei 6,49 C. Sie nehmen zur Erklarung ein Wechselspicl zwischen 
Kristallisation und durch die frei werdende Warme hervorgerufener Verdampfung 
an. ,,.Dampfschlangen“ wiren auch bei anderen organischen Verbindungen mit 
hoher Struktursymmetrie zu erwarten, konnten jedoch bis jetzt nicht einwandfrei 
nachgewiesen werden. M. Wiedemann. 


Paul Goldfinger et William Jeunchomme. La tension de vapeur et la chaleur de 
sublimation du carbone. II. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 427—434, 1949, Nr. 8. 
(Aug.) (Bruxelles, Univ. Libre, Lab. Analyse spectrosc.) Verff. diskutieren zuerst 
die verschiedenen Werte, die aus spektroskopischen Beobachtungen und aus ther- 
mochemischen Kreisprozessen fiir die Sublimationswarme von Kohlenstoff ab- 
geleitet wurden. Diese liegen zwischen 78 und 170 kcal. Zur Klarung der Frage 
wird eine Methode vorgeschlagen, die es gestattet, den Dampfdruck von Koblen- 
stoff maximal bis zu 10-2mm Hg zu messen. Ein Graphittiegel wird auf rund 
2000° K erhitzt und die Temperatur optisch gemessen. Durch eine kleine Offnung 
tritt ein Strahl von C-Atomen aus, die sich auf einem kalten Auffanger nieder- 
schlagen. Eine Variation des Verhiltnisses von Austrittséffnung zu Innenfliche 
soll es erlauben zu entscheiden, ob Gleichgewicht herrscht oder nicht, und den 
Akkomodations- bzw. Reflexionskoeffizienten von C-Atomen auf Graphit zu be- 
stimmen. Die Apparatur ist skizziert, die Schwierigkeiten der Versuche werden 
geschildert. Bisher wurden zwei vorlaufige Versuche durchgefiihrt; in beiden Fallen 
betrug die Innenfliche 80 cm? und die Offnung 17,5-10~> cm*. Der 1. Versuch 
dauerte 30, der 2. 80 min. Der Abstand des Auffangers von der Offnung war 10,7 
bzw. 16cm. Es bildetete sich ein Niederschlag, der gerade noch sichtbar war 
und durch Erhitzen auf 400 bis 500°C in Luft verschwand, Nimmt man an, daB 
er aus Kohlenstoff besteht, so lassen sich die Ergebnisse mit.einem Wert von 125 
bis 136 kcal fiir die Sublimationswarme befriedigend erkliéren. Es ergabe sich 
dann fiir den Niederschlag eine Dichte von rund 10"? Atomen/em? und ein Akkomo- 
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dationskoeffizient von mehr als 10~5. Eine Sublimationswarme von 80 keal halten 

die Verff. fiir unvertraglich mit ihren Ergebnissen. Um zwischen den Werten von 

130 und 170 kcal zu entscheiden, sind jedoch weitere Experimente notwendig. 
M. Wiedemann. 


Harald Schiifer. Verbesserung am Beckmannschen Siedeapparat zur Molekular- 
gewichtsbestimmung. Chem.-Ing.-Techn. 21, 338—339, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) 
(Jena, Univ. Inst. anorg. Chem. Stuttgart, Kaiser Wilh.-Inst. Metallforschg.) 
[S. 637.] M. Wiedemann. 


Erich Thilo und Hans-Albert Lehmann. Uber das System LiF-BeF, und seine 
Beziehungen zum System MgO-Si0,. Z. anorg. Chem. 258, 332—355, 1949, Nr. 3/5. 
(Mai.) (Berlin, Univ., Chem. Inst.) Das Schmelzdiagramm des Systems LiF—BeF, 
wurde bis zu einem Gehalt von 50 Mol-% BeF, genau aufgenommen, dariiber 
hinaus konnten nur einige Stichproben gemacht werden, die die Existenz einer 
Verbindung LiBe,F, vermuten lieBen. Die beiden Verbindungen LiF und Li,BeF, 
schmelzen kongruent bei 8459 bzw. 475° C, zwischen ihnen liegt ein Eutektikum 
mit 31 Mol-% BeF, und einer Schmelztemperatur von 462°C. Die Verbindungen 
Li,Be,F, (445°C) und LiBeF, (365°C) schmelzen inkongruent. Die Herstellung 
von Li,BeF, und LiBeF, wird beschrieben, von der ersten Verbindung konnten 
Dreh- und Pulverdiagramme aufgenommen werden, bei der zweiten waren nur 
Pulveraufnahmen méglich. Die réntgenographischen Daten sind angegeben. Das 
Schmelzdiagramm wird aus dem Radikal-Charakter des BeF, gedeutet, einer im 
wesentlichen kovalenten Verbindung, in der die Elektronenhiille des Be nicht abge- 
schlossen ist. BeF, hat daher das Bestreben, sich zu polymerisieren oder weitere 
¥-Ionen anzulagern. Es wird gezeigt, daf das System Lif-BeF, als vollstandiges 
Modell des Systems MgO-SiO, im Sinne von V.M. GOLDSCHMIDT aufgefaBt 
werden kann; nur die Verbindung Mg,Si,0, ist bis jetzt nicht bekannt. Die Liquidus- 
Linien verlaufen vdllig gleichartig, der Quotient der absoluten Temperaturen der 
ausgezeichneten Punkte MgO-SiO,: LiF-BeF, betragt im Mittel 2,88. LiF und 
MgO haben die gleiche Kristallstruktur. Bei Li,BeF,-Mg,SiO, sowie bei LiBeF,- 
MgSiO, fahrt ein Vergleich zu keinem eindeutigen Resultat. SiO, und BeF, er- 
starren beide glasig. M. Wiedemann. 


Rudolf Vogel und Werner Gilde. Uber das System Zinn-Antimon-Schwefel. Z. Metall- 
kde. 40, 121—126, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Géttingen, Metallogr. Lab.) Es wurden 
die Phasengleichgewichte des terndren Teilsystems Antimon-Zinn-SnS-Sb,§S, 
mittels thermischer Analyse sowie mikroskopisch festgestellt. Bei der Untersuchung 
des pseudobinaren Randsystems SnS-Sb,S, ergab sich die Existenz der -inter- 
mediaren Phase SnS-Sb,S,. Diese Verbindung entsteht peritektisch bei 510°C 
durch Reaktion zwischen einer Schmelze und Sb,S,. Bei 21% SnS und 461°C 
existiert ein Eutektikum zwischen SnS-Sb,S, und SnS. Der Kristallisationsablauf 
im untersuchten ternaren Konzentrationsgebiet wird durch eine Schichtenbildung 
in der fliissigen Phase, die ihren Ursprung in den Mischungsliicken der Randsysteme 
Sn-SnS und Sb-Sb,S, hat, bestimmt. Infolge der Affinitat des Schwefels zu Zinn 
bestehen die pseudobinaren Schnitte Sb-SnS, und Sb-SnS-Sb,S,, durch die das 
untersuchte System in die Teilgebiete SnS-Sb-Sn, SnS-SnS-Sb,S,-Sb und Sb- 
Sb,S,-SnS-Sb,S, aufgeteilt wird. Wallbaum. 


H. Klemm. Beitrag zur graphischen Darstellung quaterndrer Systeme. Arch. Metall- 
kde. 3, 247—250, 1949, Nr. 7. (Juli.) Es wird die Darstellung eines einfachen 
eutektischen quaterniren Systems behandelt, durch welche die Beziehung zwischen 
Temperatur und Konzentration, d.h. die Phasengleichgewichte durch ein sich 
‘mit der Temperatur symbat verinderliches Konzentrationstetraeder wiedergegeben 
werden kann. So wird z. B. eine vorgegebene Konzentration in einem Temperatur- 
intervall durch eine Gerade dargestellt. Wallbaum: 
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Ernst Raub. Der Einfluf des Silbers auf die Umwandlungen des Systems Gold— Kupfer. 
Z. Metallkde. 40, 46—54, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Schwabisch-Gmiind, Forschungs- 
inst. u. Probieramt Edelmatelle.) [S. 745.] 


Karl Lohberg. Mischkristallbildung in binadren metallischen Legierungen. Z. Metall- 
kde. 40, 68—72, 1949, Nr. 2. (Febr.) [S. 746.] Hauk. 


Franz Sauerwald. Uber die Beeinflussung der Erstarrungskristallisation von Magne- 
siumlegierungen durch Zirkonium und einige Eigenschaften von gegossenen Magne- 
sium-Legierungen mit Zirkonium. Z. Metallkde. 40, 41—46, 1949, Nr. 2. (Febr.) 
(Halle, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 747.] Wallbaum. 


Erich Pelzel. Der Verlauf der Liquids- und Solidskurve im System Zink-Aluminium 
zwischen 30 und 70% Al. Z. Metallkde. 40, 134—136, 1949, Nr. 4. (Apr.) [S. 748.] 
Hauk. 


Erich Gebhardt. Gleichgewichtsuntersuchungen in den Systemen Zink-Aluminium 
und Zink-Aluminium-Kupfer. Z. Metallkde. 40, 136—140, 1949, Nr. 4. (Apr.) 
(Stuttgart, Max Planck-Inst. Metallforschg.) [S. 748 ] 


Gustav Siebel. Uber die Léslichkeit von Chrom, Vanadium, Titan, Mangan, Zirkon 
in Aluminiumlegierungen. 4. Metallkde. 40, 214—217, 1949, Nr. 6. (Juni.) [S. 749.] 


Alfred Durer. Anderung des Volumens beim Zerfall bindrer Mischkristalle. Z. 
Metallkde. 40, 218—219, 1949, Nr.6. (Juni.) (Frankfurt/M., Metallges. AG., 
Metall-Lab.) [S. 749.] 


H. Vosskiihler. Uber die Stabilitét einer Al-Mg-Zn-Legierung mit 4,5% Zn und 
3,5% Mg (Hy 43). Arch. Metallkde. 3, 262—264, 1949, Nr.7. (Juli.) [S. 750.] 
Wallbaum. 


H. Klemm. Das Gefiigebild des Meteoreisens. Arch. Metallkde. 3, 132—134, 1949, 
Nr. 4. (Apr.) Die fiir das Meteor-Eisen typische WIDMANNSTATTEN-Struktur 
wird auf Grund der Erstarrungsvorgiinge im bmiaren Eisen—Nickel-System abge- 
leitet, wobei insbesondere auf die, fiir die Entstehung der meteoritischen Struktur 
entscheidende Bedeutung des Druckeinflusses auf die Phasengleichgewichte hin- 
gewiesen wird. Wallbaum. 


Hermann Schottky. Echter und unechter Stickstoffperlit. Z. Metallkde. 40, 98—100, 
1949, Nr. 3. (Marz.) Verf. weist darauf hin, da8 im System Eisen—Chrom durch 
Stickstoffzusatz sich ein echtes Eutektoid ausbildet, welches mit dem Braunit 
des Zweistoffsystems Eisen-Stickstoff identisch ist. Ob auch Kohlenstoff am Aufbau 
dieses Eutektoides beteiligt ist, ist zur Zeit noch ungeklart. Obwohl nun auch in 
den Randschichten von austenitischen Eisen—Chrom-Nickel-Legierungen ahpliche 
eutektoide Zerfallserscheinungen im Gefiige zu beobachten sind, handelt es sich 
hier jedoch um eine Nitridentmischung der an Stickstoff tibersattigten Austenit- 
Phase. Ahnliche Entmischungsgefiige wurden schon des éf{teren bei biniren Legie- 
rungen beschrieben (z. B. Al-Mg, Zn-Cu). Wallbaum. 


F. Sauerwald. Uber die Léslichkeit und das Verhalten des Wasserstoffs in fliissigem 
und festem Magnesium und in Magnesiumlegierungen. Z. anorg. Chem, 258, 27—32, 
1949, Nr. 1/2. (Febr.) (Halle/Saale, Univ., Inst. Phys. Chem.) Messungen der 
echten Lislichkeit des Wasserstoffes in fliissigem Magnesium, sowie Mg-Al und 
Mg-Zn-Legierungen bei 760°C ergaben eine Léslichkeit von etwa 41 cm* H 
in 100g Mg, bzw. 22 oder 8,7 cm* H,/100 g bei den Legierungen mit 33,3 At% 
Al oder Zn. Die Herabsetzung der Léslichkeit in den Legierungen entspricht der 
geringeren Léslichkeit fiir H, in reinem Aluminium und Zink. Bei Mg im festen 


Zustand lag die Léslichkeit zwischen 21,8 und 30,4 cm H,/100 g. Die Legierungen _ 
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zeigten im festen Zustand eine Abnahme der Festigkeit mit dem H,-Gehalt. Am 
SchluB der Arbeit werden Methoden besprochen, den Wasserstoff durch Chlorieren 
aus den Metallen zu entfernen. Wallbaum. 


Santi R. Palit. A note on mixed solvent effect in solubilization. J. Colloid Sci. 4, 
523—524, 1949, Nr. 5. (Okt.) (Calcutta, India, Indian Ass. Cult. Sci.) Wahrend 
eine Lésung des oberflachenaktiven Stoffes Cetyldimethylathylammoniumbromid 
in Chloroform von der Konzentration 1 g in 5cm* Lésungsmittel bei 30°C nur 
sehr wenig Wasser zu lésen vermag, erhéht ein Zusatz von Benzol, Tetrachlor- 
kohlenstoff oder auch andern Kohlenwasserstoffen das Aufnahmevermégen fiir 
Wasser auBerordentlich, maximal auf etwa das 20fache bei einem Mischungs- 
verhaltnis von 40 Vol.% C,H, bzw. 60% CCl,. Verf. versucht diesen merkwiirdigen 
Mischungseffekt sowohl auf der Grundlage der Wasseraufnahme durch kolloide 
Mizellen als auch unter Beriicksichtigung der Knauelbildung der Seifenmolekiile 
za erkliren, findet jedoch die beiden Méglichkeiten unbefriedigend. 
M. Wiedemann. 


Runar Collander. Die Verteilung organischer Verbindungen zwischen Ather und 
Wasser. Acta Chem. Scand. 3, 717—747, 1949, Nr. 7. (Helsingfors, Finnl., Univ., 
Bot. Inst.) Von etwa 200 organischen Verbindungen sind die Verteilungskoeffi- 
zienten im System Diadthylather—-Wasser k = Cxyp61/Cwagger ADgegeben; die Werte 


sind teilweise der Literatur entnommen, teilweise stammen sie aus unveréffent- 
lichten Untersuchungen des Verf. Sie beziehen sich auf eine Temperatur von 15—25°, 
Auf die Schwierigkeiten, die in manchen Fallen die Abhangigkeit von der Konzen- 
tration verursacht, wird hingewiesen. Die Genauigkeit von k betrigt im allgemeinen 
10 bis 20%, doch kommen auch Fehler von 40% vor. Es lassen sich folgende all- 
gemeine Regeln aufstellen. In homologen Reihen vergréBert jede CH,-Gruppe k 
um den Faktor 2—4. Alkoholische und Phenol-Hydroxyl-Gruppen, die Carbonyl- 
gruppe der Aldehyde und Ketone, der Athersauerstoff, die Carboxyl- und die 
Nitril-Gruppe erniedrigen k, und zwar ist der EinfluB der OH- und der COOH- 
Gruppe um so kleiner, je hydrophiler das Molekil urspriinglich war. Die Ver- 
esterung einer Carbonsiure mit Methylalkohol wirkt wie die Verlangerung des 
Molekiils um eine CH,-Gruppe, die Veresterung eines Alkohols mit Essigsiure 
erhght k. Aliphatische Amino- und Saureamid-Gruppen erniedrigen k betrachtlich. 
Der Einflu8 der aromatischen Amino-Gruppen ist nicht so stark. Die Substitution 
von Wasserstoff durch Halogen und die von Sauerstoff durch Schwefel bewirken 
eine Erhéhung von k; die Athylen-Doppelbindung ist fast ohne EinfluB. Wenn 
sich hydrophile Gruppen in «- oder ortho-Stellung befinden, ist k gréBer als wenn 
sie weiter von einander entfernt sind. Die Erscheinungen lassen sich nach Ansicht 
des Verf. weitgehend auf Wasserstoffbriicken zwischen den Molekiilen des Lésungs- 
mittels und des gelésten Stoffes zuriickfiihren. M. Wiedemann. 


H. H. Weber. Technisches iiber Kolloidmessungen., I. H. Portzehl. Die Messung sehr 
kleiner osmotischer Drucke. Makromol. Chem. 3, 132—139, 1949, Nr. 2/3. (Juli.) 
(K6nigsberg u. Tiibingen, Univ., Physiol. Inst.) Verff. beschreiben ein Osmometer, 
das aus einer 20 mm weiten Glasréhre, die unten mit einer halbkugeligen Kollo- 
diumhiilse verschlossen ist, besteht. Die Anordnung taucht in einen Trog, der das 
Lésungsmittel enthalt, wihrend sich innerhalb der Glasréhre und der Hiilse die 
zu messende Lésung befindet. Die Druckdifferenz zwischen auBen und innen wird 
mikroskopisch gemessen. Die Methode eignet sich speziell zur Messung sehr kleiner 
osmotischer Drucke. Anwendungsbeispiele werden nicht gebracht. Uber die zweck- 
maBige Reinigung der Glasréhre, die bei den sehr kleinen Drucken sehr wichtig 
ist, werden verschiedene Angaben gemacht; am besten eignet sich eine Mischung 
aus Perchlorat, Nitrat und Schwefelsaure. 0. Fuchs. 
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G. D. Halsey jr. Catalysis on non-uniform surfaces. J. Chem. Phys. 1%, 758—761; 
1949, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Chem.) Nach den 
Ergebnissen von Adsorptions- und Desorptionsmessungen ist die Oberflache eines 
Katalysators nicht einheitlich zusammengesetzt (Vorliegen verschieden groBer 
Adsorptionswarmen und Aktivierungsenergien). Unter der Annahme einer exponen- 
tiellen Verteilung der Aktivierungsenergie wird die Reaktionsgeschwindigkeit, 
sowie deren Druckabhangigkeit berechnet. Die Anwendung auf die Zersetzung von 
NH, an einem Fe-Katalysator (Literaturwerte) zeigt, daB die experimentellen 
Unterlagen noch nicht fiir eine brauchbare Kinetik des Vorganges ausreichen. 
O. Fuchs. 


Terrell L. Hill. Statistical mechanics of adsorption. VI. Localized unimolecular ad- 
sorption on a heterogeneous surface. J. Chem. Phys. 1%, 762—771, 1949, Nr. 9. 
(Sept.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Es wird die lokalisierte monomole- 
kulare Adsorption auf einer heterogenen Oberflache (heterogen in bezug auf Ver- 
unreinigungen, Kanten und Ecken, verschiedene Kristalloberflachen usw.) unter- 
sucht. Systeme, auf die diese Behandlung anwendbar ist, sind physikalische Ad- 
sorption bei geniigend tiefer Temperatur oder Chemiesorption. Die LANGMUIRsche 
Isotherme fiir lokalisierte monomolekulare Adsorption wird unter Verwendung 
statistischer Methoden verallgemeinert, wobei die beiden Méglichkeiten behandelt 
werden, dafi Wechselwirkung und dafB keine Wechselwirkung zwischen den ad- 
sorbierten Molekiilen stattfindet. Die Entropie wird in einen konfigurativen Anteil 
(verbunden mit der Anordnung der adsorbierten Molekiile) und in einen nicht- 
konfigarativen Anteil aufgeteilt. Theoretisch wird vorausgesagt, da die Konden- 
sation in zwei Stufen (im Gegensatz zu der iiblichen einen Stufe) bei geniigend 
tiefer Temperatur erfolgen kann. Buchholz. 


Terrell L. Hill. Statistical mechanics of adsorption. VII. Thermodynamic functions 
for the B. E. T. theory. J. Chem. Phys. 17, 772—774, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Rochester, 
N.Y. Univ., Dep. Chem.) Die B.E.T. Theorie wird aus friiheren Arbeiten 
(BRUNAUER, EMMETT, TELLER, s. diese Ber. 19, 1435, 1938; HiLL, J. Chem. 
Phys. 14, 263, 1946) als bekannt vorausgesetzt. An Hand des statistischen B, E. T. 
Modells werden thermodynamische Funktionen des Adsorhbats berechnet. 
Buchholz. 


J. W. Drenan and Terrell L. Hill. Statistical mechanics of adsorption. VIII, The 
statistical analogue of the B. E. T. constant a,b,/b,a, for simulated benzene and hydrogen 
iodide molecules on graphite. J. Chem, Phys. 17, 775—781, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) HILL hat in einer friiheren Arbeit (s. 
Chem. Phys. 16, 181, 1948) den Einflu8 der adsorbierenden Oberfliche auf die 
Rotation eines adsorbierten, symmetrischen, diatomaren Molekiils behandelt. Das 
Gleiche wird hier fiir ein unsymmetrisches diatomares Molekiil (Jodwasserstoff) 
und ein Ringmolekil (Benzol) durchgefihrt. Buchholz. 


H. K. Linvingston. The cross-sectional areas of molecules adsorbed on solid surfaces. 
J. Colloid Sci. 4, 447—458, 1949, Nr.'5. (Okt.) (Wilmington, Dela., E. I. du Pont 
de Nemours Co.) Unter Verwendung der BRUNAUER-EMMETT-TELLERschen 
Adsorptionstheorie (1938) wird auf Grund von in der Literatur vorliegenden Ad- 
sorptionsdaten von 23 gasformigen Molekiilen (H,, D,, N,, O,, CO, CO,, N,O, NHg, 
Edelgase, CS,, H,O, gesattigte und ungesittigte Kohlenwasserstoffe, Propylalkohol, 
CHFCl, und C,H,Cl), adsorbiert an verschiedenen festen Oberflichen (Metall, 
Oxyde, Silikate, CaCO,, Graphit u. a.) der Wirkungsquerschnitt berechnet. Hierbei 
wird der Standardwert fiir bei —196° adsorbiertes N, 15,4 A?/Molekiil zugrunde 
gelegt. Dic Ergebnisse stehen im Einklang mit anderen Daten (aus der Dichte der 
Flissigkeit berechnete Wirkungsquerschnitte, zweidimensionale VAN DER WAALS- 
sche Konstanten). Andere neuere Theorien der physikalischen Adsorption sind 
weniger brauchbar als die oben genannte. O. Fuchs, 


o] 
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Matthias Pier. Einiges iiber Hydrier- und Spaltkatalysatoren bei der Ol- und Kohle- 
Verarbeitung. Z. Elektrochem. 53, 291—301, 1949, Nr. 5. (Okt.) (Heidelberg.) 
FS. 752-]: O. Fuchs. 


H. Heinrich Franck und Rudolf Wallouch. Uber die Herstellung von Magnesium- 
metall aus Magnesiumoxyd durch Reduktion mit Calciumcarbid. Z. anorg. Chem. 
257, 316—339, 1948, Nr. 5/6. (Dez.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., Techn.- 
chem. Inst.) [S. 753.] M. Wiedemann. 


Raymond Daudel. L’indice de valence libre et la réactivité chimique. Cas particulier 
des réactions d’oxydation. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 509—514, 1949, Nr. 9. 
(Sept.) (Paris, Centre Chim. Théor.) Verf. gibt zunichst eine gedringte Ubersicht 
iiber die von ihm seit einigen Jahren (ab 1946) entwickelte Vorstellung der Anwesen- 
heit mehr oder minder freier Valenzen in organischen Molekiilen. Je freier die Valenz 
an einer bestimmten Stelle des Molekiils, umso reaktionsbereiter ist diese Stelle 
und umso gréBer ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Als Ma fiir diese Valenz- 
eigenschaft dient die Gesamtzahl der freien Elektronen der betrachteten Bindung. 
Z. B. berechnen sich die Mafzahlen fiir Benzol zu 0,07, fiir die B-Stellung des Naph- 
thalins zu 0,10 und fiir die g-Stellung des Naphthalins zu 0,12. In Ubereinstimmung 
hiermit nimmt die chemische Reaktionsfahigkeit in der gleichen Reihenfolge zu. 
Die angestellten Betrachtungen gelten sowohl fiir elektrisch neutrale Atome und 
Molekiile, als auch fiir positive und negative Ionen und Radikale. Verf. wendet 
seine Vorstellungen speziell auf die Oxydation einiger ungesdttigter Kohlenwasser- 
stoffe (bes. aromatischer Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Naphthalin, Anthracen 
u.a.) an. Z. B. betragen die experimentell bestimmten Oxydationsgeschwindig- 
keiten von Aethylen, Styrol, Stilben und @, e-Diphenylathylen 0,19 bzw. 11 bzw. 
11,1 bzw. 48; die entsprechenden berechneten Mafzahlen der Valenzfreiheit sind 
0 bzw. 0,11 bzw. 0,125 bzw. 0,29. Die Bedeutung der mitgeteilen Ergebnisse liegt 
darin, da8 so von vornherein Aussagen dariiber gemacht werden kénnen, an welcher 
Stelle des Molekiils eine Reaktion bevorzugt stattfindet (u. a. wichtig fiir den Mecha- 
nismus von Verbrennungsvorgingen in Gasen). Die Ubertragung auf polare Mole- 
kiile bereitet noch groBe mathematische Schwierigkeiten. O. Fuchs. 


Sol Weller and R. A. Friedel. Isomer distribution in hydrocarbons from the Fischer- 
Tropsch process. J. Chem. Phys. 17%, 801—803, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, 
Penn., Centr. Exp. Stat., Bur. Mines.) Eine massenspektrometrische Analyse 
der Paraffin-Kohlenwasserstoffe, die bei der FISCHER-TROPSCH-Synthese mit 
einem Co-Katalysator entstehen, erlaubte eine quantitative Bestimmung des An- 
teils der einzelnen Isomere an den C, bis C, entsprechenden Massen. Die Verff. 
setzten nun voraus, daB der Aufbau des C-Geriists in einzelnen Schritten durch 
Anlagerung von Gruppen mit nur einem C-Atom vor sich geht, und da diese An- 
lagerung nur an den letzten oder vorletzten C-Atomen der bereits bestehenden 
Kette erfolgen kann, und zwar, von zwei Ausnahmen abgesehen, mit den Wahr- 
scheinlichkeiten a und b. Unter diesen Annahmen konnten die Verff. die Isomeren- 
Konzentrationen fiir die Ketten mit 5, 6, 7 und 8 C-Atomen berechnen. Der Anteil 
der einzelnen Molekulargewichte an der Gesamtausbeute und die Sittigung der 
Verbindungen wurde nicht beriicksichtigt. Das Verfahren wird am Aufbau der 

-Isomere aus 2, 3-Dimethylpentan naher erlautert. Werden fiir a und b die Werte 
0,961 und 0,039 eingesetzt, so stimmen die berechneten Antcile mit den experimen- 
tell gefundenen fiir jede Kettenlinge befriedigend tiberein. Die Abweichungen 
betragen im Mittel 0,7%. Auch die Besonderheiten der Verteilung werden gut 
wiedergegeben. Fiir die fehlenden Isomere gibt die Rechnung einen Prozentsatz, 
der unterhalb der Nachweisgrenze liegt. Die Verff. weisen darauf hin, daB ein 
ahnlicher Vergleich bei den Produkten der Fe-Katalyse eine Entscheidung zu 
Gunsten des hier angenommenen Mechanismus des Kettenaufbaus bringen kénnte. 

M. Wiedemann. 
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S. 8. Penner. Near-equilibrium criteria for complex chemical reactions during flow 
through a nozzle. J. Chem. Phys. 17, 841—842, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol., Jet Propuls. Lab.) In einem komplexen System chemischer 
Reaktionen wird bei der adiabatischen Expansion durch eine Diise das thermo- 
dynamische Gleichgewicht der einzelnen Reaktionen gestért. Verf. nimmt nun an, 
daB der n. Schritt die Summe der n—I1 vorhergehenden Schritte ist und leitet 
unter der Voraussetzung nur geringer Abweichungen vom Gleichgewicht fiir die 
Temperaturverschiebung T—T;, eine nicht lineare Beziehung ab, in die die 'Tem- 
peraturverschiebungen T— T; und die Temperaturabhangigkeit der Gleichgewichts- 
konstanten der einzelnen Reaktionen j eingehen. Es ist ferner méglich, fiir jeden 
Schritt der komplexen Reaktion eine Gleichung aufzustellen, die in den Aus- 
driicken T—T; linear ist. Die Anzahl der Gleichungen ist dabei gleich der Anzahl 
der voneinander unabhangigen Reaktionen. Verf. fiihrt als Beispiel ein System 
von Reaktionen zwischen H und F an und weist auf die Schwierigkeiten hin, die 
die Unkenntnis der einzelnen Geschwindigkeitskonstanten mit sich bringt. Er zieht 
die qualitative SchluBfolgerung, daB ein Reaktionssystem sich dann in der Nahe 
des Gleichgewichts befindet, wenn eine Anzahl der méglichen Einzelreaktionen 
schnell genug verlauft, um das thermodynamische Gleichgewicht aufrecht zu er- 
halten, und wenn diese Anzahl ausreicht, um die notwendigen Anderungen der 
atomaren und molekularen Konzentrationen zu gestatten. M. Wiedemann. 


Bal Krishna. Reaction mechanism in ionic systems. J. Chem. Phys. 17%, 846, 1949, 
Nr. 9. (Sept.) (Allahabad, Ind., Univ., Dep. Chem.) Die Kinetik der Umsetzung 
zwischen den gleichsinnig geladenen Ferri- und Stanno-Ionen gemaiB 2Fett* + 
Sn*+ -> 2Fett+ + Snt+++ wurde bei 0° untersucht. Bei Zunahme der Ionenstiarke 
des (nicht naher bezeichneten) Mediums nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit ab, 
nicht dagegen, wenn die Ionenstarke durch Zusatz von HNO,, HCl oder Chloriden 
erhoht wird. Aus den Versuchen folgt unter der Annahme der Giiltigkeit der 
BRONSTEDTschen Theorie, daB der geschwindigkeitsbestimmende Prozefs die Um- 
setzung zwischen entgegengesetzt geladenen Ionen ist (z.B. SnCl,+2Cl = 
SnCl,-—; SnCl,— + Fet*+ = SnCl, + Fett; SnCl,- + Fe**+ — SnCl, + Fet*). 
O. Fuchs. 
Kai Julius Pedersen. The effect of metal ions on the rate of decomposition of nitro- 
acetic acid. Acta Chem. Scand. 3, 676—696, 1949, Nr. 7. (Copenhagen, Denm., 
Roy. Vet. Agr. Coll., Chem. Lab.) Bei dem Zerfall der Nitroessigsdure in Nitro- 
methan und Kohlendioxyd ist der geschwindigkeitsbestimmende Vorgang die 
spontane Spaltung des freien Nitroacetations NO,CH,CO,. Ist dieses Ion jedoch 
an ein Wasserstoff- oder Metallion gebunden, so ist es stabil. Verf. untersuchte 
nun mit einer bereits friher beschriebenen Anordnung den Einflu8 verschiedener 


Metallionen auf die Zerfallsgeschwindigkeit. Er verwendete Liésungen, die die 


Nitrate der betreffenden Metalle enthielten, und auferdem geniigend Barium- 
nitrat, um eine Ionenstarke von 0,6 zu erzielen. Sie waren anfangs etwa 0,02 mol. 
an Nitroessigsiure und im allgemeinen 0,002 mol. an Salpetersiure. Die Temperatur 


betrug 18° C. Die Abnahme der Zerfallsgeschwindigkeit laBt sich durch die Bildung — 


von Komplexen zwischen einem Metallion und einem einwertigen Nitroacetation 
erklaren. Verf. leitet verschiedene Formeln fiir die Berechnung der Komplexkon- 
stanten aus der Geschwindigkeitskonstanten und der 1. Dissoziationskonstanten 
hae cp ey 0,0460 ab. Es wurden die folgenden Komplexkonstanten ge- 
unden: 


Ht A+ Cut+ Bett Cdt+ Pht Nitt+ Znt+ Cot+ Mgtt Catt Bat* 


21,7 3,05 2,77 1,82 1,54 1,39 41,14 1,08 1,00 0,65 .0,50 90 


Der Einflu8 von Cu++ wurde auch in Acetatpuffer-Liésungen untersucht und dabei — 


die Bildung von Kupfer-Acetat-Komplexen beriicksichtigt. Die Ionenstirke betrug 


bei dieser Untersuchung etwa 0,45. Der kinetische Effekt lieB sich durch die An- — 


, 
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Kl K2 
nahme folgender Gleichgewichte deuten: Cu** + HN-~ = CuHN* = CuN + Ht; 


Ks K4 
Cutt + HN- + Ac” = CuHNAc = CuNAc -++ H1. K, = 3,0; K, = 1,7-1074; 
K, = 54; K, =.1,5-1074. AcT = Acetation, HN7 = Nitroacetation. Fiir die Bil- 
dung des Komplexes zwischen einem Cut* und einem zweiwertigen Nitroacetation 
ergibt sich hieraus der sehr hohe Wert 5-108, M. Wiedemann. 


Robert K. Brinton and Francis E. Blacet. Mass spectrometric study of a mixture of 
deuterated acetaldehydes. J. Chem. Phys. 17, 797—800, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Davis, 
Calif., Univ., Div. Chem.; Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Chem.) Um die Zu- 
sammensetzung einer Mischung von leichtem und schwerem Acetaldehyd zu be- 
stimmen, wurde nicht nur diese selbst massenspektrometrisch analysiert, sondern 
auch das Gemenge von Methyljodid, das daraus durch Bestrahlung mit ultra- 
violettem Licht bei Gegenwart von Joddampf gewonnen wurde. Die Untersuchung 
ergab 78% CH,CDO, 17% CH,CHO, ferner geringe Anteile an CDH,CHO und an 
Verbindungen mit mehr als einem D-Atom. Zur Kontrolle wurde das Gemisch 
verbrannt; der Prozentsatz an H,O und an D,O entsprach der Erwartung. Die 
Verff. leiteten aus dem Massenspektrum des Gemisches das des reinen CH,CDO ab, 
Dabei wurden die Spektren der nur in geringer Menge vorhandenen Aldehyde 
geschitzt, doch sind diese Korrekturen unbedeutend. Aus dem Vergleich der Massen- 
spektren von CH,CHO und CH,CDO konnten die Verff. die folgenden Schliisse 
iiber den Mechanismus der Dissoziation, die durch 60 eV-Elektronen hervor- 
gerufen wurde, ziehen. Die ZerreiSung der C—D-Bindung in der funktionellen 
Gruppe ist etwa 0,6mal so wahrscheinlich wie die Aufspaltung der entsprechenden 
C—H-Bindung. Ein ahnliches Ergebnis wurde von anderen Autoren beim cis- 
und trans-Athylen gefunden. Positive Formylionen CHO+ oder CDO* entstehen 
durch eine einfache Aufspaltung der C—C-Bindung. Dagegen ist die Bildung der 
positiven Methylionen mit einem Austausch der H- und D-Atome zwischen den 
beiden C-Atomen verbunden, denn CH,CDO liefert fast ebenso viel CH,D* wie 
CH,*. Das Verhiltnis der Entstehung von Methyl- zu Formylionen ist bei CH,CHO 
etwas groBer als bei CH,CDO, namlich 0,49 gegen 0,33. M. Wiedemann. 


George A. Hornbeck and Robert ©. Herman. The Deslandres-D’Azambuja band 
system of the C, molecule in the ethylene-oxygen flame. J. Chem. Phys. 17, 842, 1949 
Nr. 9. (Sept.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) 
po 724. Ritschl, 


N. Manson. On the theory of burning velocities in gas mixtures. J. Chem. Phys. 1%, 
837—838, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Bellevue, France, Inst. Frang. Petr., Stat. Nat. 
Claude Bonnier.) Der Einflu8 von inerten Gasen auf die Flammengeschwindigkeit » 
kann nicht nur durch die verschiedene Diffusionsgeschwindigkeit der H-Atome, 
sondern auch durch die Theorie von JOUGUET erklart werden. Diese behandelt 
die Flamme als eine Schock- und Verbrennungswelle mit einem geringen Druck- 
abfall Ap, der durch die aaeee Frischgas hineingestoBenen H-Atome verursacht 
wird. V=[pA 1— 2, & = 0p/Ou. dp = Ty-Pul2T,, 0 = Dichte, py = 
ORR a Ae ea aE fe Ma? ti lap der Index 6 bezieht 
sich auf die Verbrennungsprodukte, wu auf das Frischgas. Fiir stéchiometrische 
Mischungen von 1,3-Butadien mit Luft und ,,Heliumluft (79% He, 21% Q,) 
ergab diese Formel fiir Gesamtdrucke von 1 und 0,5 Atm das richtige Verhiltnis 
der Flammengeschwindigkeiten Val nimlich etwa 3,2; die berechneten Einzel- 


werte sind jedoch saimtlich héher als die gemessenen. Fiir Mischungen CO—O, 
mit Zusitzen von Wasserdampf (Molenbruch 0,0269) und von He oder A (Molen- 
briiche 0,10—-0,25), die von andern Autoren nach der Seifenblasenmethode unter- 


3 Physikalische Berichte, Bd. 29, 5, 1950. 
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sucht wurden, laBt sich die Gleichung vg,/v, = (0,/ Ore) 2 bestitigen; der Index 


bezieht sich hier auf die das betreffende Edelgas enthaltende Mischung. 
M. Wiedemann. 


Guenther von Elbe et Bernard Lewis. Theorie de l’inflammation, de l’extinction et 
de la stabilisation des flammes. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 374—388, 1949, Nr. 8. 
(Aug.) (Pittsburgh, Bur. Mines. Centr. Exp. Stat.) Verff. entwickeln eine Theorie 
der Fortpflanzung von Verbrennungswellen im freien Raum und in der Nahe kalter 
Oberflachen, wobei sie nur den Warmetransport, nicht aber die chemische Kinetik 
oder die Diffusion von Radikalen beriicksichtigen. Ferner leiten sie eine Formel 
fiir die Mindestenergie ab, die ein Funke als punktférmige Quelle liefern muB, 
um eine Ziindung zu verursachen; in diese Beziehung gehen unter anderm die 
Flammengeschwindigkeit, die spezifische Warme, die Dichte und die Warmeleit- 
fahigkeit ein. Die Mindestenergie wurde auch experimentell bestimmt. Dabei 
befand sich die explosive Gasmischung in einer Stahlbombe, in deren Mitte die 
Elektroden angebracht waren. Die Kapazitat des Elektrodensystems und die 
angelegte Spannung konnten variiert werden. Eine Reihe von Kurven zeigen die 
Abhangigkeit der Mindestenergie, die gréSenordnungsmaBig 1—100-10~6 cal be- 
tragt, vom Elektrodenabstand fiir verschiedene Mischungen von Methan, Sauer- 
stoff und Stickstoff und fiir verschiedenen Druck. Die berechneten Werte fiir die- 
jenigen Abstande zwischen parallelen Platten, bei denen die Flamme erlischt, 
stimmen gut mit den gemessenen wberein, sie liegen zwischen 0,03 und 0,3 cm 
und sind 1,5—3mal so groB, wie der Durchmesser der Flamme. Auch die Mindest- 
durchmesser der zylindrischen Réhren, in denen sich Flammen ausbreiten kénnen, 
und die kritischen Gradienten der Geschwindigkeit, bei denen. ein Zuriickschlagen 
der Flamme eintritt, wurden gemessen und berechnet. Die Ubereinstimmung ist 
gut. M. Wiedemann. 


Kate Spence et D.T. A. Townend. Le processus de combustion en deux stades de 
hydrocarbures supérieurs et de leurs dérivés. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 389—404, 
1949, Nr. 8. (Aug.) In der Einleitung besprechen die Verff. das Auftreten der 
sogenannten kalten Flammen bei héheren Paraffinen und Olefinen in einem Tem- 
peraturgebiet von etwa 250—400°C und bei niederen Drucken. Sie selbst unter- 
suchten vor allem Mischungen von Diathylather mit Luft und Sauerstoff in ge- 
schlossenen GefaBen und in offenen Réhren. Das zweite Verfahren bietet bedeu- 
tende Vorteile. Die Vorgange wurden visuell und durch Registrierung des Drucks 
mit einem Manometer beobachtet. Zuniachst wird gezeigt, daB der Mechanismus 
der Entstehung der kalten Flammen derselbe ist, ob sie sich spontan in einem 
erhitzten GefaB bilden oder kiinstlich durch eine Warmequelle in einem kalten 
Raum erzeugt werden. Hinter den kalten Flammen kénnen sogenannte Flammen 
2. Grades entstehen, die den ersten nacheilen, sie iiberholen, sich mit ihnen ver- 
schmelzen oder auch abwechseln. Sie rufen einen Anstieg des Druckes auf etwa 
das Doppelte hervor. Die Abhangigkeit der Bildung von Flammen 2. Grades vom 
Anfangsdruck, der Temperatur, dem Mischungsverhiltnis der Gase und dem 
Durchmesser der Réhren wurde untersucht. Wahrend sich kalte Flammen auch in 
Mischungen mit 97% Ather ausbreiten kénnen, wurden Flammen 2. Grades nur 
in sauerstoffreicheren' Mischungen mit weniger als 70% Ather beobachtet. Die 
Temperaturen der letzteren liegen etwas hoher als die der kalten Flammen, nam- 
lich zwischen 460° und 510° C. Fiir Ather-Luft-Mischungen von Zimmertemperatur 
gelang es, die Existenzgebiete der kalten, der Flammen 2. Grades und der nor- 
malen Flammen beziiglich Druck und Konzentration zu bestimmen und sogar 
eine Ausbreitung kalter Flammen im Gebiet der normalen zu erreichen. Eine 
chemische Analyse der Verbrennungsprodukte ergab hei kalten Flammen eine 
verhaltnismaBig groBe Menge an Aldehyden und Peroxyden. Die Verff. nehmen an, 
daB die Ausbreitung der kalten Flammen von der Bildung eines Zwischenprodukts, 
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wahrscheinlich eines Peroxyds abhangt, dessen Zerfall bei der Abkihlung dann 
die Flammen 2. Grades erzeugt. Die Wanderung der kalten Flammen ist im wesent- 
lichen ein thermischer Vorgang, worauf Versuche mit Aldehyd-Sauerstoff-Mischun- 
gen hinweisen, bei denen die Partialdrucke, die Anfangstemperatur und der Zu- 
satz an inertem Gas variiert wurde. Die Wirkung von NO, als Inhibitor fir kalte 
Flammen la8t die Bildung kurzer Reaktionsketten vermuten. Auf die Bedeutung 
der hier untersuchten Erscheinungen fiir StoBwellen und Detonationen, sowie fir 
die Vorgange in Verbrennungsmotoren wird mehrfach hingewiesen. 
M. Wiedemann. 


Guy Pannetier. Mécanisme de la combustion du cyanogéne. Incidence de gaz étrangers 
sur la luminosité de la flamme et interprétation de leur action. Rev. Inst. Frang. 
Pétrole 4, 418—423, 1949, Nr. 8. (Aug.) Bei der Untersuchung des Einflusses von 
Chlor, Brom, Jod, Wasserstoff, Wasserdampf und Stickoxydul auf Flammen von 
Dicyan (CN), wurde die Leuchtstarke mit einer Photozelle gemessen und die 
Spektren aufgenommen. In der reinen Cyanflamme treten die Banden des Radikals 
CN und wesentlich schwiacher die des Radikals C, auf. Der kontinuierliche Unter- 
grund riihrt von der Emission des Kohlenstoffs her, die Flamme ist leuchtend 
weiB. Wahrend NO praktisch ohne EinfluB8 ist, setzen die tibrigen Zusatze die 
Leuchtkraft der Flamme stark herab, auf rund 1% bei einem Anteil von 30% 
des betreffenden Gases, auch schwichen sie die Intensitat der beiden Banden und 
des Untergrunds stark. Dafiir treten die Banden anderer Radikale auf, namlich 
die von CCl, CBr, CJ bei Zusatz der Halogene und die von CH, NH und OH 
bei Zusatz von Wasserstoff oder Wasser. Auf Grund dieser Beobachtungen werden 
folgende Reaktionsgleichungen fiir die Verbrennung von Dicyan vorgeschlagen: 


C,N, > 2CN, 2CN + C,+2N, C,-+ 2C, C+ 0-—CO und 2CO + O, > 2C0,. 
M. Wiedemann. 


R. Wildenstein et G@. Pannetier. Recherches expérimentales sur le mécanisme de com- 
bustion du méthane. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 424—426, 1949, Nr. 8. (Aug.) 
Die Flammen verschiedener Methan-Luft-Gemische wurden untersucht und die 
Intensitéten der Banden im innern und im duBern Kegel mit einem Spektro- 
photometer registriert. Im innern Kegel liegen die Maxima der Banden des Radi- 
kals C, und des Radikals CH beide bei einer Zusammensetzung mit 10,80% Methan, 
was einen genetischen Zusammenhang der beiden Radikale vermuten la8t. Da- 
gegen hat die Emission des OH-Radikals ihr Maximum bei einer niedereren Methan- 
Konzentration. Mit waehsendem Methangehalt der Mischung werden die Ver- 
brennungsgase reicher an H, und armer an CO,. Im Spektrum des auBeren Kegels 
erhebt sich die OH-Bande iiber den Untergrund, der durch die Verbrennung von 
CO hervorgerufen wird. Die Verff. diskutieren eine Reihe von Reaktionsgleichungen 
fiir den innern Kegel. Am wahrscheinlichsten sind ihrer Ansicht nach die folgenden: 
C, + OH + CO + CH, C, + H,—> 2CH bzw.C, + 2H > 2CH, CH, + 0, > CH, 
+0H+ 0. M. Wiedemann. 


A. van Tiggelen. La cinétique et Vinhibition de Vinflammation du méthane. Rev. 
Inst. Frang. Pétrole 4, 439—445, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Univ. Louvain.) Die Reak- 
tion zwischen Methan und Luft verlauft besonders heftig bei einem Gehalt von 
9,5% CH,. Die. Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Flamme hangt vor allem 
von der Diffusionsgeschwindigkeit der aktiven Zentren ab und von ihrer Ver- 
mehrung durch Verzweigungen der Reaktionskette nach dem Schema: CH, + O, 
+> CO+2H-+ 0H oder >CH-+20H, wo die Aktivierungsenergie 40 kcal 
betragt. Verf. unterscheidet zwischen physikalischen und chemischen Inhibitoren 
und behandelt in der ersten Kategorie den Einflu8 von feinem inertem Staub 
naher, Unter bestimmten Annahmen iiber die freie Weglange und die Vorwarme- 
temperatur berechnet er, daB eine Menge P > o-r-2,4-104 g/l, wo 9 = Dichte 
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und r = Radius der Staubkérner, geniigt, damit die aktiven Zentren im Mittel 
auf einen festen Kérper treffen und dort zerstért werden, ehe sie Gelegenheit 
haben, an einer Verzweigungsreaktion teilzunehmen. Hin Vergleich mit den experi- 
mentellen Angaben fallt befriedigend aus. In der Gruppe der chemischen Inhibi- 
toren behandelt Verf. die Wirkung von Halogenverbindungen RX auf die Radikale 
CH, und OH niaher. Er legt folgende Reaktionen zugrunde: CH, + RX + RCH, 
+ X und OH + RX — ROH + X. Da hier sowohl die Aktivierungsenergien als 
auch das Dissoziationsgleichgewicht der Halogenverbindungen und das Verhiltnis 
zwischen den Reaktionen, die die aktiven Zentren abfangen, und solchen, die neue 
erzeugen, unbekannt ist, kénnen die abgeleiteten Formeln nicht numerisch aus- 
gewertet werden, doch ergibt sich aus ihnen in Ubereinstimmung mit der Er- 
fahrung, da8 die Br-Verbindungen die wirksamsten Inhibitoren sind. 
M. Wiedemann. 


E. Audibert. Sur la combustion vive du méthane. Rev. Inst. Frang. Petrole 4, 446, 
1949, Nr. 9. (Sept.) Nach den Experimenten des Verf. verlauft die rasche Ver- 
brennung von Methan entsprechend der Brutto-Gleichung: 2CH, 4- 0, 2CO 
+ 4H,. Da es sich um eine Kettenreaktion handelt, nimmt Verf. die Radikale 
Methyl CH, und Methylperoxyd CH,00O als aktive Zentren an, die nach folgendem 
Schema _ reagieren: O,-++CH,—>CH,00; CH, -+ CH,O0O — CH, + CH,OOH; 
CH,OOH -— CO + 2H,+ 0; CH,-+ O > CH, + OH. Verf. weist ferner darauf 
hin, daB sich die Verbrennung in der Gasmasse sowohl durch Diffusion von Atomen 
oder Radikalen als auch durch die Erwarmung komprimierter Schichten fort- 
pflanzt. Verlauft der zweite Vorgang ebenso schnell wie die mechanische Kom- 
pression, so entsteht eine Detonation. Auch die Wirkung der verschiedenen Inhi- 
bitoren wird erwabnt. M. Wiedemann. 


P. Ducleux. Les températures d’inflammation spontanée des mélanges air-acétal 
diéthylique. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 447—453, 1949, Nr.9. (Sept.) (Paris, 
Centre Nat. Rech. Scint., Lab. Prof. Laffite.) Die spontane Entziindung von 
Diathylacetal-Luft-Gemischen mit Brennstoffgehalten von 1, 2, 2,7 und 4,5% 
wurde bei Temperaturen von etwa 250—750° C und bei Drucken unterhalb einer 
Atmosphire in einem Verbrennungsgefa8 aus Quarz (Pyrometer) untersucht. 
Auch der Einflu8 des Partialdruckes des Stickstoffes wurde geprift, der Durch- 
messer des GefaBes von 15,5 auf 26,5 mm vergréBert, ferner der Stickstoff durch 
Argon ersetzt, was jedoch keine gro®e Anderung mit sich brachte. Es lieBen sich 
vier Existenzgebiete unterscheiden, unter 520—580° C das der kalten blau leuch- 
tenden Flammen und das der ebenfalls blauen Lumineszenz, oberhalb dieser Tem- 
peratur das der normalen Flammen.und bei niederen Acetalgehalten bis etwa zum 
stéchiometrischen Verhaltnis das der blauen verzégerten Flammen. Die beiden 
letzten Gebiete fand Verf. in ahnlicher Weise auch bei Hexan-Luft-Gemischen. 
Der Bereich der kalten Flammen beginnt fast unabhangig von allen Variablen 
bei etwa 260°C, ihre Fortpflanzung ist deutlich bemerkbar. Die Intensitat ist im 
allgemeinen um so gréSer, je niedriger die Temperatur ist; teilweise folgen ihnen 
Lumineszenzen, deren Existenzgebiet im allgemeinen bei etwas héheren Tem- 
peraturen und etwas tieferen Drucken liegt. Die normalen Flammen leuchten 
weiB, gelb, griin oder blau je nach dem Acetalgehalt; sie sind vom Partialdruck 
des Stickstoffs in der Weise abhingig, wie es bei Kettenreaktionen zu erwarten 
ist, wihrend der EinfluB des GefaSdurchmessers dieser Vorstellung nicht ent- 
spricht. Wahrend bei den normalen Flammen die Induktionszeit wenige Sekunden 
betragt, ist iar Maximalwert bei den verzégerten Flammen 1h. Die Genauigkeit 
der Bestimmung der Existenzgrenzen wird eingehend diskutiert. Bei tiefen Tem- 
peraturen betragt sie etwa +5°C und +5 mm Hg, bei den normalen und ver-— 
zogerten Flammen ist sie nur von der Prazision der Thermoelemente und des 
Manometers abhiangig und annahernd +1° C und +1 mm Hg. M. Wiedemann. 
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E. Freling. Influence de l’état et de V’évolution des parois sur les températures d’in- 
flammation des mélanges hexane-air. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 454—458, 1949, 
Nr. 9. (Sept.) (Paris, Centre Nat. Rech. Scient., Lab. Prof. Laffite.) Die Ziind- 
temperaturen von Hexan-—Luft-Gemischen mit 4,6 und mit 1% Hexan wurden 
in GefaiBen aus geschmolzenem und aus undurchsichtigem Quarz mit Durch- 
messern von 2,95; 2,75 und 2,70 cm bestimmt. Die Druck-Temperatur-Kurven 
mit den Existenzbereichen der kalten Flammen bei niederen Temperaturen, der 
normalen Flammen bei hohen Temperaturen und der verzégerten Flammen bei 
niederem Hexangehalt behielten ihre Form, doch sind die kritischen Drucke stark 
von dem GefaSdurchmesser d sowie von der Art und dem Alter der Wande ab- 
hangig. Bei den normalen Flammen ist das Produkt p-d zwischen 450 und 550° C 
konstant, wie es fiir Kettenreaktionen, bei denen die Wande einen Abbruch be- 
wirken, zu erwarten ist. Eine Alterung der Oberflache vergréSert bei den kalten 
Flammen die Induktionszeit, bei den normalen und bei den verzégerten Flammen 
erhght sie die Ziindtemperatur. Den gleichen Effekt ruft bei den normalen Flammen 
ein Gefa8 aus undurchsichtigem Quarz hervor. Gerade bei den verzégerten Flam- 
men spielt die Aktivitat der Oberflache fiir die Adsorption der Verbrennungs- 
produkte eine bedeutende Rolle. M. Wiedemann. 


P. Dueleux et E. Freling. Etude cinétique des flammes air-acétal diéthylique et air- 
n-hexane. Généralisation aux hydrocarbures paraffiniques. Rev. Inst. Frang. Pétrole 
4, 459 -467, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Prof. Laffite.) Verff. unter- 
suchten die Entziindung von Gemischen der Paraffinkohlenwasserstoffe Methan, 
Athan, Butan und Hexan sowie des Didthylacetals mit Luft bei Temperaturen 
zwischen 600° und 800°C. Ihre Druck-Temperatur-Diagramme mit Ausnahme 
dessen von Methan dhneln sich sehr; die beiden Gebiete der normalen und der 
verzégerten Flammen wurden stets gefunden. Die Induktionszeit der ersteren ist 
von der GréBenordnung einiger sec, sie nimmt mit wachsender Stabilitat der 
betreffenden Verbindung zu. Aus den Untersuchungen mit einer Sauerstoff-Athan- 
Mischung folgte, daB Stickstoff die Ziindung der normalen Flammen erleichtert, 
wie es die Theorie der Kettenreaktionen fiir ein inertes Gas erwarten laBt. Der 
Existenzbereich der verzégerten Flammen, deren Induktionszeit einige min bis 
2h betragen kann, schlieBt sich auf der Seite der niederen Drucke wie eine Halb- 
insel an den der normalen Flammen an; nahert sich der Gehalt an Brennstoff dem 
stéchiometrischen Verhaltnis, bei Acetal 2,41% und bei Hexan 2,16%, so wird die 
Bestimmung der Grenzen immer schwieriger. Es bildet sich ein isoliertes geschlos- 
senes Gebiet aus, das bei einer weiteren Erhéhung des Brennstofigehalts ver- 
schwindet. Verff. verfolgten auch den zeitlichen Verlauf des Drucks mit Differential- 
manometern und fanden, da die verzégerten Flammen durch einen Druckabfall 
charakterisiert sind, wahrend-bei den normalen der Druck ansteigt. Verff. schlieBen 
aus ihren Ergebnissen, daB die Entziindung von CO, das durch langsame Ver- 
brennung gebildet wurde, die verzégerten Flammen hervorruft; ist der Brennstoff 
aber im Uberschu8 vorhanden, so kommt es infolge Sauerstoffmangels nicht mehr 


gar Entstehung einer Flamme, sondern das Kohlenmonoxyd verbrennt langsam. 
M. Wiedemann. 


G. (. Eltenton. Détection des produits intermédiaires des réactions par la spectro- 
scopie de masse. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 468—476, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Chester, 
Thornton Res. Center.) In diesem Bericht, der seine bereits friiher veréffentlichten, 
experimentellen Arbeiten zusammenfaBt, beschreibt Verf. die Anwendung des 
Massenspektrometers zur Bestimmung der Zwischenprodukte bei der Zersetzung 
und Verbrennung der Kohlenwasserstoffe und teilt einige vorlaufige Ergebnisse 
mit. Da im allgemeinen das Ionisationspotential der Radikale wesentlich niedriger 
ist als die Energie, die nétig ist, um dieselben Ionen aus den Ausgangs- oder End- 
produkten der Reaktion zu bilden, ist es méglich, bestimmte Radikale mittels lang 
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samer Elektronen zu ionisieren und so zu identifizieren, vorausgesetzt, daB sie den 
Weg vom Reaktionsgefa8 zur Ionisationskammer zuriicklegen kénnen, ohne Zu- 
sammenstéBe zu erleiden. Das ReaktionsgefaB ist skizziert, das benutzte Massen- 
spektrometer gestattete allerdings nur die Bestimmung von Massen bis zu 45. 
Die Kurven, die die Bildung des Radikals Methyl in Gemischen von 0,6% Blei- 
tetramethyl mit Sauerstoff, Athan und Propylen zeigen, sind wiedergegeben. 
Bei der thermischen Zersetzung von Propylen wurde zwar das Allyl-, nicht aber 
das Vinylradikal gefunden, im Falle des Dimethylathers eine groBe Menge Mcthyl- 
radikale, aber kein CH,O. Dem Verf. gelang es ferner, Flammen in der Weise vor 
dem kleinen Diaphragma, das Reaktionsgefa8 und Ionisationskammer trennte, 
oszillieren zu lassen, daB eine Untersuchung der einzelnen Zonen und damit der 
in ihnen angereicherten Produkte méglich wurde. Er fand in einer Sauerstoff- 
Methan-Flamme von innen nach aufen die Reihenfolge: O,, CH,0, CH,O, CHO, 
CO, CH,. Das Radikal HO,, das in vielen Reaktionsschemata angenommen wird, 
konnte in einer Propan-Sauerstoff-Flamme mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen 
werden, ebenso betrichtliche Mengen Acetylen; dagegen entzieht sich das Radikal 
OH infolge seiner groBen Reaktionsfahigkeit gegeniiber den Wanden fast stets 
der Bestimmung. Es werden noch verschiedene Reaktionsschemata, in denen das 
Radikal CH,O eine Rolle spielt, diskutiert. Zum Schlu® werden einige Verbesse- 
rungen vorgeschlagen, wie die Verwendung des Isotops Deuterium und die negativer 
Ionen, auBerdem die Ermittlung des Temperaturkoeffizienten, mit der bei einer 
Methan-Sauerstoff-Flamme bereits begonnen wurde. M. Wiedemann. 


J. Elston et P. Laffitte. Influence des parois et des gaz diluants sur le domaine d’in- 
flammabilité de Vhydrogéne. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 502—508, 1949, Nr. 9. 
(Sept.) (Paris, Fac. Sci.) Es wurde der EinfluB von N,, A, He und CO, auf das 
Konzentrationsgebiet untersucht, innerhalb dessen eine H,-O,-Mischung durch 
einen Hochfrequnzfunken zur Ziindung gebracht werden kann. Das Verhiltnis 
des inerten Gases zu O, war dabei stets 79:21. AuBerdem wurde der Durchmesser 
der Réhren und die Behandlung ihrer Wande, sowie der Abstand der Elektroden 
variiert. Die allgemeine Form des Ziindbereichs blieb erhalten. Die untere Grenze 
lag fiir dieselbe Réhre mit A als Verdiinnungsmittel bei 2,71% H,, mit He bei 
5,9%, die obere Grenze bei 75,3 baw. 71.8% H,. Diese Ergebnisse lieBen sich 
durch die thermische Theorie, bei der die Warmeleitfahigkeit K der maBgebende 
Faktor ist, erklaren. Auch die Formeln, die diese Theorie fiir die Flammenge- 
schwindigkeit u liefert, werden diskutiert; entweder u oder nach JOUGUET u® 


sollten proportional der Temperaturleitfahigkeit K/o-c (@ = Dichte, c = spezi- 


fische Wiarme) sein, doch werden die Messungen in vielen Fallen durch keine der 
beiden Beziehungen exakt wiedergegeben. Auch versagt die thermische Theorie 
bei der Erklarung der Anomalien, die die Réhre mit 8mm Durchmesser bei nie- 
deren Drucken in der Nahe des stéchiometrischen Mischungsverhiltnisses zeigt. 
Dort weist die Kurve namlich zwei Absitze auf, da unter Umstanden, wenn der 
erste Funke ohne Erfolg blieb, ein zweiter 1—2 min spater zur Ziindung fihrt. 
Es wird darauf hingewiesen, da vielleicht aktive Partikel die Ursache dieser 
Erscheinung sind. M. Wiedemann. 


H. Guénoche. Sur l’influence des conditions aux limites longitudinales sur la propa- 
gation des déflagrations. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 515—520, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
(Inst. Frang. Pétrole.) Verf. erzeugte in zylindrischen, einseitig offenen Réhren, 
die mit einer Mischung der Zusammensetzung C,H, + 0,25 O, (79% Acetylen) 
gefiillt waren, durch Ziindung Flammen, deren Ausbreitung er dann photographisch 
beobachtete. Durch Bedeckung des offenen Endes mit einem Diaphragma, dessen 
Durchmesser d 1/, bis 1/, des innern Durchmessers p des Zylinders betrug, gelang 
es, die Schwingungen der Flammen sehr stark zu schwiachen, in kurzen Réhren 
mit etwa 50cm Linge und 25mm Durchmesser konnte sogar eine vollkommen 
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gleichmaSige Flammenausbreitung von einem Ende bis zum andern erzielt werden. 
Da die Druckwellen die Ursache der Schwingungen der Flammen sind, herechnete 
er, fiir welches Verhaltnis d/y die akustische Impedanz am offnen Rohrende einen 
solchen Wert annimmt, da8 die Schallwellen, die die bereits verbrannten Gase 
durchlaufen, nicht mehr reflektiert werden; die Energie derjenigen, die die Frisch- 
gase durchlaufen, wird in rund 0,03 sec auf einen geringfiigigen Bruchteil ge- 
schwacht. Der Verf. wendet das Gesetz von BERNOULLI und das der Erhaltung 
der Masse, sowie die Theorie der Schock- und Verbrennungswellen an, und leitet 
folgende Beziehung ab: g/d = [1 + ay/(— 1+ 05/05) vy"'s, a = Schallgeschwindig- 
keit, 9 = Dichte, der Index b bezieht sich auf die verbrannten, der Index f auf die 
Frischgase, Setzt man fiir die Flammengeschwindigkeit v 60 cm/sec bzw. 40 cm/sec, 
so erhalt man d/p = 0,3 bis 0,276 in guter Ubereinstimmung mit den experimen- 
tellen Ergebnissen, obwohl die Abhangigkeit von der Linge der Réhre. dabei nicht 
beriicksichtigt wurde. M. Wiedemann. 


Hubert Gaudry. Sur quelques hypothéses admises dans le calcul des vitesses de dé- 
flagration @ partir de mesures @ la bombe sphérique. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 
521—529, 1949, Nr.9. (Sept.) (Paris, Univ., Fac. Sci., Lab. Hautes-Temp.) Ver- 
folgt man den zeitlichen Verlauf des Druckes bei einer in einer kugelférmigen 
Bombe durch zentrale Ziindung ausgelésten Verbrennung, so ist es méglich, hieraus 
die Flammen- oder Verbrennungsgeschwindigkeit, die definiert ist als das Volumen 
der brennbaren Gasmischung, das in der Zeiteinheit durch die Flacheneinheit 
der Flammenfront durchstrémt, auch bei hohen Drucken zu ermitteln. Verf. 
diskutiert nun, inwieweit die Dissoziation der Verbrennungsprodukte in den Rech- 
nungen beriicksichtigt werden muB, und zwar wahlt er als Beispiel die Verbrennung 
von CO in Luft. Er zeigt zunachst, daB unabhangig davon, ob eine Dissoziation 
eintritt oder nicht, die Temperatur innerhalb der Verbrennungsprodukte als homo- 
gen angenommen werden kann. Fiir den Bruchteil n der Gasmischung, der bereits 
verbrannt ist, gilt stets die Formel: n = (P—P,)/(P.—P;), P = momentaner, 
P; = Anfangs-, P, = End- oder maximaler Explosionsdruck. Dagegen muB die 


klassische Formel aT (vy — 1)/y, wobei der Zahlenwert y 0,19 ist, durch 


eine Beziehung ersetzt werden, in die die Abhangigkeit des Dissoziationsgrades 
vom Druck und von der Temperatur eingeht. Auf diese Weise ergibt sich fiir die 
Endtemperatur nur 2970° K statt 3500° K, wenn fiir den Anfangsdruck 1 Atm, fiir 
die dazu gehérige Temperatur 2350°K und fiir den Enddruck 7,8 Atm ange- 
nommen wird. Ferner wurde durch Versuche, die mittels eines Brenners an Butan- 
Luft und an Methan-Sauerstoff-Flammen durchgefiihrt wurden, nachgewiesen, 
da8B die Flammengeschwindigkeit nicht, wie es PASSAUER annahm, mit T? ansteigt, 
sondern der Exponent kleiner ist. Aus einem mit der Mischung 0,51 CO -+ 0,49 
Luft aufgenommenen Manogramm wurde die Kurve der Flammengeschwindigkeit 
als Funktion des Druckes konstruiert. Sie fallt zwischen 2 und 10 Atm von 65 auf 
30 cm/sec. M. Wiedemann. 


M. P. Delbourg. Influence de la turbulence sur le mécanisme des réactions de com- 
bustion en phase gazeuse. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 530—538, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
Bei seiner Untersuchung des Einflusses der Turbulenz auf die Reaktionsgeschwindig- 
keit bei Verbrennungen im Gasraum verwendet der Verf. die Resultate der Stré- 
mungslebre. Er gebraucht neben andern Naherungen auch eine lineare Beziehung 
zwischen der Reaktionsgeschwindigkeit und der absoluten Temperatur. Die Tur- 
bulenz wirkt wie eine Erhéhung der Warmeleitfahigkeit A-= A, + A; und hat eine 
VergréBerung der Reaktionsgeschwindigkeit zur Folge, A = A; + A;, der Index I 
bezieht sich auf die laminare, der Index t auf die turbulente Strémung. Da es 
experimentell wesentlich einfacher ist, in beiden Fallen die Flammengeschwindig- 
keit v zu messen, leitet Verf. fiir einen Einzelfall, nimlich die Verbrennung von 
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sogenanntem Stadtgas mit Luft, die folgenden Beziehungen ab: v/v, = 0,128 R%4 
und A/A, = 1 + [(v¢/v,)? — 1]/[1 + 0,685 (v4/r,)*}. Die erste Gleichung gilt fir 
REYNOLDS-Zahlen R > 3000 und stimmt befriedigend mit den experimentellen 
Ergebnissen des Verf., v;¢/v,; = 0,088 R®%4 tiberein, wobei zu beriicksichtigen ist, 
da® sich R das erste Mal auf 860° C bezieht und das zweite Mal bei 20° bestimmt 
wurde. Auch die von DAMKOHLER an Propan-Sauerstofi-Gemischen gefundene 
Beziehung mit 0,770 R°* weicht nur wenig davon ab. Der Quotient A/A, ist als 
Funktion von R dargestellt. Er steigt zwischen 2000 und 3000 rasch von 1 auf 1,9 
und nahert sich bei etwa 100000 asymptotisch dem Wert 2,46. 
M. Wiedemann. 


Bernard Lewis et Guenther von Elbe. Le mécanisme de Vinitiation des chatnes dans 
la réaction thermique entre Vhydrogéne et Voxygéne. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 
363—373, 1949, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Bur. Mines, Centr. Exp. Stat.) Gegen 
den von den Verff. 1942 aufgestellten Mechanismus der Reaktion zwischen H, 
und O, (Berechnung der drei Explosionsgrenzen und der Reaktionsgeschwindig- 
keit) wurden von HINSHELWOOD und anderen Autoren Einwande erhoben. 
Verff. diskutieren daher nochmals eingehend das vorliegende experimentelle 
Material. Zunachst wird gezeigt, da die Annahme von HINSHELWOOD, die 
Reaktion werde durch ZusammenstoB von H, mit einem Molekiil M in der Gas- 
phase gemifB H,-+M=2H-++M eingeleitet, nicht aufrecht erhalten werden 
kann. Auch ein Reaktionsbeginn unter Mitwirkung der Oberflache des Reaktions- 
gefaBes ist unwahrscheinlich. Verff. geben folgenden Reaktionsverlauf an: 
H,0, + M = 20H + 52 keal bzw. H,O, + M = H,O + O + 34 kcal (Reaktions- 
beginn);} OH+H,=—H,O+H; H+0,=0H+0; O-+H,=OH+H; 
H+0O,+M=HO,+M; 2HO,>H,0,+ 0, (Wandreaktion); HO, + H, = 
H,0,-+H; H-+0,-+H,0,=H,0+0,+ 0H; HO,+ H,0, = H,O + 0, + 
OH; H,O, +> H,O +- 1/20, (Wandreaktion); H, + 0, > H,O, (Wandreaktion). 
Auf Grund dieser Gleichungen werden folgende Versuchsergebnisse (Literatur- 
daten) diskutiert: Einflu8 von Druck (100—760 mm Hg), Temperatur (530— 580° C) 
und Beschaffenheit des ReaktionsgefaBes (GefaBweite, Form, chemische Zusammen- 
setzung des Oberflachenmaterials), Hemmung durch H,O-Zusatz, thermische Be- 
schleunigung in der Nahe der 3. Explosionsgrenze, Zusatz von Fremdgasen (A, He, 
N,, CO,), H,/O.-Verhaltnis. Die auf Grund obiger Gleichungen berechneten Kurven 
bei Anderung der verschiedenen genannten Variabeln stimmen mit den gemessenen 
weitgehend iiberein. O. Fuchs. 


Leonhard Miller. Temperatureffekte bei der Diffusion realer Gase. Z. Naturforschg. 4a, 
262—265, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Miinchen, Univ., Phys.-chem. Inst.) Die bei der 
Diffusion von Gasen auftretenden Temperaturverinderungen werden fiir das 
System Wasserstoff-Stickstoff in Abhangigkeit von der Zeit und vom Ort im 
Diffusionsgebiet bestimmt. Nach dem Ubereinanderschieben der offenen Flaichen 
zweier gleich groBer Zylinder von 3,1 cm Durchmesser und 5,1 cm Héhe, von 
denen der eine mit H,, der andere mit N, gefillt ist, wird der Temperaturverlauf 
mit Hilfe von Widerstandsthermometern, von denen je eines verschiebbar in einem 
_Zylinder befestigt ist, durch Abbilden des Fadenausschlags eines Saitengalvano- 
meters auf einen Registrierstreifen aufgezeichnet. Die Rekonstruktion des rium- 
lichen Temperaturfeldes aus diesen Messungen mit der Zeit als Parameter zeigt 
eine Unsymmetrie in der Art, daB die im N,-Zylinder auftretende Abkiihlung gréBer 
ist als die Erwarmung im H,-Zylinder und daB sie auch noch in den H,-Zylinder 
iibergreift. Diese Unsymmetrie kann auf die negative Mischungswarme der beiden 


_Gase zuriickgefiihrt werden, die sich theoretisch aus einer thermodynamischen — 


Berechnung der Energiebilanz ergibt. — An einer Reihe von anderen Gaspaaren 
finn} N,:CH,; GO:C,H,; N,:0,; N,:Ar; O,:Ar; N,:CO,; Ar:CO,; 0,:CO,; 
:N,; H,:CO,; H,:Ar) werden die maximalen Erwarmungs- und die maximalen 
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Abkihlungsgrade bei der Diffusion gleicher Volumina bestimmt. Auch diese 
Messungen zeigen, dafi die Abkihlung fast stets groBer ist als die Erwarmung, 
so da8 offenbar auch in diesen Fallen kalorische Mischeffekte beteiligt sind. — 
Diffusionsversuche mit Wasserstoff aus einem Zylinder von 7,6 cm Durchmesser 
und 1] cm Héhe in die AuBenluft ergeben im Innenraum ein starkes Anwachsen 
der Temperatur mit der Zeit, dann ein Absinken und Einknicken der abfallenden 
Kurven. Die Einknickung scheint das nach der Theorie von L. WALDMANN (Z. 
Physik 121, 517, 1943) zu erwartende zweite Maximum anzudeuten. Das Nicht- 
auftreten dieses zweiten Maximums bei den Messungen am Gaspaar H,:N, ist 
wahrscheinlich auf den zu kleinen Radius der verwendeten Zylinder und damit 
auf die zu rasche Ableitung der Diffusionswirme zuriickzufiihren. Lange. 


4. Aufbau der Materie 


*Walter Rentschler. Aufbau der Materie. CES-Biicherei, Bd. 4. Mit 106 Abb., 
z. T. auf 4 Tafeln. 156 S. Stuttgart, Curt E. Schwab, 1948. [S. 624.] 


*Werner Braunbek. Methoden und Ergebnisse der Atomkernforschung. CES-Biicherei, 
Bd. 7. Mit 31 Abb., davon 15 auf Tafeln. 128 S. Stuttgart, Curt E. Schwab, 1948. 
[S. 623.] Schén. 


H. Graewe. Die neuen Elemente. Sonderdruck math, u. naturwiss. Unterr. 2, 75 
bis 80, 1949, Nr..2. Bericht iiber die Elemente ,,Tc, ,,Pm, y.Np, 9,Pu. 9,Am und ,Cm. 
Schon. 


H. J. Bhabha. On the postulational basis of the theory of elementary particles. Rev. 
Modern Phys. 21, 451—462, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Bombay, Ind.. Tata Inst. Fund. 
Res.) [S. 630.] Steinwedel. 


Marshall N. Rosenbluth. Electromagnetic interactions of a vector meson with a scalar 
excited state. Phys. Rev. (2) 46, 951—957, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Chicago, IM., 
Univ.) [S. 632.] Maue. 


Hideki Yukawa. Models and methods In the meson theory. Rev. Modern Phys. 21, 
474—479, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Kyoto, Japan, Univ.) [S. 631.] Steinwedel. 


Melvin Lax and H. Feshbach. Meson production in a photo-nuclear collision. Phys. 
Rev. (2) 46, 190, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ. ; 
Massachusetts Inst. Technol.) [S. 632.] 


E. Strick. Creation of mesons by high energy nucleons. Phys. Rev. (2) 46, 190—191, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) [S. 632.| 


Frederick J. Belinfante. The interaction representation of the Proca field. Phys. Rev. 
(2) 46, 66—80, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Latayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Phys.) 
[S. 634.] 

Frederick J. Beliniante. Interaction representation for mesons. Phys. Rev. (2) 76, 


191, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) [S. 634.| 
. Gora. 


D. Errett, J. Mac Kay, R. Pepper, F. Rieke, D. Roller and L. Silber. .4 microwave 


linear accelerator for electrons. Phys. Rev. (2) 76, 180—181, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 


(Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Der Beschleuniger arbeitet mit einem 
randen Hohlleiter, in den 18 kreisférmige Blenden eingesetzt wurden. In ihm 


wird eine stehende Welle vom a-Typ (Knoten des longitudinalen elektrischen 


Feldes am Blendenort) durch ein impulsgetastetes 10-cm-Magnetron angeregt. 
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Abstande und Offnungen der Blenden wurden fiir eintretende 0,3 MeV-Elektronen, 
10 kV/cm effektive Beschleunigungsfeldstarke und 1,15 MeV Endenergie berechnet. 
Der Beschleuniger ist gegen A4uBere Magnetfelder geschirmt und arbeitet zunachst 
ohne magnetische Fokussierung. Der mit 1mm Biindeldurchmesser eintretende 
Elektronenstrahl erweitert sich am Ausgang zu einem Biindel von 1,5 cm Durch- 
messer. Messungen mit einem magnetischen Spektrometer ergaben eine Energie- 
verteilung zwischen 0,8 und 1,4 MeV mit einem geringen Anteil von Elektronen 
unter 0,3 MeV Energie. Schmelzer. 


Woligang K. H. Panofsky and Ernest A. Martinelli. Magnetic deflector for mesons 
produced in the 184-inch cyclotron. Rev. Scient. Instr. 20, 286—288, 1949, Nr. 4. 
(Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Um die im 184-inch- 
Cyclotron in Berkeley durch g-Beschuf kiinstlich erzeugten Mesonen auSferhalb 
des Cyclotrons beobachten zu kénnen, wurde eine magnetische Abschirmung 
konstruiert, die das am Entstehungsort der Mesonen 14000 Gauss betragende 
Feld bis auf 4 bis 1 kG abschirmte. Als giinstigsten Querschnitt der Abschirmung 
ergab sich wegen der magnetischen Sattigung des Eisens eine Ellipse mit einem 
Achsenverhiltnis 4:1. Die Bohrung fiir die Mesonen betrug am Anfang 11/, inch 
x linch, am Ende 23/,inch x 1/,inch. Die genaue Form des Mesonen-Tunnels 
konnte nicht berechnet werden, sondern muBte aus einem Vorversuch ermittelt 
werden. Die Wirkung auf das Feld des Cyclotrons wurde durch die Formgebung 
der Polschuhe ausgeglichen. Die mittelste Bahn gehért zu Mesonenenergieen von 
8,5 bzw. 6,0 MeV mit den Mesonenmassen von 215 bzw. 286 m, entsprechend einer 
magnetischen Steifigkeit von 147000 Gauss-cm. Mesonen mit Impulsabweichungen 
von + 12% werden noch durchgelassen. Bei einem o-Beschu8 von 3-10~7 Amp. 
wurde ein Mesonenstrom von ungefahr 500 Mesonen/min erhalten. v. Gierke. 


B. Jennings. A large straight through vacuum valve for van de Graaff generators. 
Rev. Scient. Instr. 20, 366—367. 1949, Nr. 5. (Mai.) (East Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Res. Lab.) [S. 636.] Stech. 


Helmut Jahn und Hans Kopfermann. Zur Theorie der Radialschwingungen der 
Elektronen in einer Elektronenschleuder. Ann. Phys. (6) 6, 305—-320, 1949. (19. Sept.) 
(Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Géttingen, Univ., II. Phys. Inst.) Die in 
einer Elektronenschleuder auftretenden Schwingungen der Elektronen werden 
unter Einschlu8 der Schwingungen groSer Amplitude und unter besonderer Be- 
ricksichtigung der Dampfung theoretisch untersucht. Da die beim EinschieBen 
erzeugten axialen Schwingungen immer klein bleiben, werden nur die radialen 
Schwingungen in der Mittelebene des elektromagnetischen Feldes der Elektronen- 
schleuder betrachtet; aus den Bewegungsgleichungen eines Elektrons in diesem 
Feld werden Naherungsformeln fiir die Schwingungen der Elektronen um ihre 
Momentankreise entwickelt. Der mittlere Aufenthaltsort der schwingenden Elek- 
tronen, die Wanderungsgeschwindigkeit der Umkehrpunkte und ihre Abwanderung 
im Extremfall kleiner Schwingungen, die Dampfung der Radialschwingung, der 
Einflu8 der Momentkreisabwanderung und die Anderung des Radialimpulses 
werden berechnet. Die gewonnenen Beziehungen werden fiir die von GUND ent- 
wickelte Elektronenschleuder der Siemens-Reiniger-Werke numerisch ausgewertet . 
Daraus ergibt sich, da8 fiir eine Abschatzung der Abwanderung der Scheitelpunkte 
der Elektronenbahnen auch bei kleinen Schleudern wie der betrachteten die Schwin- 
gungen als klein behandelt werden kénnen. _ Lange. 


&. C. Wick. On the space distribution of slow neutrons. Phys. Rev, (2) 45, 738—756, 
1949, Nr. 5. (1. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die Ergebnisse einer friiheren 
Arbeit (M. VERDE und G. C. WICK, s. diese Ber. 27, 30, 1948) iiber den Verlauf 
der Neutronendichte in der Umgebung einer punktférmigen bzw. ebenen Neu- 
tronenquelle sind in zwei Richtungen erweitert worden. Einerseits ist die Beziehung 
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fiir die Neutronendichte fir den Fall konstanter mittlerer freier Weglinge in eine 
numerisch auswertbare Form gebracht worden, die fiir langsame Neutronen und 
beliebige Entfernungen von der Quelle giiltig ist. Andererseits wurde im Fall 
einer mit der Energie abnehmenden freien Weglinge die Energieverteilung und 
Neutronendichte fiir groBe Entfernungen von der Quelle ermittelt. Schlégl. 


Jesse W. M. DuMond. Conditions for optimum luminosity and energy resolution in 
an axial B-ray spectrometer with homogeneous magnetic field. Rev. Scient. Instr. 20, 
160—169, 1949, Nr. 3. (Marz.); Berichtigung ebenda S. 616, Nr. 8. (Aug.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) Es wird die Theorie eines £-Spektrometers mit axialem, 
homogenem magnetischen Feld entwickelt. Das gréBte Auflésungsvermégen wird 
bei einem Emissionswinkel von ungefahr 45° erhalten. Der Abstand und Durch- 
messer der ringférmigen Blenden wird berechnet. Zur Linienverbreiterung trigt 
die endliche Winkeléffnung, die endliche Breite der Fokusblende und der endliche 
Durchmesser des Praparates bei. Die drei Einfliisse werden untersucht und die 
giinstigsten Bedingungen bestimmt. Eine Zusammenstellung der Formeln fiir die 
giinstigsten Apparatedimensionen, das Auflésungsvermégen und die Lichtstirke 
ist angefiigt. v. Gierke. 


E. Persico. A theory of the solenoid beta-ray spectrometer. Rev. Scient. Instr. 20. 
191— 196, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Québec, Can., Univ. Laval.) Es wird die Theorie 
eines £-Spektrometers mit einem axialen, homogenen magnetischen Feld einer 
langen Solenoidspule entwickelt. Bei einer Punktquelle hat das Auflésungsver- 
mégen bei einem Emissionswinkel von 45°37’ ein Maximum. Bei einer scheiben- 
formigen Quelle gibt es bei gegebener Intensitat einen optimalen Quellendurch- 
messer und Emissionswinkel, der in praktischen Fallen zwischen 36° und 40° 
liegt. Ist aus praktischen Gesichtspunkten der Strom und die in der Spule verfiig- 
bare Menge Kupfer beschrankt, so ergibt sich als optimaler Emissionswinkel 
ungefahr 21°. Bei Beriicksichtigung der endlichen Ausdehnung der Blenden- 
schlitze andern sich die Ergebnisse nur unwesentlich. v. Gierke. 


Lawrence M. Langer. Note on the preparation of beta-ray sources. Rev. Scient. 
Instr. 20, 216, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Bloomington, Ind., Univ.) Es werden einige 
Bemerkungen zu Elektronenquellen in Geschwindigkeitsspektrometern gemacht. 
Zur Vermeidung einer Aufladung des Praparates kann als Trager ein diinner metal- 
lischer Film verwandt werden. Bequemer ist die Verwendung eines Tragerfilmes, 
der aus einer Lésung von Zapon in Amylacetat hergestellt ist, in der kolloidales 
Graphit gelést ist. Die Festigkeit eines solchen Filmes ist geringer als die eines 
Zaponlackfilmes. Ein anderer Weg ist, ein diinnes leitendes Haar quer iiber den 
den Film tragenden Aluminiumrahmen zu spannen. — Es wird eine industriell 
hergestellte Fliissigkeit angegeben, aus der saure-, alkali- und alkohol-feste Trager- 
filme hergestellt werden kénnen, die allerdings nicht so diinn und gleichmaBig wie 
Zaponfilme werden. — Um Zusammenballungen beim Niederschlagen des Pra- 
parates auf den Film zu vermeiden, kann der Film vorher mit einer Insulin-Wasser- 
mischung benetzt werden. v. Gierke. 


R. L. Henkel and B. Petree. Stabilized high voltage power supply for electrostatic 
analyzer. Rev. Scient. Instr. 20, 729—732, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Madison, Wise., 
Univ.) Der Hochspannungsgenerator besteht aus drei Elementen: einer Frequenz- 
umformermaschine, die die Netzspannung von 60 Hz in eine Wechselspannung 
von 400 Hz umwandelt, dem iiblichen Gleichrichterteil mit Transformator, Ein- 
weggleichrichter und Glattungsfilter und einer Spannungsstabilisierungsschaltung. 
In dem Stabilisierungsteil wird ein Bruchteil der erzeugten Hochspannung mit 
einer konstanten Spannungsquelle verglichen. Als Nullinstrument dient eine Photo- 
zellen-Galyanometerschaltung, die einen zweistufigen Gleichstromverstairker 
steuert. Der Ausgangsstrom steuert die Induktivitit einer Spule, die in der Zu- 
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leitung des Gleichrichtertransformators liegt, und damit die Héhe der Transfor- 
matorspannung reguliert. Es wird eine Spannungskonstanz und MeBgenauigkeit 
von: 0,1°/,, erreicht. Herbeck. 


S. K. Allison, S. P. Frankel, T. A. Hall, J. H. Montague, A. H. Morrish and S, D.War- 
shaw. Construction and calibration of a cylindrical electrostatic analyzer. Rev. Scient 
Instr. 20, 735—744, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Chicago, Il., Univ., Inst. Nucl. Stud.) 
Es wird die Wirkungsweise eines zylindrischen elektrostatischen Ablenkungs- 
systems untersucht, das einen mittleren Radius von 15cm, einen Abstand von 
0,5 cm und eine SektorgréBe von 90° besitzt. Bei einem Ablenkungspotential von 
50 kV kénnen Protonen bis 0,75 MeV gut fokussiert werden. Mit Hilfe beweglicher 
Spalte kann die Eingangs- und Ausgangsapertur des Ablenkungskanals so gewahlt 
werden, daB das Streufeld analytisch berechnet werden kann. Im giinstigsten Fall, 
wo die Platten eine Spannung gleicher Héhe, jedoch verschiedenen Vorzeichens 
gegentiber dem Nulilpunkt haben, stimmen Rechnung und Messung mit einer 
Genauigkeit von 0,3%, iiberein. Mit Hilfe von Eichkurven, die bei verschiedener 
Spaltlage und mit variabler Spannung an den Ablenkzylindern aufgenommen sind, 
kann die kinetische Energie des fokussierten Elektronenstrahls mit gleicher Ge- 
nauigkeit bestimmt werden. Herbeck. 


Donald ©. Worth. Coincidence measurement of neutron energy. Phys. Rev. (2) 45. 
903, 1949, Nr. 5. (1. Marz.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) 
Es wird eine Methode beschrieben, die es erlaubt, Energiemessungen an Neutronen 
durchzufiihren. Die Neutronen treten in ein mit Wasserstoff gefiilltes Proportional- 
zahlrohr, stoBen dort Protonen an, die nach Durchquerung auswechselbarer Ab- 
sorptionsfolien in einem zweiten Proportionalzahlrohr registriert werden kénnen. 
Beide Zahlrohre liegen auf der gleichen Achse und blenden einen definierten Raum- 
winkel aus, Tragt man das Verhaltnis Zahl der Koinzidenzen/Zahl der Teilchen 
im |. Zahlrohr gegen die Absorberdicke auf, so erhilt man die Reichweite bzw. 
die Energie der gestoBenen Protonen und damit der Neutronen. Zur Erprobung 
der Methode wurde die Energieténung Q der Reaktion H? (d, n) He® gemessen und 
za Q = 3,08 +: 0,18 MeV bestimmt. P. Meyer. 


D.C. Worth. Coincidence measurement of neutron energies. Phys. Rev. (2) 45, 1303 
1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Verf. berichtet 
tiber eine Koinzidenzanordnung zur Messung von RiickstoBprotonen, die von 
primiren Neutronen ausgelést werden. Zwei Proportionalzahlrohre in Koinzidenz, 
getrennt durch Absorberfolien variabler Dicke. gestatten die Koizidenzrate in 
Abhanyigkeit von der Dicke der Absorberfolie zu beobachten und damit das 
Spektrum der Primirneutronen zu messen. Die Technik wurde zur Messung der 
Neutronengruppen der Reaktion C!® (d,n)N!° verwendet. Houtermans. 


Thomas H. Johnson. Photographic neutron detector of high sensitivity. Phys. Rev. 
(2) 45, 1301—1302, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven 
Nat. Lab.) Eine mit Neutronen bestrahlte In-Folie wird als Kathode in einem 
Parallelplattenzahlrohr mit selbstléschender Gasfillung und einer Anode aus lei- 
tendem Glas verwendet. Bei jedem ZihlstoB des Zahlrohrs wird an der Kathode 
ein Glimmlicht sichtbar, daS durch die Anode hindurch mit einer Kamera photo- 
graphiert wird. Die In-Fliche mu8 mit diinnem Sn-Belag bedeckt werden, da In 
sich nicht als Kathodenmaterial cignet. Anwendungen fiir Neutronenbeugung und 
Lechkammer-Neutrographie. Houtermans, 


€, A. Schroeder, J. D. Shipman jr. and P. R. McCray. Laboratory coincidence, anti- 
coincidence unit. Phys. Rev. (2) %6, 163—164, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Kurzes Referat itiber cinen Koinzidenz-Anti- 
koinzidenz-Verstirker mit weblweiser Einschaltung der verschiedenen Stufen ohne 
weitere Angaben. W. Schafer. 
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M. Pollermann. Eine zdhlrohrgesteuerte Nebelkammer mit Explosionsbetrieb, Z. Phys, 
126, 261—270, 1949, Nr. 3/4. (2. Mai.) (Berlin.) Es wird eine Nebelkammer- 
anordnung beschrieben, bei der das ionisierende Teilchen, dessen Nebelspur auf- 
genommen werden soll, einen Zahlrohrimpuls auslést, der iiber einen Proportional- 
verstarker und ein Thyratron das Wasserstoff-Luft-Gemisch eines Explosions- 
zylinders ziindet. Hierdurch wird einerseits in dem Zeitraum von 2—7 msec nach 
der Auslésung der Kolben der Nebelkammer zuriickgezogen und andererseits iiber 
ein Verzégerungspendel mit Kontakt die Beleuchtung freigegeben und der Ver- 
schluB der Kamera betatigt. Durch einen zweiten Kontakt wird ein Motor in Gang 
gesetzt, der ein Ventilsteuergetriebe und eine Pumpe antreibt, wodurch der Explo- 
sionszylinder erst ausgepumpt und dann mit Wasserstoff und Luft versorgt wird, 
so daf die Apparatur nach 7 sec automatisch wieder in einen aufnahmebereiten 
Zustand versetzt wird. Bei Konstanthaltung der Ziindspannung der Kerze durch 
Bestrahlung mit einem Radiothor-Praparat arbeitet das Gerat zuverlissig. Die 
Expansionsdauer wurde durch eine Stahlspitze am Kolben des Explosionszylinders, 
die auf einer rotierenden Metallscheibe zeichnete, bestimmt. Schmidt-Rohr. 


M. Pollermann. Die Breite von Nebelspuren stark ionisierender Teilchen. Z. Phys. 126, 
271—280, 1949, Nr. 3/4. (2. Mai.) (Berlin). Die vom Verf. konstruierte zahlrohr- 
gesteuerte Nebelkammer (s. vorstehendes Ref.) erméglicht es, den zeitlichen Ver- 
lauf der Verbreiterung einer Nebelspur zu verfolgen. Die Helligkeitsverteilung 
senkrecht zur Strahlrichtung wurde mit dem Mikrophotometer bestimmt. Der 
Zusammenhang zwischen Beleuchtungsstarke und Durchlassigkeit des entwickelten 
Films war zuvor ermittelt worden, indem ein Streifen einer Mattscheibe in die 
Nebelkammer eingesetzt und eine Stufenplatte zwischengeschaltet wurde. Nach 
theoretischen Betrachtungen iiber die Dichteverteilung der Ionensdule und die 
Intensitat des gestreuten Lichtes kommt der Verf. zu dem SchluB, daB nicht dic 
Diffusion oder die Expansionszeit, sondern die Abhangigkeit der Intensitat des 
gestreuten Lichtes von der Trépfchengréfe und die der TrépfchengréBe von der 
fonendichte die Ursache fiir die Verbreiterung ist. Die Méglichkeit, daB die Ionen 
verschiedenen Vorzeichens durch ein elektrisches Feld auseinandergezogen werden, 
wird durch die Aufspaltung der Nebelspur durch ein elektrisches Feld ausgeschaltet. 
Die Ausphotometrierung ergab, daS die Halbwertsbreite der positiven und nega- 
tiven Ionensiule einander gleich und gleich der Halbwertsbreite der unaufgespal- 
tenen Nebelspur ist. Schmidt-Rohr. 


E. J. Lofgren, E. P. Ney and F. Oppenheimer. Apparatus for cloud-chamber investi- 
gations with free balloons. Rev. Scient. Instr, 20, 48—51, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Min- 
neapolis, Minn., Univ.) Es wird eine Apparatur beschrieben, um WILSON- 
Kammerbilder in Freiballonfliigen aufzunehmen. Die 12-Zoll-Nebelkammer wird 
jede Minute von Stereokameras photographiert. Die vollstandige Anordnung fiir 
einen sechsstiindigen Betrieb in 90000—100000 FuB Héhe wiegt 65 Pfund und 
ist in eine Gondel von 30 Zoll Durchmesser eingeschlossen, die mit Temperatur- 
regelung ausgestattet ist. (Inhaltsangabe des Verf.). Deutschmann. 


W. Y. Chang and J. R. Winckler. Cloud-chamber equipment for study of infrequent 
cosmic-ray processes. Rev. Scient. Instr. 20, 276—285, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Prince- 
ton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Es wird eine Nebelkammer von etwa 30 cm 
Durchmesser beschrieben, die zur Untersuchung seltener Strahlungsprozesse be- 
stimmt ist und daher iiber langere Zeitriume reproduzierbar arbeiten muB. Die 
Beschreibung umfaSt auBer der Kammer auch das Expansionsventil und die zam 
Betrieb und zur Zablrohrsteurung erforderlichen Zusatzgerite incl. Thermostat. 
Deutschmann.' 


R. P. Shutt, A. L. Johuson and A. M. Thorndike. .4 cloud chamber of light weight 
for balloon flights. Rev. Scient. Instr. 20, 398—400, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Upton, 
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N..Y., Brookhaven Nat. Lab.) Konstruktionsdetails einer nur 6 Pfund schweren 
WILSON-Kammer von 30cm Durchmesser. Die Vorderwand ist in Form einer 
Kugelkappe gekriimmt und besteht wie der seitliche Zylinder aus ca. 3 mm starkem 
Plexiglas. Der Herstellungsgang dieser Flachen ist angegeben. Als Anschlag fir die 
expandierende Gummimembran dienen gekriimmte Drahtnetze. Die Kammer soll 
mitunter zuviel Allgemeinnebel zeigen. Deutschmann. 


Wilson M. Powell. A 22-inch Wilson cloud chamber in a magnetic field of 21,700 Gauf. 
Rev. Scient. Instr. 20, 403—407, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys., Radiat. Lab.) Eine sehr flach gebaute groSBe Kammer, die zwischen 
die Polschuhe eines starken Magneten gesetzt ist. Sie wird in Verbindung mit dem 
5-m-Cyklotron in Berkeley verwendet. Der Magnet erreicht im Dauerbetrieb 
10000 GauB und kurzzeitig, aus einem Generator mit schwerem Schwungsrad 
gespeist, 21700 Gaus. Eine mechanische Steuerung kontrolliert Cyklotron, Kam- 
mer und Magnet. Probeausschnitte aus Aufnahmen lassen die Unterschiede der 
Bahnkriimmung einiger leichter Kerne erkennen. Deutschmann. 


G. E. Valley and J. A. Vitale. A counter controllable high pressure cloud chamber. 
Rev. Scient. Instr. 20, 411—423, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci. Engng.) Nach Aufzahlung der Vor- und 
Nachteile einer Hochdruck-WILSON-Kammer gegeniiber der normalen Kammer 
und der Photoplatte wird die ausfiihrliche Beschreibung einer bis zu 200 Atm. 
brauchbaren Kammer gegeben. Ihr innerer Durchmesser betragt 23 cm. Zusammen 
mit dem Magnet (8800 Gauf), der gleichzeitig Druckkrafte aufzunehmen hat, 
ist sie in einem Autoanhanger montiert. Uber der Kammer befindet sich auBer 
der Wandung von 15 g/cm? Duraluminium kein massives Material. Expandiert 
wird durch Ein- und Ausla® einer genau bemessenen Menge Druckéles. Hydrau- 
lische und elektronische Steuerung sind eingehend beschrieben. Infolge des hohen 
Druckes ist die Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen sehr gering. Die Aufnahmen 
zeigen daher auch Bahnspuren, die schon einige sec vor der Expansion entstanden 
und in positive und negative Kolonnen gespalten sind. Das Magnetfeld dient meist 
nur der Ermittelung des Ladungsvorzeichens, da die Vielfachstreuung der Teilchen 
im dichten Kammergas recht betrichtlich ist. Deutschmann. 


E. W. Cowan. A large cloud chamber using rear illumination. Rev. Scient. Instr. 20, 
492—495, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Beschreibung einer 
Witson-Kammer von 87cm Durchmesser und 15 cm Tiefe, die in ein Flugzeug 
eingebaut ist. Sie arbeitet mit durchscheinender Beleuchtung und kommt mit 
relativ schwacher Lichtquelle (vier kleine flash-lamps) aus. Sie besteht aus drei 
Glasplatten, von denen die mittlere.als gummigedichteter Kolben beweglich ist. 
Die Fullung ist Argon-Alkohol. Der Alkohol wird zwecks schnellerer Verdampfung 
bei jeder Kompression vom Rande der Riickwand herabgerieselt. 
Deutschmann. 


E. R. Gaerttner and M. L. Yeater. An instrument for measuring curvature of cloud- 
chamber tracks. Rev. Scient. Instr. 20, :526—527, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Schenectady, 
N.Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Ein Gerat zur raschen Kriimmungsmessung. 
Mit der Bahnspur, die in das Gerat hineinprojiziert wird, kénnen nacheinander 
und unabhangig drei Punkte zur Deckung gebracht werden. Die Stellung des 
mittleren ist an einer Mikrometerschraube ablesbar. Die Genauigkeit betrage 5% 
fiir Spuren von 500 MeV-Elektronen im Feld von 4000 Gauf. Das Gerat ist auch 
fiir Winkelmessungen geeignet. Deutschmann. 

E. R. Gaerttner and M. L. Yeater. A fast recycling cloud chamber and pulsed magnetic 
field equipment for use with pulsed accelerators. Rev. Scient. Instr. 20, 588—595, 
1949, Nr. 8. (Aug.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Eine Kammer 
von 13 cm Durchmesser, die von einem 100 MeV Betatron bestrahlt wird. Zwecks 
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rascher Bildfolge (alle 5 sec) wird nach jeder Expansion eine Uberkompression 
ausgefiihrt, so daB auch bei starker Bestrahlung alte Bahnspuren schnell verdampfen 
und abwandern kénnen. Die Kammer ist mit HELMHOL1Z-Spulen ausgeriistet; 
diese erzeugen durch Kondensatorentladung kurzzeitige Feldstarken bis zu 
20000 GauB. Ein Synchronisiergerit steuert Betatron, Kammer und Magnetfeld. 
Deutschmann. 


D. 8. Potter, J. E. Henderson, C. E. Miller and Jay Todd jr. A portable high intensity 
magnet and cloud chamber for use in cosmic-ray research. Phys. Rev. (2) 46, 590—591, 
1949, Nr. 4, (15, Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Radiol. Defense Lab.) 
Kurzes Referat iiber eine transportable Nebelkammer von 17 em Durchmesser und 


2,5cm hbeleuchteter Tiefe zwischen zwei Elektromagneten von insgesamt etwa 
2,9 t Gewicht ohne Angabe naherer Einzelheiten. W. Schafer. 


Ian Barbour. A pantograph and tilting stage for use with nuclear plates. Rev. Scient. 
Instr. 20, 530—531, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, Ill., Univ.) Verf. beschreibt 
zwei Apparaturen zum Ausmessen von Bahnspuren in photographischen Platten. 
Zur VergréBerung des Plattenbildes (ungefahr 20fach) dient ein Prizisionspanto- 
graph (Storchschnabel), dessen kurzer Arm mit dem beweglichen Objekttisch des 
Mikroskops verbunden ist. Bei Verwendung von Kugellagern, Gegengewichten 
usw. kann eine Ablesegenauigkeit von ca. 20 uw, bei gréBeren Abstanden auf der 
Platte ca. 75 w, erreicht werden. Durch Markierung mit Réntgenstrahlen kann 
auch eine mehrere Platten durchsetzende Spur vermessen werden. Durch Einbau 
eines um eine horizontale Achse drehbaren Kipptriebes kénnen Bahnen, die gegen 
die Plattenoberflache geneigt sind, auf langere Strecken in die Brennebene ge- 
_bracht und so besser vermessen werden. v. Gierke. 


©. Huber, F. Humbel, H. Schneider und R. Steffen. Verwendung von Anthracen- 
_ Kristallen in Scintillationszéhlern. Helv. Phys. Acta 22, 418—420, 1949, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Ziirich, ETH.) Die Verff. stellten aus synthetischem Anthracen, das 
sie mit der chromatographischen Methode gereinigt hatten, durch langsames Ab- 
_kiihlen der Schmelze (etwa 1° C/h) in einer Argon-Atmosphire gut fluoreszierende, 
_durchsichtige Einkristalle her. An einem solchen zylindrischen Kristall von 3 cm 
_Durchmesser und 2cm Dicke machten sie mit einem Co®-Praparat eine Eich- 
_messung. Sie verwendeten eine Photozelle mit Elektronenvervielfacher (Photo- 
_multiplicr 1 P 21), der mit Wasser gekiihlt wurde, verstarkten die Impulse 1000fach 
nach und registrierten sie nach einer Diskriminatorstufe mit einem Untersetzer 
1; 236, dessen Auflésungsvermigen 10~*sec betrug. Ein Diagramm zeigt die Ab- 
_hangigkeit der Stofzahl und des Untergrunds von der Diskriminatorspannung. 
Es war méglich, 12% der durch den Kristall gehenden y-Strahlung zu zahlen, 
der Untergrund betrug dann 300 StéSe/min. Die theoretische Ansprechwahr- 
scheinlichkeit von 14,5%, wie sie sich nach der Formel von KLEiN-N1SHINA 
berechnet, wurde also nahezu erreicht. M. Wiedemann. 


_K. P. Meyer, E. Baldinger, B. Hahn und P. Huber. Koinzidenzanordnung fiir Scin- 
' tillationszahler. Helv. Phys. Acta 22, 420—424, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Basel, 
j Univ.) Durch eine Koinzidenz-Anordnung wurde versucht, die beiden Nachteile 
der Scintillationszahler nach KALLMANN, die breite Amplitudenverteilung 
' der Impulse und den hohen Null-Effekt, zu vermeiden. Um die Einzelereignisse 
za bestimmen, wurden die Scintillationen eines Anthracen-Einkristalls mit zwei 
Photomultipliern RCA 931 A in Koinzidenz gezihlt. Die Briickenschaltung, die 
- Germanium-Dioden verwendet, wird ausfiihrlich beschrieben. Der Null-Effekt wird 
| dabei um den Faktor n/2 n?z vermindert, bei einem Auflésungsvermiégen t = 107 sec 

und einer Zahl n = 104 Impulse/sec also auf den 500. Teil, so daB die Kihlung der 
| Photokathoden unnétig wird. Bei einer etwa 30fachen Nachverstirkung lief die 
Diskriminatorkurve in ein Plateau aus; die Zahl der registrierten Impulse ent- 
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sprach fiir kleine Werte der diskriminierenden Amplitude der Anzahl der im 
Anthracen ausgelésten COMPTON-Elektronen, sie wurde also unabhingig von den 
Betriebsdaten. Um koinzidierende Scintillationen zweier verschiedener Kristalle 
zu registrieren, wurde die Anordnung durch einen dritten Photomultiplier mit 
cigenem Kristall erweitert und zur Mischstufe ein dritter Briickenzweig hinza- 
gefiigt. Der Null-Effekt wurde dabei um den Faktor n/3n*7? erniedrigt. Aller- 
dings lieferten nur etwa %/, aller Scintillationen Impulse mit koinzidenzfahigen 
Amplituden. Doch lieB sich bereits die Richtungskorrelation der beiden in Kaskade 
emittierten y-Strahlen des Co® ohne jede Kithlung sehr gut messen. Es ergab sich 
15 + 2% in guter Ubereinstimmung mit den Angaben anderer Autoren. 
M. Wiedemann. 


G. J. Goldsmith and K. Lark-Horovitz. Cadmium sulfide as a crystal counter. Phys. 
Rev. (2) 75, 526—527, 1949, Nr. 3. (1. Febr.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) 
Es wurden Kadmiumsulfidkristalle, die nach der von FRERICHS (s. diese Ber. 
27, 418, 1948) angegebenen Methode hergestellt worden waren, auf ihre Hignung 
zur Zihlung von a-, B- und y-Strahlen untersucht. Als geeignet erwiesen sich ca. 
5mm lange und 2 mm dicke Einkristalle, die im Dunkeln einen Widerstand von 
mindestens 106 2 und bei Belichtung 10° 2 oder weniger hatten. Auf zwei gegen- 
iiberliegenden Flachen wurden Goldelektroden aufgedampft und Spannungen bis 
zu einigen hundert Volt angelegt. Es wurden «- und f-Teilchen und y-Quanten 
gezahit. Die Impulshéhen waren bis zu 200 Volt von der am Kristal] liegenden 
Spannung abhingig; bei héheren Spannungen blieben die Ausschlage konstant, 
der Untergrund stieg aber mit zunehmender Spannung rasch an. Die Impuls- 
dauer war bei 70 Volt etwa 2-10~6 sec. Hintenberger. 


A. G. Chynoweth. Removal of space-charge in diamond crystal counters. Phys. Rev. 
(2) 46, 310, 1949, Nr. 2. (15. Juni.) (London, Engl., Wheatstone Phys. Lab.) Die 
bei Bestrahlung eines Kristalls im Innern auftretende Raumladung fiihrt mit der 
Zeit zu immer kleiner werdenden Ausgangsamplituden. Verf. bestrahit bei gleich- 
zeitigem «-Teilchen-Bombardement den Kristall mit NERNsT-Licht und findet 
fiir die jeweils angelegte Spannung cinen Sattigungswert fiir die «-Teilchen- 
Intensitait. Mit zunebmend eingestrablter Lichtintensitat steigt die a-Teilchenzahl 
zu einem Sattigungswert an. Riedhammer. 


R. K. Willardson and G. €. Danielson. Effect of light on a diamond conduction 

counter. Phys. Rev. (2) 7%, 300—301, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Ames, I., State Coll., — 
Inst. Atom. Res., Dep. Phys.) In Diamantzahlern sinkt die Héhe der Impulse — 
infolge der entstehenden Raumladung stark ab, u. U. sogar unter den Gerdusch- — 
pegel. AuBer der Abhilfe durch periodische Feldumkehr (WOUTERS und CRI- 
STIAN, (Phys. Rev. (2) 22, 1127, 1947; McKay, Phys. Rev. (2) 14, 1606, 1948), 
durch Warme oder Licht (Nucleonics 4, 14, 1949), durch Bestrahlung mit einem 
NERNST-Brenner (CHYNOWETH, s. vorstehendes Ref.) und durch die Sperrschicht 
eines Halbleiters (Mc Kay, Phys. Rev. (2) 76, 1537, 1949) kann die Raumladungs- 
wirkung auch durch Bestrahlung mit UV beseitigt werden. Wabrend durch Ultra- 
rot die Empfindlichkeit nur wahrend der Bestrahlung hochgehalten wird, nimmt 
sie wahrend der UV-Bestrahlung ab, steigt aber nach dem Ausschalten der Be- 
strahlung auf einen Wert an, der itiber dem Anfangswert liegen kann und hilt 
sich, solange das Feld angelegt bleibt. Voraussetzung ist eine hinreichend groBe 
Feldstarke (>2kV/cm). Zur theoretischen Deutung wird angenommen, dal 
nach der UV-Bestrahlung die von WANNIER (Phys. Rev. (2) 46, 438, 1949) ver- 
muteten UnregelmaBigkeiten der Bandgrenzen an Stérstellen ausgeglichen werden 
und so der Schubweg der Elektronen gréSer wird. — Bei schlecht zihlenden Dia- 
manten ist die UV-Wirkung sehr klein und besteht lediglich in einer leichten 
Empfindlichkeitssteigerung wahrend der Bestrahlung. Schon. 
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Hi. Hintenberger. ‘Improved magnetic focusing of charged particles. Rev. Scient. 
Instr. 20, 748—750, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Tailfingen; Germany, KaiserWilhelm- 
Inst. Chem.) Es ist bekannt, daB ein beliebig begrenztes homogenes Magnetfeld 
ein divergentes Biindel von geladenen Teilchen in erster Naherung wieder in einem 
Punkt fokussiert. Werden die Polschuhgrenzen kreisformig gewahlt und fiir deren 
Kriimmungsradien R, und R, bestimmte Bedingungen eingehalten, so ist eine 
Fokussierung zweiter Ordnung miglich. Als allgemeine Bedingung fir die Rich- 
tungsfokussierung zweiter Ordnung. wird die Beziehung ‘angegeben: r {y,/R, + 
Yo/R.} = ¢, + ¢,, wobei r den Bahnradius der Teilchen im Magnetfeld und y,, ye 
c, und c, Konstanten bedeuten, die yom Ein- und Austrittswinkel des Strahbls 
und von der Bild- und Gegenstandsweite abhangen. Hintenberger. 


Adrien Saulnier. Le microscope électronique et son application @ la métallurgie. Rev. 
de PAluminium 26, 355—3066, 1949, Nr. 160. (Nov.) (Froges et Camargue, Co. 
Alais, Serv. Rech., Sect. Rayons X.) Schon. 


H. G. Noller, G. W. Oetjen und R. Jaeckel. Erzeugung und Messung eines intensiven 
Molekularstrahls aus Wasserstoff. Z. Natarforschg. 4a, 101— 104, 1949, Nr. 2. (Mai.) 
(Kéln, E. Leybold’s Nachf., Hochvakuumlab.) Es wird die Erzeugung und Messung 
eines Molekularstrahls hoher Teilchendichte eines nicht kondenusierbaren Gases 
(hier Wasserstoff) beschrieben. Um einen ausgedehnten Molekularstrahl zu er- 
halten, wurde in dem den Ofen umgebenden Raum ein Druck von ca. 10~4 Torr 
durch eine Diffusionspumpe mit einer Sauggeschwindigkeit von iiber 3000 I/sec 
aufrechterhalten. Im Ofen stellte sich dann ein Druck von einigen zehntel Torr ein. 
Im Beobachtungsraum wurde zum Absaugen eine Diffusionspumpe mit einer Saug- 
geschwindigkeit von itiber 300 l/sec verwendet, so da8 dort ein Druck von 105 Torr 
herrschte. Bei einem Ofenspalt von 5x 2,5 mm, und einem Kollimatorspalt von 
3,5 7mm ergab sich am Beobachtungsort ein Querschnitt des intensiven Strahls 
von 4x10mm bei einer Teilchendichte von einigen 10' Molekiilen cm~*. Ge- 
messen wurde der Impuls der in der Zeiteinheit auf eine Waagschale treffenden 
Molekiile durch Kompensation der Kraftwirkung, die auf ein mit der Waage ver- 
bundenes Drehspulsystems ausgeiibt wird. Die Fehlergrenze der Waage betrug 
+ 0,7-10-% g. v. Gierke. 

W. M. Dukelski, E. Ja. Sandberg und I. 1. lonow. Negative Rubidium und Cdasium- 
Tonen. Doklady Akad. Nauk SSSR (russ.) 68, 31—32, 1949, Nr. 1. (1. Sept.) 
(Leningrad, Akad. Wiss. UdSSR, Phys.-techn. Inst.) [S. 710.] Amberger. 


Jens Geerk und Peter Brix. Eine massenspektrographische Methode zur Erzeugung 
von Schwdrzungsstufen auf photographischen Platten mit mittelschnellen Protonen. 
Z. Phys. 125, 767—779, 1949, Nr. 11/12. (15. Marz.) (Géttingen.) [S. 722.] 


Peter Brix. Die photographische Wirkung mittelschneller Protonen. (Messungen an 

Agfa-Autolith- Platten.) Z. Phys. 126, 35—48, 1949, Nr. 1/2. (4. Apr.) (Gottingen, 

Univ., I. Phys. Inst.) [S. 723.] 

Peter Brix und Hans-Georg Dehmelt. Die photographische Wirkung mittelschneller 

Protonen. II. Mitteilung. Messungen an Ilford-Q- Platten. Z. Phys. 126, 728—733, 

1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) (Géttingen, Univ., II. Phys. Inst.) [S. 723.] 
Schmidt-Rohr. 


B. Waldman, W. ¢. Miller and D. Gideon. Electron excitation of In‘*, Phys. Rev. 
(2) 76, 181—182, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre 
Dame.) Verff. untersuchen die Anregung von In5* durch ElektronenstoB in 
einem Energiebereich von 0,8—2,0 MeV. Die Anregungsfunktion zeigt einen gleich- 
maBigen Anstieg und ahnelt der oc i eae a ag ora fiir dicke 
Schichten. Es wird gezeigt, daB. die Réntgenstrahlung, die durch Elektronen- 
bremsung im Indium entsteht, wenig zur Anregung beitrigt. Der Wirkungsquer- 
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schnitt fiir die Anregung durch Elektronen von 1,2 MeV betragt gréBenordnungs- 
maBig 10-33 cm?, etwa das vierfache des Wirkungsquerschnittes fiir Réntgen- 
strahlung, die durch Elektronen der gleichen Energie in einer dicken Goldanti- 
kathode erzeugt wird. P. Meyer. 


H. A. Leiter, R. E. Meagher, F. A. Rodgers and P. Gerald Kruger. Angular distri- 
bution of protons from the D-D reaction for 10-Mev deuterons. Phys. Rev. (2) %6, 
167—168, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. [linois.) Die 
Winkelverteilung von Protonen, die bei der d-d Reaktion mit 10 MeV-Deuteronen 
entstehen, wird von den Verff. zwischen 15° und 65° (im Laboratoriumssystem) 
ausgemesseu. Photographische Platten, die durch eine Aluminiumfolie vor schweren 
Tonen geschiitzt sind, dienen als Nachweisgerat. Die absoluten differentiellen 
~ Wirkungsquerschnitte sind (im Schwerpunktssystem): 

21°23' 28°26" 35°27" 42°24" 49°15" 56°1’ 62°40" 69°12" 75°36" 81°50" 87°54! 
o{10-*cm*] 1,62 0,97 0,45 0,27 0,26 0,33 0,44 0,46 0,46 0,46 0,45. 

P. Meyer. 

T. A. Hall and 8. D. Warshaw. A note on the determination of the rates of energy 
loss of H' and H? nuclei in gold and aluminium. Phys. Rev. (2) 75, 891— 892, 1949, 
Nr. 5. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Beschleunigte H}- und 
H?-Kerne sollten, falls sie die gleiche Geschwindigkeit besitzen, beim Durchqueren 
von Materie den gleichen Energieverlust je cm erleiden. Zweifel an dieser Tatsache, 
die in einer friiheren Arbeit ausgesprochen waren, werden von den Verff. durch eine 
sorgfaltigere Untersuchung behoben. Die Ionenquelle einer COCKROFT-WALTON- 
Anlage wird mit einem Gemisch von Deuterium und Wasserstoffgas beschickt. 
Durch ein Magnetfeld werden aus dem Strom der beschleunigten Teilchen H,* 
und Dt-Ionen herausgeholt, auf eine diinne Goldfolie gerichtet und die um einen 
Winkel von 90° elastisch gestreuten H*- und D*-Ionen, die gleiche Geschwindig- 
keit besitzen, zur Messung des Energieverlustes in Folien aus Gold und Aluminium 
verwendet. Beide Ionensorten erfahren den gleichen Energieverlust. Abweichungen, 
die durch Wechselwirkung mit den Kernen der durchsetzten Materie entstehen 


kénnten, sind zu gering, als daB sie in den Messungen beobachtet werden kénnen. 
P. Meyer. 


P. C. Gugelot.. Spectrum and angular distribution of neutrons from Be +- p. Phys. 
Rev. (2) %5, 1291, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton 
Univ.) Ein Be-Blech mit einem Bremsvermégen von 1 MeV wird mit 16 MeV- 
Protonen eines Cyclotrons beschossen. Das Energiespektrum der entstehenden 
Neutronen (Be®(p,n) B®) wird durch RiickstoBprotonen in photographischen Platten 
gemessen und die Winkelverteilung wird in zwélf Aluminium-Indikatoren bestimmt 
( Al?? (un, p)Mg?’). Die Winkelverteilung la8t sich mit der Annahme, daB die Neu- 
tronen im Schwerpunktsystem isotrop verteilt sind, in Einklang bringen. 
P. Meyer. 


L. D. P. King and Louis Goldstein. On the absorption of slow neutrons by He, nuclet. 
Phys. Rev. (2) 75, 1302, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los 
Alamos Sci. Lab.) Mit thermischen ‘und subthermischen Pile-Neutronen fiir 
Temperaturen von 16 bis 425° K wurde der Absorptionsquerschnitt des He® fir 
Neutroneneinfangung gemessen und dafiir das 1/v Gesetz giiltig gefunden. Fir 
(-v) ergab sich der Wert (11,2 + 0,5) 10 barn-meter/sec. Fiir thermische Neu- 
tronen bei 293° K ist o etwa 5000 barn in Ubereinstimmung mit direkten Messungen 
Die subthermischen Neutronen wurden durch verschiedene Graphitfilterung er- 
zeugt. Houtermans. 


G. A. Jarvis, A. Hemmendinger, H. V. Argo and R.F. Taschek. Differential cross 
sections for the reaction T* (p, n) He® from 1 to 2,5-Mev proton energies. Phys. Rev. 
(2) 46, 168, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos.) Verff. 
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messen die Winkelverteilung der in der Reaktion T? (p, n) He® entstehenden Neu- 
tronen bei verschiedenen Protonenenergien zwischen 1,019MeV (Einsatz der 
Reaktion) und 2,5 MeV. Die Winkelverteilung laBt sich fir kleinere Protonen- 
energien durch ein cos-Gesetz beschreiben, bei héheren Energien enthilt sie cos?- 
Glieder. Der gesamte Wirkungsquerschnitt steigt mit der Protonenenergie und 
betragt 0,55 barn fiir 2,4 MeV-Protonen. P. Meyer. 

W. Selove. A rotating-shutter time-of-flight neutron spectrometer for the resonance 
region. Phys. Rev. (2) 76, 187—188, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Argonne Nat. Lab.) Es wird vom Bau eines schnell rotierenden Neutronen- 
verschlusses berichtet, der es méglich macht, an einem Uranpile Laufzeitmessungen 
mit Neutronen durchzufiihren und Wirkungsquerschnitte zu bestimmen. Der Vor- 
teil der Anordnung besteht darin, daS man mit kleinen Mengen des zu untersuchen- 
den Absorptionsmaterials auskommt. Mit 0,1 ¢ eines Wolframisotrops wurden 
dessen Resonanzen unterhalb 50 eV festgestellt. P. Meyer. 


C. T. Hibdon and C. 0. Muehlhause. Neutron cross sections at 115 ev and 300 ev. 
Phys. Rev. (2) %6, 188, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


€. T. Hibdon and C. 0. Muehlhause. Neutron cross sections at 115 ev and 300 ev—I> 
Ebenda S, 100—103. (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die Wirkungsquerschnitte 
fiir Neutronen von 115 und 300 eV werden fiir 37 Elemente ermittelt. Die Verff, 
verwenden den aus einem Pile austretenden Neutronenstrom, filtern ihn durch 
Cadmium, blenden ein Biindel aus, und lassen ihn in eine evakuierte Streukammer 
treten, in der ein diinnes Co- oder Mn-Blech ausgespannt ist, das eine Resonanz- 
streuung fiir Neutronen von 115 eV bzw. von 300 eV zeigt. Die Kammer ist von 
BF,-Zahlrohren und einer Paraffinschicht umgeben. Besonders gereinigte Proben 
der zu untersuchenden Elemente werden in verschiedener Schichtdicke vor die 
Streukammer gebracht und die Neutronenabsorption in Abhangigkeit von der 
Schichtdicke aufgenommen. Die beobachteten Wirkungsquerschnitte werden in 
zwei Gruppen eingeteilt, Resonanzquerschnitt und asymptotischer Querschnitt, 
die sich getrennt aus den Absorptionskurven entnehmen lassen. Der Resonanz- 
querschnitt setzt sich zusammen aus Resonanzeinfang bzw, Resonanzstreuung, 
soweit sie innerhalb des Energiegebietes liegen, das durch die Breite der Mangan- 
und Kobalt-Streulinien gegeben ist. Der asymptotische Wirkungsquerschnitt ist 
durch den Einfang bzw. die Streuung von Neutronen ohne Resonanz hervorge- 
rufen. Die gewonnenen Werte sind in einer Tabelle zusammengefaBt. P. Meyer. 


William E. Stephens. The neutron-hydrogen mass difference. Phys. Rev. (2) 46, 181, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Da die 
Untersuchung des Neutroneneinfangs des Wasserstoffs durch BELL und ELLIOTT 
za Zweifel an den bisher geltenden Werten fiir die Massendifferenz zwischen 
Proton und Neutron bzw. der Bindungsenergie des Deuterons gefiihrt hat, wurden 
diese GréBen aus verschiedenen anderen Kernreaktionen abgeleitet. Als gewich- 
tetes Mittel aus einer Reihe von verschiedenen Reaktionszyklen ergibt sich 
n — p = 783 + 5 keV und die Bindungsenergie des Deuterons zu 2216 + 10 keV. 
Diese Werte sind betriichtlich kleiner als die von BELL und ELLIOTT ermittelten. 
: Hintenberger. 


A. V. Tollestrup, F. A. Jenkins, W. A. Fowler and C. €. Lauritsen. Neutron-proton 
mass difference from the D-D reactions. Phys. Rev. (2) 76, 181, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht) (California Inst. Technol.) Es wurden die Energieténungen 
Q, und Q, der Reaktionen D (d, p) *H und D (d, n) ‘He mit einem magnetischen 
‘Spektrographen bestimmt und die Werte Q, = 4,039 -++ 0,020 MeV und Q, = 3,256 
+ 0,016 MeV erhalten, Fir die Differenz Q, — Q,, die wesentlich genauer als die 


Einzelwerte gemessen werden kann, wurde Q, —- Q, = 0,783 + 0,004MeV er- 
halten. Hintenberger. 


4s 
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Enos E. Witmer. Integral ratios between nuclear masses and binding energies. Phys. 
Rev. (2) 46, 181, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsyl- 
vania.) Es wird eine Reihe von Beispielen angegeben, bei denen Kernmassen 
und Bindungsenergien (bzw. deren Massenaquivalent) in einem ganzzahligen 
Verhdltnis stehen. So verhalt sich die Masse des Wasserstoffatoms zur Bindungs- 
energie des Stickstoffkerns N14 wie 9:1, und die Bindungsenergie von He® zur 
Bindungsenergie von H? wie 7; 2. Der Verf. schlieBt auf die Existenz einer natiir- 
lichen Masseneinheit fiir stabile Kerne. (In den Beispielen treten aber such Zahlen- 
verhalinisse wie 2209 : 6 oder 1301 : 141 auf, die nicht mehr viel beweisen. D. Ref.) 
Hintenberger. 


M. FE. Crawford, A. L. Schawlow, W. M. Gray and F. M. Kelly. Nuclear moments of 
silver. Phys. Rev. (2) 75, 1112, 1949, Nr. 7. (1. Apr.) (Toronto, Can., Univ., Mc- 
Lennan Lab.) [S. 725.} Brix. 


F. Bitter. The optical detection of radiofrequency resonance. Phys. Rev. (2) 76, 833 
bis 835, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 465, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) [S. 725.] 
‘ Ritschl. 


J. B. Orr. Uranium? in thucholite. Phys. Rev. (2) %6, 155, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Great Barrington. Mass.) Das radioaktive Material Thucholit enthilt neben Uran 
und Thorium eine gréSere Menge Kohlenstoff. Falls dieses Material einmal in 
groBerer Anhaufung vorhanden war, dann ist es denkbar, daB eine Kettenreaktion 
stattfand, bei der der Kohlenstoff als Bremssubstanz diente. Man miiBte in einer 
Thucholit-Probe infolge der Kernreaktion eine Verschiebung der relativen Haufig- 
keit des U*55 erwarten. Der Verf. fiihrt Vergleichsmessungen an Thucholit-Proben 
und anderen Uranmineralien durch, indem er die o-Aktivitat mit der Spaltungs- 
haufigkeit vergleicht, und findet in Thucholit eine geringere Menge spaltbaren Mate- 
rials als in Uranmineralien anderer Herkunft. Die Ergebnisse sind bisher nicht 
zwingend, da die statistischen Fehler recht hoch liegen. Auch wird die Méglichkeit 
erdrtert, daB die Th-Haufigkeit im Thucholit gréSer ist als in den anderen Proben 
und eine erhéhte a-Aktivitat erzeugt. Die Ergebnisse sollen in weiteren Messungen 
iiberpriift werden. P. Meyer. 


C.P. Keim. The electromagnetic separation of the isotopes of mercury. Phys. Rev. (2) 
46, 1270—1271, 1949, Nr.8. (15. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide and Carbon 
Chem. Corp.) Es gelang, das Quecksilberisotop Hg 202 in hoher Reinheit (98,06%) 
mittels der elektromagnetischen Trennung anzureichern. Die Beimengungen von 
Isotopen ungerader Massenzahl, die besonders wegen der 5461 A-Linie im Queck- 
silberspektrum méglichst unterdriickt werden sollten, betrugen nur 0,478%. Weiter- 
hin wurden noch die Isotope Hg 198, 199, 200 und 204 mit 60 bis 90% Reinheit 
angereichert. Stech. 


Heinrich Hintenberger. Uber die Haufigkeiten der Isotope des Zirkons. Z. Natur- 
forschg. 4a, 76, 1949, Nr.1. (Apr.) (Tailfingen, KaiserWilhelm-Inst. Chem.) — 
Mit einem 60° Massenspektrometer wurden die relativen Haufigkeiten der Zirkon- 
isotope gemessen und fiir die Massenzahlen 90, 91, 92, 94 und 96 die folgenden 
Haufigkeitswerte gefunden: 51,7%, 10,8%, 17,1%. 17.5% und 2,9%. 
Hintenberger. 


Klaus Clusius. Das Trennrohr VII. Anreicherung der schweren Xenonisotope. Bemer- 
kung zur Trennung von mehrkomponentigen Gemischen. Helv. Phys. Acta 22, 473 
bis 478, 1949, Nr.4. (15. Aug.) (Zurich, Univ. Phys.-chem. Inst.) In einer 27m 
langen Trennrohranlage wurden aus 141 rohem Xenon die schweren Isotopep 
angereichert. Die experimentellen Daten sind angegeben. Das _ Fortschreiten 
der Trennung wurde mit der Gaswaage am schweren Ende verfolgt. Eine massen- 
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spektroskopische Analyse ergab die folgenden Haufigkeiten der einzelnen Iso- 
topen in %: 

Massenzahl 124" 126 "128 "129 "130" 132 132 134 136- 
normales X 0,09 0,08 1,91 26,23 4,06 21,18 26,98 10,55 8,95 
Trennrohr X 0,04 0,06 0,12 0,23 0,15 3,45 17,51 33,61 44,83 


Das Trennrohr-X hat also das Atomgewicht 134,32 gegeniiber 131,31 beim ge- 
wohnlichen X. Die Méglichkeiten einer weiteren Abtrennung einzelner Isotope 
werden diskutiert und darauf hingewiesen, daB die ,,Trennbarkeit‘*, obwohl sie 
bei der Endmischung nur mehr 1,05-1072 gegeniiber 1,28-10~2 beim gewéhnlichen 
X betragt, noch als sehr gut anzusehen ist. Der Verf. schlagt vor, komplexen Iso- 
topen-Gemischen Gase geeigneter Masse zuzusetzen, die sich zwischen die einzelnen 
Isotope schieben und den Trennvorgang erleichtern. Ihre Entfernung kénnte 
nachher leicht auf chemischem Wege erfolgen. Fiir die Trennung der X-Isotopen 
kame die Zugabe von HJ bzw. DJ in Frage. Da jedoch der Thermodiffusions- 
Faktor nicht nur von der relativen Massendifferenz der Molekiile, sondern auch noch 
von andern Einfliissen, z.B. dem Wirkungsquerschnitt, abhangt, ist mit einer 
Reihe von Erscheinungen zu rechnen, die sich theoretisch nicht voraussagen lassen, 
sondern experimentell geprift werden miissen. M. Wiedemann. 


L. Cranberg and J. Halpern. Conversion electrons of Ra D. Phys. Rev. (2) %6, 187, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungshericht) (Univ. Pennsylvania.) Zum Stu- 
dium der Konversionselektronen des RaD verwandten Verff. einen 180°-8-Spektro- 
grapher mit verschiedenen photographischen Emulsionen, deren Empfindlichkeit 
fiir Elektronen unterschiedlicher Energie vorher eingehend studiert worden war. 
Es wurden bei diinnen RaD-Quellen mit hoher spez. Aktivitat relative Konver- 
sionskoeffizienten der M- und der N-Schale gegeniiber der L-Schale von 0,28 bzw. 
0,09 beobachtet. Mit diesen geeichten photographischen Emulsionen soll weiterhin 
die Zah] der Konversionselektronen des RaD, die pro Zerfall entstehen, bestimmt 
werden. Meyer-Schitzmeister. 


J. K. Boggild and L, Minnhagen. A cloud-chamber study of the disintegration of 
lithium by slow neutrons. Phys. Rev. (2) 45. 782—785, 1949, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Copenhagen, Denmark, Inst. Theor. Phys.) Die Energieténung der Reaktion 
Li®(n, «) H® wurde in verschiedenen Arbeiten gemessen. Es zeigt sich, daB eine 
Reihe der erhaltenen Werte etwas héher liegt, als man aus den Massen der Teil- 
chen bestimmt. Die Verff. untersuchen die Reaktion in einer WILSON-Kammer 
mit dem Ziel, die Reichweite von «-Teilchen und H* méglichst genau zu messen. 
Diinne Folien von Glimmer bzw. Gold wurden in der Mitte der Kammer aus- 
gespannt. Sie tragen eine aufgedampfte Schicht von LiF. Die Neutronen wurden 
durch Deuteronenbeschu8 von Li oder Be erzeugt und durch Paraffin verlangsamt. 
Mit dem Impulssatz kann man die Energieténung der Reaktion sowohl aus der 
a-Teilchenenergie als aus der H%-Energie bestimmen. Man findet die voneinander 
abweichenden Werte Q’ = 7/3 Ea = 4,56 + 0,08 MeV und Q” = 7/4:3 E,= 
4,92 + 0,03 MeV. Verff. fiihren die Abweichungen auf Ungenauigkeiten in der 
Energie-Reichweite-Beziehung fiir Protonen zuriick und empfehlen eine Korrektur 
fiir R, = 20,0 mm auf E, = 0,88 MeV, also eine Senkung der Energie um rund 
6% gegeniiber der meist verwendeten Energie-Reichweite-Kurve fiir Protonen. 
P. Meyer. 


G. Freier, E. E. Lampi and J. H. Williams. Neutron yield from Li’ (p, n) Be’. Phys. 
Rev. (2) 75, 901—902, 1949, Nr. 5. (1. Marz.) (Minneapolis, Minn., Univ.) Verff. 
untersuchen die Neutronenausbeute der Reaktion Li’ (p, n) Be? in Abhangigkeit 
von der Protonenenergie (1,88 MeV bis 3,66 MeV) um zu zeigen, daB keine Reso- 
nanz auftritt, die einem angeregten Zustand des entstehenden Be? zuzuordnen ist. 
Eime solche Resonanz bei 3,06 MeV, deren Existenz in einer anderen Arbeit be- 
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hauptet wird, wirde die Reaktion Li’ (p, n) Be? als Quelle monochromatischer 
Neutronen fiir héhere Protonenenergie unbrauchbar machen, Die Ausbeutekurven, 
aufgenommen bei 0° und 90° zeigen keine Resonanz. Eine. zweite Messung 
der Ausbeute bei 20° wurde gleichzeitig mit einem von Paraffin umgebenen 
Borzahlrohr und einer [onisationskammer mit diinner Paraffinschicht zur Auslésung 
von Protonen durchgefiihrt. Das Verhaltnis der Teilchenzahl der Ionisations- 
kammer zur Teilchenzahl im Zahlrohr steigt mit wachsender Protonenenergie 
gleichm&Big an, was man nicht erwarten wiirde, wenn bei einer bestimmten 
Protonenenergie zusatzlich langsame Neutronen entstiinden. P. Meyer. 


E. Bretscher and A. P. French. Low energy cross section of the D—T reaction and 
angular distribution of the alpha-particles emitted, Phys. Rev. (2) 45, 1154—1160, 
1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Los Alamos, N. Mex., Scient. Lab.) Fiir Tritonenergien 
zwischen 15 und 125 keV wurde die Ausbeute der Reaktion D(T,n)He (Q = 
17,6 MeV) mit einem dicken Eisauffanger und die Winkelverteilung der entstehen- 
den a-Teilchen gemessen. Letztere ist isotrop im Schwerpunktssystem. Die Aus- 
beute steigt etwas schneller als der GAMOW-Faktor. Houtermans. 


J. E. Evans, (. W. Malich and J. R. Risser. Neutrons and gamma-radiation from 
deuteron bombardment of Be. Phys. Rev. (2) 45, 1161—1168, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) 
(Houston, Tex., Rice Inst.) Die Verff. untersuchen die Anregungsfunktion der 
Reaktion Be® (d, n) B’° fiir y-Strahlung und Neutronen mit Deuteronenenergien 
zwischen 0,2 und 1,8 MeV. Zum Nachweis der y-Strahlung verwenden sie GEIGER- 
MULLER-Zahlrohre. Die entstehenden Neutronen werden durch RiickstoBkerne in 
Argon- und Wasserstoff-Proportionalzahlrohren festgestellt. Die Abhangigkeit der 
Zahlrohrempfindlichkeit von der Teilchenenergie wird diskutiert. Neutronen- und 
y-Intensitat zeigen einen exponentiellen Anstieg fiir Deuteronenenergien unter- 
halb 800 keV. Sowohl die y-Ausbeute als auch die Neutronenausbeute deuten 
auf ein breites Maximum zwischen 1,0 und 1,1 MeV hin. Scharfe Resonanzlinien 
wurden nicht beobachtet, obwohl das hohe Auflésungsvermégen der Anordnung 
(1 keV/MeV) dies leicht méglich machte. Die Verff. geben eine bisher unbekannte 
Neutronengruppe (Q = —-0,7 MeV) an, sie messen ferner die Winkelverteilung der 
Neutronen fiir einige Deuteronenenergien: P. Meyer.”’ 


Keith Brueckner and Wilson M. Powell. Charged particles emitted by carbon bom- 
bardment by 90 Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 15, 1274—1275, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) 
Berichtigung ebenda S. 1970, Nr. 12. (15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys., Radiat. Lab.) Verff. geben die Energieverteilung von 386 Teilchen aus 
Graphit, die beim Bombardement mit 90 MeV-Neutronen in einer 58 cm WILSON- 
Kammer mit 22000 Gau8-Magnetfeld vor und nach Durchgang durch 3 mm Glas 
beobachtet wurden. Von den Teilchen wurden 202 als Potronen, 162 als Deuteronen 
und 22 als Tritonen identifiziert. Die Protonen bis etwa 62 MeV sind ungefahr 
isotrop im Schwerpunktssystem, die zwischen 62 und 98 MeV haben einen Halb- 
wertswinkel von 18 + 3°, ebenso die Deuteronen von zwischen 30 und 58 MeV, 
wahrend fiir die Deuteronen oberhalb 58 MeV dieser Winkel 11 + 2° hetragt. 
Relative Wirkungsquerschnitte fiir Teilchenemission bei verschiedenen Energien 
werden angegeben. Das Deuteronenspektrum bei kleinen Winkeln zeigt ein scharfes — 
Maximum bei etwa 70 MeV. Die Spektren der mehr seitlich emittierten Deuteronen, 
sowie die der Protonen zeigen einen monotonen Abfall zu héheren Energien. 
Houtermans. 


Y. Li. Sailor. Proton energies from K*®, *! (d, p) K*°, 4, Phys, Rev. (2) 35, 1292, 1949, 
Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Schichten von Kalium- 
jodid wurden mit 4 MeV-Deuteronen beschossen und die Energie der entstehenden — 
Protgnen bestimmt. Die Verff. finden zehn Protonengruppen, die einer der Reaktio- 
nen .K* (d, p) K*° oder K*! (d, p) K* zugeordnet werden miissen. _ P. Meyer.’. 
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A. V. Tollesirup, €. C. Lauritsen and W. A. Fowler. The disintegration energy of Be’. 
Phys. Rev. (2) %, 1463, 1949, Nr. 9. (1. Mai.). (Kurzer Sitzungsbericht) (Cali- 
fornia Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Aus dem Energieumsatz Q der Re- 
aktion Be® (p, d) Be® und der Maximalenergie der beim Zerfall von Be® entstehenden 
a-Teilchen wird die Zerfallsenergie von Be® zu 84,5 + 10 keV gemessen. Q = 555 + 
3 keV fiir die oben genannte Reaktion und 2117 + 11 keV fiir die Reaktion Be® 
(p, «) Li®. Gemessen wurde durch magnetische Analyse der Zerfallsprodukte, 
wobei zum Nachweis Szintillationszahler dienten. Houtermans, 


Herbert F. York. Secondary particles from various nuclei bombarded with 90-Mev 
neutrons. Phys. Rev. (2) %5, 1467, 1949, Nr. 9. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Calif., Univ.) Mit einem Proportionalzihlrobrteleskop in einem Magnet- 
feld wurden die Impulse und Reichweiten der durch 90 MeV-Neutronen in C, Cu 
und Pb ausgelésten Sekundarteilchen gemessen. Es wurden Protonen und Deute- 
ronen zwischen 25 und 100 MeV (25 MeV untere MeBgrenze der Apparatur) ge- 
funden, fiir C ist das d/p Verhialtnis 2/3. Beide zeigen ein breites Maximum bei 
50—60 MeV und sind nach vorwarts gerichtet, Deuteronen mehr als Protonen und 
schnelle mehr als langsame. Der Gesamtquerschnitt von C fiir Deuteronen von 
mehr als 25 MeV ist etwa 107-26 cm?®, der Querschnitt pro Proton im C-Kern hierfiir 
etwa 0,1 des gesamten n-p Querschnitts. Fiir Cu und Pb ist das d/p Verhiltnis 
1/3 baw. 1/6. Houtermans, | 


I. Resnick and 8.8. Hanna. Angular yield of protons, tritons, and alphas from the 
bombardment of Be® by deuterons. Phys. Rev. (2) %6, 168, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (John Hopkins Univ.) Eine diinne Be®-Folie wird mit 
einem Deuteronenstrahl von 300—700 keV beschossen und die entstehenden Teil- 
chen in photographischen Platten, die in verschiedenen Winkeln zum einfallenden 
Strahl] angeordnet sind, beobachtet. Verff. untersuchen zwei Protonengruppen, 
zwei a-Teilchengruppen und eine Tritongruppe. Durch ein Magnetfeld werden 
die beiden Protonengruppen und die Tritongruppe voneinander getrennt und 
ihre Winkelverteilung aufgenommen, Die Tritongruppe zeigt ein ausgeprigtes 
Intensitatsmaximum in der Vorwiartsrichtung, die Intensitit der langreichweitigen 
Protonengruppe ist proportional — cos 6 wibrend die Protonengruppe kleinerer 
Energie nahezu isotrop verteilt ist. P. Meyer. 


Charles P. Swann and Emmett L. Hudspeth. Bombardment of B with deuterons. 
Phys. Rev. (2) %6, 168—169, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bartol Res. Found.) Die Reaktion B" (d, n) C4 wurde von den Verff. mit Hilfe 
eines angereicherten B!°-Priparates untersucht (96% B°). Bei einer Deuteronen- 
energie von 1,4 MeV wurden Neutronengruppen von 1,2; 3,5 und 7,8 MeV in 
photographischen Platten beobachtet. Die 7,8 MeV-Neutronen fihren zum Grund- 
gustand von C1! (Q = 6,6 MeV). Vergleichsmessungen zeigen, daB die Gruppen 
nicht von Reaktionen an B"!, C!2 oder D stammen. P. Meyer. 


A. J. Allen, J. F. Nechaj, KH. H. Sun and B. Jennings. Neutron yield from 15 Mev 
deuterons. Phys. Rev. (2) 36, 188, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Pittsburgh; Westinghouse Res. Lab.) Die Verff. messen die Neutronen- 
ausbeute des Be (d, n)-Prozesses, indem sie ein dickes Berylliumblech mit einem 
intensiven Deutronenstrom beschieBen. Die entstehenden schnellen Neutronen 
werden durch die drei Reaktionen S** (n, p), U?** (n, f) und Th?* (n, f) nachgewiesen, 
deren Wirkungsquerschnitte fiir grofe Neutronenenergien konstant angenommen 
werden. In 4,4cm Abstand vom Berylliumblech in Richtung des Strahles wurden 
5,1 + 1,0 Neutronen/cm? sec -wA aufgefunden. Messungen an Isotopen schwerer 
Elemente zeigen einen Abfall der Ausbeute mit steigender Ordnungszahl. 
P. Meyer. 
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Leon J. Brown and Seymour Katcoff. Characteristics of 16.5-minute Y®. J. Chem. 
Phys. 17, 497—498, 1949, Nr. 5.‘ (Mai.): (Los Alamos, N. Mex., Univ.. California, 
Sci. Lab.) Bei der Suche nach kurzlebigen Y-Spaltprodukten zeigte es sich, daB 
die Halbwertszeit von Y®* kiirzer als 20 min. ist. (vgl. HAHN und STRASSMANN 
Z. Phys: 121, 729, 1943). Zur Neubestimmung wurde das Isotop bei der Pluto- 
niumspaltung aus einem Strahl] von RiickstoSkernen in einer Entfernung abge- 
lagert, die auBerhalb der Reichweite der Isotope der Seltenen Erden lag. Zweitens 
wurde es aus einer mit Neutronen bestrahlten Uranylnitratlésung nach Zerfall 
des 2 min-Sr isoliert. Die Trennung von Ba und La erfolgte hier durch Fallung 
von BaCrO, und LaF, direkt nach der Bestrahlung. Aus elf Beta~-Abklingkurven 
‘und vier Gamma-Abklingkurven ergab sich ein mittlerer Wert der Halbwertszeit 
von 16,5 + 1,0 min. Die Abklingkurven zeigten zwei Hauptkomponenten, ein 
16 min Y und ein 10h Y. Der héhere Wert von HAHN und STRASSMANN wird 
auf Verunreinigungen mit 19 min-La und Isotope anderer Seltener Erden zuriick- 
gefiihrt. Die Absorptionskurven in Al entsprachen einer maximalen Energie der 
Beta-Strahlung von 5,4 MeV, die Halbwertsdicke der Gamma-Strahlung in Blei 
einer Energie von 1,4 MeV. Schmidt-Rohr. 


C. E. Mandeville and E. Shapiro. Some characteristics of antimony (125). Phys. Rev. 
(2) 75, 897—898, 1949, Nr. 5. (1. Marz.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., 
Bartol Res. Found.) Die Verff. untersuchen das Zerfallsschema des Sb3?5, Ks ist 
bekannt, daS Sb!25 durch f-Zerfall in einen isomeren, metastabilen Tellurkern 
tibergeht. Es wird in der Arbeit gezeigt, da8 der £-Zerfall des Sb}25 nicht unmittel- 
bar zum isomeren Te!25 fiihrt, sondern zu einem 0,31 MeV iiber dem isomeren 
liegenden Anregungsniveau, das sofort unter Aussendung eines y- Quants ins isomere 
60-Tage-Tellur iibergeht. Im Pile erzeugtes Sb!25 wird auf chemischem Wege sorz- 
faltig vom Tellur abgetrennt, das 6-Spektrum wird durch Absorption in Aluminium 
gemessen und eine Grenzenergie von 0,704 MeV angegeben. Es wird gezeigt, daB 
das Verhialtnis der £-y-Koinzidenzen zur Zahl der f-Zerfalle unabhaingig von der 
Energie der emittierten Elektronen ist. Dieses Verhaltnis von 0,42-10~5 Koin- 
zidenzen je f-Teilchen macht es wabrscheinlich, daf$ auch die energiereichsten 
$-Strahlen von einer y-Strahlung von 0,31 MeV gefolgt werden. P. Meyer. 


€. E. Mandeville. The characteristic radiations of praseodymium (142). Phys. Rev. 
(2) 45, 1017-1019, 1949, Nr. 7. (1. Apr.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 1287, 
Nr. 8, (15. Apr.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Barto] Res. Found.) Pr, 
das als Oxyd zwei Stunden mit langsamen Neutronen bestrahlt wurde, zeigte 
die bekannte 19,3 Stunden Aktivitat, deren y- und £-Spektren untersucht wurden. 
Absorptionsmessungen mit Al zeigten eine f-Strahlung mit der maximalen Energie 
von 2,22 MeV und durch Absorptionsmessungen in einer Koinzidenzanordnung 
konnten eine harte y-Strahlung von 1,74 MeV Energie und eine sehr viel energie- 
armere y-Strahlung nachgewiesen werden. Weiterhin trat eine kleine Anzahl von 
B-y-Koinzidenzen auf, bei denen das zugehGrige B-Spektrum eine maximale Energie 
von 0,215 MeV hatte. Die harte f-Strahlung zeigte mit der 7-Strahlung keine 
‘Koinzidenzen, woraus der Verf. schloB, daf die -harte B-Strahlung direkt: zum 
Grundzustand des Folgeproduktes fihrt. B-f-Koinzidenzen wurden nicht beob- 
achtet, dagegen y-y-Koinzidenzen. Meyer-Schitzmeister. 


€. E. Mandeville and M. V. Seherb. Radiations from the 11-day neodymium and the 
47-hour element 61. Phys. Rev. (2) 76, 186, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bartol Res. Found.) Ein reines Nd,O,-Praparat wird mehrere Stunden 
den langsamen Neutronen eines Piles ausgesetzt und die entstehende Aktivitat 
untersucht. Die Verff. bestimmen f- und y-Energie durch Absorptionsmessungen 
und geben vorlaufige Werte an. Die obere Grenze des B-Spektrums des 11 Tage- 
Neodyms finden sie bei etwa 0,7 MeV, die Energie der begleitenden y-Strahlung 


—— 
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bei 0,5 MeV. Der ebenfalls entstehende 47-Stunden-Kérper zeigt eine maximale 
feEnergie von 0,98 MeV und y-Strahlung von etwa 0,2 MeV. Dariiber hinaus 
wurden bei Beobachtung der 47-Stunden-Aktivitit $-8-Koinzidenzen gefunden. 
18 ce P. Meyer. 
Geoffrey Wilkinson. Radioactive isotopes of platinum and gold. Phys. Rev. (2) %5, 
1019—1029, 1949, Nr. 7. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. 
Lab.} Die Elemente, die entweder durch Beschufs von Ir und Pt mit 19 MeV- 
Deuteronen oder durch BeschieBung von Ir mit 38 MeV «-Teilchen oder auch durch 
Einwirkung von schnellen und langsamen Neutronen auf Au und Pt entstanden, 
wurden chemisch isoliert und bei den radioaktiven Isotopen wurde durch Absorp- 
tionsmessungen in Pb, Al und Be die verschiedenen Strahlungssorten und deren 
Energie bestimmt. Das Haufigkeitsverhaltnis der verschiedenen Strahlungen unter- 
einander ergab sich unter Beriicksichtigung der verschiedenen Zahlrohrempfindlich- 
keiten und der unerwiinschten Absorptionen wie die im Zahlrohrfenster. Da die 
einzelnen ‘Radioaktivitaten durch die verschiedensten Kernprozesse hergestellt 
wurden, gelang die Zuordnung zu den betreffenden Isotopen. Pt!®* hat eine Halb- 
wertszeit von 4,33 d. Die Strahlungssorten und deren Haufigkeitsverhiltnisse er- 
gaben sich zu: Elektronen (110 keV): L-Réntgenstrahlung : K-Réntgenstrahlung 
(67 keV): y (170 keV): y (1,5 MeV) = 0,3: 2 : 1:1,107?: 5,10~%. Bei einer Deute- 
ronenenergie von 19 MeV ergaben sich 0,07-10~*4 bzw. 0,05-10~°4 em? fiir die 
Kernprozesse Ir'®3 (d, 2n) Pt!®3 bzw. Pt} (d, p) Pt!®*, Pt!*! hat eine Halbwerts- 
zeit von 3,0 d. Fiir die verschiedenen Strahlungen und deren Haufigkeitsverhalt- 
nisse wird angegeben: Elektronen (0,1 MeV): Elektronen (0,5 MeV): L-Strahlung: 
K-Strahiung: y (0.57 MeV): y (1,7 MeV) = 2-107%: 0,2: 1: 1:0,2:1-107%. Der 
Wirkungsquerschnitt fiir Ir’*! (d, 2n) Pt!® bei 19 MeV-Deuteronen berechnet sich 
zu 0,09-10~24 em?. Eine Radioaktivitat, die dem Pt!® zuzuordnen ware, hat Verf. 
nicht gefunden. Es wird deshalb angenommen, da Pt}*® entweder stabil ist oder 
eine Halbwertszeit von mehr als 500 Jahren hat. Au! zeigte zwei Isomere mit 
den Halbwertszeiten von 14 Stunden und 5,55 Tagen. Der 5,55-Tage-Kérper wurde 
friiher schon eingehend untersucht, die Strahlung des 14-Stundenkérpers lieB sich 
wegen der iibrigen Aktivitaten nicht naher studieren. Eine Radioaktivitat mit der 
Halbwertszeit von 185 Tagen wurde dem Au!®5 zugeordnet. Die Strahlungssorten 
und die Haufigkeitsverhaltnisse sind: Elektronen (0, 1 MeV): L-Strahlung: K- 
Strahlung: y (0,19 MeV): y (1,6 MeV) = 1,5: 3:1:3-107?: 1-10. Fiir 38 MeVa- 
Teilchen wird bei der Kernreaktion Ir! (g, 2n) Au’ ein Wirkungsquerschnitt 
von 0,1-10~24cem? angegeben. Die gemessene Halbwertszeit von 39,5 Stunden 
wird dem Au!* zugeordnet. Ein f-Spektrometer zeigte auBer 0,3 MeV-Elektronen, 
eine Positronenstrahlung mit der Maximalenergie von 1,8 MeV. Es ergab sich: 
Elektronen: Positronen: L-Strahlung: K-Strahlung: y (0,5 MeV): y (1,8 MeV) = 
0,2: 0,03: ~ 1,5: 1: ~0,1:1,5. Nimmt man an, da8 ein K-Réntgenquant einen 
Zerfallsprozess darstellt, so emittiert der 39,5 Stundenkérper in 3% der Falle 
Positronen. Der Witkungsquerschnitt fiir Ir'®? (x, 3n) Au!4 bei einer a-Teilchen- 
energie von 38 MeV wird zu 1-10~*4 cm? angegeben. Dem Au! wird die beobachtete 
Halbwertszeit von 4,0 Stunden zugeordnet. Die Zerlegung der gemessenen Ab- 
sorptionskurve war schwierig, so daB die Angaben mit gréBerem Fehler behaftet 
sind als die iibrigen. Es wurden zwei Elektronengruppen mit Maximalenergien 
von 0,4 und 1,5 MeV und Positronen mit der Maximalenergie von 1,9 MeV beob- 
achtet. Folgende Werte sind angegeben: Elektronen (0,4 MeV): Elektronen 
(1,5 MeV): Positronen: y-Strahlung = 0,07: 0,01: 0,01: 1. In 1% der Zerfalle nimmt 
Verf. Positronenemission an. Fiir die Prozesse Pt"? (d, 2n) Au!®? und Ir! (x, 3n) 
Au?®2 werden die Wirkungsquerschnitte zu 0,1-10~?4 und 1,5- 10-24 em? angegeben, 
wenn die Deuteronenenergie 19 und die «-Teilchenenergie 38 MeV betragen. Im 
chemisch abgetrennten Au-Niederschlag zeigten sich nach einiger Zeit Pt!®! und 
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Pt!93, Als Muttersubstanzen werden Au!®3 mit der Halbwertszeit von 15,8 Stunden 
und Au!®! mit ungefahr 1 Tag Halbwertszeit angenommen. 
Meyer-Schiitzmeister. 


F. D. 8. Butement. Radioactive gadolinium and terbium isotopes. Phys. Rev. (2) %5, 
1276, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Harwell, Berks., Eng., Atomic. Energy Res. Establ.) 
Die drei schon bekannten Aktivitaten mit den Halbwertszeiten von 3,5.min, 
18 h und 5,5 d, die bei Neutronenbestrahlung von Gd entstehen, bestimmt Verf. 
naher durch die chemische Abtrennung im Ionenaustauschverfahren, durch Mes- 
sung der Wirkungsquerschnitte bei Bestrahlung von Pileneutronen und schlieBlich 
wird durch Absorptionsmessungen in Al, Cu und Pb die emittierte Strahlung unter- 
sucht. Das Ergebnis ist folgendes: 


0 (10-*4c m*] | Energie der emittierten 
Halbwertazeit Element (natiirlisches Strahlung in Mev. 


Gemisch von 
Gd-Isotopen) | Basel Y 
218 + 5sec 0.18 
18,0 + 0,2h Gd 1,1 0,95 0,055; 0,38 
6,75 +: 0,1 d Th 0,16 0,52 0,05 (Keine harte 


Strahlung) 
Aus dem gleichen o-Wert fiir die 218 sec und 6,75 d-Aktivitaiten schlieBt Verf- 
Gd!51(8, 218 sec) Tb'®1(8, 6,75 d) Dy1® (stabil). Da der 18 h-Kérper einen so ver- 
schiedenen o-Wert gegeniiber dem des Gd!® zeigt, soll diese Aktivitat dem Gd1% 
zugehéren, Mit Protonen oder mit Deuteronen beschossenes Gd zeigt die schon 
friiher gemessene 5,5 d-Aktivitat, die, wie festgestellt wurde, aus einem Gemisch 
aus der oben angegebenen Aktivitat des 6,75 d-Tb und einer Aktivitat mit der 
Halbwertszeit von 5,9d besteht. Die letztere emittiert energiearme Elektronen 
und y-Strahlung von 1,1 MeV und von etwa 0,3 MeV. Da diese Strahlung nicht 
mit der von anderen Autoren angegebenen Strahlung des Thb15? identisch ist, 
glaubt Verf., da®B sie von einem neuen radioaktiven Th-Isotop herrihrt. 
Meyer-Schiitzmeister. 


Richard J. Hayden, John H. Reynolds and Mark G. Inghram. Reactions induced by 
slow neutron irradiation of europium. Phys. Rev. (2) %3, 1500—1507, 1949, Nr. 10. 
(15. Mai.) (Chicago, Ill., Univ., Argonne Nat. Lab.) Die Verff. fiihren eine ausge- 
dehnte Analyse der unter Neutronenbestrahlung eines Piles entstehenden’ Euro- 
pium-Isotope durch. Proben reinsten Eu,O, werden nach der Neutronenbestrahlung, 
mit Hilfe eines Massenspektrographen in ihre Isotope zerlegt und Haufigkeit, 


Aktivitat, Lebensdauer und das Verhaltnis zwischen K-Einfang und #-Emission ~ 


einzeln bestimmt. Das Ergebnis der Untersuchung ist: Eu45!:¢ = 5200-10724 em?; 
Eu!®; ¢ = 3200-104 cm? (Es entstehen zwei Isomcre mit verschiedener Lebens- 
dauer) T1/,) = 5,3 Jahre; K/6 = 2,8 und T1,) = 9,2 Stunden; K/f = 0,22; 
Eu!53; ¢ = 240-10-*4 cm?; Eu54;¢ = 880-107?4 cm?, T!/, = 5,4 Jahre, K/p = 0,05; 
Eu!55; 9 = 7900-10794 cm?, T}/, = 1,7 Jahre. P. Meyer. 


A. R. Brosi, T. W. DeWitt and H. Zeldes. Decay of 8-day iodine’! to a metastable 
state of xenon!*1, Phys. Rev. (2) %5, 1615—1616, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die Untersuchungen der Verff. ergeben, da8 ungefahr 
1% der Zerfalle des J!51 zu einem angeregten, metastabilen Xe}31*-Kern fihren, der 
eine Halbwertszeit von etwa 12 d hat und eine y-Strahlung von ungefahr 169 keV 


und Réntgenstrahlung emittiert. Falls die durch Absorptionsmessungen beob- 


achteten Elektronen Konversionselektronen sind, haben sie eine Energie von etwa 


130 keV mit einer schwachen Komponente bei etwa 160 keV. Die 165 keV y- 


Strahlong ware dann insgesamt zu etwa 20% konvertiert. Die Elektronen koinzi- 
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dieren mit der Réntgenstrahlung, nicht aber mit der y-Strahlung, wie die Verff. 
durch Koinzidenzmessungen feststellen konnten, Der hier angegebene metastabile 
Xe!5!*-Kern mit der Halbwertszeit von 12 d wird wahrscheinlich der gleiche sein, 
den andere Autoren bei Beschu8 von Xe mit schnellen Neutronen fanden und den 
‘man als Spaltprodukt mit der Halbwertszeit von ungefahr 14 d beobachtet hat. 
Beim Studium des Elektronenspektrums des J'5! fanden einige Autoren Konversions- 
elektronen von 128 keV. Verff. glauben, daB diese von dem Folgeprodukt XKe}51* 
herriibren, Es wird vermutet, daf ein kleiner Teil des J'*4, der 600 keV £-Teilchen 
emittiert, auch einen 268 keV y-Strahl aussendet, dem ein 165 keV y-Strahl folgt. 
Meyer-Schitzmeister. 


Antoinette @. Engelkemeir, W. H. Hamill, Mark @. Inghram and W. F. Libby. The 
halflife of radiocarbon (C*). Phys. Rev. (2) 15, 1825—1833, 1949, Nr. 12. (15. Juni.) 
(Chicago, Ill., Argonna Nat. Lab.) Die Halbwertszeit von C!4 wird aus der spe- 
zifischen Aktivitat von massenspektrometrischem C40,, das in Zahlrobre als 
Teil der Gasfiillung eingebracht wurde, gemessen, wobei Korrekturen fiir den 
KinfluB der Enden durch Messung mit verschieden langen Zahlrohren gewonnen 
wurden, Als Resultat folgte T = 5720 -- 47a. Houtermans. 


W. E. Scott, B. E. Robertson and M. L. Pool. New radioactive isctopes of yttrium 
and zirconium. Phys. Rev. (2) 46, 183, 1949, Nr. 1. e Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ohio State Univ.) Natiirliches SrO und solches, in dem Sr®4 gegeniiber 
der Gesamtmenge des Sr auf 27,7% angereichert war, wurde mit 10 MeV-Deu- 
teronen und 5 MeV-Protonen bestrahlt. Es zeigte sich eine 3,7 + 0,1 h-Aktivitat, 
die Positronen mit der Maximalenergie von 2,0 + 0,1 MeV, charakteristische 
Réntgenstrahlung und y-Strahlen aussendet. Sie ist dem Y®4 oder Y®> zuzuordnen. 
Beim BeschuB von Sr34O mit 20 MeV-a-Teilchen wurde ein 2,0 + 0,1 h-Kérper 
beobachtet, der Positronen mit der maximalen Energie von 2,0 -+ 0,1 MeV. 
charakteristische Réntgenstrahlung und y-Strahlung von 0,8 MeV Energie emit- 
tiert. Diese Aktivitat wird dem Zr®’ zugeschrieben. Die maximale Energie der 
Positronen, die von der 14 h- bzw. 3,3 d-Aktivitat des Y°7 ausgesendet wird, konnte 
gu 1,1 + 0,1 MeV bzw. 0,7 + 0,1 MeV bestimmt werden. Beim Beschu8$ von 
Hilger RbCl mit «-Teilchen entstand ein radioaktives Y-Isotop mit der Halb- 
wertszeit von 105 Tagen, das beim Zerfall 1,8 -- 0,1 MeV y-Strahlen emittiert. 
Die relativen Wirkungsquerschnitte folgender Prozesse betragen (die «-Teilchen- 
energie ist nicht angegeben): Rb®> (x, 2n): Rb®9(«,n): Rb®?(a,n) = 1:72:14. 
eyer-Schitzmeister. © 


D.N. Kundu and M.L. Pool. Columbium 90, 96 and molybdenum 91, 93. Phys. 
Rev. (2) 76, 183—184, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State 
Dav Durch Verwendung von Mo-Proben, in denen einzelne Mo-Isotope mehr 
oder weniger angereichert waren, konnten Verff. die bei Deuteronenbeschu8 von 
Mo entstebende 17 min-Aktivitat eines Mo-Isotops dem Mo*! zuordnen, Die gleiche 
Aktivitat wird gewonnen, wenn Mo*, nicht aber Mo®4 der Einwirkung schneller 
Neutronen ausgesetzt war. Weiterhin schreiben Verff. dem Nb®° die von ihnen 
gefundene 15h-Aktivitat zu, die durch DeuteronenbeschuB des Zr®® und des 
Mo®, nicht aber durch DeuteronenbeschuB des Zr®! entstand, Die emittierte Strah- 
lung bestand aus 2,03 MeV-y-Strahlung, Réntgenstrahlung und Positronen, deren 
Energie zu 1,19 MeV bestimmt wurde, Neue Messungen iiber die schon friher 
angegebene 6,7 h-Aktivitat des Mo®* haben gezeigt, daB die beobachteten Teilchen 
keine Positronen, sondern konvertierte Elektronen von 0,3 und 0,7 MeV waren. 
Die auslésende y-Strahlung von etwa 0,3 MeV Energie soll im Gegensatz zu der 
von etwa 0,7 MeV Energie vollstindig konvertiert sein. Die 1,6 MeV-y-Strahlung 
konnte bestatigt werden. Die von anderen Autoren angegebenen Daten des radio- 
aktiven Nb konnten Verff. nicht bestatigen. Stattdessen fanden sie bei Protonen- 
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beschuB von Zr-Proben, in denen Zr®® angereichert war, eine 23,3 h-Aktivitat, die 
sie dem Nb® zuordneten, und die 1,03 MeV-y-Strahlen und f-Teilchen emittiert, 
deren Energie 0,67 MeV betragen soll. Meyer-Schiitzmeister. 


Jane R. Gum, Lowell E. Thompson and M. L. Pool. Silver and cadmium activities. 
Phys. Rev. (2) %6, 184, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State 
Univ.) Verff. erhielten beim «-Teilchenbeschu8 von Pd und beim BeschuB von 
Cd mit schnellen Neutronen ein radioaktives Cd-Isotop mit der Halbwertszeit von 
57min, das Positronen emittiert, deren Maximalenergie 1,5 MeV betragt. Die 
Aktivitat wurde dem Cd1°5 zugeordnet. Beim Beschufi von Cd mit Deuteronen 
und schnellen Neutronen wurde ein weiteres radioaktives Cd-Isotop beobachtet, 
das eine Halbwertszeit von 5 a hat und negativ geladene Teilchen mit der Energie 
von 0,45 MeV aussendet. y-Strahlen konnten hier nicht nachgewiesen werden. 
SchlieBlich geben Verff. noch das Cd} an, das beim Bombardement von Ag mit 
Deuteronen und beim Beschu8 von Pd mit «-Teilchen entsteht, Es hat eine Halb- 
wertszeit von 470 d. Folgende Angaben werden iiber drei radioaktive Ag-Isotope 
gemacht: Ag!95 hat eine Halbwertszeit von 40d, es 148t sich durch Deuteronen- 
beschuB8 auf Pd und «-Teilchenbeschu8 auf Rh herstellen. Ag!9® mit der Halb- 
wertszeit von 8,3d entsteht bei der Einwirkung von «-Teilchen auf Rh. Ag?!° 
hat die Halbwertszeit von 270 d und geht aus dem Deuteronenbombardement von 
Pd hervor. Meyer-Schitzmeister. 


E. ©. Mallary and M. L. Pool. Radioactive In and Sn. Phys. Rev. (2) 76, 186, 1949, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Verschiedene CdO- 
Proben, in denen einzelne Cd-Isotope angereichert waren, wurden mit «-Teilchen, 
Deuteronen oder Protonen eines Cyclotrons bestrahlt. Die gewonnenen Radio- 
aktivitaten wurden chemisch abgetrennt und untersucht. Verff. machen dariiber 
folgende Angaben: 1. Eine 4,30 ++ 0,15 h-Aktivitat, die durch die Prozesse Cd}° 
(ap) In?, Cd? 98 (d,n) In? und Cd18(p, y)In!% entsteht, zerfallt durch K-capture 
und durch Aussendung von y-Strahlen und Positronen, fiir die letzteren wird eine 
Energie von 0,70 + 0,05 MeV angegeben. 2. Ein 33 + 2 min-Positronenstrahler, 
der sich im In-Niederschlag zeigt, wird durch Protonen und Deuteronenbeschu8 
von Cd! erzeugt. 3. «-Teilchenbeschu8 von Cd!° liefert eine 15 min-Positronen- 
aktivitat, die im Sn-Niederschlag auftritt. 4, Der ProzeB Cd?! (d,n)In™ soll einen 
2,84 Tage-Kérper liefern, der Positronen emittiert. 5. Bei a-TeilchenbeschuB 
von Cd! wurde im Sn-Niederschlag ein 2,0 MeV Positronenstrahler beobachtet, 
dessen Intensitat zunichst nach der Sn-Abtrennung ansteigt, um dann mit einer 
Halbwertszeit von 4,5 h abzufallen. Dieses Ergebnis scheint die von anderer Seite 
berichtete 4,5 h-Aktivitat eines Sn-Isotops zu bestatigen, die durch K-capture 
in ein In-Isotop iibergeht, das eine Halbwertszeit von 72 min hat und Positronen 
emittiert, fiir die eine Energie von 2,2 MeV angegeben wird. Verff. vermuten, daB 
es sich um Sn!° und In!°8 handelt. Meyer-Schiitzmeister. 


Edward €. Campbell and Wilfred M. Good. Neutron-induced short-life activities. 
Phys. Rev. (2) %6, 195, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge 
Nat. Lab.) Verff. beschreiben eine Apparatur, die es gestattet, sehr kurze Halb- 
wertszeiten von kiinstlichen Isotopen zu messen, die der Neutronenstrahlung eines 
Piles ausgesetzt waren. Durch eine pneumatisch betriebene Anordnung kénnen 
diinne Folien des zu untersuchenden Stoffes innerhalb einiger Zehntelsekunden 
vom Innern des Piles an einem abgeschirmten £-Zahler beférdert und dort gemessen 
werden. Auf diese Weise wurde eine Aktivitit des Tantals von 0,33 sec Halbwerts- 
zeit gefunden, die durch schnelle Neutronen entsteht. Sie wird dem Isotop Ta1®! 
zugeschrieben, Verff. suchen nach weiteren kurzlebigen Aktivititen. P. Meyer. 


B. H. Ketelle. New radioactive isotopes of dysprosium. Phys. Rev. (2) %6, 1256, 
1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Oad Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Eine mit der 
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Methode des Ionenaustausches hochgradig gereinigte Probe von Dysprosiumoxyd 
wurde mit langsamen Neutronen des Oak Ridge Piles bestrablt. Die 8-Zerfallskurve 
zeigte drei Halbwertszeiten von 138 min, 81Std. und 146 Tagen. Die 138 min- 
Periode gehért zu dem bekannten Dy!*5, — Von einer fiinf Monate lang bestrahlten 
Dy-Probe wurde dann mit der obigen Methode Holmium und Terbium abgetrennt. 
In. der Ho-Fraktion lieB sich die bekannte Aktivitat von Ho! (27,3 Std.) nach- 
weisen. In Anbetracht der hochgradigen Reinheit des bestrahlten Dysprosiums 
kommen zur Erklirung der Ho!-Aktivitat die beiden folgenden Prozesse in 
Betracht: 1. Dy*4 (n,y) Dy!® (6—, 138 min) Ho'® (n, y) Ho! (6~, 27,3 d) Er166; 
2. Dy!®4(n, y) Dy?**(n, y) Dy" (6-, 81 h)Ho!6(g~, 27,3 d)Er!®*, Da die Aktivitat von 
frisch abgetrenntem Dy zunichst ansteigt, ist der ProzeB 2 sicher mitheteiligt. 
Durch fortgesetzte regelmaBige Ho-Abtrennung aus bestrahltem Dy ergab sich, 
daB das Ho! (27,3 h) aus einem Dy’ mit einer Halbwertszeit von 80 h entstand. 
Nach Absorptionsmessungen mit Aluminium haben die Zerfallselektronen des Dy 
von 80 h eine Maximalenergie von 0,4 MeV. — Die Dy-Aktivitat von 146 d zerfallt 
nach Absorptionsmessungen mit Kupfer und Tantal durch K-Einfang. Sie wire 
Dy*5? oder Dy?*® zuzuordnen. — Aus Vergleichsmessungen ergab sich fiir den 
Wirkungsquerschnitt von Dy'5(n,y) der Wert 5000-10724 cm?. Maurer. 


R. B. Duffield and L. M. Langer. The disintegrations of Sn'*1 and Sn}, Phys. 
Rev. (2) 76, 1272—1273, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Los Alamos, N. Mex., Los Alamos 
Sci. Lab.) Die 49,8 min-Aktivitat von Sn!23 und die 28-Std.-Aktivitat von Sn?! 
wurden mit Hilfe eines Spektrometers mit magnetischer Linse untersucht. Wegen 
der Zuordnung der Massenzahlen zu den beiden Aktivititen wird auf eine noch 
unveréffentlichte Arbeit von DUFFIELD und KNIGHT verwiesen. Die Priparate 
wurden hergestellt durch Bestrahlung von isotopenverschobenen Sn-Metallfolien 
mit den thermischen Neutronen eines Piles. Die Sn-Folien enthielten 70,7% Sn? 
(6,2 mg/em?) bzw. 95,4% Sn!2° (7,5 mg/cm). — Die Grenze des $-Spektrums 
von Sn!23 wurde zu 1,26 + 0,01 MeV bestimmt (extrapoliert nach FERMI). Da- 
neben wurde eine #-Linie beobachtet, welche der inneren Umwandlung eines 
y-Quants von 0,153 + 0,005 MeV entspricht. Die Halbwertszeit dieser Linie be- 
tragt gleichfalls 39,5 min. Es lieBen sich Koinzidenzen zwischen den Elektronen 
aus innerer Umwandlung und den #-Teilchen des kontinuierlichen Spektrums 
nachweisen. Die Umwandlungselektronen machen etwa 12% der Zerfallselektronen 
aus. Aus den Koinzidenzversuchen wird geschlossen, daB die y-Quanten von dem 
beim £-Zerfall entstehenden Kern Sb!2% herriihren. — Die Grenze des £-Spektrums 
von Sn!*1 wurde zu 0,383 + 0,005 MeV bestimmt (extrapoliert nach FERMI). 
Elektronen aus innerer Umwandlung und y-Strahlen wurden nicht beobachtet. 
Der £-Zerfali von Sn™! fiihrt zum Grundzustand von Sb?*!. Maurer. 


E. W. Titterton and F. K. Goward. Evidence for the photo-fission of uranium into 
three charged fragments. Phys. Rev. (2) 46, 142, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Harwell, 
Berks, Engl., Atomic Res. Establ.) Verff. untersuchen die Photospaltung des 
Urans mit 23 MeV y-Strahlen eines Synchrotons. Sie finden, daB auf 400 + 200 
normale Spaltungen in zwei Bruchstiicke eine Kernspaltung in drei Kernteilchen 
entfaJlt. Das dritte Teilchen ist, wie bei der Spaltung durch langsame Neutronen 
ein leichtes Teilchen, wahrscheinlich ein «-Teilchen. Der Wirkungsquerschnitt fiir 
die Photospaltung, der bei dieser Untersuchung gewonnen wurde, entspricht dem 
Wert, der von BALDWIN und KLAIBER angegeben wurde. Die Untersuchung 
wurde mit Hilfe von Ilford D]-Platten, die mit einer gesittigten Lésung von Uran- 
azetat getrankt waren, durchgefiihrt. Die Verff. glauben, daB die 4 beobachteten 
Spaltungen in 3 Teilchen nicht von einem Neutronenuntergrund oe 
. Meyer. 

G. €. Wick. On fission-asymmetry. Phys. Rev. (2) 76, 181, 1949, Nr.1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Die Unsymmetrie in der 
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Masse, die bei der Kernspaltung durch langsame Neutronen beobachtet wird, wird 
unter der Annahme diskutiert, daB die unsymmetrische Spaltung eine geringere 
Anregungsenergie erfordert als eine symmetrische. Es wird der Versuch unter- 
nommen, diese Annahme mit den UnregelmaéBigkeiten in der Packungsanteil- 
Kurve und den Verinderungen der Kerndurchmesser beim Erreichen abgeschlos- 
sener Schalen in Zusammenhang zu bringen. P. Meyer. 


J. K. Boggild, L. Minnhagen and 90. B. Nielsen. A cloud-chamber study of fission 
fragment ranges in air. Phys. Rev. (2) 76, 988—989, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Copen- 
hagen, Denmark, Univ., Inst. Theor. Phys.) Verff. haben eine 0,5 mg/cm? starke 
U?35.Schicht auf einer extrem diinnen Goldfolie inmitten einer W1LSON-Kammer 
angeordnet. Die mittleren Reichweiten der Spaltprodukte werden aus etwa 10000 
Aufnahmen zu 19,5 bzw. 25,4mm Luft von Normalbedingungen bestimmt und 
mit den Daten anderer Autoren verglichen. Der Vergleich mit Messungen in Photo- 
platten zeigt, da® das relative Bremsvermégen der Gelatine fiir die Spaltprodukte 
um etwa 8% hoher ist als fiir g-Teilchen des Urans IT. Deutschmann. 


J. M. Cork, H. B. Keller, W. C. Rutledge, A. E. Stoddard and J. Sazynski. Radio- 
activity induced in ytterbium by neutron bombardment. Phys. Rev. (2) %, 1133— 1135, 
1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) Verff. untersuchten das y-Strahl- 
spektrum, das Ytterbium, von Neutronen eines Uranbrenners bestrablt, emittiert, 
indem sie die Energie der Konversionselektronen mit einem f-Spektrographen 
bestimmten. Es zeigte sich eine groBe Anzahl von Elektronenlinien, deren Energie- 
differenzen zu einem Teil mit denen der K-, L- und M-Schale des Elements Cp?! 
und zu einem anderen Teil mit denen der K-, L- und M-Schale des Elements Tm*®® 
ubereinstimmten. Verff. nahmen deshalb an, da die Y-Proben mit Er verun- 
reinigt waren, so da$ im Uranbrenner sowohl radioaktives Y, das durch §-Zerfall 
in Cp tibergeht, als auch radioaktives Er erzeugt wird, aus dem durch f--Emission 
Tm entsteht, Es traten kurz- und langlebige Aktivitaten auf: die kurzlebige war 
im Falle des Y mit 4 und im Falle des Er mit 5 y-Strahlenergien gekoppelt, die 
langlebige, deren Halbwertszeit 105 Tage oder mehr betrug, war beim Y durch 6 
und beim Er durch 7 verschiedene y-Linien vertreten. Bei der langlebigen Kom- 
ponente fand man weiterhin durch Absorption eine £-Strahlung, deren maximale 
Energie ungefahr 0,85 MeV betrug. Bei der kurzlebigen war dic maximale Energie 
der £-Strahlung 1,7 MeV. Aus der groBen Zahl der gemessenen Elektronenlinien 
und deren energetischen Beziehungen untereinander konstruierten Verff. ein 
kompliziertes Termschema sowohl fiir den Cp7!-Kern als auch fiir den Tm®-Kern. 
Meyer-Schiitzmeister, 


Emmet L. Hudspeth and Charles P. Swann.| Value of the Li(p, y) resonance. Phys. 
Rev. (2) 45, 1272, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., 
Bartol Res. Found.) Durch Vergleich mit der F(p,y)-Resonanz bei 873,5 keV 
wurde die starke Resonanz der Li(p,y)-Reaktion zu 442,4 + 1,5 keV gemessen. 
Fehlerquellen durch die Dicke des Auffangers und dessen Bremsvermégen werden 
diskutiert. Houtermans, 


F. G. P. Seidl. An interpretation of the resonance scattering of neutrons by cobalt in 
terms of the Breit-Wigner equation. Phys. Rev. (2) 75, 1508—1518, 1949, Nr. 10. 
(15. Mai.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die Durchlassigkeit einer Co-Folie 
von 8,67 mg/cm? fiir epithermische pile-Neutronen bei verschiedener B!°-Filterung 
wurde gemessen, wobei ein ringférmiger BF,-Zahler zum Nachweis diente, der 
nur Neutronen zahlte, die von einer zweiten im Strahlengang der Neutronen an- 
gebrachten Co-Folie gestreut worden waren. Die Energieabhangigkeit des Detektors 
wurde durch B}°-Filterung gepriift, und die Lage der Co-Resonanz nach der Bor- 
Methode zu 108+ 10eV gemessen. Der gesamte Resonanzquerschnitt.o, ist 
12500 + 1250 barn und im wesentlichen durch Resonanzstreuung bedingt. Das 
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Produkt aus totaler Niveaubreite y und Streuquerschnitt in der Resonanz © 
y-o,(Ey) betragt ca. 45000 V barn. Die Energieabhingigkeit des Querschnitts 
jaBt sich durch die BREIT--WIGNER-Formel fiir ein Einfachniveau beschreiben 


mit den Konstanten: Neutronenbreite J” (E/E,) 2, Spin des Compoundkerns j und 
Kernradius R. Es ergeben sich I’= 2,0 + 0,leV, R=-+ 0,93-107% cm, j = 4. 
Zusatzliche Messungen an Mn lassen schlieBen, daB dieses bei 300 eV eine ahnliche 
Streuresonanz mit ¢, ~ 4500 barn und I’ ~ 10 eV hat. Houtermans, 


L. G. Elliott and R. E. Bell. Lifetime of the 479-kev excited state of Li’. Phys. Rev. 
(2) 46, 168, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River Lab.) 
Die y-Strahlen des angeregten Li’*-Kern, den man kiirzlich bei dem ProzeB B1° 
‘n,@) Li? (langsame Neutronen) fanud und der eine Anregungsenergie von 479 keV 
hat, wurden mit der 470 keV y-Strahlung des Ir}*? in einem £-Spektrometer durch 
lie in UO, ausgelésten Photoelektronen verglichen, Falls die y-Strahlung des 
Li?*-Kerns emittiert wird, ehe der RiickstoBkern Li’* zur Ruhe gekommen ist, 
30 mus man durch den DOPPLER-Effekt mit einer Verbreiterung der y-Linie 
-echnen, Diese Linienverbreiterung konnte auch beobachtet werden; sie nahm zu, 
wenn als Ausgangsmaterial fiir den B!°(n,«)Li?*-ProzeB FeB, B,C und LiBH, 
verwendet wurden. Dadurch werden namlich die Zeiten, in denen der Li’*-Kern 
seine RiickstoBenergie verliert, vergréBert. Aus diesen Versuchen berechneten 
Verff. eine Halbwertszeit fiir den angeregten Li’-Kern von t = 0,75 + 0,25-1071 
eC. Meyer-Schitzmeister, 


W. W. Buechner and E.N. Strait. Excited state in Be, Phys. Rev. (2) 76, 168, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Massachusetts Inst. Technol.) Mit einem magnetischen 
Analysator wird die Protonenenergie der Reaktion Be®(d,p)Be?!® untersucht. Von 
len beiden entstehenden Protonengruppen fiihrt eine zum Grundzustand von 
Be19, die andere zu einem angeregten Zustand bei 3,36 MeV. Die zugehérigen 
Energieténungen Q sind 4,58 MeV und 1,22 MeV. Es wird kein Anregungszustand 
les Be!° unterhalb von 3,36 MeV gefunden. P. Meyer. 


G. C. Phillips, T. W. Bonner and J. E. Richardson. A study of the long range protons 
‘rom the bombardment of carbon by deuterons. Phys. Rev. (2) 46, 169, 1949, Nr. 1. 
1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) Die Verff. untersuchen den Wir- 
cungsquerschnitt fiir die Erzeugung von Protonen groBer Reichweite in der Re- 
iktion C!#(d,p)C!% (Q.2,7 MeV). Sie beschieBen eine Schicht reinen Kohlenstoffs 
yon 23,5 mg/cm2, die auf eine Silberfolie von 7,75 mg/cm? aufgebracht ist, mit 
Jeuteronen von 0,8—1,5 MeV. Die Protonen werden mit einem Proportional- 
ihlrohr unter 0°, 90° und 150° zum einfallenden Deuteronenstrahl gemessen, 
ind es werden bekannte Resonanzen bei 0,91; 1,16 und 1,30 MeV gefunden. Eine 
chmale Resonanz hei 1,435 MeV, die bisher nur fiir y-Strahlung gefunden wurde, 
st auch bei der Erzeugung der Protonen grofer Reichweite vorhanden. Diese 
Resonanzlinie ist unsymmetrisch und ihr Maximum verschiebt sich um mehrere 
<eV bei Beobachtung unter verschiedenen Winkeln. Es wurde auBerdem eine bisher 
licht bekannte Resonanz bei 1,14MeV (Halbwertsbreite ca. 20 keV) gefunden. 
Jie Winkelverteilung der Protonen bei 0,91 und 1,16 MeV ist ahnlich der Neu- 
ronenverteilung, bei 1,30 MeV ist sie von ihr verschieden. P. Meyer. 


Roy Britten. Highly excited states of the magnesium nucleus created by proton bom- 
ardment. Phys. Rev. (2) 16, 169, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Princeton Univ.) Der Verf. untersucht hoch angeregte Zustinde des Magnesium- 
cernes durch unelastische Streuung von 15,5 MeV-Protonen eines Cyklotrons. 
Jie gestreuten Protonen werden mit photographischen Platten nachgewiesen und 
hre Energien gemessen. Etwa 25%, der riickgestreuten Protonen haben eine Energie, 
lie angeregten Zustinden oberhalb 11 MeV im Magnesiumkern pres. 

4 . Meyer. 
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H. Brown and VY. Perez-Mendez. The beta-spectrum of A‘!. Phys. Rev. (2) %5, 1276 
bis 1277, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. 
Lab.) Zur Untersuchung des f-Spektrums des durch (d,p)-Prozesse in spektro- 
skopisch reinem Argon entstandenen A‘! diente ein 180° £-Spektrometer. Das 
radioaktive Gas wurde in eine Kammer eingeschlossen, die von der Kammer des 
Spektrometers durch eine 2,5 mg/cm? Zellophanfolie getrennt war. Verf. tragt das 
gemessene $-Spektrum in ein KURIE-Diagramm ein und schlieBt aus diesem, 
da8 das £-Spektrum eine maximale Energie von 1245 + 10 keV hat und daB der 
B-Zerfall des A‘! einen erlaubten Ubergang zum Folgekern darstellt. as 
Meyer-Schitzmeister. 


R. D. Albert and C. 8S. Wu. The beta-ray spectra of Cu®4. Phys. Rev. (2) %5, 1286, 
1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde das vom Cu® aus- 
gesandte Positronen- und Elektronenspektrum untersucht, wobei noch diinnere 
und noch gleichmaBiger verteilte Strahlungsquellen als in friiheren Arbeiten ver- 
wendet wurden. Die beobachteten Spektren sind in Ubereinstimmung mit der 
FERMI-Theorie von der oberen Energiegrenze herab bis zu etwa 70 keV bei den 
Elektronen und herab bis za etwa 200 keV bei den Positronen, wenn ein von 
anderen Autoren angegebener Korrektionsfaktor fiir das COULOMB-Feld ange- 
nommen wird. Die Flachen unter der experimentellen und unter der theoretischen 
Impulsverteilungskurve weichen, sowohl beim Positronenspektrum als auch beim 
Elektronenspektrum nur um 1—2% voneinander ab. Verff. halten es deshalb fiir 
méglich, daB diese geringen Abweichungen durch die MeSfapparatur bedingt sind, 
und daf das Positronen- und Elektronenspektrum des Cu®4 mit der FERMI-Theorie 
in guter Ubereinstimmung ist. Meyer-Schiitzmeister. 


Charles L. Peacock and Allan €. G. Mitchell. Disintegration of Cs!°". Phys. Rev. (2) 45, 
1272—1274, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (Bloomington, Ind., Univ.) 

Charles L. Peacock. Disintegration of Cs'*’, Ebenda (2) 46, 186, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Das vom Cs!*? emittierte §-Spektrum wird mit einem 
180°-Spektrometer untersucht. Im Gegensatz zu anderen Ergebnissen erhielten 
Verff. ein komplexes £-Spektrum, das zwei Gruppen enthielt. Die eine, schon 
bekannte hatte eine Maximalenergie von 0,521 MeV, die andere, die nur in 5% 
der Zerfalle erschien, besaB eine Maximalenergie von 1,19 MeV. Weiterhin wurden 
y-Strahlen beobachtet, die eine Energie von 0,669 MeV haben und die in 12% der 
Falle konvertieren. Verff. geben an, daB die Form des FERMI-Diagramms des 
energiearmen #-Spektrums nicht fiir einen erlaubten, sondern fiir einen verbotenen 
Ubergang spricht, der im ersten Grad verboten ist und eine Drehimpulsanderung 
von 4J = + 2 aufweist. Meyer-Schiitzmeister. 


R. A. Becker and F.8. Kirn. Radioactive sources of high specific activity produced 
with a betatron. Phys. Rev. (2) 16, 182, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Illinois.) In einem 20 MeV-Betatron werden kleine kiinstlich 
radioaktive Praparate mit Hilfe des (y,n)-Prozesses hergestellt. Es wurden dabei 
spezifische Aktivitaten bis 6 mC pro g erzielt. Mit einer so erzeugten Cu®*-Probe 
wurden Messungen des Positronenspektrums in einem magnetischen Spektrometer 
durchgefiihrt und als vorlaufiges Ergebnis eine Maximalenergie von 2,80 + 0,05 
MeV fiir das Positronenspektrum des Cu® angegeben. P. Meyer. 


David Moe, George E. Owen and C. Sharp Cook. On the gamma-radiation from J™ 
Phys. Rev. (2) 45, 1270—1271, 1949, Nr. 8. (15. Apr.) (St. Louis, Miss., Wa- 
shington Univ., Dep. Phys.) Verff. unternahmen nochmals eine Untersuchung des 
von J'*! emittierten y-Spektrums. Sie benutzten dazu im Pile von Oak Ridge 
hergestelltes, abgetrenntes und tragerfreies J'*1, dessen y-Spektrum durch di 
Photoelektronen, die im Uran ausgelést werden, bestimmt wurde. Sie erhielten 
die von anderer Seite ebenfalls gemessenen y-Linien von 364,18; 284,1 und 638 keV 
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Energie. Dariiber hinaus zeigten sich weitere, energieirmere y-Linien, denen Verff. 
die Energie 208 und 159 keV zuordneten. Beide. Linien werden auch von den 
sekundaren Elektronen, die J1*1 im Pb auslést, nachgewiesen. Es zeigte sich, daB 
die beiden energieirmeren y-Linien an eine Halbwertszeit gebunden waren, die 
die gleiche GréBenordnung hatte wie die des J#%1, Dadurch schlieBen Verff. die 
naheliegende Vermutung, daB die beiden energiearmeren Linien durch Tellur- 
verunreinigung bedingt waren, aus. Meyer-Schitzmeister. 


Kai Siegbahn. Radiation from 225-day Ag". Phys.. Rev. (2) 45, 1277, 1949, Nr. 8. 
(15. Apr.) (Stockholm, Swed., Nobel Inst. Phys.) Mit einem doppeltfokussierenden 
B-Spektrometer wurde nochmals die vom langlebigen Ag! emittierte Strahlung 
untersucht. Die Ausmessung des y-Spektrums geschah einerseits durch die Kon- 
versionselektronen und andererseits durch die sekundiren Photoelektronen, die 
die zu untersuchenden y-Linien in einer 3,7 4 dicken Pb-Folie auslésten. Zehn 
verschiedene y-Linien mit der dazugehérigen Energie werden angegeben; die Zahl 
der bisher bekannten y-Linien war kleiner. Fiir die Untersuchung des komplexen 
f-Spektrums standen zwei f-Spektrometer zur Verfiigung. Es zeigte sich eine 
B-Komponente mit der oberen Grenzenergie von 87 keV und einer Haufigkeit 
von 58%. Die tibrigen beobachteten f-Teilchen gehéren im wesentlichen zu einer 
Gruppe, die eine obere Grenze von 530 keV hat. Einige 8-Komponenten mit sehr 
viel kleinerer Intensitat und kleineren Energien wurden ebenfalls festgestellt. 
Weiterhin fanden Verff. ein sehr intensitatsarmes £-Spektrum mit der maximalen 
Energie von 2,79 MeV. Meyer-Schitzmeister. 


William H. Hamill and J. A. Young. The efficiency of the internal conversion process 
in Br®®, J. Chem. Phys. 1%, 215, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Notre Dame, Ind., Univ., 
Dep. Chem.) Mit Hilfe der Anderung der chemischen Reaktionsfahigkeit durch die 
Emission eines Konversionselektrons beim isomeren Ubergang. Br®° (4,5 h) —> 
Br®° (18 min) wird im Anschlu8 an Arbeiten von WILLARD (s. diese Ber. 22, 1246, 
1941) bestimmt, daB mindestens 96% des isomeren Ubergangs mit der Emission 
eines Konversionselektrons statt eines y-Quants verbunden sind. Die Br-Aktivitat 
wurde aus AgBr* iiber AlBr,* in CH,Br* iiberfiihrt und die Austauschreaktion 
mit HBr im gasformigen Zustand zur Abtrennung des Br®° (18 min) verwendet. 
Schmidt-Rohr. 


John M. Blatt and J, David Jackson. On the interpretation of neutron-proton scatteri 
data by the Schwinger variational method. Phys. Rev. (2) 46, 18—37, 1949, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci. Engng.) 
[S. 632.] 


H. A. Bethe. Theory of the effective range in nuclear scattering. Phys. Rev. (2) %6, 
38—50, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Phys. Dep.) [S. 633.] 


H. A. Bethe. Fourth-order interaction between nucleons in the pseudoscalar meson 
theory. Phys. Rev. (2) %6, 191, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cornell Univ.) [S. 633. Gora. 
K. M. Watson and J. V. Lepore. Radiative corrections to nuclear forces in the pseudo- 
scalar meson theory. Phys. Rev. (2) %6, 1157—1163, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Prin- 
ceton, N. J., Inst. Adv. Study.) [S. 633.] 

P.T. Matthews. The S-matrix for meson-nucleon interactions. Phys. Rev. (2) %6, 


1254-1255, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Cambridge, Engl., Clare Coll.) [S. bias! 
: aue.. 


M. Ryle. Evidence for the stellar origin of cosmic rays. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 491 
bis 499, 1949, Nr. 8. (Nr. 356A). (1. Aug.) (Cambridge, vpn yee: (S. 761. 
. Schumann. 
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G. J. Perlow, €. W. Kissinger and €. A. Sehroeder. A search for cosmic-ray. diurnal 
effects at rocket altitudes. Phys. Rev. (2) 16, 164, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) [S. 763.] 


C. W. Kissinger, C. A. Schroeder and G. J. Perlow. Gamma-rays in the primary 
cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 76, 164, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab.) [S. 763.1 


Robert I. Hulsizer. Further results in the search for electrons in the primary cosmic 
radiation. Phys. Rev. (2) 46, 164—165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 764.] 


Charles E. Miller, Joseph E. Henderson, D. 8. Potter, Jay Todd jr.and A. W. Wotring. 
Momentum spectra and positive excess of cosmic ray particles at 11,000 feet. Phys. 
Rev. (2) 46, 165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washing- 
ton.) [S. 764.] 

Say Todd jr., J. E. Henderson, C. E. Miller and D. 8. Potter. Cosmic-ray protons at 
3,4 km. Phys. Rev. (2) 46, 591, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Washington.) [S. 764.] 


J. A. Simpson jr., H. W. Baldwin and R. B. Uretz. On the neutrons in the atmosphere. 
Phys. Rev. (2) %6, 165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Chicago.) [S. 764.] 


J, A. Simpson jr. and R. B. Uretz. On the latitude dependence of nuclear disinte- 
grations and neutrons at 30,000 feet. Phys. Rev. (2) %6, 569—570, 1949, Nr. 4. (Aug.) 
(Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) [S. 764.] 


Luke €. L. Yuan. Distribution of slow neutrons in free atmosphere up to 102,000 feet. 
Phys. Rev. (2) 46, 165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton 
Univ.) [S. 765.] 

8. F. Singer. The specific ionization of the cosmic radiation above the atmosphere. 
Phys. Rev. (2) 46, 701—702, 1949, Nr. 5. (1. Sept.) (Silver Spring, Maryl., Johns 
Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) [S. 765.] 


W. W. Brown, A. S. McKay and E. D. Palmatier. On the knock-on secondaries of 
penetrating particles. Phys. Rev. (2) 46, 506—510, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ.) [S. 765.] 


H. L. Bradt and B. Peters. The flux of heavy nuclei of the primary cosmic radiation 
at geomagnetic latitudes 2 = 55° and A = 30°. Phys. Rev. (2) %6, 156—157, 1949, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Rochester, N. Y., Univ.) [S. 765.] 


H. V. Neher. Correlation of cosmic-ray geomagnetic effects. Phys. Rev. (2) 16, 164, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) [S. 766.] 


J. F. Jenkins jr. The zenith angle dependence of flux of the hard cosmic-ray com- 
ponent up to 36,000 feet. Phys. Rev. (2) %6, 992—993, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Silver 
Spring, Maryl., John Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) [S. 767.] 


Vanna Cocconi Tongiorgi. Neutrons in the cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 76, 192 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S. 768.] 


Vanna Cocconi Tongiorgi. On the mechanism of production of the neutron component 
of the cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 16, 517—526, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) [S. 768.] W. Schafer. 


Ludwig Biermann und Erich Bagge. Uber die Entstehung der solaren Komponente 
der Ultrastrahlung. Z. Naturforschg. 4a, 303—315, 1949, Nr. 4. (Juli,) (Géttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.; Hamburg, Phys. Staatsinst.) Durch die Verinderung 
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der Fleckenfelder werden nach SWANN ausreichende Randspannungen induziert. 
Im allgemeinen kénnen aber die Ladungstrager wegen der Ablenkung im magneti- 
schen Feld nicht durch das induzierte elektrische Feld beschleunigt werden. Verff. 
zeigen, daB beim Vorhandensein mehrerer Flecken, die jeweils als Dipol genahert 
werden, u. U. ausreichende magnetfeldfreie Raume entstehen kénnen, in welchen 
die Beschleunigung méglich ist und daB auch das Spannungsintegral langs solcher 
Kraftlinien ausreichen kann, welche sich weit von der Sonnenoberfliche entfernuen. 
Bei diesen Rechnungen ist zunichst von der schirmenden Riickwirkung der lei- 
tenden Sonnenatmosphire auf sich ausbreitende Anderungen der magnetischen 
Feldstarke abgesehen. Verff. machen plausibel, daB die Fleckenfelder in der Korona 
hinsichtlich Konfiguration, GréBe und Anderungsgeschwindigkeit wenigstens von 
derselben GréBenordnung sind wie in der Photosphire. Weiter sind lokale Erniedri- 
gungen der Teilchendichte zu erwarten, welche die Entstehung der Ultrastrahlung 
wesentlich begiinstigen. Fiir die Beschleunigung von Elektronen sind die Ver- 
haltnisse weit ungiinstiger als fiir Protonen. Es ist zu erwarten, daB wesentlich 
mehr Energie in Form von Teilchen mit Energien unter 10® eV abgestrahlt wird. 
Bei der Diskussion tiher die Méglichkeit, daB alle Ultrastrahlung auf diese Weise 
auf Sternen entstehen kénnte wird bemerkt, daB wegen der Expansiou der Welt 
das Licht entfernter Bezirke durch die Rotverschiebung, bereits ausfallen kann, 
wahrend die energiereiche Ultrastrahlung trotzdem noch als solche ankommt. 
Ehmert. 


Lyman Spitzer jr. On the origin of heavy cosmic-ray particles. Phys. Rev. (2) %6, 
583, 1949, Nr. 4, (15. Aug.) (Princeton, N. J., Univ. Obs.) Theoretische Abschatzung 
der Energien von schwereren Teilchen (O, Mg, Fe, ...), die durch den Druck der 
Supernovae-Strahlung beschleunigt werden, und so die primaire kosmische Strah- 


lung schwerer Kerne ausmachen, zu etwa 5-:10®eV je Nucleon im Kern. 
W. Schafer. 


Martin A. Pomerantz and Frank L. Hereford. The detection of heavy particles in 
the primary cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 16, 997—998, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Kurze theoretische 
Diskussion der Méglichkeit, aus der Ansprechwahrscheinlichkeit von (vier) GEIGER- 
MULLER-Zahlrohren die Natur der primaren kosmischen Teilchen zu erschlieBen. 
Es wird ein Gleichungssystem zur Berechnung der Anteile der einzelnen Kompo- 
nenten (Protonen, «-Teilchen, schwerere Kerne) aufgestellt, aus welchem bei ge- 
messener Gesamtansprechwabrscheinlichkeit der Einzelgruppen deren Anteile be- 
stimmt werden kénnen. W. Schafer. 


Frank L. Hereford. The nature of the penetrating particles in extensive showers. Phys, 
Rev. (2) 46, 171, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Frank L. Hereford. On the penetrating component of cosmic ray air showers. Ebenda 
S. 142--143, Nr. 1. (1. Juli.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartot Res. 
Found.) Die groBe Durchdringungsfahigkeit der 17,5 cm Pb durchsetzenden Teil- 
chen in ausgedehnten Luftschauern (3600 g/cm? Fe) laBt darauf schlieBen, daB diese 
Teilchen y-Mesonen oder sogar Nucleonen sind. In Zahlrohren, die einen niedrigen 
Fiilldruck besitzen, soll aus der Ansprechwahrscheinlichkeit hinter 18,5cm Pb 
die Teilchennatur erschlossen werden. Die vorliegenden Messungen ergeben als 
obere Grenze 10% Protonen im Schauer hinter 18,5 em Pb. — Die starke Abnahme 
der Ansprechwahrscheinlichkeit der Zahler auch bei normalem Fiilldruck la8t auf 
das Vorhandensein von Photonen schlieBen, die jedoch nicht Kaskaden-Photonen 
sein kénnen und fiir deren Fntstehung ein neuer Mechanismus angegeben werden 
miiBte. Die vorliegenden Messungen reichen jedoch zu weitergehenden Aussagen 
nicht aus. W. Schafer. 
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Cc. E. Miller, J. E. Henderson, D. 8. Potter and Jay Todd jr. The penetrating com- 
ponent of cosmic-rays at 3,4km. Phys. Rev. (2) %6, 591, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) [S. 764.) 


P. H. Barker. Variation of meson intensity with height. Phys. Rev. (2) ‘ 141—142, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (New Zealand, Dominion Phys. Lab.) [S. 767. 


Marcello Conversi. Positive excess of mesons at 30,000 feet. Phys. a (2) %6, 311 
bis 312, 1949, Nr. 2. (15. Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) [S. 769.] 


William L. Kraushaar. Cosmic-ray mesons near sea level. Phys. Rev. (2) 46. 1045 
bis 1058, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Ithaca, N. 'Y., Cornell Univ.) [S. 769.] 
W. Schafer. 


W. Y. Chang. Further experiments on sea-level mesons stopped at thin Pb foils. Phys. 
Rev. (2) 46, 170, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ., 
Palmer Phys. Lab. ) In einer Nebelkammer, in welcher abwechselnd Pb- und Al- 
Platten (insgesamt elf) angeordnet sind, werden fiir 26 negativ geladene Mesonen, 
die in den Absorber-Platten gestoppt werden, keine geladenen Teilchen als Zer- 
fallsprodukte beobachtet, woraus geschlossen wird, daB jedenfalls keine Protonen 
bei der Wechselwirkung mit Pb-Kernen ausgesandt werden. Neun dieser Auf- 
nahmen zeigen von der Mesonenbahn ausgehende Elektronen (1—4 MeV), von 
denen angenommen wird, da sie durch energiearme y-Strahlen erzeugt wurden, 
die bei der Abbremsung der Mesonen entstehen. Der Anteil der Zerfallselektronen 
von weniger als 10 MeV wird in der GréSenordnung 1:30 angenommen. 
W. Schafer. 


J. J. Lord, Marcel Schein and M. Vidale. Altitude and latitude dependence of nuclear 
disintegrations measured in photo oi emulsions in the stratosphere. Phys. Rev. 
(2) 46, 171, 1949, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) 
[S. 766.] 


Edward P. Fahy and Marcel Schein. ,,Off-scale“‘ bursts under 26.7 cm lead at an 
altitude of 3500 meters. Phys. Rev. (2) 46, 170, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) [S. 766.] 


A. T. Biehl, H. V. Neher and W. ©. Roesch. Cosmic-ray experiments at high alti- 
tudes over a wide range of latitudes. Phys. Rev. (2) 46, 914—932, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol.) [S. 766.] 


Henry L. Kraybill. Extensive air showers at high altitudes. Phys. Rev. (2) 76, 1092 
bis 1099, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) [S. 767.} 


&. Coeconi and Y. Cocconi Tongiorgi. Angular distribution and ec ise of neu- 
trons associated with local cosmic-ray showers. Phys. Rev. lid , 318—319, 1949, 
Nr. 2. (15. Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud. ) [S. 767.] 


G. Cocconi, ¥. Cocconi Tongiorgi and K. Greisen. The lateral structure of cosmic-ray 
air showers. Phys. Rev. (2) '%6, 1020—1033, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ.) [S. 768.] 


W. W. Brown and A. 8. MeKay. A cloud-chamber study of extensive air showers at 


3600 meters elevation. Phys. Rev. (2) '%6, 1034—1045, 1949, Nr. 8. (15, Okt.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ.) [S. 768.] 


W.B. Fretter. Penetrating. showers. Phys. Rev. (2) 16, 511—517, 1949, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) [S. 769.] 


H. A. Meyer, G. Schwachheim, A. Wataghin and G. Wataghin. On penetrating 


showers in cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 16, 598—601, 1949, Nr. 5. (1. Sept. ) 


(Sao Paulo, Brasil, Univ., Dep. Fis.) [S. 769.] W. Schafer. 
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G. Coceoni. Some properties of the cosmic-ray ionizing particles that generate pene- 
trating showers. Phys. Rev. (2) 45, 1074-1078, 1949, Nr. 7. (1. Apr.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) In 260 und 3260 m Héhe wird die Absorp- 
tion der die groBen Schauer erzeugenden Strahlung gemessen. Die mittlere freie 
Weglange A zeigt in beiden Stationen einen starken Gang mit dem Absorber- 
material und der Dicke der durchsetzten Schicht: 3260 m: Apb = 160 + 15 g-em™?, 
Ave = 135 + 15 g-cm™’, A, = 100 + 5¢g-cm™? am Beginn der Absorptionskurve 
und App = 380 + 60 ¢g-cm'*, Are = 310 + 60 ¢g-cm? nach 500¢-cm™?; 260m: 
App = 310 + 30 ¢-cem, A, = 140 + 20 ¢-cm ?’; und daraus fiir Luft: A= 133 
+ 7g-em nach 0¢g-em™? A= 169 + 10g-cm™ nach 200 ¢-cm™? und A= 191 
+ 15 g-em™? nach 400 g-cm™?. Eine theoretische Begriindung dieser Abhangigkeit 
kann nicht gegeben werden. Allerdings ist bisher die gleiche 4-Abhangigkeit auch 
bei der ,,Stern‘*-auslésenden Strahlung gefunden worden und als Einflu® des 
Packungsanteils interpretiert worden. Die enge Verbindung zwischen beiden 
Phanomenen legt nahe, daB beide Abhiangigkeiten den gleichen Ursprung haben. 
W. Schafer. 


Giuseppe Cocconi. Meson background in penetrating shower experiments. Phys. 
Rev. (2) 76, 984—985, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. 
Nucl. Studies.) In einer friiheren Arbeit (s. vorstehendes Ref.) hat Verf. die Ab- 
sorbierbarkeit der ionisierenden Strahlung gemessen, welche durchdringende 
Schauer auslést. Um zu priifen, inwieweit einzelne, nicht mit Schauern gekoppelte 
Mesonen seine damaligen Ergebnisse beeinfluBten, hat er nun mit derselben Appa- 
ratur Vergleichsmessungen in einem Tunnel unter 2000 g/cm? Fels angestellt. 
Aus der relativ geringen Abnahme der Koinzidenzzahl im Tunnel schlieBt er auf 
einen hohen Anteil an Einzelmesonen, die zusammen mit ihren Sekundiren (knock- 
on-Elektronen und Bremsquanten) die Zahlrohre zum Ansprechen bringen. In 
260m Seehéhe seien 30%, in 3260m 3—5% der von ihm gemessenen Effekte 
auf Einzelmesonen zuriickzufiihren. Die in der ersten Arbeit gefundene Abnahme 
der Absorption mit zunehmender Ausléseschicht werde nur durch den etwa gleich- 
bleibenden Untergrund der Einzelmesonen vorgetiuscht. Deutschmann. 


John Tinlot and Bernard Gregory. Interactions of ionizing cosmic-ray particles at 
10,600 ft. altitude. Phys. Rev. (2) 46, 170, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) In einer grofen Nebelkammer werden in 
3,2km Hohe die Wechselwirkungsprozesse der 1 em Pb durchsetzenden Strahlen 
in sieben Pb-Platten und sechs Al-Platten studiert. Von 3600 Aufnahmen zeigen 
37 Kernexplosionen (25 in Pb, 12 in Al), 25 Kernstreuungen schneller Teilchen, 
79 Abbremsen in der Kammer, acht enge Elektronen-Schauer, die méglicherweise 
durch einzelne Elektronen oder Photonen ausgelést wurden. In 18 Fallen wurden 
Kernzertriimmerungen durch nicht-ionisierende Teilchen hervorgerufen. 
W. Schifer. 


Margherita Addario and Sara Tamburino. Frequency of stars of different sizes pro- 
duced by the cosmic radiation in photographic plates exposed at 29,000 meters. Phys. 
Rev. (2) %6, 983984, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Catania, Italy, Univ., Inst. Phys.) 
Mit Ballonen (in den USA) in 29km Hohe gebrachte Platten haben 488 Sterne 
von drei und mehr Bahnspuren aufgenommen. Es wird die Haufigkeit der Sterne 
verschiedener GréGe angegeben und mit entsprechenden Messungen in 3500 m 
Hahe verglichen. Der Anteil teilchenreicherer Sterne ist in 29 km Hohe wesentlich 
gréBer als auf 3500 Metern. Die Absorbierbarkeit der auslésenden Strahlung nimmt 
mit wachsender SterngréBe zu. Beide Effekte werden dadurch erklart, daB die 
Energie der auslésenden Strahlung mit der Héhe zunimmt. Deutschmann. 

J. Rud Nielsen and L. H. Berryman. A general method of obtaining molecular sym- 
metry coordinates, J. Chem. Phys. 1%, 659—662, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Norman, Okl., 
Univ., Dep. Phys.) [S. 634.] Steinwedel. 
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Mansel Davies. Simple potential functions and the hydrogen halide molecules. J. 
Chem. Phys. 19, 374—379, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Aberystwyth, Wales, Univ. Coll., 
Edward Davies Chem. Lab.) Es wurden fiinf einfache Potentialfunktionen der 
Halogenwasserstoffe durch einen Vergleich mit den spektroskopischen Daten auf 
ihre Giiltigkeit gepriift. Die Potentialfunktionen stimmen bis zu dem Wert A(r) 
= 0,10 7, gut miteinander iiberein, wenn man sie gegen eine reduzierte Abstands- 
skala (r/r,) auftragt. Zwei elektrostatische Funktionen ergeben B/r™ als die befrie- 
digendere Form des AbstoBungsterms. Es werden charakteristische Werte der 
effektiven Polarisierbarkeit und des teilweise ionischen Charakters der Bindung 
abgeleitet. Die letzteren liegen héher und zeigen bessere Annaherung an die Kon- 
stanz als die tiblicherweise zur Charakterisierung des Bindungstyps dieser Mole- 
kiile benutzten. Die Resultate stehen mit den KrRKwooDschen, nach denen HCl 
ein polarisierbares Jonenpaar ist, in guter Ubereinstimmung. Von den rein empi- 
vischen Funktionen stellt die von PésCHL.und TELLER eine Verbesserung gegen- 
iiber der MORSE-Funktion dar; weniger befriedigend fiir diese Molekiile ist die 
Funktion von ROSEN und Morse, Es werden einfache Ausdriicke zur Auswertung 
der drei Parameter dieser Funktionen aus den spektroskopischen Daten abgeleitet. 
Ritschl. 

S. Mizushima, Y. Morino, T. Simanouti and K. Kuratani. Infra-red and Raman 
spectra of hexachloroethane. J. Chem. Phys. 1%, 838—839, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
(Tokyo, Japan, Univ., Chem. Inst., Fac. Sci.) [S. 727.] W. Maier. 


0. Bastiansen, 9. Ellefsen and ©. Hassel. Electron diffraction investigation of 
a, B, y, 6 and ¢ benzene hexachloride. Acta Chem. Scand. 3, 918—925, 1949, Nr. 8. 
(Blindern-Oslo, Norway, Univ. Kjem. Inst.) Nach der Nomenklatur von HASSEL 
(1943) sind bei Cyklohexan-Abkémmlingen zwei Bindungsarten zu unterscheiden: 
é-Bindungen etwa parallel, x-Bindungen etwa senkrecht zur Sesselringachse. 
Durch Umstiilpung des C-Sesselringes werden aus den e-Bindungen x-Bindungen, 
aus den x-Bindungen ¢-Bindungen. 123456-C,H,Cl, kann in acht Hauptformen 
auftreten, deren jede durch Umstiilpung des C-Sesselringes noch in die zugeh6érige 
Nebenform iibergefihrt wird. Nur die g-Form ist optisch spaltbar. — Die finf 
zur Zeit bekannten Isomeren «, f, y, 5, « wurden im Dampfzustand nach der 
Sektormethode untersucht und konnten den folgenden Konfigurationen zugeordnet 
werden. a: c€XNXKH, BIL KUKUNK My PL ECEKKH, OL EXKKUHK, ELEXKEXH. 
Die Konzentration der Nebenformen a*: xxeeee usw. war dabei praktisch 
gleich Null. Die drei noch méglichen Hauptformen: €: exexxx, ni &exex X, 
O: exe xe x waren eindeutig auszuschlieBen. Die Zuordnung gelang trotz der 
groBen Abnlichkeit der fiinf Kurven teils aus der Lage des fiinften und Hohe des 
sechsten Gipfels in den o(r)/r-Kurven, teils durch Vergleich der theoretischen und 
der experimentell erhaltenen Differenzkurven gegen die Kurve der wegen ihrer 
héchsten Symmetrie als Standard gewahlten f-Form. Die Unterscheidung von 
« und ¢ wurde erst durch die («—«)-Differenzkurven sichergestellt. — Die Atom- 
abstande im £-Isomer sind: €,—Cl, = 1,76 A, C,—Cl, = 2,73 A, C,—Cl, = 4,12 A, 
C,—Cl, = 4,65 A, Cl,—Cl, = 3,28 JA, Cl,—Cl, = 5,44 A, Cl,—Cl, = 6,33 A, 
C,—C, = 1,54A. Die Valenzwinkel sind demnach: x~ C—C—C = 114° und 
<x C—C—Cl = 112°, statt des undeformierten Tetraederwinkels 109,5° Die un- 
korrigierten C,—Cl,-Abstande sind iibrigens: @:1,79 A, 6:1,78 A, y:1,77A, 
6:1,77 A, ¢:1,80 A. Doch wurden alle fiinf o(r)/r-Kurven auf den plausiblen Wert 
C,—Cl, = 1,76 A normiert. Die von HETLAND gemessenen Dipolmomente sind: 
a:2,2 D, £:0,0 D, y:2,9D, 6:2,2 D, ¢:0,0 D. O. Steiner. 


Harald Schiifer. Verbesserung am Beckmannschen Siedeapparat zur Molekular- 
gewichtsbestimmung. Chem.-Ing.-Techn. 24, 338—339, 1949, Nr. 17/18. (Sept.) — 
(Jena, Univ., Inst. anorg. Chem.; Stuttgart, Kaiser Wilh.-Inst. Metallforschg.) 
[S. 637.] M. Wiedemann. 
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Vernon Myers. The forces between ammonia molecules and the second virial coefficient 
for ammonia, Phys. Rev. (2) 75, 1620—1621, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (State College, 


Penn., State Coll., Dep. Phys.) [S. 644.] Buchholz. 
R. Pailaud. Analyse qualitative des matiéres plastiques. Chim. analyt. 32, 14—17, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Fac. Sci., Lab, Enseign. prat. Chim.) Schon. 


P. Clement et G. Beauvalet. Methode nouvelle pour mesurer Vheterogeneite molé- 
culaire des hauts polyméres. Chim, et Ind. 62, 81, 1949, Nr. 4. (Okt.) (XXIIe Con- 
grés de Chim. Ind., Barcelone, Oct. 1949.) [S. 751.] O. Fuchs. 


Eskil Hultin. Investigations on malt amylase. IT, On the viscosimetrical determination 
of a-amylase. Acta Chem. Scand. 3, 697—707, 1949, Nr. 7. (Stockholm, Hégsk., 
Biokem. Inst.) Die Aktivitat eines Enzyms, das eine Depolymerisation hervor- 
ruft, 1aBt sich durch Messung der Viskositit der betreffenden Lésung bestimmen. 
Sie ist proportional d1/nsp,/dt oder d1/ln7,/dt, je nachdem, ob die STAUDINGERsche 
Gleichung fiir die spezifische Viskositat nsp, oder die modifizierte ARRHENIUS- 
STAUDINGER-Beziehung fiir die relative Viskositat ny, gilt. Untersucht wurde die 
Depolymerisation von Kartoffelstarke durch w-Amylase. Eine vorherige teilweise 
Depolymerisation der Starke durch Salzsaure war ohne EinfluB auf die viskosi- 
metrische Enzym-Bestimmung. Nur bei sehr hohen Polymerisationsgraden traten 
geringe Abweichungen von der linearen Beziehung zwischen der Zeit und den 
Funktionen der Viskositat auf. Die relative Viskositat der verwendeten Puffer- 
lésungen wurde zu 1,06 berechnet. Zur Verdiinnung von Enzym-Lésungen eignet 
sich eine 0,1—0,01 n Ca-Salzlésung wesentlich besser als destilliertes Wasser, die 
Aktivitat bleibt dann konstant. Im Gebiet von 20—35° C vergréBert eine Erhéhung 
der Temperatur um 10° die Aktivitat um den Faktor 2,03. Eine Abschatzung 
ergab, daB ein Fehler von 0,1° in der Temperaturmessung einen Fehler von 1% 
in der Aktivitatsbestimmung mit sich bringt. Die viskosimetrisch ermittelte Akti- 
vitét wird in wA/g angegeben; eine Bestimmung der Menge an reduzierenden 
Zuckern, die das Enzym frei machen konnte, erlaubt es, den Umrechnungsfaktor 
1 pA/g = 0,018 mg Maltose je min und je ml Lésung abzuleiten. 
M. Wiedemann. 

Eskil Hultin. Investigations on malt amylase. IV. An enzymic method for the deter- 
mination of viscosity-molecular weight constants. Acta Chem. Scand. 3, 895—897, 
1949, Nr. 8. (Stockholm, Swed., Hégsk., Biokem. Inst.) Nach der modifizierten 
ARRHENIUS-STAUDINGER-Gleichung ist bei hochpolymeren Substanzen der 
Logarithmus der relativen Viskositat der Lésung dem Molekulargewicht proportio- 
nal. Der Proportionalitatsfaktor ist fiir die einzelnen homologen Reihen eine Kou- 
stante K,,. Falls alle Bindungen gleich leicht gelést werden, lat sich diese Kon- 
stante durch enzymatische Depolymerisation ermitteln. Es ist dazu notwendig, 
den Abbau sowohl durch Messung der Viskositat als auch durch Bestimmung der 
Endgruppen zu verfolgen. Der Verf. untersuchte die Hydrolyse von Starke durch 
Malz-g-Amylase und ma8 die Geschwindigkeit der Bildung von reduzierenden 
Zuckern viskosimetrisch und iodometrisch. Da Starke kein einheitliches Pro- 
dukt ist, ist in dieser Hinsicht belanglos. Unter gewissen Annahmen konnte der 
Verf. aus dem friher (s. vorstehendes Ref.) bestimmten Umrechnungsfaktor fiir 
die Enzym-Aktivitat 1 vA = 0,018 mg Maltose/min die Konstante Ky, zu 0,71-10~4 
berechnen. Von andern Autoren wurden 0,63-10~4 und Werte zwischen 0,9 und 
2.7-10~4 angegeben. M. Wiedemann. 


Leonhard Miller. Temperatureffekte bei der Diffusion realer Gase. Z. Naturforschg. 4a, 
262—265, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Miinchen, Univ., Phys.-chem. Inst.) Se 660.) 
sange. 
Michel Reegiers. Pressions de vapeur, viscosités, tensions de surface et proportions 
d‘équilibre des mélanges idéaux. Chim. et Ind. 62%, 466—467, 1949, Nr. 5. (Nov.) 
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In dieser. Zusammenfassung einer lingeren Arbeit ist das Gesetz.der iberein- 
stimmenden Zustinde fiir die sogenannten normalen Fliissigkeiten folgender- 
maSen formuliert: e-E = C-T; C = Konstante, e = statistische kinetische Energie 
und E = statistische intermolekulare Wechselwirkungsenergie, beide je Molekil. 
Fiir das Gleichgewicht zwischen Dampf und Flissigkeit gilt infolgedessen ep- Ep 
= ey,: Ey. Nach der Formel von BOLTZMANN ist log p bei konstanter Temperatur 
eine lineare Funktion von ep, die gleiche Beziehung muB8 fiir die Abhangigkeit 
der andern makroskopischen GréBen, der Viskosititen von Ep und Ey, und des 
Kehrwerts der Oberflichenspannung von ey gelten. In idealen Mischungen sind 
die betreffenden Werte additiv, falls die Mischungsverhialtnisse in Bruchtejlen der 
entsprechenden Energien ausgedriickt sind; diese Mischungsverhiltnisse sind dann 
auch fiir die Gas- und die fliissige Phase dieselben. Da der Verf. bei idealen binaren 
Mischungen e,/e. oder E,/E, aus den Molenbriichen berechnen kann, lassen sich 
seiner Ansicht nach die abgeleiteten GesetzmaBigkeiten praktisch anwenden, z. B. 
bei den cinzelnen Fraktionen der Petroleum-Raffination. M. Wiedemann. 


G. Jander, Chr. Blohm und B, Griittner. Vergleich der Diffusionsgeschwindigkeit in 

Wasser geléster einfacher Ionen mit ihrer Beweglichkeit im elektrischen Feld, Z. anorg. 

Chem. 258, 205—-220, 1949, Nr. 3/5. (Mai.) (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) [S. 708. 
M. Wiedemann. 


Nicolas Drisch. Structure moléculaire des celluloses et qualité des fibres artificielles. 
Chim. et Ind. 62, 81, 1949, Nr. 4. (Okt.) (XXTIe Congrés de Chim. Ind., Barcelone, 
Oct. 1949.) (Compt. Text. Artif., Centre Rech.) [S. 752.] O. Fuchs. 


L. Jorgensen. Hydrolysis and fine structures of cotton and wood pulp fibers. Acta 
Chem. Scand. 3, 780—781, 1949, Nr. 7. (Siaffle, Swed., Billerud Res. Lab.) [S. 752.] 
M. Wiedemann, 


John Kauffman and Waller George. A model for the plastic flow of oriented Nylon 
fibers. Phys. Rev. (2) 76, 467, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) [S. 752.] Gast, 


Granino A. Korn. A theory of low frequency sound absorption in solids with appli- 
cation to soda-silica glasses. J. Acoust. Soc. Amer, 24, 547—550, 1949, Nr. 5. (Sept.) 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) [S. 733.] Klemm. 


Rudolf Lindemann. Réntgenaufnahmen an Blechen diinner Wandstarke. Z. Metall- 
kde. 40, 36—40, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) [S. 743.] 
Rohm. 


Gustav Wagner und Albert Kochendérfer. Messung der diffusen Streuung von 
Rénigenstrahlen an Kristallen und ihrer Beeinflussung durch eine plastische Ver- 
formung mit dem Interferenzzahlrohr. Ann. Phys. (6) 6, 129—145, 1949. (19. Sept.) 
(Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) Auch Dissert. G. Wagner. T. H. Stuttgart, 
1948, (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys. u. Max-Planck-Inst. Metall- 
forschg.) Es wird eine Spektrometeranordnung zur raschen und genauen Messung 
der diffusen Streuung von Réntgenstrahlen mit einem Interferenzzihlrohr bei 
Kinzelimpulszahlung beschrieben. Die Messungen werden an Spaltflichen von 
Zink-Einkristallen unter verschiedenen Einfallswinkeln durchgefiihrt. Sie ergeben 
in Ubereinstimmung mit der Theorie des Temperatureinflusses eine Reihe aus- 
gepragter diffuser Maxima, deren Lage und Intensitat vom Einfallswinkel abhangen. 
An Hand der MeSergebnisse wird ein qualitatives Bild des Verlaufs der Inten- 
sititsfunktion der diffusen Streustrahlung in der Ebene h =k des reziproken 
Gitters gezcichnet. Plastische Dehnungen der Kristalle bis zu 30% sind ohne ein- 
deutig nachweisbaren EinfluB auf die diffuse Streustrahlung. Auch durch sehr groBe 
plastische Verformungen wird diese nicht meSbar beeinfluBt, wie an bis zu 99% 
gewalzten Aluminium-Vielkristallen festgestellt wird. Zam Vergleich wird die Inte- 
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gralintensitat der normalen Interferenzlinien an bis zu 65% gestauchten Silber- 
_ Vielkristallen mit obiger Zahlrohranordnung gemessen. Um mégliche Texturein- 
fliisse. auszuschalten, wird das Intensitatsverbaltnis zweier Ordnungen derselben 
Interferenz, nimlich (002) und (004) betrachtet. Es ergibt sich, dafi dessen Wert 
durch eine plastische Verformung nicht meSbar geaindert wird. Es wird gezeigt, 
da8 bei friiheren Messungen mit anderslautenden Ergebnissen sekundire Einfliisse 
wirksam gewesen sind. Eine plastische Verformung tibt also weder auf die diffuse 
Streustrahlung noch auf die normalen Interferenzen einen nachweisbaren Einfluf 
aus. Kochendérfer. 


Eileen I. Alessandrini. High temperature furnace for electron diffraction studies of 
thin films. J. appl. Phys. 20, 691—693, 1949, Nr. 7, (Juli.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Eine fiir Temperaturen bis 1100°C brauchbare 
Elektronenbeugungsapparatur mit eingebauter Wolfram-Heizspirale wird im ein- 
zelnen beschrieben. Als Anwendungsbeispiel wird die Rekristallisation des. Ger- 
maniums bei 350°C an zwei Beugungsbildern demonstriert. Temperaturen bis 
1500° C kénnen durch Bombardierung der Probe mit schnellen Elektronen erreicht 
werden, doch wird dabei das Photografieren des Beugungsbildes wegen der ther- 
mischen Lichtemission unmdéglich. O. Steiner. 


Shepard Roberts. Dielectric constants and polarizabilities of ions in simple crystals 
and barium titanate, Phys. Rev. (2) 76, 1215—1220, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Sche- 
nectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 700.] v. Harlem, 


Shepard Roberts. 4 theory of dielectric polarization in alkali-halide crystals. Phys. 
Rev. (2) 7%, 258—263, 1950, Nr.2. (15. Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Co., Res. Lab.) [S. 701.} P. Brauer. 


Vy. A. Johnson. Theory of resistivity and Hall effect in semi-conducting anisotropic 
crystals. Phys. Rev. (2) %, 1631, 1949, Nr. 10. ‘15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Purdue Univ.) [S. 703.] Hintenberger. 


W. E. Wallace. The Born-Mayer model for ionic solids and the heats of formation 
and lattice spacings of alkali halide solid solutions. J. Chem. Phys. 17, 1095—1099, 
1949, Nr. 11. (Nov.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Chem.) Unter Benutzung 
des Ionenkristall-Modells von BORN und MAYER (s. diese Ber. 13, 1416, 1932) 
wird fiir verschiedene Alkalihalogenid-Mischkristalle Gitterkonstante und Bil- 
dungswarme bei Bildung aus den Salzkomponenten berechnet. Die (fiir 0° K) be- 
rechneten Gitterkonstanten wurden mit den nach dem VEGARDschen Gesetz be- 
rechneten verglichen und in guter Ubereinstimmung gefunden, Hingegen besteht 
keine hinreichende Ubereinstimmung zwischen berechneten und beobachteten 
Bildungswarmen. Zur berechneten Bildungswarme tragen die AbstoSungskriafte 
za etwa zwei Drittel, die CouLOMBschen Krifte zu etwa ein Drittel bei. Verf. 
bemerkt, daB wegen der groBen Empfindlichkeit der Bildungswirmen der Misch- 
kristalle gegeniiber dem AbstoBungspotential dieses in seinen Einzelheiten um- 
gekehrt durch die experimentell gut bestimmbaren Bildungswirmen aufgeklart 
werden kénne. P. Brauer. 

E. S. Rittner, F. K. du Pré and R.A. Hutner. A suggestion regarding emission 
phenomena in (Ba-Sr)O cathodes. Phys. Rev. (2) 16, 996—997, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) [S. 710.] H. Mayer. 


Walter Schottky. Das Herkunfts- und Stofzeitproblem in der Elektronentheorie der 
Festleiter. Ann. Phys. (6) 6, 193—214, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Ge- 
burtstag.) (Pretzfeld/Oberfranken.) Fiir Festleiter wird die Verteilungsfunktion 
der Elektronen im Lagen-Impulsraum berechnet, die sich unter dem EinfluB der 
durch Verunreinigungen oder thermische Wiirmebewegung des Kristallisators be- 
dingten Stérungen ausbildet. Dabei wird angenommen, daf sich die fiir die elek- 
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trischen Stréme und die elektronischen Wirmeeffekte maSgebenden Elektronen 
geradlinig durch den als geordneten Kristall gedachten Festleiter bewegen, daB 
sie durch ,,unendlich kurzzeitige’* ZusammenstéBe mit der Materie des Kristall- 
gitters ihre Geschwindigkeit nach GréSe und Richtung diskret andern und daB 
sie eine stetige Beeinflussung ihrer Geschwindigkeit nur durch makroskopische 
Krafte erfahren. AuBerdem sollen die von den Elektronen getroffenen Hindernisse 
durch die stoBenden Elektronen nicht merklich in ihrem thermischen Gleichge- 
wichtszustand beeinfluBt werden. — Die Rechnung wird einmal in Anlehnung an 
Gedankenginge von RIECKE-DRUDE nach der Methode der Herkunftssynthese, 
zum anderen auf Grund der LORENTZ-BOLTZMANN-Gleichung durchgefiihrt; 
die Bestimmungsgleichungen der Herkunftssynthese erweisen sich dabei als raum- 
liche oder zeitliche Integrale iiber raumzeitliche Partikularlésungen der LORENTZ- 
BOLTZMANN-Gleichung. In beiden Verfahren ist die Annahme eingeschlossen, 
daB die Entstehungsrate thermisch ist, daB sie also durch die ungestérte Verteilung 
der Elektronen bestimmt wird. — Fiir den Fall, daB die Entstehungsrate nicht 
thermisch ist, sondern von der gestérten Verteilung abhingt, wird ein allgemeiner 
Weg zur Liésung des Problems in erster Naherung angegeben, der zu sechs partiellen 
Abklingzeiten fihrt, die die gestérte Verteilung aus den auBeren Stérungsursachen 
eindeutig berechnen lassen. Bei Beschrankung auf die BOLTZMANN-Statistik JaBt 
sich auch in diesem Fall eine ,,quasithermische*, nur durch die ungestérte Ver- 
teilung und durch sechs Abklingzeiten bestimmte Entstehungsrate einfiihren, doch 
kommt dieser Betrachtung nur eine anschauliche Bedeutung zu. Die Entwicklung 
der stationiren LORENTZ-BOLTZMANN-Gleichung fihrt zu den Bestimmungs- 
gleichungen fiir die sechs partiellen Abklingzeiten; diese Abklingzeiten werden | 
durch die StoBwahrscheinlichkeiten und die Zusammenhinge zwischen Energie, 
Impuls und Geschwindigkeit der Elektronen in einer FREDHOLMschen Integral- 
gleichung mit symmetrischem Kern vollstindig bestimmt. Bei einer Symmetrie 
des betrachteten Kristalls vermindert sich die Zahl] der maBgebenden Abkling- 
zeiten. Fiir héhere Naherungen, die den Energiezuwachs der Elektronen im Kraft- 
feld beriicksichtigen, miissen die energieverzehrenden StéBe im Gebict hoher 
Elektronengeschwindigkeiten in die Rechnung einbezogen werden. Lange. 


Erich Thilo und Hans-Albert Lehmann. Uber das System LiF-BeF, und seine Be- 
stehungen zum System MgO-SiO,. Z. anorg. Chem. 258, 432—355, 1949, Nr. 3/5. 
(Mai.) (Berlin, Univ., Chem. Inst.) [S. 647.] M. Wiedemann. 


Werner Geller und Herbert Kuntze. Die Riickbildung der Aushdrtung von Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungen. Z. Metalikde. 40, 16—24, 1949, Nr.1. (Jan.) (Aachen, 
T. H., Inst. Hisenhiittenkde.) [S. 744.] 


Gustav Giirtler und Herta Weigelt. Kalt- und Warmaushdrtung einer Aluminium- 
Silizium-Magnesium-GuBlegierung. Z. Metallkde. 40, 147—155, 1949, Nr. 4. (Apr.) 
(Frankfurt/M., Metallges. AG., Metall-Lab.) [S. 748.] Hauk. 


Alfred Durer. Anderung des Volumens beim Zerfall binérer Mischkristalle. Z. Metall- 
kde. 40, 218—219, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Frankfurt/M., Metallges. AG., Metall-Lab.) 
[S. 749.] 


Hans Joachim Wallbaum und Renate Mischer. Die Mikrohdrte rekristallisierender 
Aluminiumbleche. Z. Metallkde. 40, 179—-182, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen, Univ., 
Inst. allg. Metallkde.) [S. 749.] Wallbaum., 
Jean Pirenne. Sur la théorie des diélectriques d’Onsager et la polarisation spontanée 
des cristaux. Helv. Phys. Acta 22, 479—488, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Liége, Univ. ; 
Zirich, Ecole Polytechn. Fed.) [S. 701.] M. Wiedemann. 
Winficld W. Tyler. Photoconductivity and optical absorption in BaO crystals. Phys. 
Rev. (2) 16, 179, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornall Univ.) 
[{S. 705.} P. Brauer, 
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€. €. Klick and R. J. Maurer. The mobility of electrons in diamond. Phys. Rev. (2) 16, 
Pe ey Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 


P. H. Miller jr. and Julius Taylor. Pressure coefficient of resistance in intrinsic semi- 
conductors. Phys. Rev. (2) 46, 179, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Pennsylvania.) (S.706.] 


G.L. Pearson. Electron and hole mobilities in germanium single crystals. Phys. 
Rev. (2) 76, 179—180, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. 
Lab.) [S. 707] 


W. Shockley, G. L. Pearson and M. Sparks. Current flow across n-p junctions. Phys. 
Rev. (2) 46, 180, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. 
Lab.) [S. 707.] 


H. Suhl and W. Shockley. Concentration of holes and electrons by magnetic fields. 
Phys. Rev. (2) %6, 180, 1949, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph. Lab.) [S. 707.] Hintenberger. 


Rolf Seiwert. Thermische Verschiebung der langwelligen Grenze der Grundgitter- 

absorption von Cadmiumsulfid. Ann. Phys. (6) 6, 241—252, 1949. (19. Sept.) (Max 

y. Laue zum 70. Geburtstag.) (Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.) [S. 727.] 
Lange. 


D. Pearlman, P. E. Goddard and F. Urbach. Simplified Lenard phosphors. J. Opt. 

Soc. Amer. 39, 695—698, 1949, Nr. 8. (Aug.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 628, 

Nr. 7. (Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) [S. 730.] 
P. Brauer. 


W. A. Weyl and D.P. Enright. Photosensitivity of metal halides as affected by ad- 
sorbed ions. J. Opt. Soc. Amer. 39, 889, 1949, Nr. 10. (Okt.) (State College, Penn., 
State Coll., Dep. Min. Technol.) [S. 732.] 


W. A. Weyl and A.I. Cramer. Photosensitivity of mechanical mixtures of non-sensi- 
tive compounds. J. Opt. Soc. Amer. 39, 889, 1949, Nr. 10. (Okt.) (State Collge, 


Penn.,. State Coll., Dep. Min. Technol.) [S. 733.] H. Mayer.- 
Karl Liéhberg. Mischkristallbildung in bindren metallischen Legierungen. Z. Metall- 
kde. 40, 68 —72, 1949, Nr. 2. (Febr.) [S. 746.] Hauk. 


€. Wert and ©. Zener. Interstitial atomic diffusion coefficients. Phys. Rev. (2) %6, 
1169—1175, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Es 
wird der Versuch gemacht, den temperaturunabhingigen Faktor D, der Diffusions- 


konstanten D = Dye =! RT hei Diffusion iiber Zwischengitterplitze zu deuten, Die 
bisherige Unklarheit iiber den Wert der D, liegt in dem Entropiefaktor exp (4S/R). 
Unter der Voraussetzung, daB durch ein eingelagertes, diffundierendes Fremdatom 
der umgebende Bereich des Wirtgitters verspannt wird, und da% damit auch eine 
Entropiezunahme verbunden ist, kann man einen ,,theoretischen“ Bereich ab- 
schatzen, in dem die Entropiefaktoren liegen miissen. Ausgewertet werden die 
experimentellen Ergebnisse der inneren Reibung. Alle bisherigen Beobachtungen 
bestatigen diese Theorie, ausgenommen die Untersuchungen mit Kohlenstoff und 
Stickstoff in «-Eisen. Es wurden daher diese beiden Systeme neu untersucht und 
gefunden, da die D, bei genaueren Messungen der inneren Reibung um eine GréBen- 
ordnung hoéher liegen als bislang angenommen wurde. Damit fallen dann die Entro- 
piefaktoren in den geforderten theoretischen Bereich. Wallbaum. 


H. Kostron. Beitrdge zur metallographischen KorngréBenmessung. I. Zur MeBtechnik 
der Korngréfenmessungen. Arch. Metallkde. 3, 193—203, 1949, Nr. 6. (Juni.) 
[S. 742.] Hauk. 
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H.. Kostron. Beitrdge zur metallographischen Korngréfenmessung. II. Zwet neue 
Schnellverfahren zur Kornquerschnittsbestimmung. Arch. Metallkde. 3, 229—242, 
1949, Nr. 7. (Juli.) [S. 742.1 Hauk. 


Georg Masing. Kann ein Metall bei der plastischen Deformation voriibergehend 
schmelzen? Z. Metallkde. 40, 89-93, 1949, Nr. 3. (Mirz.) (Gottingen, Inst. allg. 
Metallkde.) [S. 646.] Kochendérfer. 


Theodor Ernst und Fritz Laves. Uber die Verformung des Magnesiums und seiner 
Legierungen. Z. Metallkde. 40, 1—12, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen u. Marburg, 
Min. Inst.) [S. 747.] Wallbaum. 


Giinther Leibfried. Uber die auf eine Versetzung wirkenden Krdafte. Z. Phys. 126, 
781—789, 1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) (Géttingen, Inst. theor. Phys.) Als Kraft- 
komponenten K,, K, (x Gleitrichtung, y Gleitebenennormale) auf eine zur z- 
Richtung (| zu x und y) parallele Versetzungslinie mit den Mittelpunktskoor- 
dinaten x == & y = 7 werden die negativen Gradientenkomponenten der elasti- 
schen Energie E nach & und 7 bei festgehaltenen Angriffspunkten der auBeren 
Kraite definiert. Es ergibt sich, daB diese nur durch von den fu eren Kraften 
hervorgerufenen Spannungen p{, im Versetzungsmittelpunkt bestimmt sind, und 
zwar ist pro Lingeneinheit in der z-Richtung ky = Ap$,(&.7,2), ky =— Aphe 
(&,7,2), wo A die durch die Versetzung bewirkte Atomverschiebung (Atomabstand 
in der Gleitrichtung) bezeichnet. Das ist eine Folge davon, daG die durch die Span- 
nungen der Versetzung selbst bedingten Oberflichenkrafte verschwinden. Bei 
inneren Spannungen, bei denen die Verschiebungen langs gewisser innerer Ober- 
flachen vorgeschrieben sind, verschwinden die durch die Versetzungsspannungen 
bewirkten Oberflachenkrafte an den inneren Oberflichen im allgemeinen nicht, 
weshalb auch die Krifte auf die Versetzung im allgemeinen nicht nur durch die 
Spannungswerte in ihrem Mittelpunkt bestimmt sind. Eine Ausnahme bilden z. B. 
die durch andere Versetzungen bedingten inneren Spannungen. 
Kochendérfer. 


Giinther Leibiried und Horst-Dietrich Dietze. Zur Theorie der Schraubenversetzung. 
Z. Phys. 126, 790—808, 1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) (Gottingen, Inst. theor. Phys.) 
Bei einer Schraubenversetzung, die in der x-Richtung (senkrecht zur Gleitrichtung 
in der Gleitebene) verlauft, kann man annehmen, da$ nur eine von z unabhangige 
Verschiebung w in der z-Richtung (Gleitrichtung) vorhanden ist. w gehorcht dann 
der Gleichung 6?2w/5x? + 6?w/dy* = 1/c?- 6?w/d1? (1) (c Schallgeschwindigkeit fiir 
transversale Wellen), welche im statischen Fall fiir einen unendlich ausgedehnten 
Kristall die Lésung w = 4/22 -arctg (x/y) (2) besitzt. Die Singularitat im Mittel- 
punkt (x = y = 0) laBt sich nach PEIERLS beseitigen, indem man in der Gleit- 
ebene naherungsweise die atomare Struktur beriicksichtigt und die Spannungen 
periodisch ansetzt. Auferhalb der Gleitebene ergibt sich so genau die elastische 
Lésung (2). Fir einen in der y-Richtung (Gleitebenennormale) endlichen Kristall 
kann man eine Lésung erhalten durch Superposition der Lésung (2) mit einer 
reguliren Lésung, welche an der Oberflache gerade die entgegengesetzten Span- 
nungen ergibt wie (2). Man kann aber auch das Spiegelungsverfabren anwenden, 
das auf die Lésung w = (A/2z) {arctg[Tg(ax/2D)/tg x (y — n)/2D] — arctg 
[ Tg (x x/2D)/tg 2 (y + )/2D]}} (3) fahrt; in der y = n die Lage der Versetzung ~ 
und y = 0 bzw. y = D die der Kristalloberflachen angeben. Mit Hilfe von (3) 
kann man auch die PEIERLSsche Lésung fiir einen endlichen Kristall finden. Die 
Energie einer Versetzung pro Langeneinheit in der x-Richtung ergibt sich nahe- 
rungsweise zu E = (A°G/4s) (1 + In(2D/z)) (4). Diese Ergebnisse zeigen, daf 
die Struktur einer Versetzung in ihrer engeren Umgebung fir einen endlichen 
Kristall dieselbe ist wie fiir einen unendlichen Kristal]. Fiir gleichférmig bewegte 
Versetzungen (Geschwindigkeit v) bleiben die Lésungen (2) und (3) bestehen, 
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nur ist x durch (x — vt)/p mit 6? = 1 — v*/c? zu ersetzen. Die Versetzung erfalrt 
also eine ,,relativistische“ Kontraktion. Auch die Energie andert sich in entsprechen- 
der Weise, es ist E(v) = E(0)/f, und zwar exakt fiir die PEIERLSsche Lésung, 
naherungsweise fiir die elastische Lisung. Aus diesen Ergebnissen laBt sich schlieBen, 
daB bei fehlender Dampfung Versetzungen praktisch immer nahezu mit Schall- 
geschwindigkeit wandern sollten. Fiir die wirklichen Kristalle ist jedoch eher anzu- 
nehmen, da bewegte Versetzungen das Verhalten von Kérpern in zahen Flissig- 
keiten zeigen. Kochendérfer. 


H. Seifert. Uber die Gleitfahigkeit der metallischen Strukturen der Magnesiumgruppe. 
Ann. Phys. (6) 6, 10—17, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) 
(Minster, Westf. Landesuniv., Min.-Petrogr. Inst.) Es wird die Frage untersucht, 
wie weit sich die Gleitelemente bei der einfachen Schiebung (Zwillingsgleitung) 
von Mg, Zn und Cd in die bisher gegebenen formal geometrischen Leitsitze ein- 
fiigen. Unter Beriicksichtigung der von R. BRILL und Mitarbeitern gefundenen 
Zentren gréBerer Elektronendichte innerhalb der Metallstruktur ergeben sich die 
realen Gleitelemente. Der Gleitmechanismus entspricht dabei der friiher von 
STARK fiir Ionengitter ausgesprochenen Idee zur Begriindung ihres Gleitvermégens. 
Die gitterenergetische Deutung bleibt offen. — Die mechanische Zwillingsbildung 
nach (1012) in der Magnesiumgruppe wird in ihren kinematischen Einzelheiten 
analysiert. Wallbaum. 


F. R. N. Nabarro. Neuere englische Arbeiten iiber die Versetzungstheorie der Gleitung. 
Z. Metailkde. 40, 81—89, 1949, Nr. 3. (Marz.) Eine Ubersicht iiber die in den letzten’ 
Jahren in Bristol (MoTr, NABARRO, FRANK), Cambridge (BRAGG, OROWAN) und 
Birmingham (COTTRELL, BILBy, CHURCHMAN) durchgefiihrten theoretischen 
Arbeiten zur Kristallplastizitat. Unter der Voraussetzung, da8 Versetzungen in 
einem Kristall stets in geniigender Anzahl vorgebildet sind, wird die Verfestigung 
als Folge der Erschwerung ihrer Wanderung durch innere Spannungen erklart. 
Die Verhiltnisse sind zahlenmaBig bei langwelligen Spannungen anders als bei 
kurzwelligen, wie sie in Mischkristallen oder in ausgehirteten Legierungen auf- 
treten kénnen. Mit diesen Vorstellungen ergibt sich eine qualitative Theorie des 
Kriechens und der Streckgrenze in Mischkristallen, wobei letztere in Uberein- 
stimmung mit der Erfahrung proportional zum Quadrat der Gitterkonstanten- 
anderung ist. Auf der Grundlage der Wechselwirkung zwischen Versetzungen und 
eingelagerten Fremdatomen wird auch die obere Streckgrenze der Stahle, ihre 
Beseitigung durch eine plastische Verformung und ihre Wiederkehr beim Altern 
erklart. Die geometrischen und dynamischen Verhaltnisse der Stufen- und Schrau- 
benversetzungen werden diskutiert und darauf hingewiesen, daB das Seifenblasen- 
modell von BRAGG einige Eigenschaften der Versetzungen anschaulich erkennen 
1aBt. Kochendérfer. 


J. J. Trillat et R. Tertian. Etude des couches d’alumine déposées sur aluminium par 
oxydation anodique. Rev. de Aluminium 26, 315—-319, 1949, Nr. 159. (Okt.) 
(C. N. R. S., Lab. Rayons X; Froges et Camargue, Comp. Alais, Lab. Rayons X.) 
Zur strukturellen Untersuchung der Oberflichenschutzschichten von Aluminium 
wurden vier Proben von Reinstaluminium (99,99%) in einem Schwefelsiurebad 
anodisch oxydiert. Zwei Proben wurden vor der anodischen Behandlung in kochen- 
dem Wasser ,,verdichtet*, Die Dicke der Schutzschicht betrug bei diesen Proben 
1 yw, bei den beiden anderen 20 yw. Die Strukturuntersuchung wurde mittels Elek- 
tronenbeugung durchgefiibrt. Es stellte sich bei allen vier Proben heraus, daB die 
auBeren Schichten aus Al,0,-H,O (Boehmit), y-Oxyd und vielleicht aus einer 
nicht klassischen Ubergangsform zwischen diesen beiden Komponenten besteht. 
Die Untersuchungen tieferer Zonen der Schutzschicht ergab, daB die kristalline 
Oberflichenschicht dort in eine amorphe tbergeht. Wallbaum. 
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Michel Reegiers. Pressions de vapeur, viscosités, tensions de surface et proportions 
@ équilibre des mélanges idéaux. Chem. et Ind. 62, 466-467, 1949, Nr. 5. (Nov.) 
[S. 691.] M. Wiedemann. 


J. Ewles and G. €. Farnell. The luminescence of wetted solids. Proc. Phys. Soc.(A) 62, 
216—224, 1949, Nr. 4 (Nr. 352). (1. Apr.) (Leeds, Univ.) [S. 727.] 


Werner Schikore und Ernst- Gerhard Miiller +. Adsorptive Reinigung in der Phos- 
phoreszenzchemie. J. Z. anorg. Chem, 255, 327—-330, 1948, Nr. 1/3. [S. 728.] 


Werner Schikore und Traute Pankow. Adsorptive Reinigung in der Phosphoreszenz- 
chemie. II. Entfernung sehr geringer Manganspuren aus Zinksulfatlésungen. 
Z. anorg. Chem. 258, 15—-17, 1949, Nr. 1/2. (Febr.) (Berlin, Univ. Chem, Phys.) 
[S. 728.]} P. Brauer. 


Ht. K. Linvingston. The cross-sectional areas of molecules adsorbed on solid surfaces. 
J. Colloid Sci. 4, 447—458, 1949, Nr. 5. (Okt.) (Wilmington, Dela., E. I. du Pont 
de Nemours Co.) [S. 650.] O. Fuchs. 


Terrell L. Hill. Statistical mechanics of adsorption. VI. Localized unimolecular adsorp- 
tion on a heterogeneous surface. J. Chem. Phys. 1%, 762—771, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) [S. 650.] 


Terrell L. Hill. Statistical mechanics of adsorption. VII. Thermodynamic functions 
for the B. E. T. theory. J. Chem. Phys. 17, 772—774, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Rochester, 
N. Y., Univ., Dep. Chem.) [S. 650.] 


J. W. Drenan and Terrell L. Hill. Statistical mechanics of adsorption. VIII. The 
statistical analogue of the B. E. T. constant a,b,/b, a, for simulated benzene and hydro- 
gen iodide molecules on graphite. J. Chem. Phys. 1%, 775—781, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) [S. 650.] Buchholz. 


Ernst K. Goette. Theoretical considerations of detergency. J. Colloid Sci. 4, 459—484, 
1949, Nr. 5. (Okt.) (Cincinnati, O., Inst. Sci. Res., Dep. Appl. Sci. Tanning Res.) 
Verf. gibt einen allgemeinen Uberblick iiber die experimentellen Ergebnisse und 
die theoretischen Betrachtungen, die seit 1939 iber oberflichenaktive und als 
Waschmittel dienende Stoffe und damit zusammenhingende Fragen veréffentlicht 
worden sind. Er behandelt unter anderem die Einteilung der Seifen, den Einflu8 
ihrer Kettenlinge auf den Netz- und Waschvorgang, die Bedeutung der GréBe 
der Schmutzteilchen und die Wirkung von neutralen und basischen Salzen. Auf die 
Wichtigkeit der sogenannten kritischen Mizellen-Konzentrationen wird besonders 
hingewiesen. In einer Tabelle sind ihre Werte fiir die verschiedenen Seifen zusam- 
mengestellt einschlieBlich der Angabe der Bestimmungs-Methode und des Autors. 
Auch der Einflu®B des £-Potentials zwischen Lésung und Schmutz einerseits und 
zwischen der Lésung und dem zu reinigenden Material andererseits wird ausfiihr- 
lich diskutiert und durch Zahlenangaben belegt. M. Wiedemann. 


G. D. Halsey jr. Catalysis on non-uniform surfaces. J. Chem. Phys. 1%, 758—761, 
1949, Nr.9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Chem.) [S. 650.] 
O. Fuchs. 
Joseph L. Rood. Some properties of thin evaporated films on glass. J. Opt. Soc. 
Amer. 39, 854—859, 1949, Nr.10. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) 
[S. 721.} H. Mayer. 


Lorraine Arkin and €. R. Singleterry. The effect of water on the size and shape of soap 
micelles in benzene solution. J. Colloid Sci. 4, 537—539, 1949, Nr. 5. (Okt.) (Was- 
hington, D. C., Naval Res. Lab.) Lésungen der Natrium-, Lithium- und Calcium- 
Seifen der Aryl-Stearin-Siuren sind hoch viskos, zeigen Strémungsdoppelbrechung 
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und, wenn man ihnen Rhodamin B zufiigt, so hat die durch griines Licht erregte 
Fluoreszenzstrahlung einen Polarisationsgrad von 0,39. Ein Zusatz von Wasser 
in einer Menge entsprechend 1 Mol H,O auf 1 Mol Seife erniedrigt den Polari- 
sationsgrad auf 0,30 und die Viskositat sinkt dadurch auf etwa den 10. Teil. 
Erhitzen auf 60—75° C laBt jedoch die Viskositat wieder auf den urspriinglichen 
Wert ansteigen. Die Verff. nehmen an, da die Seifen in wasserfreien Lésungen 
groBe fadenférmige Mizellen bilden, wahrend der Zusatz von Wasser kiirzere, 
nahezu kugelférmige Partikel stabilisiert. M. Wiedemann. 


Em. Barbu et M. Macheboeuf. Recherches sur la gélification des protéines. V. Consi- 
dérations générales et interprétations. Ann. Inst. Pasteur 15, 426—441, 1948, Nr. 5. 
(Nov.) [S. 760.) 


J. v. Schuylenborgh and A. M. H. Siinger. The electrokinetic behaviour of iron- and 
aluminiumhydroxides and -oxides. Recueil Trav. Chim. Pays-Bas 68, 999—1010, 
1949, Nr. 11. (Nov.) (Wageningen, Agr. Univ., Lab. Agr. Chem.) [S. 710]. 


J. J. Hermans. Light scattering by charged particles in electrolyte solutions. Recueil 
Trav. Chim. Pays-Bas 68, 859—870, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Groningen, Univ., Lab. 
Inorg. Phys. Chem.) [S. 719.] M. Wiedemann. 


R. Gran Olsson. Rigorous solution of a differential equation in soil mechanics. Quart. 
appl. Math. 7, 338—-342, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Trondheim, Norw. Inst. Technol.) 
[S. 762.] G. Schumann. 


Koreo Kinosita. Sedimentation in tilted vessels. J. Colloid Sci. 4, 525—536, 1949, 
Nr. 5. (Okt.) (Nagoya, Japan, Univ., Fac. Engng., Dep. App]. Phys.) Verf. unter- 
sucht den sogenannten BoycoTt-Effekt, d.h. die Erhéhung der Sedimentations- 
geschwindigkeit durch eine Neigung des GefaBes, an NH,Cl-Rauch in Luft, an 
Schmirgelpulver in Wasser und an roten Blutkérperchen in verdiinnter Blutlésung. 
In den beiden ersten Fallen lag die Sedimentationsgeschwindigkeit im senkrecht 
stehenden GlasgefaB in der GréBenordnung einiger mm/min, im letzten Fall war 
sie etwa 100mal geringer. Die Theorie von NAKAMURA, nach der sich zunichst 
auch an der oberen geneigten GefaBwand eine Schicht bildet, die frei von suspen- 
dierten Teilchen ist, und dann durch eine Ausgleichsbewegung eine horizontale 
Grenzschicht entsteht, wobei das Gesamtvolumen des reinen Mediums erhalten 
bleibt, erwies sich qualitativ als richtig; sie gibt die Abhangigkeit der Sedimen- 
tationsgeschwindigkeit vom Neigungswinkel gut wieder, nicht aber die absoluten 
Werte. Verf. konnte die klare Schicht an der oberen GefaBwand mehrmals be- 
obachten und bei den roten Blutkérperchen auch einen Konvektionsstrom der 
Flissigkeit, der die suspendierten Partikel mitnimmt und dessen Geschwindigkeit 
etwa 100mal gréBer war als die Sedimentationsgeschwindigkeit. Es wird deshalb 
angenommen, da8 Konvektion und die Bildung eines groBen Wirbels die Aus- 
gleichsbewegung hervorrufen, die zur Entstehung einer ebenen Grenzfliche fihrt, 
wahrend die Diffusion der suspendierten Teilchen nur eine geringe Rolle spielt. 
M. Wiedemann. 
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W. ©. White. Electronics — past, present and future. J. Franklin Inst. 248, 367—380, 
1949, Nr. 5. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Schén. 


Antonio Giao. The equations of Codazzi and the relations between electromagnetism 
and gravitation. Phys. Rev. (2) 46, 764—768, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Lisbon, 
Portugal.) [S. 628.] Haag. 
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John Archibald Wheeler and Richard Phillips Feynman. Classical electrodynamics 
in terms of direct interparticle action. Rev. Modern Phys. 21, 425—433, 1949, Nr.3. 
(Juli.) (Princeton, N. J., Univ.) [S. 635.] Steinwedel. 


Pierre R. Aigrain and Everard M. Williams. Synthesis of n-reactance networks for 
desired transient response. J. appl. Phys. 20, 597—600, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Paris, 
France, Ecole Norm. Sup., Centre Etudes, Marine Franc.; Pittsburgh, Penn., 
Carnegie Inst. Technol.) [S. 737.] 


M. H. Hebb, €. W. Horton and F. B. Jones. On the design of networks for constant 
time delay. J. appl. Phys. 20, 616—620, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Philadelphia, Penn., 
Sharples Corp.; Austin, Tex., Univ.) [S. 738.] 


R. Bott and R. J. Duffin. Impedance synthesis without use of transformers. J. app). 
Phys. 20, 816, 1949, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol. 
Dep. Math.) [S. 738.] Pieplow. 


Edward B. Baker. Variable temperature dielectric cell of wide frequency range for solids 
and liquids. Rev. Scient. Instr. 20, 716—723, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Midland, Mich.. 
Dow Chem. Co.) In der Zelle kénnen Dielektrizitatskonstante und Verlustwinkel 
von festen Kérpern und Fliissigkeiten im Temperaturbereich von —25° bis 150° C 
zwischen 0 und 200 MHz gemessen werden. In der Achse eines zylindrischen Metall- 
rohres stehen sich zwei Quarzréhren gegeniiber, die zwei ebene Invarplatten tragen. 
zwischen welche die Untersuchungssubstanz gebracht wird. Die eine Réhre mit 
Kondensatorplatte ist auf einem Schlitten verschiebbar, derart, da wahlweise 
ein frei wahlbarer Plattenabstand einzustellen ist oder ein konstanter Druck auf 
die Probe ausgeiibt wird. Im zweiten Fall kann die thermische Ausdehnung der 
Substanz mit etwa 3 Genauigkeit abgelesen werden. Elektrisch wird fiir Ton- 
frequenzen die Zelle als Kondensator in einer SCHERING-Briicke verwendet, bei 
Mittelfrequenzen bildet sie zusammen mit einem angebauten Spulensatz einen 
Schwingkreis, um ein Resonanzverfahren anwenden zu kénnen, wihrend sie fiir die 
héchsten Frequenzen einen mit der Probe kapazitiv belasteten Topfkreis darstellt. 
Ein entsprechender Schalter ist eingebaut. — Heizung und Kiihlung der Konden- 
satorplatten werden mit Siliconél durch die Quarzréhren hindurch bewirkt. Die 
Temperaturkontrolle erfolgt durch Thermoclement, die Temperatureinstellung 
iiber ein Potentiometer in Kompensationsschaltung zur Thermospannung, wobei 
der Differenzstrom verstarkt den Heizer schaltet. Es ist automatische kontinuier- 
liche bzw. schrittweise Temperaturanderung médglich, so da die elektrischen 
Konstanten bei fester Frequenz in Abhangigkeit von der Temperatur registriert 
werden kénnen. — Die Arbeit enthilt alle konstruktiven Einzelheiten von Zelle, 
Olzirkulationssystem, Temperaturkontrolle- und -einstellung. Klages. 


6 

Shepard Roberts. Dielectric constants and polarizabilities of ions in simple crystals 
and barium titanate. Phys. Rev. (2) %6, 1215—1220, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Sche- 
nectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Die beobachteten dielektrischen 
Konstanten der Alkalihalogenide und gewisser anderer Kristalltypen sind in Uber- 
einstimmung mit einer einfachen Interpretation der dielektrischen Polarisation 
auf Grund der klassischen Gleichung von CLAUsiUs-MosortTi. Die Polarisier- 
barkeit eines jeden elementaren Ions besitzt_nur einen kleinen positiven Tempe- 
raturkoeffizienten und ist invariant, wenn das Ion in verschiedetién kristallinischen | 
Festkérpern unter gewissen Symmetriebedingungen eingebaut wird. Die hohen 
beobachteten Werte der DK von kubischen BaTiO, ist hinreichend genau durch 
die normale Polarisation des Ions zu erklaren. Eine Methode, die DK aus der be- 
kannten Polarisierbarkeit der Ionen zu berechnen, wird auf mehrere Verbindungen 
angewendet, fiir die dielektrische Daten bisher nicht aufgefiihrt sind. 

v. Harlem. 
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Shepard Roberts. A theory of dielectric polarization in alkali-halide crystals. Phys. 
Rev. (2) 17, 258—263, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Co., Res. Lab.) Verf. denkt sich den Ionenkristall aufgebaut aus starren, kugel- 
formigen Ionen, deren relative Lage und Gestalt bei Anlegen des auBeren elektri- 
schen Feldes nicht geandert wird; die Polarisation des Kristalles denkt er sich 
hervorgerufen durch Verschiebung sowohl des Zentrums der Elektronenwolke des 
Kinzelions gegeniiber dem Kugelmittelpunkt als auch des Kernes gegeniiber diesem 
und auferdem der Gesamtheit der starren Kugeln gegeniiber ihrer Lage im un- 
polarisierten Kristall. Diesen drei Verschiebungen werden linear drei riicktretende 
Krafte zugeordnet, so da in der Theorie pro Ionenart drei Konstante vorkommen. 
Werden diese geeignet bestimmt, so gestatten die theoretischen Formeln die Be- 
rechnung der Polarisierbarkeiten sowohl der Kristallionen als auch freier Ionen 
in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Die ,,experimentellen“t Vergleichs- 
werte der Polarisierbarkeiten der Kristallionen werden dabei aus gemessenen 
Dielektrizitatskonstanten bzw. Bruchwerten mit Hilfe einer Formel berechnet, 
die aus der Theorie folgt, wenn die als inneres Feld allein das LORENTZ-Feld ge- 
nommen wird, Die Berechtigung hierzu wird nachgewiesen. Auch die berechneten 
ultraroten Absorptionsfrequenzen stimmen mit der Erfahrung iiberein. Aus der 
Theorie miiBte die Existenz eines pseudo-piezoelektrischen Effektes folgen, der 
bei den betrachteten Kristallen bei Beschleunigung auftreten miBte. 

P. Brauer. 
Jean Pirenne. Sur la théorie des diélectriques d’Onsager et la polarisation spontanée 
des cristaux. Helv. Phys. Acta 22, 479—488, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Liége, Univ.; 
Ziirich, Ecole Polytechn. Fed.) Der Verf. diskutiert die Frage, ob die Wechsel- 
wirkung zwischen klassischen elektrischen oder magnetischen Dipolen die Polari- 
sation eines Kristalles hervorrufen und so die Ursache der Ferroelektrizitat und 
einer bestimmten Art des Ferromagnetismus sein kann. Er vergleicht die Theorien 
von DEBYE und WEISS einerseits und von ONSAGER andererseits, von denen 
die eine die statistischen Beziehungen vernachlassigt und die andere sie tiber- 
schatzt. Der Verf. zeigt, daB entgegen der allgemeinen Annahme, die Theorie von 
ONSAGER die Méglichkeit einer spontanen Polarisation nicht unbedingt ausschlieBt. 
Durch Anwendung der Methode von ONSAGER leitet er ab, daB der CURIE-Punkt 
im Verhialtnis 0,221 gegeniiber der Theorie von DEBYE erniedrigt wird, und daB 
bei dieser Temperatur die Polarisation noch 0,863 der Sattigung betragt. GemaB 
dieser Berechnung sollten die Kristalle von HCl und HBr erst bei 57,5 bzw. 26,59 K 
ferroelektrisch werden; da aber die Rotationen der Dipole bereits bei 100 bzw. 
90° K erstarren, ist es leicht erklarlich, da die spontane Polarisation nicht auftritt. 
Die vom Verf. abgeleitete Naherungsgleichung zwischen Polarisation und Tem- 
peratur unterscheidet sich von der aus der DEBYEschen Theorie folgenden im 3. 
und 4, Glied, die Polarisation fallt mit steigender Temperatur rascher ab. Bei. 
gewissen ferroelektrischen Kristallen wie KH,PO, ist ein derartiges Verhalten 
auch tatsachlich beobachtet worden. M. Wiedemann. 


*Max von Laue. Theorie der Supraleitung. Zweite Auflage. Mit 37 Abb. im Text, 
III u. 115 S. Berlin-Gottingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1949. [S. ore) 
chon. 
A. Konya. On Griineisen’s constant for metals. J. Chem. Phys. 1%, 837, 1949, Nr. 9, 
(Sept.) (Budapest, Hung., Univ. Techn. Sci., Phys. Inst.) [S.634.] K. WeiB. 
Walter Schottky. Das Herkunfts- und Sto$zeitproblem in der Elektronentheorie der 
Festleiter. Ann. Phys. (6) 6, 193—214, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Ge- 
burtstag.) (Pretzfeld/Oberfranken.) [S. 693.] Lange. 
H. Vosskiihler. Uber die Stabilitdt einer Al-Mg-Zn-Legierung mit 4,5% Zn und 
3.5% Mg(Hy 43). Arch. Metallkde. 3, 262-- 264, 1949, Nr. 7. (Juli.) (S. 750.] 
Wallbaum., 
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Gerhard U. Schubert. Abkiihl- und. Einschaltvorgange an Supraleitern nach der 
von. Laueschen Theorie. Ann. Phys. (6) 5, 213—236, 1949, Nr. 3/5. (26. Nov.) Auch 
Habil.-Schr. T. H. Miinchen. (Miinchen, T. H., Lab. techn. Phys.) Die Grund- 
gleichungen der v. LAUEschen Elektrodynamik des Supraleiters werden fiir zeit- 
lich veranderliche Eindringtiefe gelést. Damit ergibt sich eine phinomenologische 
Beschreibung des MEISSNER-Effektes. Es wird das Anlegen eines a4uSeren homo- 
genen Magnetfeldes an einen supraleitenden Halbraum konstanter Temperatur 
untersucht, indem eine den Stetigkeitsbedingungen an der Grenzfliche geniigende 
Lésung der MAXWELLschen Gleichungen im AuBenraum und der v. LAUEschen 
Gleichungen im Supraleiter hergeleitet wird, die fiir t—> co im AuSenraum zu 
einem homogenen Magnetfeld fiihrt. Dabei kann man auch die Ausbreitung einer 
elektromagnetischen Wellenfront im Supraleiter studieren. GC. U. Schubert. 


Gerhard U, Schubert. Der Energie-Impulstensor in der von Laue-Londonschen Elektro- 
dynamik des Supraleiters, Ann. Phys. (6) 6, 163—168, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue 
zum 70. Geburtstag.) (Miinchen, T. H., Lab. techn, Phys.) In seiner ersten Arbeit 
iiber die Erweiterung der LONDONschen Theorie hat v. LAUE seine Grundglei- 
chungen in relativistisch-invarianter Weise formulieren kénnen. In der vorliegenden 
Arbeit wird gezeigt, daB sich die Erhaltungssatze fiir _Impuls und Energie der 
v. LAvEschen Elektrodynamik des ruhenden Supraleiters in eine Beziehung zwi- 
schen LORENTZ-Invarianten GréBen zusammenfassen lassen. Es wird ein Ansatz 
fiir die Kraftdichte im Supraleiter gemacht, der eine Herleitung aus einem Energie- 
Impuls-Tensor gestattet. Dieser Tensor besteht aus der Summe des Energie-Impuls- 
Tensors der Elektrodynamik des Vakuums und einem Zusatztensor. Letzterer ist 
unsymmetrisch. Im Ruhesystem ist allerdings sein rein raumlicher Anteil gleich 
dem symmetrischen LONDONschen Spannungstensor. Die aus dem Energie-Impuls- 
Tensor abgeleitete Kraftdichte erlaubt es, das Drehmoment, welches ein magne- 
tisches Wechselfeld auf den Supraleiter ausiibt (Versuch von KIKOIJN und GUBAR), 
richtig zu beschreiben. Ein symmetrischer Tensor la8t sich offenbar nur dann 
aufstellen, wenn man einen mechanischen Anteil hinzunimmt. Dann gilt wieder 
ein Erhaltungssatz fiir den Drehimpuls. G. U. Schubert. 


Heinz Koppe. Zur Theorie der unvollstandigen Supraleitung. Ann, Phys. (6) 6, 375 . 
bis 380, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Géttingen, Max- 
Planck-Inst. Phys.) Als unvollstandiger Supraleiter wird ein Kérper bezeichnet, 
welcher aus einer normalleitenden Grundsubstanz besteht, der eingesprengte kleine 
supraleitende Bereiche enthalt. Die supraleitenden Inseln bewirken eine wesent- 
liche Erhéhung der mittleren Leitfahigkeit der Probe. Da jedoch die Supraleit- 
fahigkeit durch Magnetfelder gewisser Starke zerstért wird, ist die mittlere Leit- 
fahigkeit unter Umstanden stark von auBeren Magnetfeldern, von der Stromstarke 
und wegen der Beziehung zwischen magnetischem Schwellenwert und Temperatur 
auch von dieser abhangig. Verf. untersucht dies Verhalten eines unvollstandigen 
Supraleiters am Beispiel des stromdurchflossenen zylindrischen Drahtes bzw. des 
Drahtes im longitudinalen Magnetfeld. Solange an der Drahtoberflache der magne- 
tische Schwellenwert noch nicht erreicht ist, ist der ganze Draht unvollstandig 
supraleitend. Bei Uberschreitung des magnetischen Schwellenwertes bildet sich 
ein normalleitender Mantel um einen unvollstandig supraleitenden Kern, so daB 
die mittlere Leitfahigkeit wesentlich herabgesetzt erscheint. Eine genauere Be- 
rucksichtigung der Struktur der supraleitenden Inseln kann wegen der Kompliziert- 
heit der Vorginge nicht erfolgen. Die Uberlegungen des Verf. haben zweifellos 
eine gewisse Bedeutung fiir das Verhalten nicht ganz homogener Supraleiter in 
der Nahe des Sprungpunktes. G. U. Schubert. 
*Gerhart Jander. Die Chemie in wasserdhnlichen Lésungsmitteln, Die Grundlagen 
des chemischen und physikalisch-chemischen Verhaltens der Stoffe in einigen nicht- 
wafrigen, aber wasserdhnlichen Solventien. Anorganische und allgemeine Chemie 
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in Einzeldarstellungen, herausgeg. von G. JANDER und W, KLEMM. Bd. 1. Mit 
78 Abb. im Text, X u. 367 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1949, 
[S. 623.] Schoén. 
V. A. Johnson. Theory of resistivity and Hall effect in semi-conducting anisotropic 
crystals. Phys. Rev. (2) 45, 1631, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Purdue Univ.) In anisotropen Kristallen hat die Masse der Ladungstriger und 
daher auch der elektrische Widerstand Tensorcharakter. In Erweiterung der 
BRONSTEINschen Arbeit (s. diese Ber. 14, 1246, 1933) wurden explizite Ausdriicke 
fiir den richtungsabhangigen Widerstand abgeleitet. Die Untersuchung des HALL- 
Effektes zeigt, daB die HALL-Konstante bei reiner UberschuB- oder reiner Defekt- 
leitung richtungsunabhiangig ist. Bei gemischter Leitung kann auch die HALL- 
Konstante richtungsabhangig sein. Hintenberger. 
Rudolf Frerichs. The photo-conductivity in crystal phosphors. J. Opt. Soc. Amer, 39, 
1053, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ. Dep. 
Phys.) ; 

Rudolf Frerichs. On the conductivity produced in CdS crystals by irradiation” with 
gamma-rays, Phys. Rev. (2) 46, 1869—1875, 1949, Nr. 12. (15. Dez.) (Evanston, 
Ill., Northwestern Univ., Dep. Phys.) Die Theorien des photoelektrischen Sekun- 
darstroms und des Leuchtvorgangs in Kristallphosphoren ergeben zusammen eine 
befriedigende Erklarung der Photoleitung in CdS-Kristallen. Zunachst wird das 
Termschema der CdS-Kristalle, die, soweit fiir die Photoleitung brauchbar sind, auch 
starke ultrarote Phosphoreszenz zeigen, aufgestellt, und zwar auf Grund bekannter 
optischer Daten (Anregungs- und Emissionsspektrum, Ausleuchtspektrum) sowie 
von Messungen der Temperaturabhingigkeit der Dunkelleitfahigkeit. Die ver- 
botene Zone ist 2,41 eV breit, die Aktivatoren liegen 1,42—1,85 eV unterhalb des 
Leitfahigkeitsbandes, die Haftstellen erstrecken sich iiber einen weiten Energie- 
bereich mit Maxima bei 0,9 und 1,5 eV. Oberhalb des Valenzbandes werden Akti- 
vatoren angenommen, die fiir die bei tiefer Temperatur auftretende griine ,,Kanten- 
emission‘* yerantwortlich sein sollen. Es wird angenommen, da die Defektelek- 
tronen, die bei der Einstrahlung im Valenzband entstehen, sofort an den Akti- 
vatoren angelagert und dadurch lokalisiert werden, wodurch vor der Kathode 
eine positive Raumladung entsteht, deren Ausbildung durch einen kleinen Dunkel- 
strom begiinstigt wird. Der Photostrom ist der Zah] der Elektronen im Leitfahig- 
keitsband, ihrer Beweglichkeit und der Feldstarke proportional. Die Konzentration 
der Elektronen im Leitfahigkeitsband ist durch dieselben Reaktionen bestimmt, 
die beim Leuchten mafSgebend sind, wobei noch zusitzlich die infolge der Raum- 
ladung aus der Kathode ins Leitfihigkeitsband eintretenden Elektronen zu be- 
riicksichtigen sind. — Zur Priifung der Theorie werden folgende Versuche durch- 
gefiihrt, bei denen zur gleichmaBigen Erregung der Kristalle mit y-Strahlen angeregt 
wird: Temperaturabhangigkeit des Dunkelstroms, Anklingen des Photostroms 
bei tiefer Temperatur, sein Verhalten bei Unterbrechen der Bestrahlung und beim 
Erwaérmen nach der Bestrahlung. Anklingen bei Zimmertemperatur, Intensitits- 
abhangigkeit im stationiren Zustand, Verhalten bei intermittierender Bestrahlung, 
Verhalten beim Einstellen des Gleichgewichts der Haftstellenbesetzung, Verhalten 
bei periodischer Bestrahlung bzw. bei periodischer Anderung des angelegten Felds, 
Abhangigkeit des stationaren Stroms von der Temperatur (mit abnehmender 
Temperatur-Zunahme bis zu einem Maximum, dann wieder Abnahme). Von Ver- 
suchen anderer Autoren werden erwdhnt die unipolare Leitung bei einseitiger Be- 
strahlung und die Erhéhung der g-Teilchen-Impulse bei gleichzeitiger Lichtein- 
strahlung, Alle Ergebnisse stimmen zum mindesten qualitativ mit der Theorie 
iiberein, Schén, 
F. K. Du Pré. Non-linear I-V characteristic of Ge at very low temperatures. Phys. 
Rev. (2) 77%, 152, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) Berichtigung ebenda S, 571, Nr. 4. (15. Febr.) 
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(Irvington-Hudson, N.Y., Philips Lab.) Die von ESTERMANN (Intern. Conf. on 
the Phys. of Very Low Temp., Cambridge, Mass. 1949) und GERRITSON (Physica 
15, 427, 1949) an reinem Germanium bei der Temperatur des fliissigen Heliums 
gefundene Nichtlinearitat der Stromspannungskurve und deren leichte Asymmetrie 
beim Umpolen 1aBt sich qualitativ leicht verstehen, wenn man mit GERRITSON 
annimmt, daf§ in ,,reinem‘‘ Germanium die Konzentrationen der Donatoren und 
Akzeptoren annahernd gleich sind. Infolge raumlicher Fluktuationen bilden sich 
UberschuB- und Defektleitungsbereiche. Es entstehen so getrennte Strombahnen 
mit einer UberschuB- oder einer Defektleitung. In diesen Bahnen liegen insel- 
oder halbinselartige Einschliisse des entgegengesetzten Leitungstyps, die von der 
Strombahnen umgangen werden, so da$ nicht der volle Querschnitt ausgenutzt 
wird. Die Bereiche sind durch eine Sperrschicht getrennt, die bei der Temperatur 
des fliissigen Helium eine Hohe von 0,7 eVolt hat. Wenn die Spannung iiber einer 
EinschluB diese Héhe iiberschreitet, wird die Sperrschicht abgebaut und der Be- 
reich beteiligt sich an der Leitung. Mit zanehmender Spannung steigt also det 
Strom stirker als linear an. Die Asymmetrie beruht darauf, da8 ein Elektronen. 
strom von einem Defekt- in ein UberschuBleitungsgebiet iibertreten kann, abet 
nicht umgekehrt. Bei héheren Temperaturen werden die Effekte wegen der Ab. 
nahme der Héhe der Sperrschicht und der Zunahme der thermischen kleine 
und verschwinden schlieBlich. Nach diesen Vorstellungen sollte bei tiefer Tem 
peratur der Hochfrequenzwiderstand kleiner sein als der Gleichstromwiderstand 
(Die Figur in der Arbeit ist mit der auf S. 148 vertauscht. D. Ref.) Schén. 


G. J. Goldsmith and K. Lark-Horovitz. Cadmium sulfide as a crystal counter. Phys 
Rev. (2) %5, 526—527, 1949, Nr. 3. (1. Febr.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ. 
[S. 668.] Hintenberger. 


R. K. Willardson and G. €. Danielson, Effect of light on a diamond conduction counter 
Phys. Rev. (2) %%, 300—301, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Ames, I., State Coll., Inst 
Atom. Res., Dep. Phys.) [S. 668.] 


G. F. J. Garlick and A. F. Gibson. _The luminescence of photo-conducting phosphors 
J. Opt. Soc. Amer. 39, 935—941, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Birmingham, Engl., Univ. 
Phys. Dep.) [S. 731.] Schén. 
©. Krenzien. Herstellung eines lichtelektrischen Leiters aus PbTe. Z. Phys. 126 
666—670, 1949, Nr. 7/9. (30. Aug.) (Gottingen, Univ., I. Phys. Inst.) In auf 
gedampften PbTe-Schichten wurde durch Einwirkung von Sauerstoff (am giin 
stigsten bei 50 Torr und 400° C) lichtelektrische Leitfahigkeit erhalten. Es wurd 
die spektrale Abhangigkeit des lichtelektrischen Nutzwertes d = Iy—Ip/I, 
Iq = Strom bei Belichtung, [p = Strom im Dunklen) fiir verschieden behandelt 
chichten ermittelt und nach einen Minimum des Nutzwertes bei 3,5 w ein neue 
Maximum von d bei etwa 4 gefunden. Wird die Schicht schon in einer Sauer 
stoffatmosphire erzeugt, so kann dieses Maximum bis 4,4 » verschoben werden un 
sein Auslaufer reicht bis 5,8 p. , Hintenberger. 


J. Fassbender und H. Lehmann. Berechnung von Elektronenbeweglichkeiten in Cad 
miumsulfid-Einkristallen aus Wechsellichtmessungen. Ann. Phys. (6) 6, 215—228 
1949, (19. Sept.) (MAx v. LAUE zum 70. Geburtstag.) (Berlin-Buch, Dtsch. Akad 
Wiss., Inst. Festkérperforschg.) An drei synthetisch hergestellten CdS-Kristalle: 
von einer Lange von einigen mm, 1 mm Breite und 5 bis 20» Dicke, auf die Al 
Elektroden so aufgedampft worden sind, daB ein Spalt von etwa 50 yp Breite fre 
bleibt, wird nach dem Anlegen einer Spannung von 20 bis 30 V an die Elektrode: 
das photoelektrische Verhalten beim Kinstrahlen yon monochromatischem Lich 
untersucht, dessen Intensitat mit Frequenzen von 5 bis 10000 Hz sinusférmi 
moduliert ist. Die Messungen werden im Gebiet der Grundgitterabsorption fi 
A= 4100A und im Auslaufergebiet fiir 4 = 5600 A durchgefiihrt; das mono 
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chromatische Licht wird aus dem Licht einer Hg-Héchstdrucklampe mit Hilfe 
von Schott-Farbglisern ausgefiltert. Wahrend sich der Gleichstrommittelwert als 
nahezu frequenzunabhiangig ergibt und mit der Modulationsfrequenz nur um wenige 
% zunimmt, zeigt der Wechselstrom als Funktion der Frequenz in doppelt loga- 
rithmischer Darstellung mit wachsender Modulationsfrequenz bei héheren Fre- 
quenzen einen angenihert geradlinigen unter etwa 45° gegen die Abszisse geneigten 
Abfall. Auf Grund des Energiebindermodells wird die Anregung der Kristalle 
mit Wechsellicht theoretisch in der Weise behandelt, da sich die gesuchten Werte 
der Elektronenkonzentration, der Elektronenbeweglichkeit und des Rekombi- 
nationskoeffizienten aus den experimentell bestimmten GréBen ergeben. Die Rech- 
nung wird a) fiir den Fall konstanter Elektronenbeweglichkeit, b) fiir den Fall 
eines konstanten Rekombinationskoeffizienten durchgefiihrt; es ergibt sich, daB 
die nach a) und b) erhaltenen Ausdriicke fiir die gesuchten Werte nur unerheblich 
voneinander abweichen. Ein Vergleich der aus den theoretischen Vorstellungen 
entwickelten Beziehungen fiir die Photostréme mit den expcrimentellen Ergeb- 
nissen zeigt eine befriedigende Ubereinstimmung. Die aus den abgeleiteten Formeln 
fiir die Elektronenkonzentration und den Rekombinationskoeffizienten berech- 
neten Zahlenwerte stehen in Einklang mit den Aussagen der Theorie der Phosphore. 
Die berechnete Elektronenbeweglichkeit entspricht etwa der von Metallen und 
liegt zwischen den fiir polare und fiir homéopolare Kristalle angegebenen Werten; 
dies deutet darauf hin, daB CdS, wenn seine Bindungsyerhialtnisse betrachtet 
werden, zwischen poldren und homéopolaren Substanzen steht. Lange. 


J. Fassbender und ©. Hachenberg. Zur Leitfahigke'tsénderung von Cadmium- 
sulfideinkristallen bet Bestrahlung mit Réntgenstrahlen. Ann Phys. (6) 6, 229—231, 
1949, (19. Sept.) (MAX Vv. LAUE zum 70. Geburtstag.) (Berlin-Buch, Dtsch, Akad. 
Wiss., Inst. Festkérperforschg.) An CdS-Einkristallen von etwa 0,01 mm Dicke, 
1 mm Breite und 5 bis 10 mm Linge, auf die Al-Elektroden so aufgedampft worden 
sind, da8 ein photoelektrisch wirksamer Spalt von 0,05mm Breite frei bleibt, 
wird nach dem Anlegen einer Spannung von 40 V an die Elektroden die elektrische 
Widerstandsanderung der Kristalle beim Bestrahlen des Spaltes mit Réntgen- 
strahlen untersucht. Als Strahlungsquelle wird eine strahlungsgekiihlte Réntgen- 
réhre mit Wolframanode und Glihkathode (20 bis 80 kV Gleichspannung, 5mA 
Betriebsstrom) verwendet. Die Abhingigkeit des Photostromes, der mit einem 
Mikroamperemeter gemessen wird, von der Strahlungsintensitat der Réntgen- 
strahlen, die durch Andern des Abstandes der Antikathode vom Kristall variiert 
wird, zeigt parabolischen Verlauf mit Parabelexponenten zwischen 0,8 und 1. Mes- 
sungen des Photostromes als Funktion der Spannung der Réntgenréhre im Bereich 
von 20 bis 65kV und gleichzeitige Bestimmung der Strahlungsintensitat mit 
einer Ionisationskammer ergeben Proportionalitat zwischen Photostrom und Ioni- 
sationsstrom. Durch Vergleich der auf den Spalt eines Kristalls mittlerer Emp- 
findlichkeit gestrahlten Intensitat mit dem dadurch hervorgerufenen Photostrom 
wird fiir den Verstarkungsfaktor (Zahl der Photoelektronen pro absorbiertes 
Réntgenquant) ein Wert von 2-104 bis 1-105 ermittelt. CdS-Kinkristalle sind also 
als empfindliche Indikatoren fiir Réntgenstrahlen geeignet. Lange. 


A. Rose, P. K. Weimer and 8. V. Forgue. Some observations on the photoeffect in 
cadmium sulphide. Phys. Rev. (2) 46, 179, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (RCA Lab. Div.) Verff. finden auch bei polykristallinen Proben von 
Cadmiumsulfid ahnlich groBe Photostréme wie bei den Einkristallen. Sie fiibren 
diese groBen Sekundiarstréme auf viele isolierende Sperrschichten zuriick, die gut 
leitende Bereiche voneinander trennen und die unter dem Einflu8 des Lichts ge- 
éffnet werden. Schén, 
Winfield W. Tyler. Photoconductivity and optical absorption in. BaO crystals. Phys, 
Rev. (2) 46, 179, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ. 
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Photoleitung an BaO-Einkristallen beginnt bei 3300 A, wiachst rasch zwischen 
3300 und 3100 A und erreicht dann allmahlich das Maximum bei 2300 A. Die be- 
obachteten (Sekundar-)Stréme sind trige. Starke Absorption beginnt bei 3300 A. 
(Absorptionskonstante ~ 300 mm bei 3150 A). P. Brauer. 


C. €. Klick and R. J. Maurer. The mobility of electrons in diamond. Phys. Rev. (2) 46, 
179, 1949, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 
Es wurde die Beweglichkeit der Photoelektronen in Diamant durch HALL-Effekt- 
messungen bestimmt. Die Messungen erfolgten zwischen Zimmertemperatur und 
100°K und mit Wellenlangen 2 > 3000 A — Die Beweglichkeit bei Zimmer- 


temperatur betragt 900 cm?/Volt. sec und ist umgekehrt proportional zu Ts: 
Hintenberger. 
E. E. Hahn, B. R. Russell and P. H. Miller jr. Conductivity of sintered and single 
crystals of zinc oxide semiconductor. Phys. Rev. (2) 45, 1631, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Aus Leitfahigkeits- und HALL- 
Effektsbestimmungen an ZnO ergeben sich bei Verwendung von Einkristallen 
Elektronenbeweglichkeiten von etwa 100—200 cm?/Volt sec und bei Verwendung 
von Sinterkérpern Beweglichkeiten von etwa 5—60cm?/Volt sec. — Aus den 
Leitfahigkeitsmessungen der Sinterkérper wird geschlossen, daf ihre Leitfahigkeit 
hauptsachlich durch schlechtleitende Zwischenschichten bestimmt wird. Auf die 
Werte der HALL-Konstante haben diese jedoch keinen groBen Einflu8. Die Ver- 
schiedenheiten der Beweglichkeitswerte, die sich fiir Kristalle und Sinterkérper 
ergeben, sind in erster Linie durch die verfalschten Leitfahigkeitswerte der Sinter- 
k6rper verursacht. Hintenberger. 


I. Estermann, A. Foner and J.E. Zimmerman. Resistivity of germanium samples 
at liquid helium temperatures. Phys. Rev. (2) %5, 1631—1632, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Es wurde der Widerstand von 
verschieden stark verunreinigten Germaniumproben zwischen 209K und 4° K 
gemessen. Proben mit starkem Stérstellengehalt, bei denen das. Elektronengas 
unterhalb 100°K entartet war, anderten ihren Widerstand im untersuchten 
Temperaturgebiet nicht. Bei zwei Proben, die oberhalb 209K keine Entartung 
zeigten, stieg der Widerstand zwischen 20° K und 4° K etwas an. Zwei reine Ger- 
maniumproben (ohne zugefiigte Verunreinigungen) zeigten einen starken Wider- 
standsanstieg von 2 Q bei 20° auf 3-105 2cm bei 4-79. — Der Widerstand war 
aber spannungsabhingig. i Hintenberger. 


J. Bardeen. Pressure change of resistance of tellurium, Phys. Rev. (2) 45, 1777—1778, 
1949, Nr. 11. (1. Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) BRIDGMAN hat 
beobachtet (s. diese Ber. 19, 2430, 1938), daB der Widerstand von Tellur durch 
einen Druck von 30,000 kg/cm? um einen Faktor von mehr als 600 abnimmt. 
Er hat dieses Verhalten durch die Annahme zu deuten versucht, da8 Tellur durch 
Druckerhéhung metallischer wird. Nach den neueren Untersuchungen ist aber 
Tellur ein typischer Eigenhalbleiter mit einem Energie-Abstand zwischen dem 
letzten vollen und dem Leitungsband von JE = 0,38 eV. Es wird gezeigt, daB das 
Anwachsen der Leitfahigkeit durch eine Verminderung von 4 E bei Druckerhéhung 
zustande kommt, Hintenberger. 


P. H. Miller jr. and Julius Taylor. Pressure coefficient of resistance in intrinsic semi- 
conductors. Phys. Rev. (2) 46, 179, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Univ. Pennsylvania.) Der isotherme Druckkoeffizient von ,,reinem‘* Germanium 
wurde zu 4-10~5 pro Atmosphire ermittelt. Um von Stérungen durch die Tempera- 
turabhangigkeit des Widerstandes méglichst frei zu sein, wurden die Messungen 
im Maximum der Widerstandskurve bei 135° C ausgefiihrt. Die Zahl der aus Stér- 
stellen stammenden Elektronen wurde ermittelt und in Rechnung gesetzt. 
Hintenberger. 
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G. L. Pearson. Electron. and hole mobilities in germanium single crystals. Phys. 
Rev. (2) 46, 179—180, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph. Lab.) Es wurden Leitfahigkeit und HALL-Konstante an Einkristallen 
von sehr reinem Germanium gemessen, und zwar sowohl an Proben mit UberschuB- 
als auch mit Defekthalbleitung. Im Bereich hoher Temperaturen, wo die Streuung 
durch die Gitterschwingungen iiberwiegt, sind die Beweglichkeiten n, und np far 


Elektronen bzw. Defektelektronen n, = 1,5 n, = 1-35-10? MY a cm?/Volt sec. Die 

so erhaltenen Beweglichkeiten (2600 bzw. 1700 cm?/Volt sec bei 300°) sind be- 

trichtlich héher als die an vielkristallinen Proben erhaltenen Werte. 
Hintenberger. 


W. Shockley, G. L. Pearson and M. Sparks. Current flow across n-p junctions. Phys. 
Rev. (2) %6, 180, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. 
Lab.) Werden in ein diinnes Stabchen von iiberschuBleitendem Germanium Defekt- 
elektronen eingebracht (s. das nachstehende Ref.) so werden diese durch ein Magnet- 
feld gegen den Rand des Leiters gedriickt und sammeln sich in einer diinnen Schicht 
(weniger als 0,02 mm dick) an der Oberflache an. Die Anreicherung der Defekt- 
elektronen an der Oberflache wird durch Widerstandsanderungen mit einer punkt- 
férmigen Sonde nachgewiesen. Es kénnen Daten iiber die Rekombination der 
Defektelektronen an der Oberflache und im Inneren des Leiters erhalten werden, 
Hintenberger. 


H. Suhl and W. Shockley. Concentration of holes and electrons by magnetic fields 
Phys. Rev. (2) %6, 180, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph. Lab.) Grenzen iiberschuB- und defektleitende Gebicte in einem Halbleiter, 
etwa Silicium oder Germanium, aneinander und ist die Dicke der Ubergangsschicht 
kleiner als die Diffusionswege der Ladungstriager, so werden bei Stromdurchgang 
in geeigneter Richtung UberschuBelektronen in das defektleitende Gebiet und 
Defektelektronen in das iiberschuBleitende Gebiet getragen. Wenn die Leitfahig- 
keit auf der einen Seite der Grenzschicht sehr viel gréBer ist als auf der anderen 
Seite, so werden auch im schlecht leitenden Teil die Ladungstrager des gut leitenden 
Teils dominieren. Es wurden solche Ubergangsschichten von defekt- zu tiberschuB- 
leitendem Material experimentell untersucht. Der Ubergang von Defektelektronen 
in das Gebiet mit UberschuBleitung wurde durch die Transistorwirkung eines 
Punktkontaktes nachgewiesen. i Hintenberger. 


J. J. Hermans. Light scattering by charged particles in electrolyte solutions. Recueil 
Tray. Chim. Pays-Bas 68, 859—870, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Groningen, Univ., Lab. 
Inorg. Chem.) [S. 719.] M. Wiedemann. 


K. Nagel. Das System Metall/Lésung als einfache Elektrode. I, Uber Zahl und Art 
der Ioneniiberginge am System Metall/Lésung (Metallelektrode.) Arch. Metallkde. 
3, 33—38, 1949, Nr.1. (Jan.) Als theoretisch und praktisch wichtige Beispiele 
einfacher Elektroden werden Zweiphasensysteme Metall/Lésung betrachtet, bei 
denen nur ein Ubergang der Metallionen oder Elektronen erfolgen kann, alle anderen 
Ioneniibergiinge aber gehemmt sind, Je nach Art der Bindung in der Lésungs- 
phase ergeben sich verschiedene Arten einfacher Metall-Elektroden, die sich durch 
die Konzentrations- oder Druckabhingigkeit des GALVANI-Potentials, den Strom- 
Stoff-Umsatz und die Polarisationseigenschaften unterscheiden. — Im strom- 
losen Zustand stellt sich ein Gleichgewichts-GALVANI-Potential Ag@:; ein, das 
durch die Differenz der chemischen Potentiale der potentialbestimmenden Ionen 
bestimmt ist; im Stromflu8 kommt es zu einer Verschiebung 449 des Agq-Wertes, 
die als Polarisation bezeichnet wird. Die Zuriickfiihrung der Polarisation auf ver- 
schiedenartige Hemmungen des Ioneniiberganges fiihrt zu den drei Grundpolari- 
sationsarten der Widerstandspolarisation, Aktivierungspolarisation und Kon_ 
zentrationspolarisation. Im Ersatzschaltbild kénnen die Hemmungen durch ent_ 
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sprechende Durchtrittswiderstande gekennzeichnet werden. Verwicklungen ergeben 
sich als Folge des im Stromflu8 auftretenden Phasenendumsatzes, der in Form 
einer Verschiebung des Agg-Wertes die thermodynamischen Eigenschaften einer 
Elektrode, in Form einer Anderung des Durchtrittswiderstands die Kinetik des 
Ioneniibergangs beeinflussen kann. (Zusammenf.. d. Verf.) Bender. 


G. Jander, Chr. Blohm und B. Griittner. Vergleich der Diffusionsgeschwindigkeit in 
Wasser geléster einfacher Ionen mit ihrer Beweglichkeit im elektrischen Feld. Z. anorg. 
Chem. 258, 205—220, 1949, Nr. 3/5. (Mai.) (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) In 
zwei Tabellen sind die spezifischen Diffusionskoeffizienten D-z und die Tonen- 
beweglichkeiten u von rund 30 Kationen und 20 Anionen zusammengestellt. 
Bei den ersten sind auch die Literaturangaben beigefiigt, die groBenteils aus eigenen 
Arbeiten der Verff. stammen. Ihre Werte wurden bei 10°C durch Diffusion einer 
ungeféhr 0,1m Lésung des betreffenden Ions gegen eine 1m Lésung eines in- 
differenten Fremdelektrolyten bestimmt und mit der relativen Zahigkeit z dieser 
itberschichteten Lésung multipliziert; von der Konzentration sind sie mit Aus- 
nahme des Li und Na-Ions unabhangig. Die Beweglichkeiten beziehen sich auf 
unendliche Verdiinnung und eine Temperatur von 25°C. Wie nach der bekannten 
Formel von NERNST zu erwarten, zeigte sich vollige Proportionalitat zwischen 
D-z und u, der Quotient 1/k = u/n-z-D (n = Wertigkeit) betrug im Mittel fiir 
die Kationen 63 und fiir die Anionen 64. In diese Konstante geht auch der Unter- 
schied der Temperaturen, bei denen D und u bestimmt wurden, ein. Die Abwei- 
chungen, die bei einigen Ionen auftreten, erklaren die Verff. durch Hydrolyse- 
Erscheinungen ‘und damit verbundene Aggregationsvorgiinge und Zersetzungen 
von Komplexen, die die Beweglichkeiten stark beeinflussen, wahrend es bei den 
Diffusionsmessungen méglich ist, sie durch passende Wahl des Zusatzelektrolyten 
auszuschalten. Nach Ansicht der Verff. kénnen in gewissen Fallen aus den spezi- 
fischen Diffusionskoeffizienten, die mit einer Genauigkeit von + 3—5% ermittelt 
werden kénnen, Ionenbeweglichkeiten berechnet werden, die der direkten Messun g 
nur schwer zuginglich sind: auf diese Weise ergibt sich fiir Tl°+ 68,8 und fiir 
Bist 75,4. M. Wiedemann. 


E. Hoehne. Das Verhalten gepasteter Bleisammler wahrend und nach langerer Nicht- 
benutzung. Arch. Metallkde. 3, 185—191, 1949, Nr. 5. (Mai.) An bis zu 400 Tagen 
unbenutzt stehenden Bleisammlern mit gepasteten Platten, Isolierung durch 
Holzbrettchen und Separatoren wurden zahlreiche Untersuchungen durchgefiibrt, 
von deren Ergebnissen hier nur ein Teil erwihnt werden kann: Dichteabnahme 
des Elektrolyten und Gewichtszunahme der Positiven und Negativen mit zuneh- 
mender Dauer der Ruhezeit; fiir beide Elektroden charakteristische verschiedene 
Verteilung des entstandenen Bleisulfats innerhalb der Platte und eines Massefeldes; 
Abnahme des Metallgehaltes der positiven Gitter (Festigkeitsverminderung). Die 
Ladeschlu8spannung und Kapazitat der Negativen werden abhangig von der Dauer 
der vorangegangenen Nichtbenutzung herabgesetzt. Die Positive zeigt dagegen 
erhéhte Kapazitat, vermehrtes Abschlammen und Wachsen. — Das Bleisulfat 
an der Negativen wird chemisch unter Mitwirkung von Sauerstoff gebildet. An 
der Positiven wirkt waihrend der Ruhe im wesentlichen die Korrosion des Hart- 
bleigitters. Das hierbei geléste Antimon bildet auf der Negativen Lokalelemente. 
Die Erscheinungen werden weiter durch Vorgange wie das Sintern des Schwamm- 
bleis, die Dispergierung des porésen Systems der Positiven und Anderung der 
Kristalle des Bleisulfats beeinfluBt. In der Praxis treten hierzu die Wirkungen 
von Kriechstrémen, Kurzschliissen, Verunreinigungen, erhohter Temperatur und 
nderung der Schwefelsiurekonzentration. — SchlieBlich wird der vorteilhafte 
Einflu8 von Ladungen und Entladungen wihrend der Ruhezeit festgestellt und 
eine Zerlegung der Batterien bei langerer Nichtbenutzung empfohlen. Bender. 
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Bernard Raclot. Les piles électriques au magnésium. Rev. de Aluminium 26, 343 
bis 345. 1949, Nr. 159. (Okt.) Kurzer zasammenfsssender Bericht tiber galvanische 
Eleménte, die Mg anstatt des klassischen Zn benutzen und, bezogen auf gleiches 
Gewicht, erheblich mehr Leistung liefern. Man unterscheidet drei Typen, je nach 
dem ein sehr schwach kochsalzhaltiger, ein siurehaltiger Elektrolyt oder eine 
Lésung anderer Salze als Elektrolyt verwendet wird. Pieplow. 


W. F. Higgins. Use of magnesium anodes for the protection of pipe lines. Civil Engng. 44, 
712—715, 1949, Nr. 522. (Dez.) Schén. 


Fr. Miiller, W. Eilender und K.M. Wagner. Uber die Hartverchromung mit iiber- 
lagertem hochfrequentem Wechselstrom. Arch. Metallkde. 3, 135—140, 1949, Nr. 4. 
(Apr.) [S. 756.] Bender. 


W. Engelhardt und R. Neuf. Die Entwicklung eines Gerdtes zum elektrolytischen 
Polieren (Glanzen) von metallographischen Schliffen im Industrielaboratorium. Arch. 
Metallkde. 3, 180—-185, 1949, Nr. 5. (Mai.) [S. 741.] Hauk. 


K. Kufferath. Kadmium als Zwischenschicht bei der Glanzverchromung von Eisen 
und Stahl. Arch. Metallkde. 3, 225, 1949, Nr. 6. (Juni.) [S. 757.] Bender. 


W. Machu. Uber die Nachbehandlung von Phosphatschichten mit Chromaten. Arch. 
Metallkde. 3, 250—253, 1949, Nr. 7. (Juli.) [S. 757.] 


A. Wiistefeld. Theorie der Phosphatierung. Arch. Metallkde. 3, 253—255, 1949, 
Nr. 7. (Juli.) [S. 758.] 


W. Machu. Uber die Porositét und Bildungsgeschwindigkeit von Elektrophosphat- 
schichten. Arch. Metallkde. $3, 278—281, 1949, Nr. 8. (Aug.) [S. 757.] 


W. Machu. Manganphosphatschichten aus dem Kurzzeitbad. Arch, Metallkde. 3, 283 
bis 286, 1949, Nr. 8. (Aug.) [S. 757.] 


E. R. Thews, Electroless-Vernicklung und -Verkobaltung. Arch. Metallkde. 3, 288 
bis 289, 1949, Nr. 8. (Aug.) [S. 758.] 


F. Tédt. Neue Versuche iiber die Lokalelementtdtigkeit von Oxydbedeckungen auf 
Metalloberflachen. Arch. Metallkde. 3, 273—278, 1949, Nr. 8. (Aug.) [S.754.] 
M. Wiedemann. 
K. Wickert und H. Pilz. Die Lokalelementwirkung bei der Eisen-Auflésung in Salz- 
sdure. II. Arch. Metallkde. 3, 214—221, 1949, Nr. 6. (Juni.) Durch Messungen 
der Lisungsgeschwindigkeit des Eisens in Salzsiure wurde das elektrochemische 
Verhalten hochaktiver Eisenpulver mit und ohne Zusatz von Kupfer untersucht. 
Die Praiparate wurden aus reinem Eisenpulver oder durch Reduktion aus Oxyden 
oder Salzen hergestellt. Es zeigte sich, daB Kupfer (gleichgiiltig, ob als feste Lésung 
oder in anderer Form im Eisen enthalten) niemals merklich erhéhend, sondern 
nur erniedrigend auf die Lésungsgeschwindigkeit des hochaktiven Eisens in n-HCl 
einwirkt. Erst bei weniger aktivem Material tritt die Wirkung von DE LA RIVE- 
Elementen, d. h. durch edlere Beimengungen zum Grundmetall Eisen katalysierten 
Elektroneniibergingen in Erscheinung. So konnte die Lésungsgeschwindigkeit von 
glattem Klaviersaitendraht in n/10 HC] durch Platinieren wesentlich und in ge- 
ringerem Mae auch durch Aufbringen von Koblenstoff erhéht werden. Wurde 
die Oberflache jedoch durch Aufrauhen aktiv gemacht, so wirkten Kohlenstoff- 
iiberziige verringernd auf die Lésungsgeschwindigkeit. Bei erhéhter Saurekon- 
zentration unterschieden sich die Lésungsgeschwindigkeiten anfanglich rauher 
und glatter Oberflichen, auf denen DE LA RIVE-Elemente Fe-HCI-Pt in Tatigkeit 
waren, weniger als in stark verdiinnter Sdure. — Von den zahlreichen untersuchten 
weiteren Einfliissen auf die Lésungsgeschwindigkeit des Eisens sollen hier nur 
die Kalthearbeitung, die Kérnung und Herstellungsart des Eisens und die Zugabe 
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von Schutzstoffen zur Siure erwahnt werden. Es zeigte sich, daB der Schutzstoff 
u. U. den direkten Elektroneniibergang vollstandig verhindern kann, nicht aber 
den Elektroneniibergang zum Wasserstoffion mittels DE LA R1IVE-Elementen. — 
Den AbschluB der Arbeit bilden allgemeine Folgerungen aus den Versuchen iiber 
die Arten des Elektroneniibergangs, die Sauerstoffkorrosion und die verschiedenen 
Formen der Passivitat. Bender. 


A. Reifman and W. &. Dow. Dynamic probe measurements in the ionosphere. Phys. 
Rev. (2) 76, 987—988, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) [S. 762.] 


R. Seeliger. Die Elektronenerzeugung in der Ionosphaére. Naturwiss. 36, 321—327, 
1949, Nr. 11. (Nov.) [S. 762.] Rud. Seeliger. 


W. M. Dukelski, E. Ja. Sandberg und I. I. fonow. Negative Rubidium- und Casium- 
Tonen, Doklady Akad, Nauk SSSR (russ.) 68, 31—32, 1949, Nr. 1. (1. Sept.) (Lenin- 
grad, Akad. Wiss. UdSSR, Phys:.-techn. Inst.) Wie friiher bei LiCl, NaCl und 
KJ (DAN 62, 323, 1948) finden Verff. mit einer Niederdruckentladung in einer 
RbCl bzw. CsCl Atmosphire und anschlieBendem Ubertritt der auf 1350 eV be- 
schleunigten Ionen in den magnetischen Massenspektrographen (180° Abienkung) 
folgende einwertige negative Rb- bzw. Cs-Ionen: 85,0 Rb®5; 87,1 Rb87; 120 Rhb® 
C195; 122 Rb®5Cl3? RbsCl35; 124 Rbs7Cl9?; 155 Rb85C185; 157 Rb85Ci55C137_Rb*? 
C195C135; 159 Rb%5C137C137-Rb®7Cl95C137;, 162 Rb®7C197C137; 133 Cs'33; 168 Cst83 
C185; 169 Cs138C]27; 202 Cs!33C135C135 205 Cst38C135C] 37; 206 Cs!33Cl87Cl87, Die Inten- 
sitat von Rhb®> betrug etwa 0,01 der von Cl*>. Amberger. 


J. v. Schuylenborgh and A. M. H. Siinger. The electrokinetic behaviour of iron- and 
aluminum-hydroxides and -oxides. Recueil Trav. Chim. Pays-Bas 68, 999—1010, 
1949, Nr. 11. (Nov.) (Wageningen, Agr. Univ., Lab. Agr. Chem.) Eine Reihe natiir- 
lich vorkommender Eisen- und Aluminium-Oxyde und Hydroxyde wurde zu feinen 
Pulvern mit einer TeilchengréSe von 1—-12 » gemahlen und ihre elektrophoretische 
Beweglichkeit in Suspensionen von verschiedenem py gemessen. Die Elektro- 
phorese-Zelle enthielt zwei vertikale Réhren. Die Geschwindigkeit der Partikel 
wurde mit Mikroskop und Stoppuhbr bestimmt, und zwar wurden die vor und nach 
dem Umpolen des Stroms erhaltenen Werte gemittelt. Die Beweglichkeiten lagen 
in der GréBenordnung einiger u/sec pro Volt/em. Wabhrend Béhmit g-AlO(OH) 
und Diaspor y-AlO(OH) stets negativ geladen sind, wurden bei den iibrigen Mate- 
rialien die folgenden isoelektrischen Punkte gefunden: Hamatit «-Fe,O, : py = 2,2; 
Goethit «-FeO(OH):3,2; Limonit :3,6; Lepidocrocit y-FeO (OH):5,4. Corun- 
dum q-Al,O,: 2,3; Hydrargyllit : Al(OH), : 4,8-5,2. Sie unterscheiden sich also 
sehr stark von den isoelektrischen Punkten der frisch gefillten Stoffe a-Fe,O, : 8,3 
und Al(OH), : 8,2, die jedoch durch Alterung auf 1,9 bzw. 5,6 ansteigen. Limonit 
halten die Verff. fiir ein Gemisch von « und B-FeOQ(OH). Sie deuten ihre Ergebnisse 
auf der Grundlage der Kristallstruktur der Mineralien und stellen Vergleiche mit 
der Starke der Gitterkrafte und der Héhe der Entwiasserungstemperatur auf. 
; M. Wiedemann. 
i. 8. Ritiner, F.K. du Pré and R.A. Hutner. A suggestion regarding emission 
phenomena in (Ba-Sr)0 cathodes. Phys. Rev. (2) 16, 996—997, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Lab.) Die Emissions- und Leitfahigkeits- 
formeln fiir (Ba-Sr)O-Glihkathoden, die auf Grund eines Halbleiter-Modells ab- 
geleitet werden, das annimmt, daB die Energieniveaus der die Leitungselektronen 
liefernden Stérstellen durch eine weite Liicke vom Leitfahigkeitsband (~ 1,4 eV) 
getrennt sind, geben wohl die Temperaturabhangigkeit von Emissionsstrom und 
Leitfahigkeit gut wieder, fiihren jedoch zu einer Mengenkonstante, die um zwei 
GréBenordnungen héher ist, als die experimentell gemessene. Neuere Ergebnisse 
experimenteller Messungen von VINK iiber das Vorhandensein zweier Aktivierungs- 
bereiche fiihren jedoch zur Annahme zweier verschiedener Leitungsmechanismen, 
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der eine Elektronenleitung von Korn zu Korn, der andere Leitung durch das Elek- 
tronengas in den Poren zwischen den Teilchen. Diese Annahme fiihrt dann aber 
zur weiteren Folgerung, dafs die Energieniveaus der Spender, nicht wie oben 
erwahnt, durch eine weite, sondern nur durch eine sehr kleine Energieliicke (0,1 
bis 0,4 eV) vom Leitfahigkeitsband getrennt sind und daher bei den in Betracht 
kommenden Temperaturen fast vollstandig ionisiert sind. Die auf Grund dieser 
Tatsache abgeinderte Emissionsgleichung fiihrt dann auch zum richtigen theore- 
tischen Wert fiir die Mengenkonstante. H. Mayer. 


Stephen J. Angello. Electrical properties of cuprous oxide rectifier cells below room 
temperature, Phys. Rev. (2)75, 1310, 1949, Nr. 8.(15. Apr.)(Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Westinghouse Res. Lab.) An Kupferoxydulgleichrichtern wurde im Bereich 
zwischen 35° und —165°C Widerstands- und Kapazitatsmessungen durchgefiihrt. 
Die Messungen sollten die SCHOTTKysche Formel itiberpriifen, nach der der Null- 
widerstand exponentiell mit abnehmender Temperatur zunimmt. Bei manchen 
Proben lie® sich der Widerstand zwischen 35° und —10° nach dieser Formel 
berechnen. Andere Proben zeigten Abweichungen, die darauf hindeuten, daS im 
Cu,O die Dichte der Ladungstriger 2-106/cm* nicht unterschreiten kann. — Die 
Dicke der Randschicht steigt unterhalb —100°C mit abnehmender Temperatur 
sehr stark an. Das zeigt, daf} unterhalb dieser Temperatur die Diffusionstheorie 
nicht mehr anwendbar ist. Hintenberger. 


H. Y. Fan. Theory of photovoltaic effect of P — N barrier in a semi-conductor. Phys. 
Rev. (2) 45, 1631, 1949, Nr. 10. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
Es wird der Sperrschichtphotoeffekt einer P-N-Sperrschicht (Ubergang vom 
UberschuB- zum Defektableiter) theoretisch untersucht. Dabei wird die Sperrschicht 
dick im Vergleich zur mittleren freien Weglange der Ladungstrager angenommen, 
Fiir die im Germanium herrschenden Bedingungen wird fiir die Photospannung 
im offenen Kreis der Ausdruck angegeben: Vp = (kT/,) log (H + L/H). Es be- 
deutet dabei H die Zahl der Elektronen, die im thermodynamischen Gleichgewicht 
vom vyollen zum Leitungsband iibergehen und L die zusatzlich durch die Licht- 
absorption verursachten Ubergiinge. Hintenberger. 


M. Beeker and H.Y. Fan. Photovoltaic effect of P — N barriers produced in ger- 
manium by «- and deuteron bombardement. Phys. Rev. (2) 15, 1631, 1949, Nr. 10. 
(15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Wenn die Oberfliche von 
iiberschuBleitendem Germanium mit «-Teilchen oder Deuteronen bombardiert 
wird, so entsteht ein defektleitendes Gebiet, daB durch eine Sperrschicht (P-N- 
Schicht) gegen das iiberschuBleitende Ge abgegrenzt ist. Es wurde der Photoeffekt 
an solchen Sperrschichten untersucht und fiir die Spannung V des offenen Kreises 
die Beziehung bestatigt: exp(EV/KT) -- 1 = «-I, wobei I die Lichtintensitat 
und g eine Konstante bedeutet. Hintenberger. 


K. Lehovee. On the structure of the barrier layer in dry disk rectifiers. Phys. Rev. (2) 
76, 178, 1949, Nr. 1. iS Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sign. Corps Engng. Lab.) 
Wird eine Kleine Wechselspannung von einer Gleichspannung iiberlagert, so kénnen 
folgende GréBen aus den Leitfahigkeitskurven, die bei verschiedenen Gleichspan- 
nungen ausgenommen werden, ermittelt werden. 1. Die Verteilung der Feldstarke 
innerhalb der Sperrschicht. 2. Die Verteilung der Raumladungen und 3. Die 
Verainderung der Raumladungsdichte in Abhingigkeit von der Gleichspannung. 
Messungen an Selengleichrichtern zeigen, da® die Anderungen der Raumladungs- 
dichte sich iiber einen betrachtlichen Teil der Sperrschicht ausdehnen, Daraus 
wird geschlossen, daB® die Sperrschicht keine Erschépfungsschicht mit unbeweg- 
lichen Verunreinigungen sein kann. Hintenberger. . 


S. Broersma. Inductance apparatus for diamagnetic measurements. Rev. Scient. 
Instr. 20. 660—663, 1949, Nr. 9, (Sept.) (Delft, Holl., Lab. Techn. Phys.) Es 


712 5. Elektrizitit und Magnetismus Bd. 29,-5 


werden kurz zwei Induktionsmethoden zur Messung der diamagnetischen Suscep- 
tibilitat beschrieben und ihre Fehlerméglichkeiten diskutiert. Bei der ersten Methode 
wird die Probe in ein magnetisches Wechselfeld von 175 Hz gebracht und die da- 
durch entstehende Anderung der in der Sekundarspule induzierten Spannung 
mittels einer Kompensationsschaltung gemessen. Diese Methode gibt eine Genauig- 
keit von 0,1% der zu messenden Susceptibilitat (also Ay = 0,7-10~8). Die MeB- 
dauer betragt ungefahr 8 min, Fliissigkeiten lassen sich leicht messen, auch feste 
Stoffe ergeben keine Schwierigkeiten. Bei der zweiten Methode wird die Probe 
in einem konstanten Magnetfeld periodisch hin- und herbewegt und dadurch eine 
Spannung in einer Spule induziert. Bei der bisherigen Ausfiihrung betragt die 
MeBgenauigkeit hier rd. 1%. v. Harlem. 


Yin-Yuan Li. Quasi-chemical method in the statisical theory of regular mixtures. 
Phys. Rev. (2) 46, 972—979, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) Berichtigung ebenda (2) 97. 
300, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. 
Phys.) [S. 643.] Buchholz. 


Kondorski. Zur Theorie der Koerzitivkraft weicher Staéhle. Doklady Akad. Nauk 
SSSR (russ.) 68, 37—40, 1949, Nr. 1. (1. Sept.) (Moskau, Lomonossow Univ., 
Wiss. Forschungsinst. Phys.) Die Ergebnisse der vorhergehenden Arbeit iiber den 
Einflu8 unmagnetischer oder schwach magnetischer Einschliisse sind nur bei 
einer Achse leichter Magnetisierbarkeit des Ferromagnetismus, nicht jedoch fiir 
Ferromagnetica mit drei (und mehr) derartigen Achsen anwendbar, der vorliegend 
ebenfalls behandelt wird. Die Ergebnisse verallgemeinern die numerischen Be- 
rechnungen von WILLIAMS H. J. and SHOCKLEY W. (Phys. Rev. (2) %5, 178, 
1949) und stehen in beiden Fallen mit den von KERSTEN (Grundlagen einer 
Theorie der Koerzitivkraft, Leipzig 1943) iiberein, ohne daS KERSTEN die vom 
Verf. durchgefiihrte Unterscheidung der magnetischen Struktur um die Einschliisse 
herum im einzelnen beriicksichtigt hatte. Amberger. 


Takehiko Oguchi. Statistics of the three-dimensional ferromagnet. Phys. Rev. (2) 76, 
1001, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Oh-okayama, Tokyo, Japan, Tokyo Inst. Technol.) 
Nach den Rechnungen des Verf., die demnichst in J. Phys. Soc. Japan aus- 
fiibrlich dargelegt werden, ergibt sich, daB die BETHE-TAKAJI-Annaherung fiir 
die Berechnung der Magnetisierung in Abhangigkeit von der Temperatur im Fall, 
da® die Anzahl der nachsten Nachbarn = 6 ist, fiir das einfache kubische Gitter 
besser ist als die fiir das zweidimensionale hexagonale Gitter. v. Harlem. 


Robert Steinitz. Magnetic properties of iron compacts in relation to sintering tem- 
perature. J. app!. Phys. 20, 712—7i4, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Yonkers, N. Y., Amer. 
Electro Metal Corp.) Es werden die Permeabilitaten von Sinterlingen aus ver- 
schiedenen Eisenpulvern gemessen. Die Sintertemperaturen betrugen 1150, 1250 
und 1350°, Durch Veranderung des Prefdruckes wurden verschiedene Dichten 
erzielt. Es zeigte sick, da8 die Permeabilitét mit steigender Sintertemperatur 
ansteigt, wenn man Proben gleicher Dichte miteinander vergleicht. Die Zunahme 
der Permeabilitat wird durch die Theorie von POLDER und VAN SANTEN erklart: 
(Physica 12, 257, 1946) Es wird angenommen, daB sich mit steigender Sintertempe- 
ratur die Porenform derart aindert, da aus flachen, spaltenférmigen Poren kugel- 
férmige Lécher werden. Das unterschiedliche Verhalten verschiedener Pulver- 
sorten wird durch verschiedene Sintcraktivitat erklirt. Riidiger. 


H. Lawton. Magnetization curves of ferromagnetic single crystals, Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 45, 145—156, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Cavendish Lab.) In 
Fortsetzung der Rechnuugen von NEEL (J. Phys. et le Radium (8) 5, 241, 1944) 
und LAWTON ond STEWART (Proc. Roy. Soc. London (A) 193, 72, 1948) behandelt 
Verf. die Magnetisierung eines abgeplatteten Ellipsoids aus einem Eisen- und einem 
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Kisen-Silicium-Einkristall unter Beriicksichtigung des entmagnetisierenden Feldes, 
wenn die Aquatorialebene die (110)-Ebene des Kristalls ist und das magneti- 
sierende Feld in dieser Ebene liegt. Die Magnetisierungskomponente Jn senkrecht 
zum angelegten Feld H wird berechnet und die Ergebnisse mit den Messungen von 
HONDA und KAYA (s. diese Ber. 8, 1911, 1927) und SHOENBERG und WILSON 
(Techn. Rep. Elect. Res. Ass. N/T 3%, 1946) verglichen. Die Ubereinstimmung 
zwischen Theorie und Experiment ist im allgemeinen recht gut. v. Harlem. 


Walther Gerlach. Uber den ErschiitterungseinfluB auf die Magnetisierung und seine 
Temperaturabhingigkeit Helv. Phys. Acta 2%, 142—148, 1949, Nr. 2. (20. Apr.) 
(Miinchen, Univ., Phys. Inst.) Es wird der EinfluB von mechanischen Erschiitte- 
rungen auf die Magnetisierung unter konstantem Richtfeld in Abhingigkeit von 
der Temperatur (12° und 100° C) an Nickel experimentell verfolgt. Die Magneti- 
sierung wird dabei nicht durch die J-Werte, sondern durch die Richtungsverteilung 
gema8 J = J,ocos # charakterisiert, da hier nur die Anderung der Richtung, nicht 
aber die Anderung der spontanen Magnetisierung J,., z. B. beim Vergleich ver- 
schiedener Temperaturen interessant sind. Die Ergebnisse werden wie folgt zu- 
sammengefaBt: 1. Die Zunahme der Magnetisierung durch Erschiitterung unter 
konstantem Feld beruht auf der elastischen Beeinflussung der Vorzugslagen der 
Magnetisierungsvektoren. 2. Die Zunahme der Ausrichtung durch Erschiitterung 
hangt nur von der Ausrichtung im Ausgangszustand ab, unabhangig von der Tempe- 
ratur. 3. Fiir Ausgangszustand und verschieden stark erschiitterte Zustiinde ist 
das Produkt von Anfangsmagnetisierung (zunehmend) und Koerzitivkraft (ab- 
nehmend) angenahert konstant. 4. Gleiche 4 cos 0-Zunahmen unter konstantem 
Richtfeld durch Wechselfeldidealisierung, durch partielle thermische Ideali- 
sierung und durch Erschiitterungen beruhen auf verschiedenen Umorientierungs- 
vorgingen. Erstere ist rein magnetisch, die zweite durch eine thermische Auslésung 
der irreversiblen Nachwirkung, die dritte durch spannungsbedingte Vektorenlage 

gegeben. v.Harlem. — 


Hi. G. Beljers. Measurements on gyromagnetic resonance of a ferrite using cavity 
resonators. Physica 14, 629—641, 1949, Nr. 10. (Febr.) (Eindhoven, Nederl., 
Philips Res. Lab.) Die an ,,Ferroxcube 4“ (einem Ni-Zn-Ferrit), das in Form yon 
kleinen Kugeln und einem diinnen Ring untersucht wurde, nach der Methode 
der Hohlraumresonatoren durchgefiihrten Resonanzversuche ergaben einen Wert 
fiir g = 2,12, also, in Ubereinstimmung mit anderen Autoren, merklich gréBer 
als 2. Ferner wurde noch die Art der Resonanzkurve in Abhingigkeit von verschie- 
denen Werten des axialgerichteten konstanten Feldes H untersucht und die experi- 
mentellen Ergebnisse’ mit denen einer unter vereinfachten Annahmen durchge- 
fiihrten Rechnung verglichen. Wie zu erwarten, konnte eine quantitative Uber- 
einstimmung fiir alle Werte des magnetischen Feldes H nicht gefunden werden. 
Einige Materialwerte fiir die innere Diampfung konnten aus den Messungen ab- 
geleitet werden. v. Harlem. 


G. N. Lewis, M. Calvin and M. Kasha. Photomagnetism. Determination of the para- 
magnetic susceptibility of a dye in its phosphorescent state. J. Chem. Phys. 17, 804 
bis 812, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem.) Die mit einer 
abgeainderten Mikrowaage nach THEORELL durchgefiihrte Messung der Mol- 
susceptibilitat eines sauren Fluorescein-Farbstoffes in phosphoreszierendem Zu- 
stand bei 25° C ergab einen Wert (%,., = 3090-10~® cgs), der innerhalb der MeB- 
genauigkeit (13%) mit der Molsusceptibilitat des O,-Molekiils im °2-Zustand bei 
25°C (3340-10~6) iibereinstimmt. v. Harlem. 


G.P. Diakow. Uber das Gesetz der Anndherung zur Sdttigung bei der Magneto- 
striktion, dem galvanomagnetischen und anderen geraden Effekten. Doklady Akad. 
Nauk SSSR (russ.) 68, 33—36, 1949, Nr. 1. (1. Sept.) (Moskau, Lomonossow Univ., 
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- Wiss. Forschungsinst. Phys.) Verff. fiihren die von AKULOW (s. diese Ber. If, 
1252, 1930) entwickelte Formel fiir die Magnetostriktion, die sich auf alle von Feld- 
und Magnetisierungsrichtung unabhangigen Effekte erweitern la8t, bis ins Satti- 
gungsgebiet fort und erhalten 


- 2 3 24 k 
A= as Axoo a Aya + 5-7 (Ayoo — Ain) 1,H 
a2 3 aor 2610 2836 
% (5 @Axo0 + 5a] Aue ON ORs Tas: ba: Salles 
Fiir Materialien mit Ajo ~A,y, wird A= A,(1 — e/H*) mit Ay = Agog = Aq; 
s = 32/35 k*/I?; durch Differentiation nach H wird die ,,Magnetostriktions-Sus- 
zeptibilitat’’ K, = ¢/H® gewonnen. Die von O. RUDIGER und H. SCHLECHTWEG 
(s. diese Ber. 22, 1007, 1941) festgestellten Abweichungen zwischen Theorie und 
Experiment fiihren Verff. auf die dortige Beschrankung auf die 1. Ordnung in 
1/H zuriick. Amberger. 


A. M. Zarem and F. R. Marshall. A method for measuring very high speed transient 
currents. Rev. Scient. Instr. 20, 133—134, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena Annex, 
Pasad., Calif., U.S. Naval Ordn. Test Stat.) Zur oszillographischen Messung 
kurzer, sehr groBer StromstéBe wird eine Kathodenstrahlréhre mit einer beson- 
deren magnetischen Ablenkung versehen. Die Ablenkspule hat nur eine Windung 
aus Flachkupfer in einer bei Fernsehern tiblichen Form und ist iiber einen beson- 
deren Stromwandler an die MeBleitung gekoppelt. Der Einschwingvorgang der 
Gesamtanordnung wird fiir den EinheitsstoB berechnet. Pieplow. 


J. Kreuzer}. Réhrengalvanometer mit technischen Rohren. Z. Phys, 125, 707—714, 
1949, Nr. 11/12. (15. Marz.) (Freiburg i. Br., Univ., Inst. phys. Chem.) Auf Grund 
von Versuchen wird festgestellt, daB die MeBgrenze einer technischen Réhre um 
vier Zehnerpotenzen tiefer liegen darf als ihr Gitterstrom. Diese Behauptung wird 
durch eine kurze Diskussion der Stérquellen (Gitterstrom- und Widerstands- 
rauschen) theoretisch begriindet und an einem ausgefiihrten Beispiel demonstriert. 
Pieplow. 


N. T. Seaton. A precision automatic electrometer. Rev. Scient. Instr, 20, 500—503, 
1949, Nr. 7. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Zur Untersuchung radio- 
aktiver Substanzen wurde ein transportables riickgekoppeltes Rohrenvoltmeter 
entwickelt, das Stréme bis 10~}4 A mit einer maximalen Genauigkeit von 0,1% 
zu messen gestattet. Bei dem Gerit steuert der zu messende Strom nach drei- 
maliger Verstarkung eine Penthode, die als Aufladewiderstand eines Konden- 
sators dient; die Zeit, die notwendig ist, um den Kondensator bis zu einer bestimm- 
ten Spannung aufzuladen, wird als MaB fiir die Stromstiarke benutzt und mit einem 
nicht naher beschriebenen ZeitmeSgerit registriert. Die Eingangsstufe, an die 
hohe Anforderungen bez. der Isolationsstréme und Abschirmung gegen Stérfelder 
gestellt werden, ist gesondert in einem evakuierten Messinggehause untergebracht, 
als Isolationsmaterial dient Quarz und Polystyrol. Herbeck. 


Vinton A. Brown and B.P. Ramsay. The Maxwell bridge at low frequencies. Rev. 
Scient. Instr. 20, 236—239, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Silver Spring, Maryl., Naval 
Ordn. Lab.) Beschreibung einer MAXWELL-Briicke fiir Frequenzen bis herab zu 
0,01 Hz und Diskussion des Einflusses der Wirbelstréme im Kern eisenhaltiger 
Spulen und der Wicklungskapazitaten auf Induktivitat und Verlustwiderstand. 
Pieplow. 


K. Tomiyasu and Ronold King. Terminal impedance and generalized two-wire line 


. 
: 
} 


theory. Phys. Rev. (2) 46, 456, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


(Harvard Univ.) [S. 737.] Kautter, 
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Alexander Wirth. Die Ubertragung von Schaltvorgdngen iiber die Sprechleitungen in 
Fernsprechanlagen mit Selbstwahlfernverkehr. Arch. elektr. Ubertr. 3, 121—128, 
1949, Nr. 4. (Juli.) Berichtigung ebenda S. 190, Nr, 5, (Aug.) Die Sprechleitungen 
ibertragen bei samtlichen Fernsprechsystemen mit Waihlerbetrieb gleichzeitig die 
Schaltkriterien, die zum Aufbau der Verbindung notwendig sind. Die fiir een 
stérungsfreien Betrieb zu erfiillenden Anforderungen wie Symmetrie, geringe Zah] 
von Speisebriicken sowie Kondensatoren, Vermeidung von Relaiskontakten in 
Jer Sprechleitung, insbesondere von Ruhekontakten, sowie die Vereinheitlichung 
Jer in den verschiedenen Ortsnetzen benutzten Signalténe werden aufgezahit. 
AnschlieSend wird ein von der Telefonbau & Normalzeit G.m. b. H, entwickeltes 
1eues System beschrieben, bei dem alle fiir den anrufenden Teilnehmer bestimmten 
Signale im eigenen Amt angeschaltet werden und im Besetztfall die bereits auf- 
rebaute Verbindung sofort bis zum Vorwahler zuriick auslist. Die Sprechver- 
gindung wird erst durchgeschaltet, wenn sich der Angerufene meldet. Dieses 
System wird mit den Postsystemen 29 und 40 verglichen. Es wird gezeigt, dafi 
ler Netzgruppenhalbmesser mit dem T & N-System um etwa 10—12 km vergréBert 
werden kann. Bei Einrichtung eines verstirkerlosen Querverbindungsverkehrs 
wischen benachbarten Netzgruppen kann man die Reichweite im Durchschnitt 
um etwa 30km vergréBern. Kautter. 


‘Karl Kuhlmann. Theoretische Elektrotechnik. II. Grundziige der Theorie des Wechsel- 
tromkreises und des einphasigen Transformators. Lehr- und Handbiicher der Inge- 
lieurwissenschaften, Bd. 12. Mit 121 Abb. im Text, VIII u. 175 S. Basel, Verlag 
sirkhauser, 1947. (S. 621.] Schén. 


H. D. Warshaw. Rotor balancing with an electronic capacitor gauge. Rev. Scient. 
nstr. 20, 474—476, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Philadelphia, Penn., Franklin Inst., Lab. 
tes. Devel.) Zum dynamischen Auswuchten der Rotoren von elektrischen Maschi- 
en wird vorgeschlagen, nahe dem Rotor eine Metallplatte anzubringen und die 
Capazititsinderung zwischen Platte und Rotor wahrend des Laufes zu messen, 
ndem man diese oszillographisch sichtbar macht. Die Zuordnung des Oszillogramms 
um Umfang des Rotors erfolgt iiber einen mit der Liuferdrehzahl synchron ge- 
chlossenen Kontakt, der eine Marke im Oszillogramm hervorruft. Pieplow. 


feinrich Viehmann. Abnormaler Verschleif von Kohlebiirsten elektrischer Maschinen. 
‘ektrot. Z. '%0, 263— 267, 1949, Nr. 8. (15. Juli.) Aus einer Reihe von in- und aus- 
indischen Versuchen geht hervor, daB der mitunter um den Faktor 10° héhere 
ferschlei® von Kohlebiirsten auf die Zerstérung der im wesentlichen aus Cu,O 
nd H,O bestehenden Fremdschicht auf den Schleifflachen zurickzufiihren ist. 
Yer EinfluB einer verschwindenden Wasserhaut ist hierbei gréBer als der der Oxyd- 
aut. Abhilfe kann durch Verringerung der Stromdichte unter den Biirsten, des 
iirstendrucks, der Schleifgeschwindigkeit und der Kihlluftgeschwindigkeit er- 
ielt werden. Auch besondere Schmierzusiitze in den Biirsten verkleinern den 
.brieb. Pieplow. 

:. L. Henkel and B. Petree. Stabilized high voltage power supply for electrostatic 
nalyzer. Rev. Scient. Instr. 20, 729—732, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Madison, Wisc., 
Iniv.) [S. 663.] Herbeck. 

. J. Gilvarry and D.¥. Rutland. Operation of voltage-stabilizing elements with 
urrent-stabilized supplies. Rev. Scient. Instr. 20, 633—637, 1949, Nr. 9. (Sept.) 


Los Angeles, Calif., North Amer. Aviat.) v. Harlem. 
Vintried Oppelt. Der Aufbau von Regelanlagen. Werkstatt u. Betrieb 82%, 327—328, 
949, Nr. 9. (Sept.) (Braunschweig.) [S. 639.] Pieplow. 


rthur H. Benner. Phase lead for a.c. servo mechanisms, J. appl. Phys. 20, 268 
is 273, 1949, Nr. 3. (Marz.) (State College, Penn., Ordn. Res. Lab.) Die Ubergangs- 


716 5. Elektrizitat und Magnotismus ; Bd. 29,5 


fanktionen von Servo-Mechanismen werden in Kurvenscharen des Betrages und 
der Phase aufgespalten und mit ihnen die Eignung bestimmter Filter untersucht. 
Verf. kommt zu dem Schlu8, da8 Briickenvierpole und iiberbriickte T-Glieder 
nicht so vorteilhaft sind wie LC- und gleichstromdurchlassige Filter. 
Pieplow. 
E. 8. Bettis and E. R. Mann. A servo employing the magnetic fluid clutch. Rev. Scient. 
Instr. 20, 97—101, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Eng. Airpl. 
Corp., NEPA Proj.) An einer einfachen Regelanordnung (Potentiometerver- 
stellung in Abhangigkeit von einem Geber) wird die Brauchbarkeit stufenlos regel- 
barer Magnet-Ol-Kupplungen fiir automatische Regelungen demonstriert. 
Pieplow. 
E. E. Minett, D. A. MacRae and J. Townsend. Note on constant current regulators. 
Rev. Scient. Instr. 20, 136, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide & Car- 
bon Chem. Corp.) Elektronische Spannungskonstanthalter arbeiten mit einer von’ 
der Lastspannung oder dem Laststrom abgeleiteten Spannung im Vergleich zu 
einer Normalspannungsquelle. Der MeBwiderstand bei Laststrémen muf méglichst 
temperaturunabhangig sein, und es wird. deshalb die Verwendung einer Gliihlampe 
vorgeschlagen, da deren Warmeverluste fast nur durch Strahlung erfolgen und 
infolgedessen praktisch unabhangig von Schwankungen der Raumtemperatur sind. 
Pieplow. 
L. W. Herscher. Device for producing rate-proportional damping signal in servo 
systems. Rev. Scient. Instr. 20, 459, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Midland, Mich., Dow 
Chem, Co.) Um Schleifdrahtanordnungen in Reglerschaltungen zu vermeiden, 
ist der im Schwingkreis eines Oszillators liegende Drehkondensator mit dem zu 
regelnden Glied gekoppelt. Der Oszillatorstrom ist eine Funktion der Konden- 
satorstellung und wird dem Regelverstarker zugefihrt. Pieplow. 


D. Franke. Hochfrequenz-Zwélffachiibertragung auf Hochspannungsleitungen. Elek- 
trot. Z. 70, 321—328, 1949, Nr. 10/11. (1. Sept.) (Berlin.) [S. 738.] Pieplow. 


Uber Reihenkondensatoren zur Kompensation des induktiven Spannungsabfalls von 
Fernleitungen. Elektrot. Z.%0, 369—370, 1949, Nr. 12. (15. Sept.) Zusammenfassendes 
Referat amerikanischer Veréffentlichungen. Eine 66-kV-Leitung fiir 10000 kVA 
wurde mit Reihenkondensatoren von 10000 BkW kompensiert und damit auf 
40000 kVA Belastbarkeit gebracht. Die Spannungsschwankungen bei LaststéBen 
wurden so auf die Halfte reduziert. Zur Unterdriickung unharmonischer Kipp- 
stréme durch das Zusammenwirken der Kondensatoren mit den eisenhaltigen 
Induktivitaten der Verbraucher sind die Kondensatoren durch Widerstande iiber- 
briickt, in denen 3.4% der iibertragenen Leistung vernichtet wird. Pieplow. 


H. Rosch. ErdschluBvorgénge in stern-stern-geschalteten Transformatoren bei beider 
seitig geschiitzten Netzen. Elektrot. Z. 70, 315—321, 1949, Nr. 10/11. (1. Sept. 
(Mannheim.) Ausfihrliche Durchrechnung fiir den Fall des einseitigen Erd- 
schlusses eines stern—stern-geschalteten Transformators, bei dem jede Seite tiber 
PETERSEN-Spulen geschiitzt ist. ErwartungsgemaB hat bei nicht zu grober Ver- 
stimmung der nicht geerdeten Seite diese keinen nennenswerten EinfluB auf die 
Léschung des Erdschlufstromes. Dagegen kann sich eine zusatzliche Ausgleich- 
wicklung in Dreieckschaltung unter Umstanden ungiinstig auswirken. 
Pieplow. 

E. Flegler. Die StoBwellenbeanspruchung von Maschinen- und Transformatorwick- 
lungen. Elektrot. Z. %0, 285—286, 1949, Nr. 9. (1. Aug.) Zusammenfassendes 
Referat iiber neuere auslindische Veréffentlichungen zur Berechnung der StoB- 
wellenbeanspruchung von Transformatoren. Hierbei zerlegt RUDENBERG den 
auftreffenden StoB nach FOURIER in je eine Wellengruppe ober- und unterhalb 
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der kritischen Frequenz und superponiert die aus dem Kettenleiter-Ersatzschema 
her bekannten Spannungsverteilungen. NORRIS belegt die Ergebnisse mit Oszillo- 
grammen und weist nach, daB eine Anpassung der Durchschlagsfestigkeit zwischen 
den Windungen an die Spannungsverteilung mitunter wirtschaftlicher sein kann 
als ein gesteuerter Transformator. WELLAUER berechnet quantitativ den EinfluB 
endlicher Stirnzeiten. Pieplow. 


R. Meister. Luftfeuchtigkeit und Isoliervermégen organischer Isolierstoffe der Hoch- 
spannungstechnik. Elektrot. Z. 70, 360—364, 1949, Nr. 12. (15. Sept.) (Hamburg.) 
Setzt man Isolierstoffe einer praktisch 100% igen relativen Luftfeuchte aus, so 
sinkt deren Widerstand mit der Zeit nach einem Exponentialgesetz. Anfangs- 
widerstand und Zeitkonstante bestimmen definitionsgemaB die Giite des Isolier- 
stoffes. Diese Giite wird fiir eine Reihe von Materialien ermittelt, wobei sich die 
groBe Uberlegenheit der Kunststoffe, verglichen mit Isolierstoffen auf Faserstoff- 
grundlage, zeigt. Pieplow. 


Otto Gengenbach. Grundlagen und Anwendung der induktiven Erwarmung. Werk- 
statt u. Betrieb 82, 430—434, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Sindelfingen.) Schén. 


Walter Putz. Das Anwdrmen von Werkstiicken durch Wirbelstréme. Werkstatt u. 
Betrieb 82, 316—317, 1949, Nr. 9. (Sept.) [S. 759.] Pieplow. 


A. W. Pfefferl. Generatoren fiir die dielektrische Erhitzung mittels Hochfrequenz. 
Kunststoffe 39, 86—-89, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Fa. Rohde & Schwarz, Lab.) 
Nach kurzer Ubersicht iiber die physikalischen Grundlagen der dielektrischen Er- 
hitzung wird ein listenmaBig hergestellter Generator mit einer Leistung bis zu 
2kW, einem Wirkungsgrad von etwa 40% und einer Frequenz um 30 MHz be- 
schrieben und werden Anwendungsbeispiele gezeigt. Pieplow. 


M. J. Snijders. Ein Senderéhrenkiihler mit erhéhter Turbulenz des Kihlwassers. 
Philips’ Techn. Rundschau 10, 240—247, 1949, Nr. 8. (Febr.) Nach kurzer Dis- 
kussion Alterer Kiihlsysteme wird eine neue Anordnung beschrieben, bei der das 
Kiihlwasser gegen die Anoden hochbelasteter Senderéhren gespritzt wird. Man 
erreicht auf diese Art eine wesentlich héhere Turbulenz, damit einen besseren 
Warmeibergang und unter sonst gleichen Umstanden um den Faktor 2 niedrigere 
Anodentemperaturen, die ihrerseits giimstig sind wegen der Vermeidung von Ab- 
lagerungen aus dem Kihlwasser. Pieplow. 


E. G. Dorgelo. Gldserne Senderéhren mit hohem Wirkungsgrad bei Frequenzen um 
100 MHZ. Philips’ Techn. Rundschau 10, 273—281, 1949, Nr. 9. (Marz.) Die Vor- 
teile einer rotationssymmetrisch aufgebauten Elektronenréhre (kleine Laufzeiten 
im Gitter-Kathodenraum, nach auBen abnehmende Stromdichten, Fortfall zu- 
satzlicher Befestigungselemente und damit Verringerung der Elektrodenkapazi- 
taten) haben zur Entwicklung einer neuen Senderéhrenreihe in Allglasausfiihrung 
gefiihrt. Benutzt wird eine Doppelwendel aus thoriertem Wolfram mit Ober- 
flachenkarbonisierung, das Gitter ist zur Vermeidung von Gitteremission mit einem 
Thorium absorbierenden Stoff belegt, die Anode ist ein Drehkérper aus Graphit, 
in den die Kiihlrippen eingedreht sind und der mit einem Zirkoniiberzug zur Bil- 
dung der freiwerdenden Gase versehen ist. Besondere Schirme machen eine Neu- 
tralisierung unter 100 MHz iberfliissig. Anodenverlustleistung der bisher ent- 
wickelten Typen etwas iiber 100 W, Wirkungsgrad bei 100 MHz etwa Lyk 
Pieplow. 
Oskar Déhler und Werner Kleen. Uber die Wirkungsweise der ,, Traveling- Wave**- 
Réhre. Teil I. Arch. elektr. Ubertr. 3, 54—63, 1949, Nr. 2. (Fébr.) (Paris, Co. Gén. 
Télégr. sans Fil., Centre Rech. Dép. Electron.) Die wihrend des Krieges durch 
R.KoMpPFNER angegebenen ,,traveling-wave’- oder Laufwellenréhren beruhen 
auf der Wechselwirkung von trigheitsbehafteten Elektronen und einer verzégerten 


7 Physikalische Berichte, Bd. 29, 5, 1950. 


718 : 6. Optik Bd. 29, 5 


Welle in einer Weise, dafB im Gegensatz zum Magnetron, bei dem dhnliche Grund- 
sitze verwendet werden, keine Riickkopplung auftritt, so da® eine Verstarkung 
méglich ist. Es wird hier theoretisch gezeigt, daB drei verschiedene Wellen in der 
Verzégerungsleitung auftreten. Die Leistungsverstarkung wird fiir kleine Ampli- 
tuden berechnet und mit gemessenen Werten verglichen. Sie liegt bei etwa 20 db. 
Die Rechnung zeigt weiter, daf die Bandbreite sehr groB, iiber 100 MHz, ist. 
MaBgebend fiir den Rauschanteil am Ausgang ist die Wirkung der Geschwindig- 
keitsschwankung am Eingang; ihr gegeniiber treten die Dichteschwankungen am 
Eingang zuriick. Kautter. 


Oskar Déhler und Werner Kleen. Uber die Wirkungsweise der ,, Traveling-Wave‘- 
Réhre. Teil II. Arch. elektr. Ubertr. 3, 93—100, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Paris, Co. 
Gén. Télégr. sans Fil., Centre Rech., Dép. Electron.) Der vorliegende II. Teil der 
theoretischen Behandlung der Laufwellenréhren befaBt sich mit der Theorie groBer 
Amplituden und schatzt den héchstméglichen Wirkungsgrad unter Einfiihrung 
gewisser Naherungen ab. Dieser ist leider sehr ungiinstig, indem er um nur einige 
Prozent liegt, so da8 man bei 20 W Gleichstromleistung mit nicht mehr als 0,5 
bis 1 W Hochfrequenzleistung rechnen kann. Zur Berechnung des KurzschluB- 
stroms und des elektromagnetischen Feldes mu man zu stufenweiser Naherung 
greifen, da die komplexe Rechnung wegen der Nichtlinearitat nur noch bedingt 
brauchbar ist. Die weiteren Abschnitte befassen sich mit dem Elektronenstrom 
in Abhangigkeit von der Laufzeit und anderen GréBen, der Leistungsbilanz, der 
Ausgangsleistung, sowie dem EinfluB der oszillierenden Raumladung auf die Ver- 
starkung. Dabei werden die AbstoBungskrafte innerhalb eines Elektronenstrahls 
ermittelt und in die Réhrengleichungen eingefihrt. Kautter. 


Herbert Tolazzi. Untersuchungen an Hochdruck-Lichtbogenventilen mit vier Teil- 
strecken. Elektrot. Z. %0, 334—337, 1949, Nr. 10/11. (1. Sept.) (Braunschweig.) 
Bericht iiber Betriebserfahrungen an einer Hochspannungsgleichrichteranlage mit 
Lichtbogenventilen nach E. MARX. Die wahrend des Krieges an einem Drehstrom- 
netz von 110 kV durchgefiihrten Versuche (Gleichspannung 75 kV, 15 MW) er- 
bringen zwar den Beweis der Brauchbarkeit, aber auch der schlechten Wirtschaft- 
lichkeit der Lichtbogenstromrichter. Pieplow. 


6. Optik 


*A.E. Herbert Meyer und Ernst Otto Seitz. Ultraviolette Strahlen. Ihre Erzeugung, 
Messung und Anwendung in Medizin, Biologie und Technik. Mit einem Geleitwort 
von B. Rajewsky. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 261 Abb. im Text u. 58 Tabellen. 
XVI u. 390 S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1949. [S. 622.] Sch6n. 


A. I. McPherson and D. G. Douglas.. Measurement of the thickness of thin nylon 
films. Rev. Scient. Instr. 20, 457—458, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Montreal, Mc Gill Univ.) 
[S. 636.] v. Gierke. 


A.-W. Maue. Zur Formulierung eines allgemeinen Beugungsproblems durch eine 
Integralgleichung. Z. Phys. 126, 601—618, 1949, Nr. 7/9. (30. Aug.) Das Problem — 
der Beugung von skalaren und elektromagnetischen Wellen an undurchlassigen © 

K6rpern wird in die mathematische Gestalt einer Integralgleichung fiir gewisse 
Belegungen auf der Kérperoberflache gebracht. Im elektromagnetischen Fall wird 
der Kérper als vollkommen leitend angenommen, die Belegung ist hier der in der 
Oberflache von der einfallenden Welle induzierte Strom. Die besonderen Verhilt- 
nisse an Kanten werden eingehend untersucht und es wird angegeben, in welcher 
Weise sich die Wellenfunktionen bzw. die elektromagnetischen Feldstiirken in der — 
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Nahe einer Kante von gegebenem Winkel verhalten. Als Sonderfall eines beugenden 
K6rpers mit Kanten wird ein berandetes Flachenstiick behandelt. Die Integral- 
gleichungen werden fiir diesen Fall explizit angeschrieben; sie sind mit anderen 
in der Beugungstheorie neuerdings benutzten Integralgleichungen verwandt. Als 
Beispiel wird die Beugung am Zylinder durch Aufstellung und Lésung der ent- 
sprechenden Integralgleichung behandelt. Meixner. 


J. Meixner. Die Kantenbedingung in der Theorie der Beugung elektromagnetischer 
Wellen an vollkommen leitenden ebenen Schirmen. Ann. Phys. (6) 6, 2—9, 1949. 
(19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Aachen, T. H., Inst. theor. Phys.) 
Das Verhalten elektromagnetischer Felder in der Umgebung der Kanten von voll- 
kommen leitenden berandeten Flachen wird untersucht. Dort werden die Feld- 
starken im allgemeinen unendlich grof. Um elektromagnetische Randwertprobleme, 
inshesondere Beugungsprobleme eindeutig bestimmt zu machen, muB die Ordnung 
dieses Unendlichwerdens in geeigneter Weise cingeschrankt werden. Dies geschieht 
durch die Kantenbedingung, Sie beruht auf der plausiblen physikalischen For- 
derung, da8 die elektromagnetische Energiedichte in der Umgebung der Kante 
integrierbar, d.h. da®B die Feldenergie in jedem endlichen Volumen endlich ist. 
Die Notwendigkeit der Kantenbedingung folgt daraus, da es Lésungen des elektro- 
magnetischen Beugungsproblems gibt, die alle Bedingungen mit Ausnahme der 
Kantenbedingung erfiillen und welche ein den physikalischen Verhiltnissen wider- 
sprechendes Verhalten zeigen; dafiir wird ein einfaches Beispiel seasben. 
eixner. 


Werner Braunbek. Energiestrémung im Nahfeld einer beugenden Kante. Ann. Phys. 
(6) 6, 53—58, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Tiibingen, 
Univ., Lehrst. theor. Phys.) Die SOMMERFELDsche Lésung fiir die Beugung einer 
ebenen Welle an einer unendlich diimnen vollkommen leitenden Halbebene wird 
fiir den Fall, daB die ebene Welle senkrecht einfallt und ibr elektrischer Vektor 
parallel zur beugenden Kante ist, in der unmittelbaren Umgebung der Kante 
untersucht. Die Phasenflachen der verschiedenen Komponenten von € und 9 
und der Energiestrom werden berechnet. Der Wirkenergiestrom fiihrt die Energie 
von der doppelt energiereichen Lichtseite des Schirms auf konfokalen Parabeln 
um die Kante herum in das Schattengebiet. Die Ergebnisse lassen auch Riick- 
schliisse auf die Verhaltnisse bei beliebig berandeten Schirmen zu. Meixner. 


N. G. van Kampen. An asymptotic treatment of diffraction problems. Physica 14, 
575—589, 1949, Nr. 9. (Jan.) (Groningen, Rijks-Univ.) Fiir das KIRCHHOFFsche 
Integral der Beugungstheorie wird eine asymptotische Entwicklung nach fallenden 
Potenzen der Wellenzahl gegeben. Zum Integral geben nur gewisse kritische Punkte 
in der Offmung und am Rande einen wesentlichen Beitrag; er laBt sich mit der 
Methode der stationaren Phase (einer Abwandlung der Sattelpunktsmethode) 
berechnen. Der erste Term der Entwicklung entspricht der geometrischen Optik, 
der zweite Term riihrt von der Beugung am Rand der Offnung her. Der EinfluB 
der Beugung auf die Bildfehler dritter Ordnung in optischen Systemen wird be- 
rechnet. Meixner. 


J. J. Hermans. Light scattering by charged particles in electrolyte solutions. Recueil 
Trav. Chim. Pays-Bas 68, 859—870, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Groningen, Univ., Lab. 
Inorg. Phys. Chem.) Verf. diskutiert die verschiedenen Formeln, die sich bei der 
Bebandlung des Problems der Lichtstreuung durch Elektrolytlésungen nach zwei 
Methoden ergeben. Geht man von den Schwankungen der Konzentration in den 
einzelnen Volumenelementen aus, so erhalt man fiir die Lichtstreuung je Volumen- 
einheit der Lésung (Turpiditat) 7 = (32° y,?)/(3A‘) 2; nj/ (0y9n;)?; yo = Bre- 
chungsindex des Liésungsmittels, y der Lésung, nj = Anzahl] der gelésten Teilchen 
je Volumeneinheit, 4 = Wellenlange. Auf Elektrolytlésungen ist diese Beziehung 
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jedoch nur beschrankt anwendbar, da erst unter 10~4 mol/l die Schwankungen 
der Konzentration der einzelnen Ionen mehr oder weniger unabhiangig voneinander 
werden. Die Methode der Interferenz zwischen Lichtstrahlen von benachbarten 
Streuzentren fiihrt dagegen in den praktisch vorkommenden Fallen mu t = 2; n;f;* 
— (25; fj e;)?/(X5n; ej"); fj = Streukoeffizient des Tons j, e = Ladung, in Uber- 
einstimmung mit dem obigen Resultat, wenn man den Elektrolyten als ein Ganzes 
betrachtet. GroBe und hochgeladene Kolloidionen werden am besten zusammen 
mit ihrer Doppelschicht als eine Einheit behandelt. Nach einer Diskussion der 
Formfaktoren L (c), die sich jedoch in den verschiedenen Fallen nur wenig unter- 
scheiden, werden fiir die Streukoeffizienten ® von sphiarischen Teilchen und von 
Knauelmolekiilen Formeln abgeleitet. Bei Anwendung der DEBYE-HUCKELschen 
Naherung lauten diese ® = fy — (ep25n;f;e;)/(23n;e;”) bzw. es wird die rechte Seite 
der Gleichung noch mit L (c) multipliziert, f, = Streukoeffizient des Kolloidteil- 
chens ohne Doppelschicht. Eine Abschatzung ergab, daB die Streuwirkung von 
Jodionen in der Doppelschicht rund 10% der des Kolloidteilchens ausmachen 
kann. Experimentelle Beispiele, mit denen ein Vergleich méglich ware, konnte Verf. 
in der Literatur nicht finden. M. Wiedemann. 


.K. Zwetkow und W. Marinin. Uber eine optische MeSmethode der Ultraschall- 
geschwindigkeit. Doklady Akad. Nauk SSSR (russ.) 68, 49—52, 1949, Nr. 1. (1. Sept.) 
(Leningrad, Shdanow Univ., Phys. Inst.) [S. 734.] Amberger. 


Clemens Schaefer und Conrad y. Fragstein. Zur Theorie der Reflexion und Brechung. 
Ann. Phys. (6) 6, 39—43, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) 
(Koln, Univ., If. Phys. Inst.) Wird die Theorie der Reflexion und Brechung nicht 
wie iblich fiir unendlich ausgedehnte Wellen, sondern fiir seitlich (senkrecht zur 
Fortpflanzungsrichtung) begrenzte Wellen durchgefiihrt, die zwar nicht mehr 
streng, aber in jeder beliebigen Naherung Lésungen der MAXWELLschen Gleichun- 
gen sind, so ergibt sich fiir die Metallreflexion eine polarisationsabhiangige Strahl- 
versetzung, deren Absolutbetrag allerdings wesentlich kleiner als der bei Total- 
reflexion in der Nahe des Grenzwinkels beobachtete Wert ist; fiir Silber laBt er 
sich fir 4 = 589 mp auf etwa 0,5 mp schatzen. Isolatoren dagegen zeigen bei 
normaler Reflexion mit Ausnahme des Gebietes in der Nahe des Grenzwinkels der 
Totalreflexion keine Strahlversetzung. Lange. 


H. B. Briggs. Optical effects in bulk silicon and germanium. Phys. Rev. (2) '%%, 287, 
1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Da reines Silicium 
und Germanium jenseits des langwelligen Bereichs der Photoleitung (1,2 u bzw. 
2,2 4) durchsichtig sind, wurde mit der Prismenmethode ihr Brechungsirdex bis 
2,6 uw bestimmt. Silicium aus einer handelsiiblicben ,,Electromet-Schmelze mit 
einer Reinheit von 99,8% und Germanium aus Schmelzen fiir Sperrschichten mit 
einer Reinheit > 99,99% wurden verwendet. (Prismenwinkel 11°24’7” bzw. 
179630.) Beim Silicium nimmt der Brechungsindex von 3,565 bei 1,05 4 auf 
3,443 bei 2,60 u, beim Germanium von 4,143 bei 1,80 4 auf 4,068 bei 2,60 w ab. 
Beim Germanium wurde auch die Temperaturabhangigkeit untersucht und Zu- 
nahme mit der Temperatur gefunden. Die Germaniumwerte sind kleiner als die 
friiher (BRATHAIN und BRIGGS, s. diese Ber. S. 274) mit Interferenzmethoden 
gefundenen, wahrscheinlich, weil die Dichte der Filme von der des kompakten 
Materials abweicht. — Wegen der guten Durchlassigkeit und des groBen Brechungs- _ 
index eignet sich Germanium als Linsenmaterial fiir Ultrarot, Kine plankonvexe ~ 
Germaniumlinse mit einem Kriimmungsradius von 3,52 in hatte eine Brennweite 
von 1,13in bei 2 yw und ein Offnungsverhialtnis von 1,5 (gegeniiber 9,5 einer 
Glaslinse gleicher Abmessung). Die wegen des groBen Brechungsindex hohen 
Reflexionsverluste (50%) konnten durch reflexvermindernde Selenschichten 
wesentlich herabgedriickt werden. Die Durchlassigkeit eines Germaniumfensters 
wurde so bei 4 von 43% auf 90% erhéht. Schén. 


1950 - 3. Reflexion, Brechung, Durchlissigkeit 721 


Joseph L. Rood. Some properties of thin evaporated films on glass. J. Opt. Soc. 
Amer. 39, 854—859, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) 
Diinne Schichten von MgF, und CaSiO, werden im Vakuum auf Glas in einer 
Dicke, die 4/4 bzw. A/2 betragt, aufgedampft und aus dem experimentell gemessenen 
Reflexionsvermégen im Héchstwert desselben bei einer bestimmten Wellenlange 
mittels der einfachen, hierfiir giiltigen Formeln der Brechungsindex der Schichten 
bestimmt. Fiir 2 = 5400 A ist der gefundene Mittelwert "gr, = 1,35 kleiner als 


der des kompakten MgF, und wellenlangenunabhangig. Demgegeniiber ist der 
Brechungsindex des CaSiO, wellenlangenabhangig und stieg von 1,68 bei 6000 A 
bis 1,71 bei 4400 A. Durch direkte Wagung wurde auch die Dichte der MegF,- 
Schichten bestimmt und ein Wert von 2,56 -+ 0,04 gefunden, der viel kleiner ist, 
als der 3,0 betragende Wert der kompakten Substanz. Es werden auch Alterungs- 
effekte beobachtet, und zwar dndert sich sowohl die Schichtdicke als auch das 
Reflexionsvermégen. Unmittelbar nach der Herstellung sind sie gréBer und be- 
tragen bei der Dicke in den ersten Tagen nach dem Aufdampfen 1—20%, gehen 
aber nach Wochen oder Monaten auch noch vor sich und sind fiir die CaSiO,- 
Schichten gréBer. Die Anderung des Reflexionsvermigens wird auf Rekristalli- 
sationserscheinungen und auch als Folge derselben sich entwickelnde héhere Ober- 
flachenrauhigkeit zuriickgefiihrt. H. Mayer. 


M. F. Crawford, W. M. Gray, A. L. Schawlow and F. M. Kelly. Transmission and 
reflection coefficients of aluminium films for interferometry. J. Qpt. Soc. Amer. 39, 
888, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Toronto, Can., Univ., McLennan Lab.) Der Reflexions- 
koeffizient und die Durchlassigkeit von Al-Schichten, die fiir interferometrische 
Zwecke im Ultraviolett durch Aufdampfen im Vakuum hergestellt wurden, wurden 
mit einer photographischen, Stufenspalte verwendenden Methode im Wellen- 
bereich 2500—4500 A gemessen. Die in graphischer Form gegebenen Ergebnisse 
zeigen, daf} der Reflexionskoeffizient schnell aufgedampfter, etwas gefleckt aus- 
sehender Schichten mit Werten von 75—85% gréBer ist als der langsam aufge- 
dampfter, deren Werte zwischen 40—68% liegen und die ein sehr gleichmaBiges 
Aussehen hatten. Als Ursache fiir die Verschiedenheit der Koeffizienten wird eine 
durch die verschiedene Aufdampfgeschwindigkeit verursachte Verschiedenheit 
der Schichtstruktur angenommen, was durch elektronenmikroskopische Beobach- 
tungen bestatigt wird. H. Mayer. 


Kurt Schuster. Anwendung der Vierpoltheorie auf die Probleme der optischen Re- 
flexionsminderung, Reflexionsverstarkung und der Interferenzfilter. Ann. Phys. (6) 
4, 352—356, 1949, Nr. 6. (1. Marz.) (Jena, Carl-ZeiB-Werke.) Die erstmals von 
R. B. MUCHMORE (J. Opt. Soc. Amer. 38, 20, 1948) behandelte Anwendbarkeit 
der Vierpoltheorie auf den Lichtdurchgang durch diinne Schichten wird vom Verf. 
gleichfalls am Problem der Entspiegelung durch eine Doppelschicht erlautert, 
Durch stufenweise Berechnung der optischen Wellenwiderstande 8 in den Grenz- 
flachen jeder Schicht erhalt man — auf Grund der Beziehung ® = (8, — B,)/ 
(8, +8) fiir die Reflexionsamplitude an einer Schichtgrenze — aus der Be- 
dingung = 0 Gleichungen zwischen den Brechzahlen und Dicken der beiden 
Schichten. Die Ergebnisse sind identisch mit den in der einschligigen Literatur 
bekannten (vgl. z. B. Deutsche Luftfahrtforschung, Forschungsbericht Nr. 1487, 
1941). Schréder. 


W. L. Wilcock. On a paper by Vaiitek concerning reflection from multilayer films. 
J. Opt. Soc. Amer, 39, 889—890, 1949, Nr. 10. (Okt.) (St. Andrews, Scotl., Univ. 
Obs.) A. VASICEK hat in einer Arbeit iiber das Substitutionsverfahren zur Be- 
rechnung des Reflexionsvermégens von Mehrfachschichten (s. diese Ber. 2%, 682, 
1948) die Grenze der hypothetischen Ersatzschicht falsch gelegt und daher eine 
fehlerhafte Endformel erhalten. Zu einwandfreien Ergebnissen gelangt man am 
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sichersten, wenn man die Substitution schrittweise in der Reihenfolge der aufge- 
brachten Schichten durchfihrt. Schréder. 


H. P. Robertson. Postulate versus observation in the special theory of relativity. Rev. 
Modern Phys. 21, 378—382, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
[S. 626.] Steinwedel. 


Gilbert W. King. An empirical formula for the refractive indices of infra-red dis- 
persing materials. Phys. Rev. (2) 16, 473, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Arthur D. Little, Inc.) Es ist bekannt, da8 die Hichung eines Perkin- 
Elmer-Prismenspektrometers fiir den ultraroten Spektralbereich darstellbar ist 
als linaere Beziehung zwischen der Umdrehung der Tangens-Schraube des Pris- 
mentisches und der Gréfe u = 1/(y? — yo?), wobei y+ die Reststrahlfrequenz 
(D. S. MCKINNEY und R. A. FRIEDEL, J. Opt. Soc. Amer. $8, 222, 1948). Unter 
Voraussetzung der Einstellung auf das Minimum der Abweichung ergibt das die 
empirische Formel fiir den Brechungsindex sin”! n = — k,u + ky. Der Parameter 
beherrscht allein die Wellenlangeneichung und das Auflésungsvermigen. Die Eich- 
kurve ist darstellbar durch g — pg) = 2-G-k,-u, wobei G das Ubersetzungsver- 
haltnis der Wellenlangenschraube zur Drehung des Littrow-Spiegels ist. Werte 
von G fiir das Perkin-Elmer-Spektrometer sowie von k, fiir KCl, NaCl, CaF, und 
LiF werden angegeben. Briigel. 


H. 0. McMahon, R. M. Hainer and Gilbert W. King. A low temperature infra-red 
transmission cell. J. Opt. Soc. Amer. 39, 786—790, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, 
Masgs., Arthur D. Little, Inc.) [S. 639.] W. Maier. 


W. A. Shureliff and E.1. Stearns. New ,,offset’’ method of interpreting spectrophoto- 
metric curves. J. Opt. Soc. Amer. 39, 72—75, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Bound Brook, 
N. J., Amer. Cyanamid Co., Calco Chem. Div., Res. Dep.) Das zuerst von PINEO 
angegebene Verfahren dient zur raschen Identifizierung und Konzentrations- 
bestimmung von gelésten Stoffen aus dem Absorptionsspektrum. Seine Anwendung 
liegt im Gebiet chemischer und physikalisch-chemischer Probleme, wo die Absolut- 
werte der spektralen Durchlassigkeit nicht interessieren. Es besteht darin, daB von 
der zu bestimmenden Lésung auf durchsichtigem Logarithmenpapier die Kurve 
log 1/T gegen die Wellenlinge aufgetragen wird und diese Kurve mit der dar- 
unterliegenden einer Vergleichslésung zur Deckung gebracht wird. (T ist die 
Durchlassigkeit). Zur richtigen Festlegung der Ordinate wird ein Graufilter, zur 
Festlegung der Abszisse ein Didymfilter mitregistriert. Gleichheit des Kurvenver- 
laufs von Probe und Vergleichslésung liefert die qualitative, die gegenseitige Ver- 
tikalverschiebung die quantitative Analyse. Ritschl. 


P. Rosenblum and A de Bretteville jr. Accurate, simple recording microphotometer. 
Rev. Scient. Instr. 20, 321—323, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Fort Monmouth, N, J., Sign. 
Corps Engng. Lab.) Es wird ein Mikrophotometer beschrieben, das speziell fiir 
Réntgenfilme mit grobem Korn geeignet ist. Es arbeitet mit zwei Photozellen in 
einer Briickenschaltung, von der gleichen Lichtquelle bestrahlt, die eine durch den 
Film hindurch. Registriert wird die Spannung zwischen den Zellen. Einzelheiten 
der Konstruktion und elektrischen Schaltung werden angegeben. Um eine még- 
lichst groBe Flache der Registrierkurven schmaler Linien zu erhalten, wird die 
Plattenverschiebungsgeschwindigkeit 32mm/Stunde, die des Registrierstreifens 
305 mm/Stunde genommen. Ritschl. 


Jens Geerk und Peter Brix. Eine massenspektrographische Methode zur Erzeugung 
von Schwérzungsstufen auf photographischen Platten mit mittelschnellen Protonen. 
Z. Phys, 125, 767—779, 1949, Nr. 11/12. (15. Marz.) (Géttingen.) Zum Studium 
des Verhaltens photographischer Emulsionen, die Ionen geringer Energie ausgesetzt 
waren, wurden in einem THOMSONschen Parabelspektrographen mittelst Protonen 
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von 2—7keV Energie und einer stufenférmigen Eintrittsblende Schwarzungs- 
stufen auf einer photographischen Platte hervorgerufen. Die abgestufte Strom- 
dichteverteilung konnte auSerdem durch Verstarkung des magnetischen Feldes 
an dem Spalt eines FARADAY-Kafigs vorbeigefiihrt und so elektrometrisch aus- 
gemessen werden. Die elektrischen und geometrischen Bedingungen der Zuordnung 
des elektrometrischen und photometrischen MeSverfahrens werden theoretisch 
diskutiert. Bei der ausgewahlten und experimentell ausgefiihrten Anordnung 
bleibt der Unterschied beider Verfahren unter 1% der Teilchenenergie. Die experi- 
mentelle Technik wird ausfiihrlich beschrieben. Quantitative Ergebnisse sind nur 
fiir Agfa-Autolith-Platten angegeben. Schmidt-Robkr. 


Peter Brix. Die photographische Wirkung mittelschneller Protonen. (Messungen an 
Agfa-Autolith- Platten.) Z. Phys. 126, 35—48, 1949, Nr. 1/2. (4. Apr.) (Géttingen, 
Univ., II. Phys. Inst.) Mit der vom Verf. und GEERK entwickelten Apparatur 
zur Erzeugung von Schwarzungsstufen mit Protonen (s. vorstehendes Ref.) wurden 
Schwarzungskurven von Agfa-Autolith-Platien fiir vier verschiedene Protonen- 
energien zwischen 2,6 und 7 keV aufgenommen. Bei Darstellung der Kurven im 
doppelt logarithmischen Mafstab ergibt sich ein ahnlicher Verlauf wie bei Elek- 
tronen gleicher Energie. Bis zu einer Protonendichte von 10~-°C-cm™? steigt die 
Schwarzung mit wachsender Protonendichte auf 0,1, bei Protonendichten von 
10-°—10°-7C -cm™? nimmt die Schwarzung nur wenig zu. Oberhalb 10-7C-cm “=? 
tritt nochmals ein starkerer Anstieg der Kurve auf, der schlieBlich wiederum in 
eine Sittigung einbiegt. Die Kurven werden durch die Annahme zweier Prozesse, 
einer primaren StoBwirkung und der sekundaren Wirkung einer Wellenstrahlung 
gedeutet. Der Verf. kommt auf Grund der Analyse der Schwarzungskurven und 
der Abschatzung der Kornprojektionsflachen der photographischen Schicht im 
Mikroskop zu dem Schlu8, daB es sich bei der Primarschwarzung um einen Ein- 
trefferprozeB mit einer Korntrefferausbeute der GréS8enordnung 1 handelt. Fiir die 
Sekundarschwarzung ergibt sich ahnlich wie bei Bestrahlung mit Licht eine 
Schwiarzungskurve mit superproportionalem Anstieg. Aus ihrer Steigung im Wende- 
punkt wird unter der Annahme, daB hier die Schwarzung proportional der Korn- 
zahl pro Flache ist, berechnet, daB im Bereich der Sekundarschwirzung 105 auf die 
Schicht treffende Protonen ein Korn entwickelbar machen. Schmidt-Rohr. 


Peter Brix und Hans-Georg Dehmelt. Die photographische Wirkung mittelschneller 
Protonen. II. Mitteilung. Messungen an Ilford-Q-Platten. Z. Phys. 127, 728—733, 
1949, Nr. 10/12. (17. Okt.) (Géttingen, Univ., II. Phys. Inst.) In Fortfibrung der 
Versuche iiber die photographische Wirkung mittelschneller Protonen (s. vor- 
stehende Reff.) wurden gelatinearme Q-Platten der Ilford untersucht. Die Appa- 
ratur mute durch Verwendung eines Réhrenelektrometers und die Verringerung 
der Protonenstromdichte der gréB8eren Empfindlichkeit der Q-Platten angepaft 
werden. Die gemessenen Schwarzungskurven steigen im doppelt logarithmischen 
MaBstab bis zur Sattigung bei Protonendichten von 1071°C-cm™? unter 45° an, 
woraus folgt, da hier reine Primarschwarzung, also ein EintrefferprozeB vorliegt. 
Aus Kornzahlungen ergab sich, daB bei 5 keV jedes fiinfte und bei 17 keV jedes 
zweite Proton ein Korn entwickelbar macht. Die Berechnung der Entwicklungs- 
wahrscheinlichkeit in Abhangigkeit von der an das Korn abgegebenen Energie 
filbrt zu Ergebnissen, die gut mit den Werten itibereinstimmen, die aus kernphysi- 
kalischen Messungen fiir schnelle Teilchen gewonnen wurden. 1 
Schmidt-Rohr. 

R.L. Huber and A.B. Rakus. A photoelectric reflection-transmission densitometer. 
J. Opt. Soc. Amer. 39, 873—876, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Rochester, N. Y., E. I. du 
Pont de Nemours Co.) Die hier beschriebene Apparatur ist eine Weiterentwicklung 
eines Gerates zur Bestimmung der Lichtdurchlassigkeit exponierter Filmemulsionen 
(s. diese Ber. 23, 68, 1942). Sie erméglicht mittelst eines Zusatzgerites die Messung 
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der diffusen Reflexion. Um den Einflu8 des Einfallswinkels auszuschalten, blendet 
ein optisches System zwei reflektierte Lichtbiindel, die einen Winkel von 60° 
einschlieBen, aus und bildet sie mittelst zweier Spiegelprismen durch eine Apertur- 
blende auf eine Photozelle ab. Die im Vergleich zur Messung der Durchlassigkeit 
geringe Intensitat erforderte eine Steigerung der Empfindlichkeit durch Verwen- 
dung reflexionsvermindernder Schichten im optischen Teil und durch sorgfaltigeren 
Aufbau des elektrischen Teils der Anordnung. AuBerdem wurde die GréBe der unter- 
suchten Flache durch eine zusitzliche Zylinderlinse von 2 * 5mm auf 5 * 5mm 
erhéht. Die MeBwerte stimmen bei niedrigen und mittleren Reflexionsintensitaten 
gut mit anderen Densitometern tiberein. Bei maximalen Intensititen treten Ab- 
weichungen auf, die die Verff. einer héheren differentiellen Empfindlichkeit ihres 
Instruments zuschreiben. Schmidt-Rohr. 


Guy Pannetier. Mécanisme de la combustion du cyanogéne. Incidence de gaz étrangers 
sur la luminosité de la flamme et interprétation de leur action. Rev. Inst. Frang. 
Pétrole 4, 418—423, 1949, Nr. 8. (Aug.) [S. 655.] 


R. Wildenstcin et G. Pannetier. Recherches expérimentales sur le mécanisme de com- 
bustion du méthane. Rev. Inst. Frang. Pétrole 4, 424—426, 1949, Nr. 8. (Aug. 
[S. 655.] M. Wiedemann. 


George A. Hornbeck and Robert ©. Herman. The Deslandres-D’Azambuja band 
system of the C, molecule in the ethylene-oxygen flame. J. Chem. Phys. 17, 842, 1949, 
Nr. 9. (Sept.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) 
Es wird gezeigt, daB die DESLANDRES-D’AZAMBUJA-Banden (zg — 42,) von 
C, als hervorstechendes Merkmal in der Athylen-Sauerstoff- und der Methan- 
Sauerstoff-Flamme auftreten. Die Gase wurden im stéchiometrischen Verhiltnis 
gemischt und bei einem Druck von 50mm verbrannt. Alle von HERZBERG und 
von SUTTON angefiihrten Teilbanden des Systems auBer (5,3) und (4,2) wurden 
in der Athylenflamme beobachtet. Die meisten Banden treten in der Mcthanflamme 
auf. Ritschl, 


W.P. van Oort and A. €. 8. van Heel. A new discharge tube for the hydrogen atom 
spectrum. Rev. Scient. Instr. 20, 319—-320, 1949, Nr. 4. (Apr.) Berichtigung ebenda 
S. 479, Nr. 7. (Juli.) (Amsterdam, Holl., Bataafsche Petrol. Maatsch., Lab.) Fiir 
refraktometrische Zwecke ist das BALMER-Spektrum des Wasserstoffs wegen seiner 
Linienschiarfe und der Verteilung der Linien iiber das sichtbare Spektrum besonders 
geeignet. Gewohnliche GEISSLER-Réhren sind wegen ihrer Leistungsaufnahme 
von etwa 1 W zu lichtschwach. Das hier beschriebene Entladungsrohr besteht 
aus Thiiringer Glas und besitzt Al-Elektroden, die von der eigentlichen Kapillare 
durch geknickte Leitungen so weit entfernt sind, daf keine zerstiubten Metall- 
teile in die Kapillare gelangen kénnen. Die Kapillarentladung kann quer und end 
on beobachtet werden. Das Rohr wird mit Wasserdampf gefiilt, der tiber einer 
konzentrierten NaOH-Lésung den richtigen Dampfdruck (1 Torr) annimmt. Um 
den Verbrauch des Sauerstoffs an den Elektroden, der das Auftreten von H,- 
Banden zur Folge hat, zu kompensieren, steht der Wasserdampf mit einem CuO 
enthaltenden Rohrteil in Verbindung, der auf 270° C geheizt wird. Die Leistungs- 
aufnahme des Rohres betragt bis zu 400 W, die Brenndauer mindestens a Stunden. 
itschl, 


J. H. N. Loubser and ©. H. Townes. Spectroscopy between 1.5 and 2 mm. Wavelength 
using magnetron harmonics. Phys. Rev. (2) %6, 178, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) [S. 736.] Schmelzer. 


A. G. Shenstone and J. T. Pittenger. Cadmium spectra. J. Opt. Soc. Amer. 39, 219 
bis 225, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Das 
Spektrum einer Cadmium-Hohlkathode wurde im Wellenlingengebiet von 600 
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bis 6500 A aufgeaommen. Die *D-Serie von Cd I wurde aufgelést und ausgedehnt. 

Im Spektrum Cd II wurde die Analyse von v. SALIS und TAKAHASHI berichtigt 
und betriachtlich erweitert. Die Serien 2P und 2F sind stark gestért durch die Uber- 
lagerung der Konfiguration 4d®5s5p. Es konnten keine Serienglieder 4d®5sns 
gefunden werden. Das Spektrum Cd III wird in der Entladung stark angeregt, 
seine Analyse wurde erheblich erweitert. Die ungeraden Terme der Konfiguration 
4d°5p kombinieren mit 4d1°, 4d95s, 4d® 6s, 4d®5d und 4d95s*, Aus der Serie 4d® 
ns wird die Jonisierungsspannung zu 37,6 eVolt bestimmt. Ritschl. 


M. F. Crawford, A. L. Schawlow, W. M. Gray and F. M. Kelly. Nuclear moments of silver. 
Phys. Rev. (2) 75, 1112, 1949, Nr. 7. (1. Apr.) (Toronto, Can., Univ., McLen- 
nan Lab.). Die Ag I-Resonanzlinie 5s°S, sas Sp *P3), (3281 A) wurde im Atom- 
strahl angeregt und mit FABRY-PEROT auf Hyperfeinstruktur untersucht. Es wur- 
den vier Komponenten beobachtet: (a) 0, (6) —13, (c) —55, (d) —77 -(1073 em™}). 
Aus den gemessenen relativen Intensititen a:b = d:c = 1,00:1,05 + 0,03 und 
(a + b): (c+ d) = 1,00:0,33 + 0,02 folgt, da®B die Komponenten a, d zum Ag 109, 
ie Komponenten b, c zam Ag 107 gehéren und fiir beide Isotope I = 1/, ist. Das 
Ergebnis bestitigt die frihere Messung von JACKSON uud KUHN (Atomstrahl in 
Absorption). Fiir die magnetischen Kernmomente werden aus den gemessenen 
Aufspaltungen {4497 =— 0,086 und pyog = — 0,159 Kernmagnetonen berechnet. 
Die Unterschiede gegeniiber den bisherigen Angaben riihren zur Hauptsache her 
von der Beriicksichtigung der RuiTz-Korrektion nach FERMI-SEGRE; ferner 
wurde eine Korrektur (2%) wegen des endlichen Kernvolumens angebracht. 
Brix. 
F. Bitter. The optical detection of radiofrequency resonance. Phys. Rev. (2) 46, 833 
bis 835, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 465, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Verf. berechnet 
dic Frequenz, Intensitat und Polarisation des von einem Atom emittierten Lichtes, 
das einen 2P-*S-Ubergang in einem schwachen Magnetfeld ausfiihrt, das eine 
Wechselkomponente hat. Nahe der Resonanzstelle oder, wenn die Oszillatorfrequez 
die LARMOR-Priazessionsfrequenz einer der beiden Atomzustinde erreicht, werden 
alle berechneten GréSen modifiziert. Beobachtungen in sehr schwachen Feldern 
sollten besonders aufschluf8reich sein, da man aus ihnen sowohl Kernspins als auch 
Atom-g-Faktoren erhalten kann. Die ZEEMAN-Komponenten werden dann im all- 
‘gemeinen nicht auflésbar sein, der einzige beobachtbare Effekt besteht in einer 
Anderung der Polarisation der Linienfliigel bei der Resonanz. Ritschl. 


Masataka Mizushima. A theory of pressure absorption. Phys. Rev. (2) %6, 1268 
bis 1269, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) Berichtigung ebenda (2) 97, 149, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci., Phys. Dep.) Von HERZBERG, CRAWFORD, 
WELSH und LOCKE wurden kiirzlich (1949) bei zweiatomigen Gasen (H,,0,,N,) 
in der Nahe des Infrarot sehr schwache Absorptionslinien gefunden, deren Inten- 
sitat proportional dem Quadrat des Gasdruckes ist, was zur Vermutung fihrte, 
daB die Absorption auf intermolekulare Krafte zuriickzufiihren ist. In vorliegender 
Notiz wird diese Absorptionserscheinung in Abhangigkeit des Druckes theoretisch 
untersucht und eine Formel hergeleitet, mit der die HERZBERGschen Beobachtungen 
erklart werden kénnen. Pasler. 

R. J. Lang and A. R. J. Stephenson. Extinction coefficients for oxygen in the Schu- 
mann region. Phys. Rev. (2) 46, 464, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht,) 
(Univ. Alberta.) Es wurden Messungen der Absorption von Sauerstoff bis zu 
Drucken von 1 at im Gebiet zwischen 2050 und 1600 A mit einem 3 m-Vakuum- 
spektrographen ausgefiihrt. Als Lichtquelle diente ein Funke in Stickstoff zwischen 
Elektroden aus Wolframstahl. Die meisten bekannten O,-Banden wurden beob- 
achtet und einige neue Glieder gefunden. Durch Druckvariation wurde Nicht- 
giiltigkeit des BEERschen Gesetzes festgestellt. Ritschl. 
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Mansel Davies. Simple potential functions and the hydrogen halide molecules. J. Chem. 
Phys. 17, 374—379, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Aberystwyth, Wales, Univ. Coll., Edward 
Davies Chem. Lab.) [S. 690.] Ritschl. 


A. Walsh and J. B. Willis. Infra-red absorption spectra at low temperatures. J. Chem. 
Phys. 17, 838, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Melbourne, Austr., Commonw. Sci. Ind. Res. 
Org., Div. Ind. Chem.) Nach einer Arbeit von AVERY und ELLIS iiber die Ultra- 
rotabsorption von Kohlenwasserstoffen bei —195°C soll der Abstand zwischen 
den Bandenmaxima im P- und R-Zweig nach der BJERRUMschen Formel pro- 


portional Tale sein. Die Formel gilt aber eigentlich nur fiir Gase und es wird 


gezeigt, daB die von AVERY und ELLIS gefundene Temperaturabhangigkeit 
nur durch die Anderung des Aggregatzustandes zustande kommt, denn die Spektren 
von Verbindungen, die uber den ganzen Temperaturbereich fest oder fliissig sind, 
weisen keine Bandenverbreiterung mit steigender Temperatur auf. 
Kortim-Seiler. 


C. H. Miller and H. W. Thompson, Uliraviolet absorption of fluorinated aromatic 
hydrocarbons. J. Chem. Phys. 17, 845—846, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Oxford, Engl., 
Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Spektren der fluorierten Toluole in n-Heptanlésung 
werden in Erganzung zu den entsprechenden Gasspektren mit einem selbst- 
gebauten photoelektrischen registrierenden Instrument aufgenommen. Die lang- 
wellige Grenze der Absorption -riickt in der Reihenfolge ortho-, meta-, para- 
Fluortoluol nach langeren Wellen. Dagegen beginnt die Absorption bei p-Fluoro- 
benzotrifluorid bei langeren Wellen als beim entsprechenden m-Derivat oder bei 
Benzotrifluorid selber. Diese Anomalie deutet auf eine besonders starke Wechsel- 
wirkung zwischen —CF, und -F-Gruppen in p-Stellung hin. Sie macht sich auch 
in einem besonders niedrigen Extinktionskoeffizienten der p-Fluorobenzotrifluorid- 
bande bemerkbar. Kortiim-Seiler. 


Hi. Sponer and D. 8. Lowe. Absorption spectrum of benzotrifluoride vapor in the near 
ultraviolet. J. Opt. Soc. Amer. 39, 840—846, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Durham, North 
Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Das Absorptionsspektrum von Benzotrifluorid 
im Dampfzustand wird mit einem mittleren Hilger- Quarzspektrographen im Ge- 
biet von 2750-~2400 A aufgenommen, und zwar bei Drucken von 0,3—80 Torr 
entsprechend den Temperaturen von —40 bis +40°C. Das Spektrum enthalt 
vier Bandengruppen iibereinstimmend mit den vier Banden in Isooctanlésung. 
Es wird angenommen, daf es sich bei dem ganzen System um einen Elektronen- 
iibergang A, > B, handelt, mit einer 0,0-Bande bei 37819 cm™!. Aus den ver- 
schiedenen Bandenserien lassen sich Frequenzdifferenzen von 750, 926 und 961 cm— 
auf totalsymmetrische Schwingungen im Grund- und im angeregten Zustand 
gurickfiihren, wahrend die Frequenzen von 316, 538, 596 und 1031 cm™!, die 
zum Teil in Kombination mit den totalsymmetrischen auftreten, verschiedenen 
Einzelschwingungen zugeordnet werden kénnen. Der Vergleich mit bekannten 
RAMAN-Frequenzen erleichtert die Analyse des Spektrums. Die relativ kleine 
Rotverschiebung (270 cm) des Spektrums gegeniiber der Lage der langstwelligen 
Benzolbande wird unter dem Gesichtspunkt diskutiert, da bei Monosubstitu- 
tionsprodukten des Benzols im angeregten Zustand eine Elektronenverschiebung 
in Richtung des Benzolrings oder von ihm weg stattfinden kann. Auch iber die 
Intensitat der Banden lassen sich in diesem Zusammenhang Aussagen machen. 
Kortim-Seiler. 


J. 8. Kirby-Smith and Ernest A. Jones. Use of polytrifluorochloroethylene in infra- 

red and Raman spaectroscopy. J. Opt. Soc. Amer. 39, 780—781, 1949, Nr. 9. 

(Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide & Carbon Chem. Corp., Res. io [S. 638.] 
_ W. Maier. 
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8. Mizushima, Y. Morino, T. Simanouti and K, Kuratani. Infra-red and Raman 
spectra of hexachloroethane. J. Chem. Phys. 1%, 838—839, 1949, Nr.9. (Sept.) 
(Tokyo, Japan, Univ., Chem. Inst., Fac. Sci.) Im Ultrarot yon 8—16 yw wurden 
an festem und in CCI, geléstem Hexachlorathan drei Linien bei 675, 769 und 
1008 cm™, im RAMAN-Spektrum des Kristalls sieben Linien bei 140 (?), 169, 
224, 341, 432, 853 und 974 cm™ gefunden. Die Frequenzen stimmen mit den von 
SmmaNnovuT!I (J. Chem. Phys. 1%, 734, 1949) berechneten einigermafen iiberein. 
Die Tatsache, da die im Ultrarot bei 769 cm auftretende starke Linie im RAMAN- 
Spektrum nicht vorhanden ist, entscheidet zu gunsten der verzahnten Form 
(mit der Symmetrie D3d) als der stabilen Molekiilform. W. Maier. 


Winfield W. Tyler. Photoconductivity and optical absorption in BaO crystals. Phys. 
Rev. (2) %6, 179, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) 
[S. 705.] P. Brauer. 


Rolf Seiwert. Thermische Verschiebung der langwelligen Grenze der Grundgitter- 
absorption von Cadmiumsulfid. Aun. Phys, (6) 6, 241—252, 1949, (19. Sept.) (Max 
v. Laue zum 10. Geburtstag.) (Berlin, Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.) An 
synthetisch hergestellten CdS-Kristallen wird der lineare thermische Ausdehnungs- 
koeffizient parallel und senkrecht zur Hauptachse mit einer photographischen 
Methode in Abhangigkeit von der Temperatur zwischen 290°K und 980° K ge- 
messen und im Mittel fiir Zimmertemperatur zu 5,7-10~6 Grad“! bestimmt. Unter 
Verwendung eines Spektrographen und eines Monochromators mit Sekundar- 
elektronen-Vervielfacher wird zwischen 5000 A und 6500 A die Grenzwellenlange 
der Grundgitterabsorption in Abhangigkeit von der Temperatur und die Durch- 
lassigkeit als Funktion der Wellenlinge fiir verschiedene Temperaturen ermittelt; 
die Anderung der Neigung des stark ansteigenden Teiles der Durchlissigkeits- 
kurven mit zunehmender Temperatur wird auf die Stofiverbreiterung der Terme 
zurickgefiihrt. Aus den Messungen an Kristallen mit einer Dicke > 5 yu wird der 
Absorptionskoeffizient als Funktion der Frequenz fiir verschiedene Temperaturen 
berechnet; die Kurven zeigen den nach der Theorie zu erwartenden Verlauf. Die 
thermische Verschiebung der Grenzwellenlinge ergibt sich zu 1,4 A/Grad + 10% 
bei Zimmertemperatur und zu 2,3 A/Grad + 10% bei 858° K, wahrend nach der 
Theorie auf Grund eines vereinfachten Modells fiir Zimmertemperatur eine Ver- 
schiebung von 5,8-10~? A/Grad als Folge der Warmeausdehnung berechnet wird, 
die etwa ein Sechstel der gesamten zu erwartenden Verschiebung chap 
ange. 


L. F. H. Bovey and G. B. B. M. Sutherland. Infra-red evidence for free rotation in 
the solid state. J. Chem. Phys. 17%, 843, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Engl., 
Lab. Colloid Sci.) Verff. geben eine kurze Ubersicht iiber ihre Infrarotabsorptions- 
messungen an NH,F,NH,Cl und NH,Br im Temperaturbereich von 20°C bis 
— 150° Cund bei 7; 5,5; 5,0; 4,0 und 3,2 « In Ubereinstimmung mit den Messungen 
von WAGNER und Hornic (J.Chem. Phys. 17, 105, 1949) werden keinerlei 
Anzeichen einer Rotationsfeinstruktur gefunden. v. Harlem. 


J. Ewles and G. €. Farnell. The luminescence of wetted solids. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 
216—224, 1949, Nr. 4 (Nr. 352). (1. Apr.) (Leeds, Univ.) In Fortfiihrung friiherer 
Untersuchungen (J. EWLES, s. Ber. 11, 1603, 1930) (J. EWLES und W. MARTIN, 
Proc. Leeds Phil. Soc. 3, 557, 1939) wird berichtet tiber die kurz dauernde Lumines- 
zenz (manchmal auch Nachleuchten) an sich nicht lumineszenzfahiger fester 
Kérper (wie Silicagel, CaF,, Alkalihalogenide, Al,O, u.a.), wenn sie mit an sich 
nicht lumineszenzfahigen Fliissigkeiten (H,O, D,O, CH,OH, C,H,OH, C,H,Cl,, 
CH, -CHCl.CH,Cl, C,H,Br, C,H,J) benetzt oder wenn letzere an ersteren adsorbiert 
werden. Die Realitat des Effektes wird bewiesen und Emission- und Erregungs- 
spektra mitgeteilt. Erstere sind breite Banden (manchmal mit Struktur). Bei 
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Befeuchtung mit H,O verschiebt sich das Hauptmaximum der. Emissionsbande 
weniger (bis zu ~ 200 A), bei Ersetzung von H,O durch D,O mehr (um ~ 400A 
nach kurzen Wellen). Verschiedene Fliissigkeiten mit Hydroxylgruppen geben 
am gleichen festen Kérper ahnliche Spektren. Die Bandenmaxima stimmen bei 
Mit- und Nachleuchten iiberein; sie verschieben sich bei Temperaturerniedrigung 
zu kiirzeren Wellen. Die (qualitativ festgestellten) Erregungsspektren zeigen keine 
Ubereinstimmung mit den Absorptionsspektren der festen oder fliissigen Substanz, 
wohl aber besitzt (fast) freies OH eine starke Absorption an der Stelle starkster 
Lumineszenzerregbarkeit. Quasi freies OH wiirde aber bei Anlagerung der positiven 
Enden der Fliissigkeitsmolekeln entstehen. Verff. versuchen aufierdem eine Deu- 
tung durch Inbeziehungsetzen der Termverschiebung mit der Adsorptionswarme 
der aktiven Bereiche. Aus der Abhangigkeit der Helligkeit mit der adsorbierten 
Wassermenge und aus Beobachtungen wie der, da katalytische Wirksamkeit 
parallel mit dem Fluoreszenzeffekt geht, wird auf die entscheidende Wichtigkeit 
aktiver Stellen geschlossen. P. Brauer. 


Rudolf Frerichs. The photo-conductivity in crystal phosphors. J. Opt. Soc. Amer. 39, 
1053, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ., Dep. 
Phys.) [S. 703.] 

Rudolf Frerichs. On the conductivity produced in CdS crystals by irradiation with 
gamma-rays. Phys. Rev. (2) 46, 1869—1875, 1949, Nr. 12. (15. Dez.) (Evanston, 
Ill., Northwestern Univ., Dep. Phys.) [S. 703.] Schoén. 


J. 8. Johnson, F. E. Williams and G.F. J. Garlick. The electron trap mechanism 
of luminescence in sulphide and silicate phosphor. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 317—319, 
1949, Nr. 5 (Nr. 335). (1. Mai.) (Chapel Hill, North Carol., Univ., Dep. Chem.; 
Edgbaston, Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Verff. sagen, daB der Charakter der 
von GARLICK und GIBSON s. diese Ber. 2%, 891, 1948) gemessenen glow-Kurven 
von ZnS-Cu sich andert, wenn man die Erwarmungsgeschwindigkeit andert; 
verringert man letztere, so verstarkt sich die Feinstruktur und dndern sich die 
Maxima nach Hohe und Lage. Sie stimmen mit den Genannten darin iiberein, 
daB in einem Maximum Haftstellen verschiedener Tiefe enthalten sind, daB Haft- 
stellenwechsel (retrapping) vernachliassigbar ist und dafs damit beim Ausheizen 
monomolekulare Vorgange den Reaktionsablauf bestimmen. — G. F. W. GARLICK 
bemerkt in einer angefiigten Entgegnung u. a. dazu, daf die gefundene Verander- 
lichkeit der glow-Kurven in ihren Formeln enthalten sei und daB die von den Verff. 
angenommene Vergleichbarkeit verschiedener Praparate nicht durchfihrbar sei. 
P. Brauer. 

Werner Schikore und Ernst-Gerhard Miiller}. Adsorptive Reinigung in der Phos- 
phorenszenzchemie. I. Z. anorg. Chem. 255, 327—330, 1948, Nr.1/3. Co, Ni**, 
(Cd*-), Tl und Mn** werden auf Al,O, nach BROCKMANN schwerer adsorbiert 
als Zn**, weshalb sie aus ZnSO,-Liésung nicht ohne weiteres chromatographisch 
entfernt werden kénnen. Ni laBt sich jedoch in einer mit Dimethylglyoxim vor- 
behandelten AJ,O,-Saule (Bildung eines unléslichen Komplexsalzes) zuriick- 
halten; analoges gilt fiir Co bzw. «-Nitroso-f-Naphtol.Versuche, aus Wasser- 
glaslésungen Eisen (als Fe**:) chromatographisch in CaCO,-, SiO,-, Permutit-—, 
oder CaSO,-Saulen zu entfernen, gelangen nicht. Saulen aus Al,O, mit Kieselgur 
oder Al,O, mit Aktivkohle und Fe(OH),, die anfangs wirksam waren, wurden 
infolge Verglasens unbrauchbar. Dagegen wird das Fe aus der verdiinnten Wasser- 
glaslésung durch mehrstiindiges Schiitteln mit Kieselgur und Fe(OH), oder mit 
Al,O, und Fe(OH), und nachfolgendem Filtrieren mit gehartetem Papierfilter 
entfernt. Auch geglihtes oder ungeglihtes ZnS laBt sich in ahnlicher Weise ver- 
wenden. P. Brauer. 


Werner Schikore und Traute Pankow. Adsorptive Heinigung in der Phosphareszenz- 
chemie. II. Entfernung sehr geringer Manganspuren aus Zinksulfatlésungen. Z. 
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anorg. Chem. 258, 15—17, 1949, Nr. 1/2. (Febr.) (Berlin, Univ. Chem. Phys.) 
Ebenso wie Co*- und Ni’: (s. vorstehendes Ref.) 1aBt sich Mn°> nicht chromato- 
graphisch aus ZnSO,-Lésung abscheiden. Dies gelingt jedoch, wenn man Mn>-> 
zu Mn°-** mit Hilfe von PbO, oxydiert. Man gibt eine frisch hergestellte kolloide 
Bleidioxyd-Lésung, die durch Hydrolyse von 1/,¢ (NH,){PbCl,] in 11 H,O ge- 
wonnen wird, zu einer (10 prozentigen) ZnSO,-Lésung, erhitzt zum Sieden, 1a8t 
24 Stunden stehen und filtriert das PbO,, an dem das Manganoxydhydrat haftet, 
ab, P. Brauer. 


Franz Urbach, Nelson R. Nail and Donald Pearlman. Some applications of non- 
linear phosphors. J. Opt. Soc. Amer. 39, 629, 1949, Nr. 7, (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Kodak Res. Lab.) Verff. benutzen Phosphore, deren Helligkeit mehr als linear 
mit der Erregung zunimmt, zur Herstellung von Leuchtmassen temperaturabhan- 
giger Farbe. Diese Leuchtmassen verwenden sie zur Temperaturmessung. (s. 
P. Brauer, Optik 2, 399, 1947, d. Ref.) P. Brauer. 


¥. Urbach, N. R. Nail and D. Pearlman. The asymptotic behavior of spontaneous and 
forced decay. J. Opt. Soc. Amer. 39, 675—680, 1949, Nr. 8. (Aug.) Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S. 628. Nr. 7. ( Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak 
Res. Lab.) Verff. untersuchen an SrS-Ce-Sm-Phosphoren einmal, ob die Kon- 
stante des zeitlichen Abklingens einfach ist oder ob eine Superposition mehrerer 
Abklinggesetze mit Konstanten verschiedener Gré8e angenommen werden muB, 
und zum zweiten, ob thermisch aus Haftstellen abgeléste Elektronen wieder durch 
Haftstellen — die gleichen oder andere — gespeichert werden (retrapping). Zur 
Messung wurde SrS-Ce-Sm wegen gegeniiber SrS-Eu-Sm geringerer Ultrarot- 
absorption und — bei Verwendung sehr diimner Schichten (~ 5 uw) — vernach- 
lassigbarer Absorption des emittierten Lichtes verwendet. Als kennzeichnend 
fiir den Erregungsgrad wird die restliche ausleuchtbare Lichtsumme benutzt. 
Der zeitliche Verlauf von Emission und Erregungszustand bei Ultrarotbestrahlung 
wurde iiber sechs Zehnerpotenzen der Zeit und fast vier Zehnerpotenzen der Ultra- 
rotintensitat erstreckt. Die Abklingungkurven verlaufen sowohl fiir wachsende 
Zeit wie auch abnehmenden Erregungszustand zunehmend entsprechend einem 
Gesetz 2ter Ordnung, wahrend zu Anfang starke Abweichungen im Sinne niedri- 
gerer Reaktionsordnung beobachtet werden. Die Verff. zeigen ausfiihrlich, daB dies 
sehr wohl durch Uberlagerung von Reaktionen zweiter Ordnung mit verschiedenen 
Abklingkonstanten hervorgerufen sein kann (und auBerdem, daB Uberlagerung 
solcher Prozesse nicht zu einem Exponentialgesetz fiihren kann). Das bedeutet 
auch, daB, zum wenigsten gegen Ende der Abklingung, die Wiederanlagerung an 
Haftstellen zum Teil entsprechend einer bimolekularen Reaktion stattfindet. 
P. Brauer, 
N. R. Nail, F. Urbach and D. Pearlman. New observations on superlinear luminescence. 
J. Opt. Soc. Amer. 39, 690—694, 1949, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Die naheliegende Deutung fiir das Auftreten des 
RIEHL-Effektes (Zunahme der Lumineszenzausbeute von Phosphoren mit der 
anregenden Intensitat), da® die strahlungslosen Uberginge nach einer mono- 
molekularen, die strahlenden dagegen nach einer bimolekularen Reaktion verlaufen, 
fiihrt zu einer héchstens linearen Zunahme der Ausbeute und der Intensitat. 
Auch andere theoretische Uberlegungen ergeben keine starkere Abhiangigkeit. 
Als Beitrag zu diesem Problem wurde die Nichtlinearitat der Helligkeit an 
ZnCdSAg-Phosphoren mit variablem Nickelgebalt bei Anregung mit der Linie 3650A 
in einem Intensititsbereich 1: 4-105 untersucht. Der Cd-Gehalt betrug 50%, der 
Ag-Gehalt 400-10~*, der Ni-Gehalt wurde zwischen 0 und 20-107 variiert. Als 
FluBmittel wurde 2% NaCl zugesetzt, das nach dem Gliihen bei 1090° C (30 min 
Dauer) ausgewaschen wurde. Die Praparate wurden schlieBlich mit einer SiO,- 
Schicht iiberzogen. Die Lumineszenzhelligkeit wurde mit einem Photomultiplier 
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gemessen. Konstanz der Lichtquelle und Intensitat des Empfangers wurden 
sorgfaltig kontrolliert. Bei sehr schwachen Intensitaten, bei denen tbrigens der 
stationdre Zustand erst nach Minuten erreicht wird, bleibt die Ausbeute zunichst 
konstant, nimmt dann stark zu und wird bei groBen Intensitaten wieder konstant. 
Ohne Ni-Zusatz nimmt die Helligkeit an der steilsten Stelle etwas starker als 
quadratisch mit der anregenden Intensitat zu, Am steilsten ist die Zunahme bei 
einem Ni-Gehalt von 1-10~6. Bei héheren Ni-Gehalten nimmt die Steilheit wieder 
ab. Beim héchsten Ni-Gehalt ist bei der gréBten Intensitat der Anstiegsbereich 
noch nicht erreicht. Bei schwacher Anregung nimmt von 0,5-1078 bis 1,5-10~5 Ni 
die Ausbeute auf den 75ten Teil ab, wahrend nach den bisherigen theoretischen 
Vorstellungen eine Abnahmen auf den 8. Teil erwartet wird. Eine Moglichkeit 
der theoretischen Deutung sehen Verff. besonders in der Beriicksichtigung der 
Sattigung der Ni-Terme, die nach ihrer Ansicht im Grundzustand des Phosphors 
unbesetzt sind. Schén. 


D. Pearlman, P. E. Goddard and F. Urbach. Simplified Lenard phosphors. J. Opt. 
Soc. Amer. 39, 695— 698, 1949, Nr. 8. (Aug.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
S. 628, Nr. 7. (Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) 
Verff. untersuchen die Rolle des (unvermeidbaren) SrO in SrS-Phosphoren bei 
Verwendung von SrC], als FluBmittel und Cu oder Bi als Aktivator durch Aufnahme 
von Emissionsspektren und Beobachtung der Ausleuchtbarkeit in Abhangigkeit 
von der Zusammensetzung, insbesondere vom SrO-Gehalt. Sie beobachten eine 
wahrscheinlich durch Veranderung der relativen Intensitaten verschiedener spek- 
traler Teil-Maxima hervorgerufene Verschiebung der breiten Emissionsbande, auBer- 
dem aber (beim SrS-SrO-Bi) ein Umschlagen des Sulfid- in das Oxydspektrum 
derart, da8 selbst bei sehr kleinem Oxydgehalt (wenige %) fast ausschlieBlich das 
Oxydspektrum auftritt (s. hierzu R. TOMASCHEK, diese Ber. 6, 146, 1925. D. Ref.) 
AuBerdem beobachten die Verff. ein Abnehmen der Ausleuchtbarkeit (auBer bei 
doppelaktivierten ultrarotempfindlichen Phosphoren, bei denen ein Maximum der 
Ausleuchtbarkeit durchlaufen wird). In jedem Falle hing der Einflu8 der Oxyd- 
konzentration von der Chloridkonzentration ab: Gréfere Chloridkonzentration 
bedingte Oxydkonzentration. Nach WARD und Mitarb. (J. Electrochem. Soc. 
93, 171, 1948; J. Amer. Chem. Soc. 71, 509, 1949) ist bei der Gliihtemperatur 
SrS bis zu 3% in SrCl, léslich, SrO dagegen bis zu 30%; SrO und SrS lésen sich 
gegenseitig wenig oder gar nicht. WARD hat auch gezeigt, daB die Verteilung des 
Aktivators auf SrS und SrCl, vom SrO-Gehalt abhangt. Verff. schliefen, daB, 
wenn beim Glithen festes SrO anwesend ist, der Aktivator iiberwiegend in das SrO 
geht. — Verff. schlagen SrO als zu sauberen Untersuchungen hesonders geeignetes 
Material vor. SrO-Cu leuchtet nur, wenn die gegliihten Praparate in neutraler 
Atmosphiare abgekihlt werden, sie leuchten nicht nach Abkihlung in Luft oder 
O,. Verff. schlieBen daraus, daB nur einwertiges Cu leuchtet. Das Intensitats- 
maximum des Spektrums von SrS-Cu liegt bei 6200 A. P. Brauer. 


F. Urbach, N. R. Nail and D. Pearlman. The observation of temperature distributions 
and of thermal radiation by means of non-linear phosphors. J. Opt. Soc. Amer. 
39, 1011—1019, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., 
Kodak Res. Lab.) Verff. benutzen die Temperaturabhangigkeit der Helligkeit 
von (Zink-Cadmium-Sulfid—) Phosphoren zur Temperaturmessung. Da die relative 
Anderung der Helligkeit mit der Temperatur am oberen Ende der Temperatur- 
Helligkeitskurve, d. h. bei geringer Lichtausbeute am gréBten ist, ist das Verfahren 
am empfindlichsten, wenn man in dem fraglichen Bereich arbeitet. MeBbereich 
und Empfindlichkeit lassen sich nicht nur durch die Zusammensetzung andern 
sondern auch — bei Phosphoren mit der Erregung nicht proportionaler Helligkeit — 
mit der Erregungsintensitat verschieben. Die Phosphore lassen sich entweder 
analog den chemischen TemperaturmeGfarben durch Auftragen auf das zu unter- 
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‘suchende Objekt oder in der Weise verwenden, daf dieses mittels eines optischen 
‘Systems auf einem Phosphorschirm abgebildet wird. Die Empfindlichkeit betragt 
bis zu 20% Helligkeitsanderung pro Grad. Mehrere Anwendungsbeispiele werden 
_gegeben. P. Brauer. 
Richard H.Bube. A correlation between cathodoluminescence efficiency and decay. 
J. Opt. Soc. Amer. 39, 628, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Richard H. Bube. A correlation between cathodoluminescence efficiency and decay as 
a function of temperature. Ebenda S. 681—684, Nr. 8. (Aug.) (Princeton, N. J., 
RCA Corp. Amer., RCA Lab, Div.) Verf. miBt an verschiedenen Phosphoren 
‘(ZnF,-Mn mit 0,005 Mn; ZnS-Mn (hexagonal) mit 0,018 Mn; ZnS-CdS-Cu (hexa- 
gonal) mit 9 CdS; 1 ZnS; 0,001 Cu) in Abhangigkeit von der Temperatur (Tempe- 
raturen > Zimmertemperatur) sowohl die Helligkeit als auch Abklingkurven bei 
Erregung mit Kathodenstrahlen. Er bestatigt nicht nur das von P. BRAUER 
‘(Zentrale wiss. Berichtswes. (ZWB) 1944, Nr. 1288) am ZnS-Mn aufgefundene 
(zweite) Maximum der Helligkeitstemperaturkurven sondern findet Analoges bei 
den anderen genannten Phosphoren. Dieser voriibergehende Wiederanstieg der 
Ausbeute mit der Temperatur wird im gleichen Temperaturgebiet begleitet von 
einem voriibergehenden Intensititsanstieg des Abklingens bei langeren Abkling- 
-zeiten (der ,,Schwanz‘* der Abklingkurve liegt héher). Die normalerweise monoton 
mit der Temperatur zunchmende Anfangserregung der Abklingkurve nimmt im 
gleichen Temperaturbereich weniger zu oder sogar voriibergehend ab. Der Verf. 
erklart das Verhalten durch Mitwirkung von Haftstellen, deren Tiefe so groB ist, 
daB sie bei Temperaturen unterhalb des kritischen Gebietes praktisch gefillt 
bleiben. Der Anzahl der so festgelegten Elektronen ist gleich eine Anzahl] nicht 
_mitwirkender Leuchtstellen. Bei Temperaturerhéhung nimmt die Helligkeit in- 
folge Zunahme der strablungslosen Ubergange ab und — bei Vorbandensein 
flacher Haftstellen — die Abklinggeschwindigkeit zu, Wird die Temperatur aber 
so hoch, daB die Elektronen die tiefen Haftstellen verlassen, so werden am Leucht- 
-vorgang mehr Leuchtzentren beteiligt, womit der Verf. die Helligkeitszunahme 
-erklart. Gleichzeitig macht sich die Mitwirkung der tiefen Haftstellen in der Form 
der Abklingkurve bemerkbar. Verf. erhalt fiir die Haftenergien bei seinen Pri- 
_ paraten: ZnS-CdS-Cu: 0,67 eV; ZnS-Mn: 0,70 eV; ZnF,-Mn: ~ 1 eV. Beim ZnS- 
CdS -Cu werden die beschriebenen Effekte nur an der blauen nicht an der gelben 
- Bande, gefunden. P. Brauer. 


G. F. J. Garlick and A. F. Gibson. The luminescence of photo-conducting phosphors, 
J. Opt. Soc. Amer. 39, 935—941, 1949, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung cbenda 40, 79. 
1950, Nr.2.(Febr.) (Birmingham, Engl., Univ., Phys. Dep.) Im Temperaturbereich 
des starken Abfalls der Lumineszenz werden die strahlungslosen Uberginge bei 
Anregung mit verschiedenen Wellenlangen in Abhangigkeit Yon der Temperatur 
und der anregenden. Intensitat vorwiegend Sulfidphophoren untersucht und zur 
Erginzung die Halb- und Photoleitung sowie die thermoelektrischen Effekte ge- 
messen. Die Ergebnisse der Lumineszenzmessungen lassen sich am besten durch 
die Formel: 7 = L/J = 1/[1 + C-exp. (— W/kT)/J=~] darstellen (71 = Ausbeute, 
_L = Lumineszenzhelligkeit, J = anregende Intensitit, C eine Konstante). An- 
gegeben werden die gemessenen Werte von W und n. W ist unabbingig von 
der Wellenlinge. Seine Werte sind in eV: ZnSZn 0,55, ZnSCu fiir die blaue 
- Bande 0,55, fiir die griine 0,85, ZnSMn (2%) 0,59 (um bei Anregung mit 4358 A, 
-Mn?+—Jm 0,37), ZnSZnMn (0,1%) fiir die blaue Bande 0,45, fiir die gelbe 0,48 
(bei Anregung mit 4358 0,70), CaWO,U fiir die blaue Bande 0,39, fiir die griine 
1,05 ZnSCuNi 0,002%) 0,21. Bei Anderung des Ni-Gebaltes tritt bis 0,0005% 
der W-Wert des ZnSCu auf, bei 0,0005% nur oberhalb 370° K, unterhalb ist der 
Wert 0,24. (Die W-Werte sind aus den Angaben der Verff. gemittelt. D. Ref.) Die 
n-Werte hingen von den Wellenlingen ab und liegen zwischen 1 und 2, Ebenso 
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hingen die Temperaturen des starksten Abfalls von der anregenden Wellenlange 
ab, und zwar nehmen sie mit ihr zu. Fir die kurzwelligen Banden der mehrfach 
aktivierten Phosophore liegen sie wesentlich tiefer als fiir die lengwelligen; 
n nimmt im allgemeinen mit den Wellenlangen zu. Bei der langwelligen Erregung — 
des ZnSZn, ZnSCu und ZnSZnMn (0,1%) erreicht es den Wert.2. — Die Anregungs- — 
spektren zeigen durch den starken Abfall der Ausbeute mit abnehmender Wellen- 

lange im Bereich der Grundgitterabsorption, daf entweder Elektronen im Leit- — 
fahigkeits- oder Lécher im Valenzband an den strahlungslosen Ubergangen maB- — 
gebend beteiligt sind. — Der primiére photoelektrische Strom wird als Ver- — 
schiebungsstrom der Elektronen in Haftstellen aufgefaBt, dem auch die groBen 
dielektrischen Verluste bei hohen Frequenzen entsprechen. Der wahre Photo- 
strom tritt nur auf, wenn Elektronen im Leitfahigkeitsband sind, also bei kurze — 
welliger Anregung oder bei hoher Temperatur, wobei aber Elektrodeneffekte die — 
Auswertung der Strom-Temperaturkurven stéren. Dabei stimmen die so ermittelten — 
W-Werte nicht mit den optisch gemessenen iiberein. Im Bereich des starken — 
Temperaturabfalls der Lumineszenz wird ein konstanter Photostrom, bei noch — 
héheren Temperaturen Halbleitung beobachtet. Aus der beobachteten Thermo- — 
spannung ergibt sich, daB die Trager des Stromes vorwiegend Elektronen sind. — — 
Verff. schlieBen, daB die strahlungslosen Uberginge an Elektronen im Leitfahig- 
keitsband gebunden sind und vermuten, daB sie in Ubergangen in Hafistellen 
(Fehlordnungsstellen des Gitters) bestehen. Bei tiefen Temperaturen finden sie 
unter Lichtemission statt (KROGERsche Kantenemission). Weitere Aufklarung 
wird von Untersuchungen der Kantenemission erwartet. Sch6én. 


Charles A. Boyd. A kinetic study of the thermoluminescence of lithium fluoride. J. 
Chem, Phys. 1%, 1221—-1226, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Madison, Wisc., Univ., Dep. 
Chem.) Lithiumfluorid-Einkristallplatten von ~ 2mm Dicke wurden bei Zimmer- | 
temperatur durch Réntgenstrahlen (35 kV, Cu) erregt und das zeitliche Abklingen ~ 
der blauen Phosphoreszenz bei festgehaltenen Temperaturen zwischen 155 und 


419°C photoelektrisch gemessen. Beim Auftragen von 1 /(Helligkeit) /2 tiber der — 
Zeit ergeben sich bei tiefen und bei hohen Temperaturen Gerade, nicht aber im ~ 
mittleren Temperaturbereich. Verf. schlieSt daraus auf Vorhandensein zweier — 
Haftstellensorten von 19800 cal/mol (bzw. 0,86eV) und 45300 cal/mol (bzw. 
1,97 eV). Messung von glow-Kurven ergeben zwei Hauptmaxima, von denen das 
eine einer Haftenergie von 43700 cal/mol (in Ubereinstimmung mit dem aus den 
Abklingkurven bestimmten von 45300 cal/mol) entsprechen wiirde. P. Brauer. 


0. Huber, F. Humbel, H. Schneider und R. Steffen. Verwendung von Anthracen- 
Kristallen in Scintillationszahlern. Helv. Phys. Acta 22, 418—420, 1949, Nr. 4. 
(15, Aug.) (Ziirich, ETH.) [S. 667.] M. Wiedemann. 


G. N. Lewis, M. Calvin and M. Kasha. Photomagnetism. Determination of the para- 
magnetic susceptibility of a dye in its phosphorescent state. J. Chem. Phys. 14%, 
804—812, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem.) [S. 713.] 
v. Harlem. 
Lorraine Arkin and ©. R. Singleterry. The effect of water on the size and shape of 
soap micelles in benzene solution. J. Colloid Sci. 4, 537—539, 1949, Nr. 5. (Okt.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) [S. 698.] M. Wiedemann. 


W. A. Weyl and D. P. Enright. Photosensitivity of metal halides as affected by ad- 
sorbed ions. J. Opt. Soc. Amer. 39, 889, 1949, Nr. 10. (Okt.) (State College, Penn., 
State Coll., Dep. Min. Technol.) Ausgehend von der von SHEPPARD experimentell 
festgestellten Tatsache, daB die Lichtempfindlichkeit der Silberhalogenide durch 
Spuren von Schwefel sehr erhéht wird, und der von WEYL und FORTLAND ge- 
gebenen Erklarung, die diese Erscheinung dem asymmetrischen Kraftfeld der An- 
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ordnung Br- —Ag* —S™~ zuschreibt, wird darauf hingewiesen, daB® auch in der 
Oberflache von Kristallen ein solches asymmetrisebes Feld vorhanden ist. Die 
Wirkung desselben reicht umso tiefer ins Innere hinein, je héher die Polarisierbar- 
_ keit der den Kristall aufbauenden Ionen ist. Die Asymmetrie des Oberflachen- 
feldes kann durch Aufbringen bestimmter Fremdatome erhéht oder auch vermin- 
dert werden und damit auch photolytische Vorginge erleichtert oder erschwert 
werden. Bettet man z. B. die nur iiber 126° C bestandige, gelbe Form von Queck- 
_ silberjodid in kleinkristalliner Form in das hochpolarisierbare Paraffin ein, so kann 
sie auch bei Zimmertemperatur erhalten werden. Bestrahlung mit Sonnenlicht 
setzt jedoch die Photolyse in Gang und an durch diese geschaffenen Keimen geht 
die Umbildung in die normalerweise bei Zimmertemperatur bestandige Form 
iiber, wobei die Geschwindigkeit dieses Vorganges von der Teilchengréfe des 
Quecksilberjodids und der Natur der fremden Oberflachenionen abhingt. 
H. Mayer. 


W. A. Weyl and A. 3. Cramer. Photosensitivity of mechanical mixtures of non-sensi- 
| tive compounds. J. Opt. Soc. Amer. 39, 889, 1949, Nr. 10. (Okt.) (State College, 
Penn., State Coll., Dep. Min. Technol.) Die in der vorstehend referierten Mitteilung 
beschriebenen Ergebnisse und deren Deutung fiihren zu neuen Moglichkeiten 
zur Herstellung lichtempfindlicher Substanzen. Eine fiir sich nicht lichtempfind- 
liche Substanz kann dadurch lichtempfindlich gemacht werden, daB sie mit einer 
anderen ebenfalls nicht lichtempfindlichen Substanz in intimen Kontakt gebracht 
wird, deren Atome die Asymmetrie der Grenzflachenkraftfelder und dadurch 
Lichtempfindlichkeit verursachen. Es geschieht dies z. B. durch rein mechanisches 
Zerreiben der Substanzen in einem Morser. Auf diese Weise konnte aus PbO und 
Na,HAsO,, die fiir sich nicht lichtempfindlich sind, eine Mischung hergestellt 
werden, die im Sonnenlicht schnell dunkel wird. Das gleiche gilt von Mischungen 
von PbBr, mit Al,O,, ZrO, oder ZnO, ferner von Bi,O, mit Na,HAsO, oder As,O,. 
Die Tatsache, da die Farben bestimmter Gemilde starker nachdunkeln als die 
anderer, wird auf diese Erscheinungen zuriickgefihrt. H. Mayer. 


7. Schwingungen aller Art 


Granino A. Korn. A theory of low frequency sound absorption in solids with appli- 
cation to soda-silica glasses. J. Acoust. Soc. Amer. 21, 547—550, 1949, Nr. 5. (Sept.) 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) Der Verf. entwickelt die Theorie einer 
Klasse von Relaxationsmechanismen, welche eine Erklarung fiir die Schallab- 
sorption in festen Kérpern zu geben vermégen. Die Grundpostulate der EYRING- 
schen Theorie der absoluten Reaktionsgeschwindigkeiten werden auf die Berech- 
nung der Relaxationszeiten angewendet und fiihren zur Ableitung allgemeiner 
Differentialgleichungen fiir strukturchemische Zustandsanderungen. Die makro- 
skopischen Effekte der Ubergange zwischen den aktivierten und nichtaktivierten 
Zustanden der Atomkomplexe werden diskutiert. Die Resultate werden auf die 
Probleme der Schallabsorption und der mechanischen Relaxation in Natron- 
Silikat-Glasern angewendet. Es scheint, daB dabei der Platzwechsel der Alkali- 
Ionen, wie bei der elektrolytischen Leitfahigkeit und bei dem Angriff von Glasern 
durch alkalische Lésungen, mit dem Auftreten einer bestimmten Aktivierungs- 
energie verbunden ist, so da die Ubergangswahrscheinlichkeiten endlich sind. 
Die von der Theorie vorausgesagten funktionalen Abhangigkeiten der Absorption 
von der Frequenz und der Relaxationszeit von der Temperatur stimmen mit den 
ebnissen experimenteller Untersuchungen an Glisern (ROTGER, s. diese Ber. 
23, 1882, 1942) iiberein. Werner Klemm, 
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K. Zwetkow und W. Marinin. Uber eine optische Mefmethode der Ultraschall- 
geschwindigkeit. Doklady Akad. Nauk SSSR (russ.) 68, 49—52, 1949, Nr. 1. 
(1. Sept.) (Leningrad, Shdanow Univ., Phys. Inst.) Verff. beobachten unmittelbar 
die tiber dem Schwingquarz in einer durchsichtigen Flissigkeit hervorgerufene 
Anderung des Brechungskoeffizienten (HIEDEMANN 1936) die in ihrer optischen 
Wirkung einem veranderlichen System abwechselnd plankonvexer und plankonkaver 
Linsen gleichkommt, Die Beleuchtung erfolgt stroboskopisch iiber eine an den- 
selben Generator wie der Quarz angeschlossene Kerrzelle zwischen je einem Nicol 
und einer Linse. An der Kerrzelle liegt zusatzlich eine Gleichspannung, die so 
abgeglichen ist, daB pro Periode eine einmalige Beleuchtung erfolgt. Das Licht 
gelangt weiter iiber einen Spalt an eine dritte Linse, wird parallel gemacht und geht 
durch die beschallte Fliissigkeit. Die sich ergebenden parallelen Streifen werden 
photographisch aufgenommen (Schema des. Prinzips; der Versuchsanordnung; 
photographische Aufnahmen der Streifen). Das Verfahren wird an der Messung 
der molaren Schallgeschwindigkeit R = M/o c! von Fettséuren und Alkoholen 
gepriift und fiihrt fiir die CH,-Gruppe in guter Ubereinstimmung mit anderen 
Methoden zum Wert 190. Am berger. 


€. T. Tai. A study of the e. m.f. method. J. appl. Phys. 20, 717—723, 1949, Nr. 7. 
(Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Diese Untersuchung befafit 
sich mit der Anwendung der sogenannten EMK-Methode auf Doppelkonusantennen, 
wie sie zuerst von SCHELKUNOFF vorgeschlagen wurde. Bei dieser Methode wird 
der POYNTINGsche Vektor entlang der Antennenoberflache integriert, und nicht 
iiber eine Kugel bzw. Halbkugel von grofem Radius wie bei der itiblichen Berech- 
nung der Strahlungsleistung. In einer Betrachtung der verschiedenen auf der An- 
tenne flieBenden Stromkomponenten wird gezeigt, daB die sinusférmige Kom- 
ponente vorherrscht. An der Ubergangsstelle zwischen dem Konus und der spha- 
rischen AbschluBkappe ist der Strom nicht identisch null, sondern verschwindet 
nur umgekehrt proportional dem Quadrat des Wellenwiderstandes des Konus. 
Die EMK-Methode ist sehr kritisch in der Anwendung. Wenn sie nicht mit auBerster 
Sorgfalt behandelt wird, kommen leicht Irrtiimer vor. Kautter. 


€. T. Tai. Application of a variational principle to biconical antennas. Phys. Rev. 
(2) %6, 456, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Der 
Scheinwiderstand einer Doppelkonusantenne wird unter Zugrundelegung einer 
Variationsmethode von SCHWINGER berechnet. Mit Hilfe einer Integralgleichung 
laBt sich der AbschluBscheinleitwert der Antenne in einer Weise ausdriicken, 
die bei kleinen Variationen im Offnungsfeld stationar ist. Bei kleinen Offnungs- 
winkeln geht diese Darstellung in friiher auf anderem Weg ermittelte Ergebnisse 
tiber. Auch wird eine Naherungslésung erster Ordnung diskutiert, die auf Kegel 
von kleinem und groBem Offnungswinkel anwendbar ist. Die Methode von RITZ 
zur genauen Bestimmung der charakteristischen Werte und Funktionen eines 
gegebenen Konus wird diskutiert. Kautter. 


Karl Forsterling. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in einem geschichteten 
Medium unter der Mitwirkung eines Magnetfeldes bei schiefer Inzidenz. Arch. elektr. 
Ubertr. 3, 115—120, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Kéln.) Die Untersuchung beschaftigt 
sich mit den Differentialgleichungen fiir die Ausbreitung einer Welle in einem 
inhomogenen Medium, in dem die Dielektrizitatskonstante nur von einer Ko- 
ordinate z abhangt. Die Sachlage ist bekanntlich fiir den allgemeinen Fall schiefer 
Inzidenz und der Mitwirkung eines Magnetfeldes sehr kompliziert; die vollstandige 
Lésung ist dementsprechend formal und physikalisch uniibersichtlich. Um das 
Problem formulieren zu kénnen, mu angenommen werden, daf fiir z = + co 
die Dielektrizitatskonstante konstant ist oder sich wenigstens mit z nur sehr wenig 
andert. In dem (magnetisch-doppelbrechenden) Medium gibt es dann maximal 
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vier Wellen, die jedoch nicht unabhangig voneinander zu sein brauchen, so da8 
sie nicht mehr unmittelbar separierbar sind. In Analogie zu dem Verfahren von 
GANS in dessen grundlegender Arbeit vom Jahre 1915 wird in der vorliegenden 
Untersuchung nur die allgemeine Lésung vorbereitet fiir den Fall eines linearen 
Niaherungsansatzes fiir die Dielektrizitatskonstante, und durchgefiihrt bis zu der 
Ableitung einer Rekursionsformel fiir die sukzessiven Glieder einer Reihenent- 
wicklung. Im einzelnen 14Bt sich der Inhalt der Arbeit (die wesentlich mathematisch 
orientiert ist) ohne viele Formeln leider nicht erlautern. Rud. Seeliger. 


Artur Griin und Werner Kleinsteuber. Der durch den Feuchtigkeits- und Tempe- 
raturgang der unteren atmosphdrischen Schichten verursachte Interferenzschwund 
im Dezimetergebiet. Arch. elektr. Ubertr. 3, 209—219, 1949, Nr. 6. (Sept.) (Kon- 
stanz.) Diese Arbeit gibt einen Beitrag zur Erklarung der auffallend starken 
Schwunderscheinungen, die sich bei Zentimeter- und Dezimeterwellenverbindungen 
gerade auch bei ausgesprochen guter optischer Sicht zeigen. Der Gradient des Bre- 
chungsexponenten wird entlang der Verbindungslinie als unabhangig vom Ort 
vorausgesetzt. Aus der Strahlgleichung ergibt sich das iiberraschende Ergebnis, 
daB sich die Laufzeit so berechnet, als wiirde die Ausbreitung geradlinig in einem 
homogenen Medium iiber einer unendlich gut leitenden Kugel mit dem fiktiven 
vergréBerten Erdradius erfolgen. Die Laufzecitdifferenz zwischen direktem und 
indirektem Strahl wird gebildet. Bleibt man unterhalb einer Grenzentfernung 
und oberhalb der Grenzwellenlange, so ist man in der Wahl der Hohe verhaltnis- 
maGig frei. Die maximalen und minimalen zulassigen Aufstellungshéhen werden 
in Abhangigkeit der Wellenlange angegeben und aufgetragen. Die Abhingigkeit 
der Brechung von den atmosphirischen Daten wird rechnerisch ermittelt und 
endlich werden die theoretischen Ergebnisse mit den Empfangsbeobachtungen 
an den Kanalinseln, dem Bodensee und im Schwarzwald verglichen, deren Resul- 
tate den AnlaB zu diesen Betrachtungen gegeben hatten. Kautter. 


Alfred E. Schwaneke and Zaboj V. Harvalik. A microwave polarimeter. Rev. Scient. 
Instr. 20, 337—341, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Rolla, Miss., Univ., School Mines and 
Metallurg.) Die Verff. beschreiben eingehend die technischen und elektronischen 
Einzelheiten einer Vorrichtung zur Erzeugung und Messung linear polarisierter, 
freier cm-Wellen. Die Apparatur besteht im wesentlichen aus zwei einander im 
Abstande von etwa 50 Welleniaingen gegeniiberstehenden, gegeneinander definiert 
um die gemeinsame Achse verdrehbaren Trichterstrahlern, die im Hy,-Typ des 
Rechteckhohlleiters erregt werden, und zwischen die das zu untersuchende Medium 
gebracht werden kann. (Die Verff. geben nicht an, inwieweit die Strahlung zwischen 
den beiden relativ stark biindelnden Strahlern einer ebenen Transversalwelle 
entspricht. D. Ref.) Es lassen sich Drehungen der Polarisationsebene messen, 
sofern sie 2° bis 3° iiberschreiten. Die pyramidenférmigen Trichterstrahler be- 
sitzen bei fiinf Wellenlingen Tiefe einen Offnungswinkel von 40° und sind mit 
Rechteckhohlleitern verbunden, in denen nur der H,,-Typ fortpflanzungsfahig 
ist, An diese Hohlleiter sind der Generator (mit Rechteckimpulsen moduliertes 
3em-Klystron) bzw. der Empfanger (Kristalldetektor im abgestimmten Hobl- 


raum, niederfrequente Verstirkung der Signalmodulation) angeschlossen. 
Schmelzer. 


Erwin Meyer und Hans Severin. Uber einige Demonstrationsversuche mit elektro- 
magnetischen Zentimeter-Wellen. Z. Phys. 126, 711—720, 1949, Nr. 7/9. (30. Aug.) 


‘[S. 625.] 


D. Errett, J. Mac Kay, R. Pepper, F. Rieke, D. Roller and L. Silber. A microwave 
linear accelerator for electrons. Phys. Rev. (2) 16, 180—181, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) [S. 661.] Schmelzer 
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8. B. Cohn. Analysis of the metal-strip delay structure for microwave lenses. J. appl. 
Phys. 20, 257—262, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Great Neck, N. Y., Sperry Gyrosc. Co., 
Div. Sperry Corp.. Radio Engng.) Zur genauen Berechnung der von W. E. Kock 
(Bell Syst. Tech. y. 27, 58 (1948)) in die Mikrowellentechnik eingefiihrten, aus 
raumlich periodischen Leiteranordnungen bestehenden dispergierenden Medien 
wendet Verf. ein neues Verfabren an. Es ist allgemein fiir Medien brauchbar, die 
aus diinmnen metallischen, in parallelen Ebenen angeordneten Hindernissen be- 
stehen und wird an einem speziellen Beispiel durchgefiihrt. Das Verfahren beruht 
auf der Tatsache, da8 die erwahnten Strukturen durch wiederholte Spiegelung 
aus einer durch zwei planparallele, leitende Ebenen gebildeten Leitung erhalten 
werden kénnen, welche die Hindernisse als Blenden enthalt und im LECHER-Typ 
erregt wird. Die Kigenschaften dieser Leitung sind identisch mit denen des Mediums, 
_insbesondere folgt der Brechungsindex fiir normale Inzidenz aus der auf den Wellen- 
widerstand reduzierten Eingangsimpedanz der Leitung, wahrend die Phasen- 
geschwindigkeit der Wellen langs der Leitung den Brechungsindex ergibt. Unter- 
sucht wird eine Anordnung von Gittern aus diinnen Metallbandern, deren Breite 
in der Gitterebene w ist; d sei die Gitterkonstante. Die Aaquivalente Leitung ent- 
halt dann Blenden der Offnung d—w im Abstande | (Abstand der e*nzelnen G*tter), 
die sich in erster Naiherung (1 > d) als konzentrierte Kapazitaten mit der redu- 
zierten Admittanz jB/2 darstellen lassen. B folgt durch Grenziibergang aus den 
fiir Rechteck-Hohlleiter geltenden Daten zu (4«/A) In cosec 2(d—w)/2a. Das Einzel- 
element des Filters besteht demnach aus einem Stiick homogener Leitung der 
Linge 1, das an beiden Enden mit der Admittanz jB/2 abgeschlossen ist. Fiir 
eine Anordnung aus zwei Gittern, d.h. fiir das Einzelelement des Filters, ergibt 
sich Reflexionsfreiheit fiir B = 4 ctg gp, bei einem Brechungsindex n, = (xt —- 9) — 1, 
wenn @ die elektrische Lange des Elementes mift. Die Dispersion an dieser Stelle 
ist z. B. fiir py, = 75° etwa 1-5% fiir 10% Frequenzanderung. Fiir den praktisch 
wichtigen Fall eng geschichteter Gitter (1 < d) wendet der Verf. ein modifiziertes 
Ersatzschema an, in welchem der Wechselwirkung der Blendenstreufelder durch 
eine das Filterelement tiberbriickende Langskapazitat Rechnung getragen wird. 
Die zur Berechnung nétigen Vierpolkonstanten werden aus den Eigenschaften 
einer aus zwei Hoblleitern verschiedener Lange und verschiedenen Querschnittes 
zusammengesetzten Leitung durch ein Korrektionsverfahren abgeleitet und die 
Resultate fiir wl/b = 3/4; 1; 3/2 und 2 in Kurven mitgeteilt. Messungen an einer 
ausgefiihrten Linse bestatigten die Rechnung. Schmelzer. 


J. H. N. Loubser and €. H. Townes. Spectroscopy between 1.5 and 2 mm. Wavelength 
using magnetron harmonics. Phys. Rev. (2) %6, 178, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht) (Columbia Univ.) Zur Erzeugung ungedampfter Wellen im mm- 
Bereich werden die Oberwellen von Magnetrons ausgenutzt, deren Grundwellen- 
lange bei 1 cm liegt. Die Leistungen von Grundwelle und 2., 3., 4. und 5. Oberwelle 
verhielten sich in einem typischen Falle wie 10" : 4000: 20: 4: 1. Der Oberwellen- 
gehalt hangt auBer von den Eigenschaften der Schaltung stark von den Betriebs- 
und Konstruktionsdaten des Generators ab. Die in der Gegend um 2 mm erziel- 
baren Leistungen reichten fiir Messungen mit normalen Ultrarotempfangern aus. 
Die Verff. fanden mit einer derartigen Anordnung eine Absorptionslinie des DI 
bei 1,55 mm Wellenlange, und untersuchten den Verlauf der Absorption in NH, 
zwischen 2 und 6mm bei Drucken von < 760mm Hg. Die von der 12 mm- 

Inversionslinie herriihrende Absorption war in diesem Bereich nahezu konstant. 

Schmelzer. 


Gerhard Klages. Der EinfluB von Manteléffnungen auf die Wellenausbreitung in 
metallischen Hohlleitern. Arch. elektr. Ubertr. 3, 85—92, 1949, Nr. 3. (Marz.) © 
(Mainz.) Rechteckige Hohlleiter mit teilweise geschlitzter Seitenwand werden im — 
10 cm-Wellenbereich mit der H- und der E-Welle nach den MeSmethoden der 
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Leitungstheorie untersucht, wobei die rechteckigen Manteléffnungen als Stiicke 
einer gedampften homogenen Leitung aufgefaBt werden. Die MeBergebnisse zeigen 
demgegeniiber Abweichungen, da die einfache Leitungstheorie die besonderen 
Einfliisse der Offnung auf die Fortpflanzungsbedingungen (Verinderung der Rohr- 
wellenlange) nicht erfassen kann. In Analogie der Reflexion an optisch-absor- 
bierenden Platten wird darauf die Theorie der gedampften Leitung durch Ein- 
beziehung von Kapazitits- und Induktivitatsinderungen erweitert. Schmale 
Offoungen in Wanden mit Lingsstrémen zeigen weder EinfluB auf die Fortpflanzung 
noch auf die Dampfung, wahrend in breiten Schlitzen oberhalb einer kritischen 
Schlitzbreite die Rohrwellenlange vergréSert ist und Ausstrahlung erfolgt. Nach 
Messungen im Strahlungsfeld ist bei letzteren die ganze AuSenwandung von 
Leitungsstrémen bedeckt, die zur Abstrahlung nach Art von Langdrahtantennen 
beitragen. Die Annahme, da8 die Strombahnen erst bei Uberschreitung der 
kritischen Schlitzbreite auf die AuBenseite der Wandung iibergreifen, fiihrt zu- 
sammen mit der Beriicksichtigung der Folgen eines solchen Vorganges fiir die 
Leitungskonstanten zur Kidrung der beobachteten Erscheinungen hinsichtlich 
Abstrahlung und Beeinfiussung der Rohrwellcnlange. Klages. 


M. Ryle. The significance of the observation of intense radio-frequency emission from 
the sun. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 483—491, 1949, Nr. 8. (Nr. 356A.) (1. Aug.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 761.] 


M. Ryle. Evidence for the stellar origin of cosmic rays. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 
491—499, 1949, Nr. 8. (Nr. 356A.) (1. Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 761.] 
G. Schumann. 
K. Tomiyasu and Ronold King. Terminal impedance and generalized two-wire line 
theory. Phys. Rev. (2) 46, 456, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Harvard Univ.) Die iibliche Leitungstheorie bericksichtigt nicht die in der 
Nahe des Leitungsendes auftretenden Anderungen der Leitungsparameter. In 
der dem Sitzungsbericht zugrundeliegenden Arbeit wird eine allgemeine Theorie 
abgeleitet, die diese Effekte durch eine einfache AbschluBzonenschaltung mit 
konzentrierten Serien- und Parallelelementen darstellt, die fiir jede Art von Ab- 
schlu8 und Unstetigkeit ausgewertet werden kann. Die Anwendung dieser Theorie 
auf dem Leitungsende angeschlossene Briickenschaltungen, Leerlauf, unter einem 
Winkel weiterfiihrende Leitungsstiicke und in der Ebene der Leitung und senk- 
recht dazu liegende Antennen wird dargelegt. Kautter. 


S. Leroy Brown and Chester M. Mec Kinney. Use of a mechanical harmonic synthesizer 
in electrical network analysis. J. appl. Phys. 20, 316—318, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Austin, 
Tex., Univ.) Formt man Polynome einer nur innerhalb eines bestimmten Bereichs 
interessierenden Verinderlichen so um, da man fiir die Veriinderliche eine Kreis- 
funktion einer anderen Veranderlichen einfiihrt, die innerhalb des vorgegebenen 
Bereichs von 0 bis 27 variiert, und daB die Potenzen der urspriinglichen Ver- 
anderlichen den entsprechenden Oberwellen der Substituierten gleich werden, 
so lassen sich die Polynome als Funktion der Substituierten sofort mit iiblichen 
Apparaten zur harmonischen Synthese aufzeichnen. Auf diese Art lassen sich Fre- 
quenzcharakteristiken komplizierter Netzwerke verhaltnismaBig ipo beer 
ieplow. 
Pierre R. Aigrain and Everard M. Williams. Synthesis of n-reactance networks for 
desired transient response. J. appl. Phys. 20, 597—600, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Paris, 
France, Ecole Norm. Sup., Centre Etudes, Marine Franc.; Pittsburgh, Penn., 
Carnegie Inst. Technol.) Fiir ein quasistationir berechnetes Filter ist man zwar 
sicher, daB es seinem Bereich entsprechend auch fiir StoBvorginge geeignet ist, 
nicht aber daB® unter Beriicksichtigung einer vorgegebenen Anzahl] von Schalt- 
elementen bei eingangsseitigem AnstoBen mit einer beliebig vorgegebenen Zeit- 
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‘funktion die Ausgangsspannung eine optimale Annaherung an einen gewiinschten 
zeitlichen Verlauf aufweist. Dabei wird die optimale Annaherung dadurch definiert, 
da8 das von Null bis Unendlich genommene Zeitintegral der ins Quadrat erhobenen 
Differenz von wirklicher und erwiinschter Ausgangsspannung ein Minimum wird 
(bzw. verschwindet). Es wird nachgewiesen, da eine derartige Approximierung 
eintritt, wenn zwei einfache Bedingungsgleichungen zwischen den LAPLACE-Trans- 
formierten des idealen Einheitsimpulses (unendliche Héhe, Einheitsflacheninhalt), 
der wirklichen EingangsstoBspannung und der gewiinschten Ausgangsspannung 
erfiillt werden, sofern die LAPLACE-Transformierte der Eingangsspannung keine 
anderen Pole als den erster Ordnung im Nullpunkt hat. Pieplow. 


M. H. Hebb, C. W. Horton and F. B. Jones. On the design of networks for constant 
time delay. J. appl. Phys. 20, 616—620, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Philadelphia, Penn., 
Sharples Corp.; Austin, Tex., Univ.) Zum Entwurf von Netzwerken mit még- 
lichst frequenzunabhangiger Gruppenlaufzeit werden Kettenleiter mit folgenden 
Maschen miteinander verglichen: einfaches LC-Glied; T-Glied aus Querkondensator 
und zwei Langsinduktivitaten mit gegenseitiger Kopplung; dasselbe T-Glied mit’ 
Uberbriickungskondensator; 2-Glied. Es zeigt sich, da bei bestimmter Wahl 
der Parameter das iiberbriickte T-Glied am besten ist. Pieplow. 


R. Bott and R. J. Duffin. Impedance synthesis without use of transformers. J. appl. 
Phys. 20, 816, 1949, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., 
Dep. Math.) Verff. teilen eine Erweiterung zu einer Arbeit von O. BRUNE (J. 
Math. and Phys. 10, 191, 1931) mit, die sich auf die allgemeinen Eigenschaften 
der aus dem Quotienten zweier Frequenzpolynome bestehenden Impedanzfunktion 
beliebiger Netzwerke bezieht und zu der die Hilfsvorstellung eines idealen Trans- 
formators nicht mehr n6tig ist. Pieplow. 


D. Franke. Hochfrequenz-Zwiélffachiibertragung auf Hochspannungsleitungen. Elek- 
trot. Z. 40, 321—328, 1949, Nr. 10/11. (1. Sept.) (Berlin.) Bei der Ferniibertragung 
von MeBwerten auf Hochspannungsfreileitungen liegt die Senderstarke mit 10 W 
unverriickbar fest, dagegen wachsen mit zunehmender Spannung die Stérungen, 
so daB die iiberbriickbaren Entfernungen immer kleiner werden, Es wird daher 
vorgeschlagen, von der bisher iblichen Zweiseitenbandmodulation abzugehen und 
jedem einzelnen MeBwert eine besondere Hochfrequenzspannung zuzuordnen. Die 
einzelnen Hochfrequenzgeneratoren sind quarzgesteuert und liegen in der Frequenz 
um 120 Hz auseinander, so daf zwélf Mefiwerte innerhalb der vorgegebenen Band- 
breite von 5 kHz untergebracht werden kénnen. Beschreibung der Anlage in ihren 
Einzelheiten. Pieplow. 


Werner Herzog. Oszillatorschaltungen hoher Frequenzkonstanz. Arch, elektr. Ubertr. 3, 
203—-207, 1949, Nr. 6. (Sept.) (Wiesbaden-Mainz.) Zur Definition der Giite von 
Schwingschaltungen wird das Produkt aus dem Riickkopplungsvektor K und 
dem Verstarkungsvektor V vorgeschlagen. Bei den aus Briickenoszillatoren abge- 
leiteten Schwingschaltungen laBt es sich zeigen, daB der Filterphasenwinkel gleich 
dem Oszillatorphasenwinkel ist. Zur Versteilerung des Phasengangs sind kleinere 
AbschluBwiderstande und somit gréBere Verstarkung erforderlich. Als einfaches 
Beispiel wird eine aus einem: Quarzbriickenoszillator und einem Verstarker zu- 
sammengestellte Schwingschaltung diskutiert. Auch die MEACHAM-Briicke mit 
ihrem HeiGleiter reiht sich unter die aus Briickenfiltern gewonnenen Oszillator- 
schaltungen mit erhéhter Verstarkung ein. Legt man einen Dampfungspol in die 
Nahe der Schwingstelle, so ergibt sich eine weitere Giiteverbesserung, die auf-die 
HEEGNER-Schaltung mit Verstarker angewandt wird. Kautter. 


Carl A. Ludeke. A method of equivalent linearization for non-linear oscillatory 
systems with large non-linearity. J. appl. Phys 20, 694—699, 1949, Nr.7 (Juli) 
(Cincinnati, O., Univ.) Bei den meisten praktisch vorkommenden Schwingungs- 
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problemen ist die dampfende und die treibende Kraft klein gegen die riickstellende 
Kraft, so daB das gesamte Verhalten des Schwingsystems geniigend genau be- 
schrieben ist, wenn die Fragen nach der Schwingungsform, der Beziehung zwischen 
Frequenz und Amplitude und der Abhangigkeit der Maximalamplitude von der 
Dampfung beantwortet werden kénnen. Es sind Methoden vorhanden, um diese 
Aufgabe bei kleinen Nichtlinearitaten zu lésen; die bei der Anwendung der 
Methoden von N. MINORSKY einerseits, und K. O. FRIEDRICHS und J. J. STOKER 
andererseits bei gréBerer Nichtlinearitat auftretenden Schwierigkeiten werden 
gezeigt und dargelegt, wie durch Verwertung von mittels eines kiirzlich be- 
schriehenen (C. A. LUDEKE, s. diese Ber. S. 460.) Apparates erzielten Ergebnissen 
das nichtlineare System bei beliebigem Grad an Nichtlinearitat in ein aqui- 
valentes lineares System verwandelt werden kann. Kautter. 


L. A. Rosenthal and T, A. Peterson ir. The measurement of the series-resonant re- 
sistance of a quartz crystal. Rev. Scient. Instr. 20, 426—429, 1949, Nr. 6. (Juni.) 
(New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., Dep. Electr. Engng.) Der Widerstand 
eines Quarzes bei Reihenresonanz wird in einer die Reihenresonanz ausnutzenden 
Schwingschaltung entweder durch Spannungs- und Phasenmessung an den Enden 
des Kristalls oder dadurch gemessen, dai nach erfolgter Abstimmung der Quarz 
gegen einen Widerstand ausgetauscht wird, der dieselbe Amplitude des Schwingers 
bewirkt. Bei 80 kHz werden fiir Quarze im DT-Schnitt Widerstande von etwa 
2000 Ohm gemessen, die mit dem Strom langsam ansteigen, bei 8 MHz betragt 
fiir AT- und BT-Quarze der Widerstand etwa 10 Ohm bis zu Quarzstrémen von 
etwa 100 mA; dariiber steigt der Widerstand steil an. Pieplow. 


Robert Rudin. A direct reading pulse length meter and shape analyzer. Rev. Scient. 
Instr. 20, 467—471, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Die Breite periodischer Impulse kann gemessen werden, indem die Impulse in 
iiblicher Weise eine Rohre iibersteuern, damit man von der Impulsform und -héhe 
unabhangig wird; die Messung des auf diese Art erhaltenen zerhackten Gleichstroms 
erlaubt nur bei bekannter Impulsfrequenz einen Riickschlu8 auf die Impulsbreite. 
Um frequenzunabhangig messen zu kénnen, wird nur eine bestimmte, fest vorge- 
gebene Impulsfolge durch eine Thyratronschaltung ausgewahlt, wie sie von der 
Stromrichtertechnik her bekannt ist. Pieplow. 


A. W. Pfefferl. Generatoren fiir die dielektrische Erhitzung mittels Hochfrequenz. 
Kunststoffe 39, 86—89, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Fa. Rohde & Schwarz, 
Lab.) [S. 717.] Pieplow. 


L. Rohde, H. Nitsche und A. Pfefferl. Ein frequenzmodulierter 250 W-Sender. 
Elektrot. Z. 10, 338—343, 1949, Nr. 10/11. (1. Sept.) (Miinchen.) Wegen der be- 
schrankten Reichweite von UK W-Sendern auf der einen und wegen der Méglichkeit 
einer gleichzeitigen Ausstrahlung mehrerer Programme auf der anderen Seite 
mu8 man bei der Einfiihrung des UKW-Rundfunks mit einer relativ grofen 
Zahl von Sendern kleiner Leistung rechnen. Beim Entwurf eines fiir den Rundfunk 
einsatzfahigen Senders muB also vor allem die Wirtschaftlichkeit und die Méglich- 
keit der Serienherstellung beriicksichtigt werden. Unter diesem Gesichtspunkt 
werden Ubertragungsdaten, Modulationsverfahren, Leistungsverstarkung, Fre- 
quenzregelung und -konstanz diskutiert. Der ausgefiihrte Sender in Gestellbau- 


weise lehnt sich eng an die amerikanischen Vorschlige an. Pieplow. 


Oskar Déhbler und Werner Kleen. Uber die Wirkungsweise der ,, Traveling-Wave- 
Rohre. Teil I. Arch, elektr. Ubertr. 3, 54—63, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Co. 
Gén. Télégr. sans Fil., Centre Rech., Dép. Electron.) [S. 717.] 


Oskar Déhler und Werner Kleen. Uber die Wirkungsweise der ,, Traveling- Wave‘- 
Rohre. Teil II. Arch. elektr. Ubertr. 3, 93—100, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Paris, Co. 
Gén. Télégr. sans Fil., Centre Rech., Dép. Electron.) [S. 718.] Kautter. 
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Eugen Meinel. Ein Verfahren der verzerrungsfreien Demodulation von Einseitenband- 
schwingungen. Arch. elektr. Ubertr. 3, 37—46, 1949, Nr. 2. (Febr.) (Hamburg.) 
Es wird ein neues Verfahren zur verzerrungsfreien Demodulation von Einseiten- 
bandschwingungen beschrieben, bei dem zwei getrennte quadratische Gleicb- 
richter verwendet werden, von denen einer mit dem Einseitenband ohne Trager, 
der andere mit Einseitenband mit Traiger beaufschlagt wird. Es la8t sich zeigen, 
da die Amplituden der Differenzténe erster Ordnung von der Gré8e der Trager- 
amplitude unabhangig sind. Schaltet man also die Ausgange gegeneinander, so 
verschwindet bei richtiger Ausregelung die Stérkomponente. Der Trager braucht 
iibrigens nicht ginzlich entfernt zu sein, es geniigt, wenn sich die Trageranteile 
in den beiden Gleichrichtern erheblich unterscheiden. Ahnliche Betrachtungen 
werden unter Zugrundelegung linearer Gleichrichter angestelit. Dises neue Ver- 
fahren diirfte fiir Einseitenbanddrahtfunk zweckmaBig sein, sowie fiir kommer- 
ziellen Sprechfunk und vielleicht auch fiir Einseitenbandrundfunk, wobei es im 
letzteren Falle zweckmaéBig ware, die tiefsten Frequenzen von 30 bis etwa 200 Hz 
nach dem Zweiseitenbandverfahren in iiblicher Weise zu iibertragen. Auch an 
eine Verwendung beim Einseitenbandfernsehen ist zu denken. Kautter, 


John W. Moore. A simple stable d.c. amplifier for measurement of bioelectric poten- 
tials. Rev. Scient. Instr. 20, 698—699, 1949, Nr.9. (Sept.) (Richmond, Virg., 
Med. Coll.) [S. 760.] Bandow. 


J. Touraine. Calcul d’un étage @ grand gain et large bande. Mesures 14, 272—274, 
304—306, 1949, Nr. 146 (Juli) u. 147 (Aug.) Fiir eine Verstarkerstufe, die in einem 
mdglichst weiten Bereich frequenzunabhangig arbeiten und eine méglichst grofe 
Verstarkung haben soll, werden die bekannten Entzerrungsméglichkeiten der hohen 
und der tiefen Frequenzen aufgezahlt. Pieplow. 


Max Pahl und Oswald Riedel. Uber die Eigenschaften eines einstufigen 2-Réhren- 
Gleichspannungsverstdrkers. Z. Naturforschg. 4a, 296-300, 1949, Nr. 4. (Juli.) 
(Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys., Max Planck-Inst.) Schaltet man nach 
O. H. A. ScHMITT in den Anodenkreis einer Verstarkerrébre eine unter passenden 
Betriebsbedingungen arbeitende Penthode, so erhalt man auBergewéhnlich hohe 
Verstarkungen, solange der lineare Bereich der Penthode nicht itberschritten 
wird; denn der Gleichspannungsabfall ist verhaltnismaBig niedrig, wabrend fiir 
Wechselspannung oder iiberhaupt fiir Stromanderungen der dynamische Wider- 
stand der Penthode mafgebend ist. Fiir die Verstarkung sehr niedriger Frequenzen 
von 0 bis 20 Hz hat diese Schaltung praktisches Interesse und so wird hier eine 
ausgefiihrte Schaltung unter Angabe der Daten beschrieben und die gemachten 
Erfahrungen und MeBergebnisse werden mitgeteilt. Die Stabilitat erwies sich fiir 
physikalische Messungen von kiirzerer Dauer als véllig ausreichend. Bei 7600facher 
Verstarkung blieb die Anodenspannung mehr als 10 min lang auf + 1 W kon- 
stant, Linearitat war innerhalb eines Amplitudenbereichs von 25 bis 145 V 
auf + 5% genau gegeben. Die Kapazitaten machen sich den hohen Scheinwider- 
stinden entsprechend bereits bei niedrigen Frequenzen stark bemerkbar, so daB 
nach der iiblichen Definition bei einer Stufenverstirkung von 7200 die Grenz- 
frequenz bei 150 Hz liegt. Die Schaltung eignet sich also vor allem fiir die Ver- 
starkung ganz tiefer Frequenzen einschlieBlich Gleichspannung. Kautter. 


8. Werkstoffe 


E. Siebel. Die Entwicklung der Festigkeitsrechnung von C. Bach bis zur Neuzeit. 
Konstruktion 1, 257—265, 1949, Nr. 9. (Stuttgart.) Schén. 


N. Ludwig. Festigkeitspriifverfahren fiir Stahldraht. Arch, Metallkde. 3, 49—66, 1949, — 
Nr. 2. (Febr.) Es werden die verschiedenen Verfahren und Apparate zur Werk- 
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stoffpriifung von Stahldraht unter Angabe von 48 Literaturhinweisen eingehend 
behandelt: Bestimmung der Festigkeitswerte bei statischer bzw. wechselnder 
Beanspruchung durch Zug, Torsion, Biegung; technologische Priifverfahren und 
die Ermittlung der Werkstoffdimpfung. Hauk. 


G. Fiek. Werkstoffpriifung und Festigkeitsberechnung (Gestaltfestigkeit). Arch. 
Metallkde. 3, 271—273, 1949, Nr. 8. (Aug.) Kurzer Uberblick an Hand von 
14 Literaturstellen iiber die Entwicklung der Festigkeitsberechnung von BACH bis 
in unsere Zeit, wobei zur Erfassung der Gestaltfestigkeit die Kurven Dauerfestig- 
keit—Spannungsgefalle fiir die verschiedenen Werkstoffe und Behandlungszu- 
stande zu ermitteln sind. Hauk. 


S. Schwaizerer. Die Entwicklung der Setzdehnungsmesser an der Materialpriifungs- 
anstalt Stuttgart. Arch. Metallkde. 3, 307—308, 1949, Nr. 9. (Sept.) Es werden 
vier Ausfihrungsformen von Setzdehnungsmessern an Hand von Abbildungen | 
besprochen. Ihnen allen ist gemeinsam, da die MeBstrecke am Probestiick durch 
eingedépperte Stahlikugeln markiert ist, auf die die hohlgebohrten MeBfiiBe des 
Dehnungsmessers aufgesetzt werden. Nach dem als letztes beschriebenen Mef- 
instrument (Bauart SCHWAIGERER), das sich einer Bauart von VATER anschlieBt, 
sind das MeBgerat zum Abgreifen des Kugelabstandes und das Abtastgerat zur 
Ausmessung der Entfernung der MeffiiSe mittels MeBuhr zwei voneinander 
getrennte Teile, wodurch bequeme und sichere Bedienung erreicht wird. Fiir dieses 
Gerat wird bei einer MeBlange von 20 mm eine MeSgenauigkeit von +4- 5-107?% 
Dehnung angegeben, was bei Stahl einer Spannung von + 1 kg/mm? entspricht. 
Hauk, 


Kurt Matthaes. Abnahmepriifung von Leichtmetallblechen. Z. Metallkde. 40, 196 
bis 197, 1949, Nr. 5. (Mai.) Zur Verkiirzung der Abnahmepriifung von Leichtmetall- 
blechen hat Verf. folgende Verfahren erprobt: Bestimmung der Steckgrenze 
0,2 % bleibende Dehnung) mittels Riickfederungsmessung bei der Biegung eines 
robestreifens oder beim Tiefziehen an einer Ecke der Blechtafel; Genauigkeit 
etwa + 5%, Ermittlung der Zugfestigkeit auf Grund eines Stanzversuches; 
Genauigkeit etwa + 1}/, kg/mm?. Hauk. 


Kurt Matthaes. Halbautomatische Festigkeitspriifung von Leichtmetallblechen. Z. 
Metallkde. 40, 198—200, 1949, Nr. 5. (Mai.) Verf. beschreibt die in der Praxis 
erprobten Vorrichtungen zur Aufzeichnung der Werte von Streckgrenze (0,2% 
bleibende Dehnung), Zugfestigkeit und Bruchdehnung. Festigkeit und Dehnung 
werden durch Bewegungen an der Priifmaschine festgehalten, die Streckgrenze 
wird in der Festigkeitsanzeige durch einen kleinen Zacken kenntlich gemacht. 
Dieser wird durch einen elektrischen Kontakt eines auf die gewiinschte Dehnung 
eingestellten Feindehnungsmessers hervorgerufen. Der Dehnungsmesser, der von 
einer Seite an die Probe herangebracht wird und etwa einem Krupp-Kennedy- 
Gerit entspricht, wird eingehend beschrieben. Hauk. 


Adrien Saulnier. Le microscope électronique et son application @ la métallurgie. Rev. 
de Aluminium 26, 355—366, 1949, Nr. 160. (Nov.) (Froges et Camargue, Co. 
Alais, Serv. Rech., Sect. Rayons X.) Schén. 


W. Engelhardt und R. Neuf. Die Entwicklung eines Gerdtes zum elektrolytischen 
Polieren (Glanzen) von metallographischen Schliffen im Industrielaboratorium. Arch. 
Metallkde. 3, 180—185, 1949, Nr. 5. (Mai.) Es wird ein Gerait zum elektrolytischen 
Polieren von Schliffen zur laufenden metallographischen Gefiigeuntersuchung in 
einem Industrielabor eingehend beschrieben. Die praktischen Erfahrungen damit 
an Schliffen aus Aluminiumlegierungen und die Verbesserungen daran werden 
mitgeteilt. Giinstigste Daten fiir Aluminium und reine Legierungen: Zusammen- 
setzung des Elektrolyten: 1,5% Salpetersiiure, 4% 60%ige Uberchlorsaure, Rest 
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Methylalkohol; Temperatur etwa Raumtemperatur; Stromdichte 2,1 A/cm?; 
Polierzeit 35 sec; Rihrgeschwindigkeit 300 Umdrehungen/min. Die Ausfiihrungen 
werden durch eine Reihe Schliffbilder mechanisch und elektrolytisch polierter 
Proben erginzt. Hauk. 


G. Halfter. Beitrag zur Priifung der Stdhle nach dem Funkenbild. Arch. Metallkde. 3, 
149—150, 1949, Nr. 4. (Apr.) Zur besseren Erkennbarkeit von Stahlen ver- 
schiedener Zusammensetzung an Hand des Schleiffunkenbildes wird die Ver- 
wendung von verschiedenen Farbfiltern vorgeschlagen. Hauk, 


M. Niessner}. Schnellerkennung von Leichtmetall-Legierungen. Arch. Metallkde. 3, 
305—306, 1949, Nr. 9. (Sept.) Es werden die Tiipfel-(Tropfen-)Probe (beruhend 
auf der fiir die verschiedenen Legierungselemente charakteristischen Farbung 
durch eine Reagenzlésung) und die Methode der Messung der elektromotorischen 
Kraft in einem galvanischen Element beschrieben, das aus der zu untersuchenden 
Legierung, einem Kupferstab und Ammoniumchlorid besteht. Die erste Methode 
bestimmt einzelne Legierungselemente, die zweite unterscheidet vier Legierungs- 
gruppen. In drei Tabellen werden Daten zu den beiden Methoden angegeben. 
Hauk. 


0. Niezoldi. Die potentiometrische Analyse im Laboratorium der Stahl- und Eisen- 
industrie. Arch. Metallkde. 3, 309—310, 1949, Nr. 9. (Sept.) Es werden die Vor- 
und Nachteile und die Anwendbarkeit der potentiometrischen Methode gegenitiber 
den iibrigen zur Analyse von Stahlen méglichen Verfahren besprochen. Angaben 
zur praktischen Durchfiihrung von Ni- und Cr-Bestimmungen nach dem potentio- 
metrischen Verfahren werden gemacht. Zum SchluB wird die Wirtschaftlichkeit 
dieser gegenitiber der Gewichtsanalyse aufgezeigt. Hauk. 


Hi. Kostron. Beitrdge zur metallographischen KorngréBenmessung. I. Zur MeBtechnik 
der KorngréBenmessungen. Arch. Metallkde. $3, 193—203, 1949, Nr. 6. (Juni.) 
Es werden die Ziele der KorngréSenmessung erértert und die Gesichtspunkte 
besprochen, die bei der praktischen Anwendung zu beriicksichtigen sind. Die 
Uberlegungen werden an Hand eines Al-Cu-Mg-Mikroschliffbildes unter Anwendung 
der Fehlerrechnung durchgefiihrt. Als zweckmaBigste Darstellungsform wird die Ab- 
hangigkeit der prozentualen Haufigkeit vom Logarithmus der Kornfliche angegeben, 
da hierbei die Kurven fiir die Anzahi der Kornflachen und die fiir die relativen 
Flachenanteile etwa denselben Verlauf ergaben. Als MaBzahl fiir die Korngréfe 
werden der arithmetische und geometrische Mittelwert der KornflachengréBe 
betrachtet, deren Lage zum haufigsten Wert diskutiert und die Abhangigkeit 
der GréBe des Fehlers des arithmetischen Mittels von MeBfehler und Streuung 
angegeben. Hauk, 


H. Hostron. Beitrdége zur metallographischen Korngréfenmessung. II. Zwei neue 
Schnellverfahren zur Kornquerschnittsbestimmung. Arch. Metallkde. 3, 229—242, 
1949, Nr. 7. (Juli.) Es werden zwei Mefiverfabren (Mefbild- und Rechteck- 
verfahren) fiir die KorngréS8enbestimmung in Schliffbildern eingehend besprochen. 
Das MeBbildverfahren benutzt Vergleichsbilder konstanter MaschengréBe und ver- 
schiedener Streckung (MeSbildatlas) entsprechend verschiedenen Kornquer- 
schnitten. (Analog der amerikanischen ASTM-Kornmessung; der Zusammenhang 
zwischen Kornquerschnitt, Kornquerschnitts Nr. (= log Kornquerschnitt) und 
ASTM-Nr. wird angegeben). Das Rechteckverfahren benutzt Tafeln mit Recht- 
ecken verschiedener GréBen, gestuft nach einer geometrischen Reihe. Mit ihrer 
Hilfe kénnen Schliffbilder auf ihre KorngréBenverteilung (Haufigkeit in % gegen 
log der Flache; s. vorstehendes Referat) ausgewertet werden. Vor- und Nachteile 
sowie Anwendbarkeit der beiden Verfahren werden diskutiert. Die Streuungen 
werden an Hand von Beispielen fir die beiden MeBverfahren besprochen. Zum 
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ScbhluB werden einige aus dem Schrifttum entnommene Beispiele iiber den Zu-' 
sammenhang zwischen der KorngréSe und verschiedenen Werkstoffeigenschaften 
gebracht. Hauk. 


Gustav Wagner und Albert Kochendérfer. Messung der diffusen Streuung von 
Réntgenstrahlen an Kristallen und ihrer Beeinflussung durch eine plastische Ver- 
formung mit dem Interferenzzaéhlrohr. Ann. Phys. (6) 6, 129—145, 1949, (19. Sept.) 
MAX Vv. LAUE zum 70. Geburtstag.) Auch Dissert. G. WAGNER. T. H. Stuttgart, 
1948. (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys. u. Max Planck-Inst. Metall- 
forschg.) [S. 692.] Kochendérfer. 


H. Gombel. Moderne Réntgenapparate fiir Werkstoffuntersuchungen. Arch. Metallkde. 
3, 329—331, 1949, Nr. 9. (Sept.) Beschreibung und Anwendung von Hohlanoden- 
und Feinfokus-Kinpol-Réntgenréhren in der Materialpriifung. Hauk. 


Rudolf Lindemann, Rénigenaufnahmen an Blechen diinner Wandstarke. Z. Metallkde. 
40, 36—40, 1949, Nr.1. (Jan.) (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) Verf. 
stellte sich die Aufgabe, die innere Unscharfe bei niederen Réhrenspannungen 
zu ermitteln, da in der Materialpriifung vielfach eine unzweckmaSige Aufnahme- 
technik angewandt wird. Er kam dabei zu dem Ergebnis, da8 man bei Fein- 
strukturréhren bei etwa 30kV die besten Aufnahmen mit der gré8ten Detail- 
Erkennbarkeit mit Fokusabstinden entsprechend der Bedingung innere Unschiarfe 
= geometrische Unscharfe = 0,03 mm erhalt. Bei Grobstrukturréhren liegt die 
gréBte Detail-Erkennbarkeit bei der niedrigsten Spannung, wenn der Fokusabstand 
aus der geometrischen Unscharfe zu 0,2 mm ermittelt wird. Er empfiehlt zum 
Schlu8 Aufnahmen an diinnen Leichtmetallstiicken nicht mit Grobstrukturréhren, 
sondern mit ,,Weichstrahlréhren“* auszufiihren. Rohm. 


R. Mitsche. Zur Systematik der Legierungen. Arch. Metallkde. 3, 299—300, 1949, 
Nr. 8. (Aug.) In einer systematischen Betrachtung der Eigenschaften von Legie- 
rungen ist es notwendig, das Verhalten des vielkristallinen Materials auf die Uber- 
lagerung der Einzeleigenschaften der die Legierung aufbauenden Phasen, den 
relativen Mengenanteilen der einzelnen Bestandteile und den Verteilungsgrad 
derselben zuriickzufiihren. Diese einzelnen Faktoren werden in ihrer Wirkung 
auf die Vielkristallharte diskutiert. Wallbaum. 


Robert Stcinitz. Magnetic properties of iron compacts in relation to sintering tempe- 
rature. J. appl. Phys. 20, 712—714, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Yonkers, N. Y., Amer. 


Electro Metal Corp.) [S. 712.] Ridiger. 
F. R. N. Nabarro. Neuere englische Arbeiten iiber die Versetzungstheorie der Gleitung. 
Z. Metallkde. 40, 81—89, 1949, Nr. 3. (Marz.) [S. 697.] Kochendorfer. 


Kondorski. Zur Theorie der Koerzitivkraft weicher Stéhle. Doklady Akad. Nauk 
SSSR (russ.) 68, 37—40, 1949, Nr.1. (1. Sept.) (Moskau, Lomonossow Univ., 
Wiss. Forschungsinst. Phys.) [S. 712.] Amberger. 


Wilhelm Puzicha und Alfred Krisch. Der EinfluB der Dehngeschwindigheit auf die 
Zugfestigkeit und Dehnung austenitischer Stahle. Z. Metallkde. 40, 93—98, 1949, 
Nr. 3. (Marz.) (Diisseldorf, Max Planck-Inst. Eisenforschg.) Zur Erganzung und 
Klarstellung bisher vorliegender z. T. widersprechender Versuchsergebnisse wurden 
an sechs austenitischen Stahlen Zugversuche mit verschiedenen Dehngeschwindig- 
keiten angestellt. Die Versuchsanordnung wird beschrieben. Es ergibt sich fiir 
fast alle untersuchten Stable (Cr-Ni- und Cr-Mn-Stable) ein Abnehmen der Zug- 
festigkeit und Bruchdehnung mit steigender Dehngeschwindigkeit. Die Ergeb- 
nisse werden als teilweise bei langsamer Dehnung erleichterte Umwandlung des 
Austenits in Martensit gedeutet. Diese Deutung wird durch den Befund gestiitzt, 
daB fir Legierungszusitze, die die Stabilitat des Austenits erhéhen, die Zunahme 
der Zugfestigkeit nicht so grof ist. Hauk., 
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F. Roll. Eigenschaften von Rohguf mit 12% Mn (Hadfield-Stahlguf). Arch, Metall- 
kde. 3, 18—23, 1949, Nr. 1. (Jan.) Das Mikrogefiige von Stahlgu8 mit 12% Mn 
besteht aus Austenit und wechselnden Anteilen von Fe-Mn-Karbiden. Der Prozent- 
gehalt an Karbid hangt vom Verhaltnis C-Gehalt zu Mn-Gehalt und vom Si- 
und P-Gehalt ab. Die Abhangigkeiten werden besprochen. Einflu8 der Legierungs- 
elemente auf die Harte, sowie die Festigkeitswerte fiir Temperaturen bis 1000° 
werden angegehen. Normales Gefiige und Gefiigebesonderheiten sowie das Bruch- 
aussehen sind in Bildern festgehalten. Hinweise fiir die Praxis werden gegeben. 


Hauk. 


K. Richard. Das Festigketisverhalten niedriglegierter, warmfester Stihle und ihre 
Neigung zu verformungslosen Briichen. Arch, Metallkde. 3, 157—164, 1949, Nr. 5. 
(Mai.) Es werden die Begriffe Zeit- und Dauerstandfestigkeit sowie Zeitdehngrenze 
erlautert und erklart, da8 als Konstruktionsunterlage bei Temperaturen von 500° 
nicht die DVM-Dauerstandfestigkeit sondern die Abhangigkeit der Festigkeits- 
werte von der Zeit beriicksichtigt werden miissen. Kerbwirkung und der Begriff 
der Schidigung, gemessen an der Abnahme der Kerbschlagzahigkeit werden be- 
handelt. Die Ausbildung der Briiche beim Kriechen hangt vom Verhiltnis der 
Korngrenzen- zur Kristallfestigkeit bei der betreffenden Temperatur ab. Sehr be- 
deutend ist der Einflu8B der Warmebehandlung auf die Kriecherscheinungen. Zum 
SchluB werden chemische Zusammensetzung, Wirmebehandlung und Festigkeits- 
werte bei RT und 500° C von verschiedenen warmfesten Stahlen gegeben. Hauk. 


K. H. Ziesecke. Verhalten ,,kohlenoxydfester“* Werkstoffe gegeniiber Wassergas bet 
extremen Bedingungen, Chem.-Ing.-Techn. 21, 15—18, 1949, Nr. 1/2. (Jan.) (Mihl- 
heim/Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. Kohlenforsch.) Es werden Versuche und deren 
Durchfihrung mitgeteilt, die zum Ziele hatten, legierte Stahle (vornehmlich Cr- 
Stahle mit Cr-Gehalten tiber 13%), eisenfreie Legierungen sowie reine Metalle 
(Al, Cu) auf ihre Bestindigkeit gegeniiber Wassergas bei Drucken bis 1000 ati 
und Temperaturen zwischen 250 und 450°C zu priifen. Die Beurteilung erfolgte 
durch Bestimmung der Zusammensetzung des Gases, durch Gewichtsbestimmung 
und Beschreibung des Aussehens der Proben vor und nach der Einwirkung. Die 
Versuchsergebnisse werden hinsichtlich der Verwendbarkeit der untersuchten 
Stoffe bei dem hohen Druck fiir verschiedene Temperaturen besprochen. Hauk. 


H. Klemm. Der Gefiigetypus des Eisen-Kohlenstoff-Systems. Arch. Metallkde. 3, 
265—271, 1949, Nr. 8. (Aug.) Es werden die bei Raumtemperatur bestehenden 
normalen Gefiigeausbildungen der metastabilen und stabilen Eisen-Kohlenstofi- 
legierungen an Hand von Gefiigebildern gezeigt und erklart. Weiterhin werden 
einige typische, durch Einformung und Segregatbildung bedingte Gefiigeerschei- 
nungen und Hartungsgefiige im Schliffbilde dargestellt. Wallbaum. 


H. Klemm, Das Gefiigebild des Meteoreisens. Arch, Metallkde. 3, 132—134, 1949, 
Nr. 4. (Apr.) [S. 648.] 


Hermann Schottky. Echter und unechter Stickstoffperlit. Z. Metallkde. 40, 98—100, 
1949, Nr. 33. (Marz.) [S. 648.] Wallbaum. 


Werner Geller und Herbert Kuntze. Die Riickbildung der Aushdartung von Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungen. Z. Metallkde. 40, 16—24, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Aachen, 
T. H., Inst. Eisenhiittenkde.) An zwei in ihrer Zusammensetzung fast gleichen 
Fe-C-Legierungen mit 0,043 bzw. 0,040% C und 0,16% Mn werden Aushartungs- 
und Riickbildungsversuche beschrieben, die an Hand von Hartemessungen gemacht 
wurden, Zur Deutung der Versuchsergebnisse werden zunichst die Kenntnisse 
iiber den Mechanismus der Kalt- und Warmaushirtung, die vor allem an Al-Cu- 
Legierungen gewonnen wurden, auf das vorliegende System angewendet. Zu 
einer besseren Erklarung gelangten die Verff. jedoch unter der Annahme, daB 


1950 3. Metalle, Legierungen 745 


es sich bei der Aushartung der untersuchten Legierung um Kaltaushirtung (nega- 
tive Diffusion der C-Atome bei Raumtemperatur) handelt, die in die Warmaus- 
hartung (Ausscheidung von Fe,C) allmahlich iibergeht. Die Lage der C-Atome 
dabei wird erlautert. Die Kaltaushartung wird als erforderliche Vorstufe der Warm- 
aushartung angesehen. Hauk, 


Ernst Raub. Der EinfluB des Silbers auf die Umwandlungen des Systems Gold- 
Kupfer. Z. Metallkde. 40, 46—54, 1949, Nr.2. (Febr.) (Schwabisch-Gmiind, 
Forschungsinst. u. Probieramt Edelmetalle.) Mittels Réntgen-Strukturaufnahmen 
(DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen) wird der EinfluB von Ag auf die Umwandlung 
von Au-Cu-Legierungen (Umwandlung vom kubisch flachenzentrierten Misch- 
kristall zu tetragonaler Uberstrukturphase) fiir 13 verschiedene Zusammen- 
setzungen mit und ohne Vorverformung untersucht. Die Lage der Legierungen 
im ternaren Zustandssystem (nach MASING und KLOIBER) wird an Hand eines 
isothermen Schnittes bei 400° besprochen. Bei einer Anzahl Legierungen ist das 
Verhaltnis der Cu- zu Au-Atome gleich eins, einige sind Cu-, andere Au-reicher. 
Nur eine Legierung liegt im Gebiet der AuCu,-Umwandlung. Die Mehrzahl der 
Legierungen ist nach Abschrecken tibersattigt, nur zwei befinden sich bei 400° C 
im homogenen Gebiet. Die tbersattigten Mischkristalle zerfallen vorerst beim 
Anlassen, die Umwandlung folgt dann. Der Einflu8 von AnlaBtemperatur, AnlaB- 
zeit, Legierungszusammensetzung und von der Verformung vor der AnlaSbehand- 
lung auf die Struktur und die Gitterabmessungen ist in mehreren Zahlentafeln 
festgehalten. Die Umwandlungstemperatur wird bei den AuCu-Legierungen durch 
Ag-Zusatz herabgesetzt, nur wenig jedoch beeinfluBt bei der AuCu,-Legierung. 
Eine Vorverformung erhdht in jedem Fall die Umwandlungsgeschwindigkeit. 
Bei den Cu-reichen Legierungen, die nahe der Sattigungsgrenze in der Mischungs- 
liicke liegen, waren langere AnlaBzeiten nétig. DaB BUMM (s. diese Ber. 12, 505, 
1940) die Umwandlung nicht feststellen konnte, fiihrt Verf. vor allem auf zu kurze 
AnlaBzeiten bei dessen Versuche zuriick. Ebenso waren sehr groBe Anlafizeiten 
oder Vorverformung zur Erreichung des Gleichgewichtes erforderlich bei Au- 
reichen Proben, die etwa die kritische Zusammensetzung der Mischungsliicke 
hatten. — Die Ausfiihrungen werden durch eine Reihe DEBYE-SCHERRER-Auf- 
nahmen bzw. durch deren Linienschemen unterstiitzt. Hauk. 


Ernst Raub und Karl Wolff. Ausdehnungsmessungen an bindren Mischkristallen mit 
riicklaufiger Léslichkeitskurve und an Metallen mit starken Gitterstorungen. Z. Metall- 
kde. 40, 126—134, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Schwabisch-Gmiind, Forschungsinst. Edel- 
metalle.) Es werden an drei Ag-Pb-Legierungen, (3,3; 4,4 und 5% Pb) und ciner 
Ag-Tl (12,3% T1)-Legierung als Beispiele fiir Systeme mit riickliufigen Sattigungs- 
kurven in homogenisiertem und nicht homogenisiertem Zustand, Ausdehnungs- 
und Kontraktionskurven (Leitz-Dilatometer) mit Feinsilber als Vergleichsstab 
beschrieben. Die fiir die Legierung mit 5% Pb und 12,3% Tl gewonnenen Kurven 
der Erwarmung und Abkihlung werden eingehend besprochen. Um die Kurven 
besser deuten zu kénnen, sind fiir die homogenisierten Proben Gitterkonstanten- 
messungen durchgefiihrt worden. Ein Vergleichsversuch mit einer Ag-Pb-Probe 
bei halber Erhitzungsgeschwindigkeit als die anderen Versuche ergab denselben 
Verlauf der Ausdehnungskurve. Allen Kurven ist in der Nahe der eutektischen 
Temperatur ein Ausscheidungdvorgang zu entnehmen, der sich auch als Gitter- 
konstantenanderung ausprigt. Die Ausscheidungen beginnen bei den Ag-Pb- 
Legierungen schon vor der eutektischen Temperatur, bei der Ag-Tl-Legierung 
erst bei derselben. Die Abkiihlungskurven lassen keine wesentliche Beeinflussung 
durch den Ausscheidungsvorgang erkennen und verlaufep fast geradlinig. Es 
wurden Ausdehnungen bei beiden Systemen nach Entmischung und Misch- 
kristallbildung festgestellt. — Als Beispiele fiir Proben mit Gitterstérungen 
wurden kaltverformtes Ag (gezogener Draht und gewalztes Blech, als Ver- 
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gleichsstabe dienten gleiche Proben in rekristallisiertem Zustand), elektro- 
lytisch abgeschiedenes Ag und Cu mit 4 bzw. 3,2% eingebautem Zitrat, Ag 
mit 5,2% Borat, Ag mit 2,7% Metaphosphat und Ag-Pb mit 3,4% Pb, (als 
Vergleichsstabe jeweils das reine Metall) verwendet. Die Untersuchungen wurden 
unterstiitzt durch Messungen der Harte und der Halbwertsbreite von Réntgen- 
interferenzlinien. Die Ausdehnungskurven fiir die kaltverformten Ag-Proben zeigen 
alle bei ungefahr derselben Temperatur Unstetigkeiten auf, die der Erholung von 
der Kaltverfestigung entsprechen, wie Hartemessungen hestatigen. Im iibrigen 
weicht das Verhaltnis der Ausdehnungen von Versuchs- und Vergleichsstab kaum 
vom Wert 1 ab, was bedeutet, daB die Kaltverfestigung die Ausdehnung nicht 
beeinfluBt. Die Ausdehnungskurven fiir die Proben mit den eingebauten nicht- 
metallischen Fremdatomen lassen keine Schliisse auf die Erholung der Kristall- 
gitter zu, da die Unstetigkeiten in den Ausdehnungskurven weitgehend durch 
die Frematome selbst bedingt sind. Die Ausdehnungs-Temperatur-Kurve fiir die 
galvanische Ag-Pb-Legierung ]aBt erkennen, daB die Gitterstérungen auf die 
Ausdehnung keinen wesentlichen Einflu8 ausiiben. Hauk. 


Karl Léhberg. Mischkristallbildung in bindren metallischen Legierungen. Z. Metall- 
kde. 40, 68—72, 1949, Nr. 2. (Febr.) Es werden auf Grund bisheriger Ergebnisse 
Untersuchungen angestellt, ob fiir die maximale Léslichkeit (gréBter, von der 
Temperatur unabhiangiger Mischkristallbereich) bei Zweistoffsystemen mit be- 
grenzter Mischbarkeit GesetzmaBigkeiten gefunden werden kénnen. In den Bereich 
der Betrachtungen werden gezogen: die Atomradienunterschiede, die Valenz- 
elektronenkonzentration, die Abhangigkeit des Achsenverhaltnisses von der Valenz- 
elektronenkonzentration fiir drei hexagonale Legierungssysteme und das Auf- 
treten von intermediaren Phasen. Es ergeben sich jeweils erkennbare Beziehungen, 
die jedoch nicht ganz allgemein gelten. Fiir den Fall der liickenlosen Mischkristall- 
bildung sind nach SCHEIL drei Faktoren (Ahnlichkeit im Volumen, in der Struktur 
und in chemischer Hinsicht) maBgebend, bei deren Erfiillung unbegrenzter Einbau 
der Fremdatome in das Grundmetall-Kristallgitter méglich ist. Bisher wurde 
dafiir nur eine Ausnahme gefunden (Cu-Ag). Hauk, 


Karl Léhberg. Die ZinkguBlegierung Zn-Al 2-Cu 1. Z. Metallkde. 40, 220—224, 
1949, Nr. 6. (Juni.) (Frankfurt/M., Metallges. AG., Metall-Lab.) An Stelle der 
bekannten ZinkeuBlegierung Zn—Al 4—-Cu 1 ist in den letzten Jahren die Legierung 
Zn-Al 2—Cu 1 fiir Druck-, Kokillen- und Sandgu8 verwendet worden. Zusammen- 
setzung: 1,5—2% Al, 0,8—1,2% Cu, 0,02—0,05% Mg, Rest Zn grofer Reinheit. 
Verf. vergleicht die beiden Legierungen u.a. beziiglich GieBbedingungen und 
GieBeigenschaften, Festigkeitswerte, Einflu8 der Temperatur auf diese, sowie 
beziiglich des Mikrogefiiges und gibt Beispiele der praktischen Bewahrung der 
Legierung Zn—Al 2-Cu 1 an. Hauk. 


F. Sauerwald. Uber die Léslichkeit und das Verhalten des Wasserstoffs in fliissigem 
und festem Magnesium und in Magnesiumlegierungen. Z. anorg. Chem. 258, 27—32, 
1949, Nr. 1/2. (Febr.) (Halle/Saale, Univ., Inst. Phys. Chem.) [S. 648.] Wallbaum. 


Friedrich-Carl Althof. Beitrag zum Problem der Kaltaushadrtung von Aluminium- 
legierungen auf Grund dilatometrischer Messungen. Z. Metallkde. 40, 54—66, 1949, 
Nr. 2. (Febr.) Zum Studium der Vorgange bei der Kaltaushartung wurden die 
Langenanderungen mit Hilfe eines MARTENS-Spiegel-Gerates und die Verfestigung 
(Zunahme der 0,2-Dehngrenze und der Zugfestigkeit) in Abhangigkeit von der 
Auslagerungsdauer bei Raumtemperatur an einer Reihe von Al-Legierungen ge- 
messen. Ergebnisse: Es wurde kein Zusammenhang zwischen dem Ma der 
Langeninderung und der Festigkeitszunahme gefunden. Fiir die Art der Langen- 
anderung wird das Verhaltnis Cu- zu Mg-Gehalt fiir maBgebend erachtet. Ist das 
Verhiltnis < 4, so wurde eine Ausdehnung der Proben beim Auslagern be- 
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obachtet, fiir Werte zwischen 4 und 10 folgte einer Ausdehnung eine Zusammen- 
ziehung und fiir Zahlen > 10 wurde nur Zusammenziehung gemessen. Ein Vergleich 
der hier gefundenen Langenanderungen mit Anderungen der Gitterkonstanten 
durch die Aufnahme von Fremdatomen im AJ]-Gitter deuten auf einen Lésungs- 
und nicht Ausscheidungsvorgang bei der Kaltaushartung hin. Der Wert der Gitter- 
konstante scheint im Zusammenhang mit der Kaltaushartung zu stehen. Hauk. 


K. Léhberg. Bemerkung zu Friedrich-Carl Althof. Beitrag zum Problem der Kalt- 
aushartung von Aluminiumlegierungen auf Grund dilatometrischer Messungen. Z. 
Metallkde. 40, 240, 1949, Nr. 6. (Juni.) Klarstellung einer Diskussionsbemerkung 
zum Vortrag von ALTHOF (s. vorstehendes Ref.) Hauk. 


Theodor Ernst und Fritz Laves. Uber die Verformung des Magnesiums und seiner 
Legierungen. Z. Metallkde. 40, 1—12, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen u. Marburg, 
Min. Inst.) Es gelang, durch geeignete Atzverfahren auf den Schliffflichen von 
Magnesium und seinen Legierungen orientiert aufgewachsene, doppelbrechende 
Oberflachenschichten zu erzeugen, deren mikroskopische Beobachtung recht genau 
die kristallographische Orientierung auch des verformten Metalles relativ zur 
Richtung der angreifenden Verformungskrifte festzustellen gestattet. Untersucht 
wurden die Stauch- und Walztexturen. Neben den schon bekannten Verformungs- 
elementen des Magnesiums wird ein neuer Verformungsvorgang, die ,,Bruch- 
gleitung‘‘, beschrieben, die in einem engen Zusammenhang mit der fiir das plastische 
Verhalten von Mg bei héheren Temperaturen typischen Sprungtemperatur steht. 
Die Bruchgleitung wird durch eine oberhalb etwa 210°C erfolgende ,,Verschwei- 
Bung** der Kristallite, deren Translationsebenen, d.h. die Basisebenen in die 
Ebene der maximalen Schubspannung eingedreht sind und zundchst dabei den 
_Zusammenhalt verloren haben, erméglicht. Wallbaum. 


Erich Scheil und Ruth Zimmermann. Uber die Veredlung des Silumins. Z. Metall- 
kde. 40, 24—29, 1949, Nr. 1. (Jan.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg.) 
Das Silumin, ebenso das graue GuBeisen gehéren zu der Gruppe von Legierungen 
mit anomalem eutektischem Gefiige. Es wird gezeigt, daB das Gefiige des Silumins 
durch einen Natriumzusatz zur Schmelze und durch Unterkiiblen der Schmelze 
_veredelt. werden kann, wodurch die Festigkeitseigenschaften verbessert werden. 
Dabei kommt das Natrium in zwei verschiedenen Zustanden vor, und zwar in 
einem gebundenen, wobei es in einer terniren Verbindung NaAISi, kristallisiert, 
und in einem freien, der die Veredelung bewirkt. Wabrend der Gleichgewichts- 
einstellung, die eine gewisse Zeit erfordert, werden Nichtgleichgewichtszustande 
beobachtet. Rohm. 


Franz Sauerwald. Uber die Beeinflussung der Erstarrungskristallisation von Magne- 
siumlegierungen durch Zirkonium und einige Eigenschaften von gegossenen Magne- 
sium-Legierungen mit Zirkonium. Z. Metallkde. 40, 41—46, 1949, Nr. 2. (Febr.) 
(Halle, Univ., Inst. phys. Chem.) Der Kornverfeinerungseffekt bei Magnesium- 
legierungen durch Zirkonium wird unter Zugrundelegung des Zweistoffsystems 
‘Mg-Zr durch die als Kristallisationszentren wirksamen Primarausscheidungen von 
‘Zirkon gedeutet. Die Lage der Liquiduslinie der Primirausscheidung von Zr 
‘macht den optimalen Kornverfeinerungseffekt bei einem Zr-Zusatz von 0,5—0,7% 
Zr verstindlich, Mit der Kornverfeinerung des Magnesiums ist ein hohes Form- 
‘anderungsvermégen, Zahigkeit, Druckdichtigkeit und eine héhere Korrosions- 
bestindigkeit verbunden. Die Untersuchungen wurden auch auf eine Reihe von 
Magnesium-Mebrstofflegierungen mit Zink, Kadmium, Cer, Calcium, Thorium, 
Silber, Kupfer, Wismut, Thallium, Blei und Beryllium ausgedehnt, bei denen 
durch Zusatz von Zirkon eine erhebliche Erhéhtng der Streckgrenze und Zug- 
estigkeit erzielt wurde. Wallbaum. 


748 8. Werkstoffe Bd. 29, 


Erich Pelzel. Der Verlauf der Liquidus- und Soliduskurve im System Zink-Alu- 
minium zwischen 30 und 70% AL. Z. Metallkde. 40, 134—136, 1949, Nr. 4. (Apr.) 
Es werden Versuchsergebnisse iiber die Bestimmung der Liquidus- und Solidus- 
temperaturen fiir Al-Konzentrationen 30, 40, 50, 60 und 70 %mitgeteilt. Die 
Ermittlung der ersteren erfolgte durch Bestimmung des Beginns der Erstarrung 
bei der thermischen Analyse, wahrend letztere anhand von geatzten Schliffbildern 
von Proben, die von der ungefahr zu erwartenden Temperatur abgeschreckt 
waren und die das erste Erscheinen von Anschmelzungen klar zeigten, bestimmt 
wurden. Eine Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse wird gegeben, wobei 
gute Ubereinstimmung mit den von D. HANSEN und M. L. V. GAYLER erhaltenen 
Werten gefunden wurde. Hauk. 


Erich Gebhardt. Gleichgewichtsuntersuchungen in den Systemen Zink-Aluminium und 
Zink-Aluminium-Kupfer. Z. Metallkde. 40, 136—140, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Stutt- 
gart, Max Planck-Inst. Metallforschg.) Mittels thermischer Analyse und Gefiige- 
untersuchungen wurde die Liquidus- und Soliduskurven sowie die Phasengrenzen 
von Zink—Aluminium-Legierungen mit 1, 2 und 3% Kupfer festgestellt. Zur Be- 
stimmung der Soliduskurven wurde das ,,Schmelztrépfchen-Verfahren“ ange- 
wendet. Der Verlauf der Liquiduskurve im binairen System Al-Zn laBt sich gut 
mit einer von HANSEN und GAYLER angegebenen Kurve zur Deckung bringen. 
Die Soliduskurve zeigt dagegen im Bereich zwischen 17 und 30% Al starkere Ab- 
weichungen. Anhand von Temperatur-Konzentrationsschnitten wird festgestellt, 
da8 auch in den ternaren Legierungen bis zu 3% Cu die Charakteristika des biniren 
Systems erhalten bleiben. Infolge der bei den Legierungen mit 3% Cu beobachteten 
stark temperaturabhingigen Léslichkeitskurve der Aluminium-Mischkristalle wur- 
den in diesem Konzentrationsgebiet Warmebehandlungen zwecks Aushartung 
durchgefiihrt. Die beobachteten Hartesteigerungen waren jedoch gering. 
Wallbaum. 
Gustav Giirtler und Herta Weigelt. Kalt- und Warmaushdrtung einer Aluminium- 
Silizium-Magnesium-Guflegierung. Z. Metallkde. 40, 147—155, 1949, Nr. 4. (Apr.) 
(Frankfurt/M., Metallges. AG., Metall-Lab.) Verff. berichten tiber Kalt- und Warm- 
aushartung sowie tiber Riickbildung an einer GuBlegierung mit 9,5% Si, 0,5% Mg, 
0,3—0,4% Mn, 0,3—0,4% Fe, Rest Al auf Grund von Harte- und Gitterkon- 
stantenmessungen sowie von Gefiigeuntersuchungen. Die gegossenen Bolten und 
Platten wurden 15 h bei 530° homogenisiert, in Wasser abgeschreckt, die daraus 
gefertigten Proben abermals 1/,h bei 530° gegliiht, in Wasser abgeschreckt und 
darauf fand die Auslagerung statt. — Die Harte-Zeitkurven fiir verschiedene 
Temperaturen ergeben folgendes: Bei 20 und 100°C steigt die Harte stindig an 
und hat nach neun Monaten noch keinen Endwert erreicht. Die héchste Harte 
wurde nach etwa 20h bei 150°C Auslagerung erreicht und sie fallt nach etwa 
zwei Tagen wieder ab. Mikroskopisch wurden Ausscheidungen erst zu einem wesent- 
lich spiteren Zeitpunkt beobachtet, wenn also die Harte bereits abgefallen war. — 
Ein Zusammenhang zwischen diesen Ausscheidungen und den beobachteten Gitter- 
konstantenanderungen konnte nicht gefunden werden. — Zur Untersuchung der — 
Gehalte von Kalt- bzw. Warmaushartung wurden Riickbiidungsversuche durch- — 
gefiihrt, wobei kaltausgelagerte (Vorwiegend Raumtemperatur, verschiedene 
Zeiten) Proben bei Temperaturen > 150° warmausgehartet wurden und der 
Verlauf der Harte bestimmt wurde. Die Ergebnisse entsprechen jenen, die an 
Knetlegierungen gewonnen wurden. Hauk. 


Gustav Siebel. Uber das Spannungskorrosionsverhalten von Hy 43- und Igedur-Pref- 
streifen mit verschiedenen Zusdtzen. Z. Metallkde. 40, 162—166, 1949, Nr. 5. (Mai.) 
Untersuchungen der Festigkeitseigenschaften und des Spannungskorrosionsver- 
haltens (Schlaufenprobe in 3% Na Cl-Liésung) sowie deren Zusammenhang mit 
der réntgenographisch bestimmten Textur bzw. des Stadiums der Rekristallisation 
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an PreSstreifen (2X15 mm) aus Hy 43 (4,5% Zn und 3,5% Mg) und aus Idegur 
(3% bzw. 4% Cu und etwa 1,6% Mg) ohne und mit Zusatzen (Ti, V, Cr, Mn, Cu) 
brachten nach Kalt- und Warmaushartung folgende Ergebnisse: Hy 43: Die Zu- 
satze wirken stark festigkeitserhohend (PreBtextur) und bewirken eine Steigerung 
der Spannungskorrosionsbestandigkeit. Die kaltausgeharteten Proben sind kor- 
rosionsbestandiger als solche nach Warmauslagerung bei 120°; die Hohe der Gliih- 
temperatur (420—500° C) ist ohne wesentliche Bedeutung. Eine Beziehung zwischen 
Spannungskorrosion und Rekristallisation wurde nicht gefunden; ebenso nicht 
zwischen Spannungskorrosion und AnlaSbehandlung. Igedur: Zusitze von Ti, Cr 
und Mn bewirken eine Steigerung der Festigkeit und der Schlaufenhaltbarkeit. 
Kalt- und warmausgehartete Proben zeigten keine Unterschiede. Abhangigkeiten 
wurden keine gefunden. Hauk. 


Gustav Siebel. Uber die Léslichkeit von Chrom, Vanadium, Titan, Mangan, Zirkon 
in Aluminiumlegierungen. Z. Metallkde. 40, 214—217, 1949, Nr. 6. (Juni.) Es 
wird die Léslichkeit von Chrom, Vanadium, Titan, Mangan und Zirkonium in 
einer Al-Mg-Zn-Legierung (Hy 43) und von Titan und Zirkonium in einer Al- 
Mg-Cu-Legierung (Cu 30) im fliissigen Zustand untersucht. Beim Schmelzpunkt 
der Grundlegierung Hy 43 mit 0,2% Mn betragen die Léslichkeiten 0,04% V, 
0,21% Cr und 0,09% Ti. Diese erniedrigen sich bei gleichzeitger Anwesenheit der 
drei Schwermetalle fiir V auf 0,03%, fiir Cr auf 0,16% und fiir Ti auf 0,07%. 
In der Legierung Cu 30 hat bis etwa 750° C Zr und Ti eine etwas gréBere Léslich- 
keit als in Aluminium. Die Ergebnisse werden noch besonders erértert mit Hin- 
blick auf die Spannungskorrosion und der Méglichkeit, diese Legierungen seige- 
rungsfrei zu vergieBen. Wallbaum. 


Hans Joachim Wallbaum und Renate Mischer. Die Mikrohdarte rekristallisierender 
Aluminiumbleche. Z. Metallkde. 40, 179—182, 1949, Nr.5. (Mai.) (Gottingen, 
Univ., Inst. allg. Metallkde.) Durch Mikrohartemessungen an elektrolytisch po- 
lierten Reinstaluminiumblechproben wurde der sprunghafte Ablauf der Rekristal- 
lisation nachgewiesen. Es ergaben sich zwei Hirtemaxima, die dem noch verformten 
bzw. bereits rekristallisierten Gefiigeanteil zuzuordnen sind. Die Kristallerholung 
macht sich in einer Verschiebung der Maxima bemerkbar. Wallbaum. 


Gerhard Schikorr und Giinter Wassermann. Uber den Einfluf der natiirlichen 
Witterung auf die Spannungskorrosion von Aluminiumlegierungen. Z. Metallkde. 
40, 201—205, 1949, Nr. 6.(Juni.) Zur Untersuchung des Einflusses der klimatischen 
Verbaltnisse und des Zusammenhanges dieser mit Laborversuchen (3% Kochsalz- 
lésung) auf die Spannungskorrosion von Aluminiumlegierungen wurden Schlaufen 
von Al-Cu-Mg-, Al-Mg- und Al-Zn-Mg-Legierungen, die z. T. verschieden legiert, 
z. T. in unterschiedlicher Warmebehandlung vorlagen, an 17 verschiedenen Orten 
Deutschlands den natiirlichen Wetterbedingungen (Meeres-, Industrie-, Stadt- 
und Landluft, im Freien oder unter Dach) ausgesetzt. Bestimmt wurde die Zeit, 
nach der die halbe Anzahl der Proben gebrochen waren. Diese Halbwertszeit wurde 
mit der mittleren Lebensdauer der Proben verglichen und die Vorteile der 
Auswertung nach der Halbwertszeit diskutiert. Die Legierungen zeigten bei dem 
Natur- und Laborversuch qualitativ dasselbe Verhalten, quantitative Be- 
ziehungen ergaben sich nicht. Meeres- und Industrieluft hatten einen stairkeren 
EinfluB als Stadt- und Landluft, manche Warmebehandlung erhéht die Be- 
standigkeit gegen Seeklima. Hauk. 


Alfred Durer. Anderung des Volumens beim Zerfall bindérer Mischkristalle. Z. Metall 
kde. 40, 218—219, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Frankfurt/M., Metallges. AG., Metall- 
Lab.) Es wird rechnerisch nachgewiesen, daB die durch den Zerfall binarer Misch- 
kristalle bedingte Volumenanderung sowohl auf die Konzentrationsinderung des 
sich entmischenden, iibersattigten Mischkristalles als auch auf die bislang nicht 


9 Physikalische Berichte, Bd. 29, 5, 1950. 
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beachtete Anderung des mittleren Atomvolumens der sich ausscheidenden Phase 
zuriickzufiihren ist. Als Beispiele werden der Zerfall eines Aluminiummischkri- 
stalles mit 1 At.% Si bzw. mit 2 At.% Cu angefihrt. Wallbaum. 


Nikolaus Ludwig. Bemerkung zum Steilabfall der Schlagbiegezdhigheit von Zink- 
legierungen. Z. Metallkde. 40, 219—220, 1949, Nr. 6. (Juni.) Erwiderung auf eine 
Zuschrift von F, ERDMANN-JESNITZER und W.HOFMANN, Z. Metallkde. 39, 
65, 1948, Nr. 3. (Marz.) betreffend der Arbeit von N. Lupwie, Z. Metallkde. 37, 
150—158, 1946, Nr. 4/5. (Nov.): Auf Grund der wiedergegebenen Kurven Schlag- 
biegezahigkeit—Temperatur wird erstens gefolgert, daB bei Beriicksichtigung aller 
Einzelmessungen wohl bei der Legierung Zn-Al4—-Cul1 ein senkrechter Abfall 
der Schlaghiegezahigkeit angenommen werden kann, nicht aber bei allen Proben- 
formen der Legierung Zn-Cu4 A. Zweitens wird festgestellt, daB bei Zinkknet- 
legierungen zur genauen Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der Schlag- 
biegezahigkeit kleinere Temperaturintervalle als 20° C erforderlich sind. Hauk. 


H. Vosskiihler. Der EinfluB des py-Wertes und der Art der angreifenden Lésung 
auf die interkristalline und Spannungs-Korrosion bei Al-Mg-Legierungen. Arch. 
Metallkde. 3, 28—33, 1949, Nr. 1. (Jan.) An zwei Hydronalium-Legierungen mit 
9% Mg bzw. 8% Mg und 1% Zn wurden Korrosionsversuche durchgefiihrt. Es 
wurde sowohl die interkristalline Korrosion (Werkstoff nicht spannungsbehaftet) 
als auch die Spannungskorrosion (Schlaufenprobe) in Abhangigkeit vom py-Wert 
und von der chemischen Zusammensetzung der Korrosionslésung (Seewasser ver- 
schiedener Ansetzvorschriften) untersucht. Zwischen interkristalliner und Span- 
nungs-Korrosion wurde fiir Hy 9 ein linearer Zusammenhang gefunden. Fiir Hy 18 
sind py-Werte zwischen 4 und 6 von groBem EinfluB auf die Schlaufen-Haltbarkeit, 
bei Hy 9 ist fiir die angewandten Warmebehandlungen der Anstieg von geringer 
za gréBerer Lebensdauer im Gebiet von pq gleich 6 bis 7, fiir py-Werte gréBer 
als 7 wurde keine Abhangigkeit mehr gefunden. Hy 18 ist spannungskorrosions- 
bestandiger als Hy 9. Hauk. 


H. Vosskiihler. Uber die Stabilitét einer Al-Mg—Zn-Legierung mit 4,5% Zn und 
3,5% Mg (Hy 43). Arch. Metallkde. 3, 262—264, 1949, Nr. 7. (Juli.) Da bei den 
kaltaushartbaren Al-Mg-Zn-Legierungen das Gebiet der Warmaushartung naher 
zur Raumtemperatur verschoben ist als bei anderen Legierungen, wurde zur Uber- 
prifung der Stabilitat einer Al-Mg-Zn-Legierung mit 3,5% Mg und 4,5% Zn der 
elektrische Widerstand bei verschiedenen Anlafizeiten im Vergleich zu einer Al-Cu— 
Mg-Legierung untersucht. Es ergab sich eine gréBere Instabilitat bei der Al-Mg- 
Zn-Legierung mit einem allmahlichen Ubergang von der Kalt- zur Warmaus- 
hartung, wobei oberhalb 40° C bereits Warmaushartungsvorgange ablaufen diirften. 
Zugversuche lassen dagegen den Warmaushiartungseffekt erst oberhalb 60° C er- 
kennen. Eine schwache Riickbildung der Kaltaushartung geht voran. 
Wallbaum., | 
E. Onitsch. Untersuchungen zum Keimproblem in Leichtmetallschmelzen. Arch. 
Metallkde. 3, 295—298, 1949, Nr. 8. (Aug.) In Zusammenfassung und Erweiterung 
friiherer Untersuchungen ergibt sich, da folgende Faktoren fiir die Ausbildung 
des GuBgefiiges von besonderer Bedeutung sind: 1. Zahl und Art der in der Schmelze 
vorhandenen Keime, 2. Zahl der zusatzlich bei der Erstarrung gebildeten Keime, 
3. Unterkihlungsfahigkeit der Schmelze an sich und 4. tatsiachlich auftretende 
Unterkiihlung, welche durch die Abkithlungsgeschwindigkeit bedingt ist. Diese 
Erkenntnisse werden an den GuBstrukturen von Aluminium verschiedenen Rein- 
heitsgrades experimentell nachgeprift und bestitigt. Wallbaum. 


Georg Masing. Kann ein Metall bei der plastischen Deformation voriibergehend 
schmelzen? Z. Metallkde. 40, 89—93, 1949, Nr. 3. (Marz.) (Géttingen, Inst. allg. 
Metallkde.) [S. 646.] Kochendérfer. 
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L. M. Clark. The effect of gases on the sintering of lime. Recueil Trav. Chim. Pays- 
Bas 68, 969—982, 1949, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda 69, 671, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (Northwich, Engl., Imp. Chem. Ind. Res. Dep., Alkali Div.) Die Sinterungs- 
geschwindigkeit von gebranntem Kalk wurde zwischen 1000 und 1250°C bestimmt, 
wobei die Adsorption von Farbstoffen als relatives MaB fiir die GréBe der Ober- 
flache diente. Die Apparatur ist skizziert, die Herstellung und Reinheit der ver- 
wendeten Chemikalien genau angegeben. Wahrend die Sinterung im Vakuum und in 
Argon nahezu gleich schnell verlief, wurde sie durch andere Gase in der Reihenfolge: 
Stickstoff, Sauerstoff, Luft, Kohlendioxyd, Wasserdampf, Schwefeldioxyd, zuneh- 
mend erhéht. Innerhalb der gleichen Zeit sank bei 1200° C die Oberflaiche in einer 
Argon-Atmosphare auf rund 98, in Luft auf 85, in Kohlendioxyd aber auf etwa 35 
und in Schwefeldioxyd sogar auf rund 5% ihres urspriinglichen Wertes, wie aus den 
Kurven ersichtlich. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, daB weder CO, noch 
SO, bei dieser Temperatur mit CaO chemisch reagieren. Der EinfluB der Gase ist 
also besonders gro8, wenn sie unter bestimmten Umstinden sich mit CaO verbinden 
k6énnen oder eine groSe Adsorptionsenergie haben, was der Verf. bei Stickstoff ver- 
mutet. Eine Abschatzung der Aktivierungsenergie fiir den SinterungsprozeB in Luft 
ergab den plausiblen Wert von 30—45 kcal/gMol. Die Méglichkeit von Kristalli- 
sationserscheinungen bei einer Temperatur, die in diesem Fall etwa die Halfte der 
Schmelztemperatur 2570° C betragt, und die Angaben in der Literatur iiber den 
EinfluB von Gasen auf Reaktionen metallischer und nicht metallischer Pulver 
werden diskutiert. M. Wiedemann. 


Henry J. Cowan. The direct design of reinforced concrete T-beams. Civil Engng. 44, 
718—720, 1949, Nr. 522. (Dez.) (Sheffield, Univ.) 


Henry J. Cowan. The direct design of reinforced concrete T-beams. Part 2. Civil 
Engng. 45, 35—38, 1950, Nr. 523. (Jan.) (Sheffield, Univ.) 


Kurt Billig. The ultimate load and factor of safety of prestressed concrete. Civil Engng. 
44, 721—723, 1949, Nr. 522. (Dez.) 


C.-M. Smith. Les saphirs d’ Australie. Chim. et Ind. 63, 82—83, 1950, Nr. 1. (Jan.) 
Schén. 


 L. de Brouckére, E. Bidaine et A. van der Heyden. Note concernant la précipitation 
| fractionnée des hauts polyméres. Bull. Soc. Chem. Belg. 58, 418—419, 1949, Nr. 7/9. 
(Okt.) (Bruxelles, Univ., Lab. Chem. gén. II.) Bei der fraktionierten Ausfallung 
von Polymerisaten geschieht es oft, daB im Niederschlag noch Lésungsmittel ent- 
halten ist und nach Verdunstung des Ausfallungsmittels zur Quellung fiihrt. Im 
Gel hat nun das Lésungsmittel einen so niedrigen Dampfdruck, da es selbst im 
Hochyakuum kaum méglich ist, bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen. Dies wird 
in einer von den Verff. angegebenen Apparatur vermieden. Das geléste Polymere 
flieBt in sehr diinnem Strahl in eine senkrechte Réhre mit dem Niederschlagsmittel 
ein, fallt als Faden- oder Perlschnur aus und wird im Gegenstrom ausgewaschen. 
Der Niederschlag kann dann leicht getrocknet werden. Gast. 


 P. Clement et G. Beauvalet. Methode nouvelle pour mesurer Vhétérogénéité molé- 
- eulaire des hauts polyméres. Chim. et Ind. 62, 81, 1949, Nr. 4. (Okt.) (XXTle 
Congrés de Chim. Ind., Barcelone, Oct. 1949.) In der kurzen Mitteilung 
iiber eine neue Methode zur Aufstellung von Verteilungskurven hochpolymerer 
_ Substanzen wird nur angegeben, daf es sich um ein analytisches Verfahren handelt, 
_ bei dem die zu untersuchende Substanz in zwei Fraktionen zerlegt wird. Die er- 
- forderliche Substanzmenge sei sehr gering. Anwendung auf Cellulosetriacetat (ohne 
_ Ergebnisse). O. Fuchs, 


. A. Zart. Kunstseiden und Kunstspinnfasern. Chem.-Ing.-Techn. 24, 305—312, 1949, 
Nr. 15/16. (Aug.) (Wuppertal-Elberfeld, Verein. Glanzstoffabr. AG.) Schén. 
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Nicolas Drisch. Structure moléculaire des celluloses et qualité des fibres artificielles. 
Chim. et Ind. 62, 81, 1949, Nr. 4 (Okt.) (XXIIe Congrés de Chim. Ind., 
Barcelone, Oct. 1949.) (Compt. Text. Artif., Centre Rech.) Rein chemische Ana- 
lysenmethoden geben nur unzureichende Anhaltspunkte fiir den Zusammenhang 
zwiscken den Eigenschaften der Celluloselésung und den Eigenschaften der daraus 
hergestellten Faden. Verf. bestimmte daher den mittleren Polymerisationsgrad 
und nahm die Verteilungskurve der Lisungen auf. Auf diese Weise ergaben sich 
gewisse Zusammenhinge, so da nun angegeben werden kann, welche Eigenschaften 
die Viskoselésungen haben miissen, um besonders giinstige Eigenschaften fiir die 
Kunstseidefaden zu erbalten. Ohne nahere Angaben. O. Fuchs, 


L. Jérgensen. Hydrolysis and fine structures of cotton and wood pulp fibers. Acta 
Chem. Scand. 3, 780—781, 1949, Nr. 7. (Saffle, Swed., Billerud Res. Lab.) Fasern 
von gebleichter Baumwolle und von Sulfit-Zellstoff wurden auf ihr Verhalten 
gegeniiber Natronlauge verschiedener Konzentration bis zu 10 Gewichts-% 
untersucht. Der Polymerisationsgrad wurde nach der Umwandlung in Zellulose- 
Nitrat nach der STAUDINGERschen Gleichung aus der Viskositat berechnet. Auf 
Baumwolle ist die Natronlauge zunichst fast ohne EinfluB, erst eine 10% ige 
verursacht einen plétzlichen Abfall des Polymerisationsgrades von 140 auf 100 
und gleichzeitig eine starke Wasseraufnahme. Der Ubergang von nativer Zellulose 
za Zellulose-Hydrat verindert also die GréBe der Kristallite betrachtlich. Dagegen 
nimmt bei dem Zellstoff der Polymerisationsgrad zunichst aJlmahlich ab auf 170 
bis 125, eine 8%ige Natronlauge ruft dann einen starken Abfall auf etwa 60 hervor. 
Eine weitere Erhéhung der Alkali-Konzentration auf 10% ist dagegen fast ohne 
KinfluB. Die Kristallite von nativer Zellulose und Zellulosehydrat sind also bei 
Zelistoff annahernd gleich groB. Zur Erklarung nimmt der Verf. an, da bei den 
Holzfasern groBe sogenannte metamorphose, d. h. Ubergangsgebiete zwischen dem 
kristallisierten und dem ungeordneten Zustand, vorhanden sind. 
M. Wiedemann. 

John Kauffman and Waller George. A model for the plastic flow of oriented Nylon 
fibers. Phys. Rev. (2) 76, 467, 1949, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) Es werden die Beziehungen zwischen dem Réntgen-Faser- 
diagramm und der Spannungs-Dehnungscharakteristik fiir hochpolymeres Nylon 
(Typ 200) untersucht. Die Winkelverbreiterung der aquatorialen Flecken nimmt 
mit steigender Dehnung bis zim Umbiegen der Spannungs-Dehnungskurve ab. 
Bei héheren Spannungen nimmt sie mit fallender Geschwindigkeit bis zum Bruch 
zu. Die radiale Verbreiterung dieser Flecken bleibt im wesentlichen bis zam Um- 
biegen der Spannungs-Dehnungskurve konstant. Dann nimmt sie in abnehmendem 
MaBe bis zum Bruch zu. Wenn man ein Kristallitmodell zugrundelegt, bedeutet 
der Befund, daB die anfangliche Dehnung mit einer Drehung der Kristallite in 
Lagen parallel zur Faserachse verkniipft ist. Dieser ProzeB scheint in der Gegend 
des Umbiegens aufzuhéren. Er wird durch einen Vorgang abgelést, bei dem die 
Kristallite zerbrechen. Die Verbreiterung in der spateren Dehnungsphase ist analog 
zu Vorgingen bei Aluminium und Kupfer. Gast. 


R. Pallaud. Analyse qualitative des matiéres plastiques. Chim. analyt, 32, 14—17, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Enseign. prat. Chim.) Schon. 


Matthias Pier. Einiges iiber Hydrier- und Spaltkatalysatoren bei der Ol- und Kohle- 
Verarbeitung. Z. Elektrochem. 53, 291—301, 1949, Nr. 5. (Okt.) (Heidelberg.) 
Zusammenfassende Darstellung. Zunichst wird ausfihrlich auf das als Hydrie- 
rungs-, Isomerisierungs- und Spalt-Katalysator dienende Wolframsulfid ein- 
gegangen. Behandelt werden: Darstellung gemaB (NH,),WS, + H, = WS, + 
(NH,),S bei etwa 400°C, Lebensdauer (normal 1,5—2 Jahre, mitunter auch bis 
zu 5 Jahre), Kristallstruktur (hexagonales Schichtgitter, mikroskopische und 


ee 
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DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen), spezifische Oberflache (50 m? pro cm® Kontakt, 
Messungen mit A), Gasadsorption fiir verschicdene Gase (Adsorption besonders 
stark fiir ungesittigte Verbindungen), katalytische Eigenschaften (giftfest gegen 
$-Verbindungen, Hydrierung von ungesiittigten Verbindungen ab 200°, bei héherer 
Temperatur auch Dehydrierung, Reduktion von organischen O-N- und S-Ver- 
bindungen bei etwa 400° C, Isomerisierung z. B. von n-Butan zu iso-Butan, Spal- 
tung von Paraffinkohlenwasserstoffen bei 400°C, Halbwertszeiten der Spalt- 
reaktionen fiir verschiedene Paraffine zwischen 360 und 460° C, wesentlich schnellere 
Spaltung von verzweigten als von normalen Kohlenwasserstoffen, Hydrierung von 
Aromaten erfolgt erst 100°C héher als die von Aliphaten). Sodann geht Verf. 
auf die Verwendung des WS, bei der technischen Ol- und Kohlehydrierung ein. 
Der ProzeB wird in zwei Phasen durchgefiihrt, in der Fliissigkeits- oder Sumpf- 
phase (Vorhydrierung) und in der Gasphase. In der ersteren (475° C) erfolgt eine 
Aufspaltung der héhermolekularen Ausgangsstoffe in Mitteléle, die dann in der 
zweiten Phase (400°C und niedriger) zu Benzinen gespalten werden; die H,- 
Drucke betragen hierbei 200—600 at. Die so erhaltenen Benzine sind vollkommen 
O-, N- und S-frei, lagerungsbestandig und frei von ungesattigten Kohlenwasser- 
stoffen. Der WS,-Kontakt wurde zwecks Einsparung von W und zwecks Ver- 
wendung fiir spezielle Reaktionen in verschiedener Weise abgewandelt. Fiir die 
Vorhydrierung wurde ein Al,O, und NiS enthaltender brauchbarer Katalysator 
entwickelt, der nur 10% der W-Menge des reinen WS, enthalt (vgl. die graphischen 
Darstellungen iiber die Abhangigkeit der Hydrieraktivitaten vom Ni-Gehalt fiir 
W- und Mo-Katalysatoren); dieser Katalysator drangt die Spaltaktivitat ohne 
starkere Beeinflussung der Hydrieraktivitat zuriick. Die maximale Verstarker- 
wirkung des Ni liegt fiir den Mo-Katalysator beim Mol-Verhaltnis 3:2. Ein mit 
aktivierter Bleicherde verdiinnter WS-,Katalysator, der nur 5% W des reinen WS, 
enthalt, wirkt starker spaltend und schwacher hydrierend; die hiermit gewonnenen 
Benzine sind starker verzweigt als bei Verwendung von reinem WS, und daher 
klopffester. Die verschiedene Wirkungsweise der WS,-Katalysatoren bei Gegen- 
wart von Al,O, bzw. von Bleicherde wird auf den schwach basischen bzw. auf den 
sauren Charakter dieser Verbindungen zuriickgefiihrt; hierfiir werden weitere Bei- 
spiele angefiihrt (z. B. Erhéhung der Spaltaktivitat des Al,0,-WS,-Katalysators 
durch Zusatz von Fluoriden, jedoch Zuriickdrangung der Spaltreaktionen durch 
Zusatz von MgO oder ZnO). O. Fuchs. 


Hermann Strib. Der Metallpapier-Kondensator. Elektrot. Z. 40, 287—293, 1949, 
Nr. 9. (1. Aug.) (Stuttgart, Robert Bosch GmbH., Lab.) Ausfihrliche Beschrei- 
bung der Wirkungsweise und des mechanischen Aufbaus von Metallpapierkonden- 
satoren. Der etwa 0,1 yw dicke Zinkbelag wird auf 8 » starkes Papier aufgedampft. 
Diskussion der notwendigen Metall-, Papier- und Trainkmitteleigerschaften. Be- 
triebsverhalten. Pieplow. 


R. Meister. Luftfeuchtigkeit und Isoliervermégen organischer Isolierstoffe der Hoch- 
spannungstechnik. Elektrot. Z. 70, 360—364, 1949, Nr. 12. (15. Sept.) (Hamburg.) 
[S. 717.] Pieplow. 


E. Mohr. Uber die Herstellung spannungskorrosionsbestandiger Werkstiicke aus Al— 
Mg-Legierungen. Arch. Metallkde. 3, 117—118, 1949, Nr. 3. (Marz.) Angabe itiber 
Behandlung von Al-Mg-Legierungen, die wahrend der plastischen Verformung zu 
einem heterogenen Gefiige fiihrt, das korrosions- und anlafbestindig ist. é 
Hauk. 

K. Wickert und H. Pilz. Die Lokalelementwirkung bei der Eisen-Auflésung in Salz- 
sdure, II, Arch. Metallkde. 3, 214—221, 1949, Nr. 6. (Juni.)[S.709.] Bender. 


H. Heinrich Franck und Rudolf Wallouch. Uber die Herstellung von Magnesium- 
metall aus Magnesiumoxyd durch Reduktion mit Calciumcarbid. Z. anorg. Chem. 
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257, 316—339, 1949, Nr. 5/6. (Dez.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., Techn.- 
chem. Inst.) Die Reduktion von Magnesiumoxyd durch Calciumcarbid beginnt 
im Vakuum von 1—2 mm Hg hereits bei 800—900° C, sie verlauft bis etwa 1220° C 
nach der Gleichung: MgO + CaC, = Mg + CaO + 2C, wahrend oberhalb dieser 
Temperatur auch die Reaktion: MgO + C= Mg + CO stattfindet. Zwischen 1100 
und 1200°C ist die Reduktion im Vakuum quantitativ, im H,-Strom lieB sich 
dagegen bei 1300° C héchstens eine Ausbeute von 70% an Mg erreichen. Die Ab- 
hingigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der KorngréBe und von der Tem- 
peratur entsprach der Theorie. Der langsamste und damit geschwindigkeits- 
bestimmende Vorgang ist die Diffusion im festen Zustand. Die Gleichgewichts- 
drucke des Mg-Dampfes wurden von 1100 bis 1300°C gemessen, aus der Tem- 
peraturabhangigkeit der Gleichgewichtskonstanten wurde fiir eine mittlere Tem- 
peratur von 1200°C eine Warmeténung von —36,3 kcal fiir diese endotherme 
Reaktion berechnet. M. Wiedemann. 


G. Schikorr. Zum atmosphdrischen Rosten des Eisens. Arch. Metallkde. 3, 76—79, 
1949, Nr. 2. (Febr.) Es wird tiber Rostversuche an Elektrolyt- bzw. Armco-Eisen 
unter atmosphiarischen Bedingungen iiber den Zeitraum 1939 bis 1943 berichtet. 
Ermittelt wurde die Rostgeschwindigkeit, der Schwefelwert und die relative Luft- 
feuchte der Atmosphare in Berlin-Dahlem, Berlin-Mitte und neben einem Loko- 
motivschuppen. Die Verrostung nimmt an den drei Orten in obiger Reihenfolge. 
zu. Abweichende Ergebnisse zu jenen, die friher fiir den Zeitraum 1934—1938 
vom Verf. veréffentlicht wurden, werden durch die besonders kalten Winter, wo 
das Rosten stark gehemmt wurde, erklart. Aus Vergleichsversuchen mit in Filtrier- 
papier eingehillten Proben wird geschlossen, daB die in der Luft gasférmig vor- 
handenen Schwefelverbindungen mafgebend fiir das Rosten des Eisens sind. 
Hauk. 


F. Tédt. Neue Versuche iiber die Lokalelementtatigkeit von. Oxydbedeckungen auf 
Metalloberflachen. Arch. Metallkde. 3, 273—278, 1949, Nr. 8. (Aug.) Einleitend 
bringt Verf. einen Uberblick iiber die Natur der Lokalelemente, die Zusammen- 
setzung der Kathoden, die aus edleren Metallen oder Oxyden des sich auflésenden 
Metalls bestehen, den Einflu8 des Luftsauerstoffs und die Grenzflichenvorginge 
an der Metalloberflache. Er selbst untersuchte die fiir die Korrosionserscheinungen 
besonders wichtige Lokalelementwirkung der Oxydhaut auf zwei verschiedene 
Weisen. Eine Messung der Lisungsgeschwindigkeit von Hisen in 1n HCl und in 
5% Na,SO,-Lésung ergab einen zuerst raschen, spater langsameren Anstieg mit 
der Beliiftungsdauer; nach einer Beliiftung von 5min betrug die Auflésungs- 
geschwindigkeit in der Saure 2400 g/m?Tag, fiel jedoch binnen etwa 20 sec auf den 
dem oxydfreien Eisen entsprechenden’ Wert 100 ab. In der neutralen Salzlésung 
waren die Anfangsgeschwindigkeiten wesentlich geringer, sie klangen auch viel 
langsamer ab, Der Mehrbetrag an geléstem Eisen war jedoch in beiden Fallen 
derselbe. Aus ihm lieB sich die Dicke der Oxydschicht und die Oxydationsgeschwin- 
digkeit der Metalloberflache ermitteln; bei einer Beliiftungsdauer von 5 min betrug 
er rund 7 y/cm? entsprechend einer Schichtdicke von ungefahr 200 A. Die Vor- 
gange beim Auflésen anderer Metalle, besonders beim Aluminium, werden dis- 
kutiert. In einer Tabelle sind die Geschwindigkeiten zusammengestellt. Ferner 
gab die direkte Messung des Stroms und seines zeitlichen Abfalls in einem galvani- 
schen Element mit beliifteten Kathoden aus Pt, Cu und Fe und einer unpolari- 
sierbaren Cd-Anode Aufschlu8 iiber die Reduktion der Oxydschicht. Bei Cu wurde 
bei einer Beliiftungsdauer von 10 min eine Strommenge von 30-10~4 cb/cm? er- 
mittelt. Bei Fe, wo die Ergebnisse im einzelnen je nach der Zusammensetzung 
stark schwankten, wurde festgestellt, daB binnen 10sec 40—90% der Oxydhaut 
durch Lokalelementwirkung, also ohne auSeren StromfluB, verschwinden. 
M. Wiedemann. 
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Lore Horn. Uber den Einfluf von Zusdtzen auf dieOxydation von Nickel und Chrom— 
Nickel-Legierungen. Z. Metallkde. 40, 73—76, 1949, Nr. 2. (Febr.) Zur Deutung 
der bekannten Feststellung, daB die Oxydationsbestandigkeit von Heizleiter- 
legierungen auf Chrom—Nickelbasis durch geringe Zusatze von Erdalkalien oder 
‘Seltenen Erden bedeutend verbessert werden, wurden Zunderungsversuche an 
Nickel und Chrom—Nickellegierungen mit geringen Fremdmetallzusatzen durch- 
gefiihrt. Der Fortgang der Verzunderung wurde durch Wagung der Metallproben, 
die in einem elektrischen Ofen auf Temperatur gehalten wurden, beobachtet. Auf 
diese Weise konnten Oxydationsdiagramme mit den Koordinaten: Konzentration 
des Zusatzmetalles, Temperatur und Verzunderungskonstante k (Proportionalitats- 
faktor im quadratischen Oxydationsgesetz) aufgestellt werden. Als Zusatzmetalle 
zu Nickel wurden Be, Ca, Al, Si, Ti, Zr, Ce, Th, Cr, Mo, W, Mn, Cu und Au ge- 
wahlt. Die Auswertung der Versuchsergebnisse fiihrte zu dem SchluB, daB die Be- 
einflussung der Oxydation nicht allein auf der Ausbildung des Oxyds des Zusatz- 
metalles beruht, sondern auch auf dem Einbau des Fremdmetallatoms in das 
Metallgitter des Nickels bzw. Chrom—Nickels, wobei die Atomradiendifferenz von 
Wichtigkeit ist, da durch die damit verbundenen Gitterstérungen die Aktivierungs- 
energie fiir die Diffusion herabgesetzt wird. Dadurch wird im allgemeinen die Oxy- 
dationsbestindigkeit des Nickels herabgesetzt. Zusatzmetalle, die sich an sich 
durch eine geringe Neigung zur Oxydation auszeichnen wie etwa Cr, Al, Si, Be 
bewirken durch eine schnelle Diffusion ihrer Atome in die Zunderschicht eine Ver- 
dichtung derselben und damit eine Herabsetzung der Verzunderung des Nickels. 
Wallbaum. 
Karl Frick. Flufstahlemaillierung im chemischen Apparatebau. Chem.-Ing.-Techn. 21, 
249—258, 1949, Nr. 13/14. (Juli.) (Marl, Chem. Werke Hiils.) 


F. Heinrich. Der heutige Stand im Sdureschutz und Sdurebau. Chem.-Ing.-Techn. 21, 
271—273, 1949, Nr. 13/14. (Juli.) (Siershan, Westerw., Gewerksch., Keramchem. 
Berggarten.) Schén. 


G. Seelmeyer. Uber den Einfluf saurer und neutraler Phosphatlésungen auf Flup- 
stahl. Arch, Metallkde. 3, 289—-294, 1949, Nr. 8. (Aug.) Um zu priifen, ob und 
wieweit ein Phosphatgehalt des Wassers die Korrosion von Flufstahl, wie er in 
Warmwasserversorgungen und Heizungsanlagen verwandt wird, herabsetzt, wurde 
das Potential derartiger Elektroden in verschiedenen Phosphatlésungen gegen eine 
Ag-Ag(Cl-Elektrode gemessen und gleichzeitig ihr Aussehen beobachtet, Die Lésun- 
gen enthielten NaH,PO,, Na,HPO, oder (NaPO,),in Konzentrationen entsprechend 
einem Gehalt an P,O, von 0,71 mg bis 71 g/l; das py wurde ebenfalls bestimmt, 
und zwar mit einer Glaselektrode. Die Ergebnisse schwankten im einzelnen sehr, 
doch zeigten sie deutlich, daf Phosphatzusatz allein die Korrosion nicht verhin- 
dert, woraus geschlossen wird, daB die FePO,-Schichten nicht dauerhaft und wahr- 
scheinlich porés sind. Nur in hochkonzentrierten, stark alkalischen Lésungen von 
Na,HPO,, mehr als 500 mg P,O,/l und py 8,8, war das Potential bezogen auf die 
Wasserstoffelektrode positiv. In diesem Fall wurde auch ein gewisser Rostschutz 
rreicht, Der Phosphatzusatz verschiebt das Potential zunichst zu negativen 
Verten, auf lingere Zeit, d. h. nach mehreren Monaten, wirkt er jedoch potential- 
eredelnd; eine Erhéhung der Konzentration la®t das Potential ansteigen, Er- 
‘armung auf 70°C hat den umgekehrten EinfluB. Messungen des Reststroms in 
erdiinnten Lésungen, 10 mg P,O,/1, ergaben ein Minimum bei py 6. Da in hartem 
ler mittelhartem Wasser durch Phosphatzusatz eine vollatindige Passivierung 
wielt werden kann, wobei sich schlieBlich ein py von iber 8 einstellt, liegt die 
onahme einer Kalkrostschutzschicht nahe, deren Bildung durch das Phosphat 
igiinstigt und deren Porositat dadurch vermindert wird. M. Wiedemann, 


. Te Gude. Untersuchung der Abkiihlungswirkung von Kiihlmitteln mit dem Ka- 
odenstrahloszillographen. Arch. Metallkde. 3, 311—312, 1949, Nr. 9. (Sept.) 
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(B. LEvy: Phil. Techn. Rdsch. 9, 148—149, 1947, Nr. 5.) Zur Priifung der Eignung 
von Abschreckfliissigkeiten fiir die Hartung von Stablen wird eine Methode an- 
gegeben, bei der der zeitliche Temperaturverlauf einer Probekugel beim Abschreck- 
vorgang, gemessen mit einem darin befindlichen Thermoelement, mittels eines 
Kathodenstrahloszillographen festgestellt wird. Temperatur-Zeit-Kurven fiir vier 
Ole werden besprochen. Hauk. 


W. F. Higgins. Use of magnesium anodes for the protection of pipe lines. Civil Engng, 
44, 712—-715, 1949, Nr. 522. (Dez.) 


W. F. Higgins. Use of magnesium anodes for the protection of pipe lines. Part 2. Civil 
Engng. 45, 43—47, 1950, Nr. 523. (Jan.) Schén. 


J. J. Trillat et R. Tertian. Etude des couches d’alumine déposées sur l’aluminium par 
oxydation anodique. Rev. de l’Aluminium 26, 315—319, 1949, Nr. 159. (Okt.) 
(C. N. R.S., Lab. Rayons X; Froges et Camargue, Comp. Alais, Lab. Rayons X.) 
[S..697.] Wallbaum. 


Heinz Bablik, Franz Gétzl und Rudolf Kukaczka. Zur Bedeutung des Stickstoffs im | 


Eisen fiir die Feuerverzinkung. Z. Metallkde. 40, 141—147, 1949, Nr. 4. (Apr.) 
Nach Behandlung der beim Nitrieren von Fe entstehenden Strukturen (Fe,N, 
Fe,N und Braunit) wird deren Reaktion mit fliissigem Zn an Hand von Schliff- 
bildern erlautert. Messungen tiber den Lésungsverlust an Eisen bei der Reaktion 
zeigen den Einflu8 der Nitrierbedingungen auf die Reaktionsgeschwindigkeit mit 
Zn. Fiir Nitriertemperaturen iiber 550° wird der Lésungsverlust auf 1/, bis 4/, 
erniedrigt. Hauk. 


Heinz Bablik, Franz Gétzl und Rudolf Kukaczka. Die Auswirkung von Titan im 
Eisen beim Feuerverzinken. Z. Metalikde. 40, 176—179, 1949, Nr. 5. (Mai.) Fir 
fiinf im Titan-Gehalt verschiedenen Eisenproben wird die Reaktion mit fliissigem 
Zink untersucht, wobei der entstehende Eisenverlust bestimmt wird. Die Ergeb- 
nisse werden mit dem Verhalten von Silicium verglichen, das bei einem Gehalt 
von 0,68% Si den Eisenverlust etwa auf den zehnfachen Betrag des Si-freien Eisens 
steigert. EinfluB von Titan: Bei einem Gehalt von 0,44% Ti wurde kein Unter- 
schied in der Abhangigkeit von Reaktionsdauer und -temperatur gegeniiber Ti- 
freiem Eisen festgestellt. Bei 500° C Badtemperatur ist kein eindeutiger EinfluB des 
Titanzusatzes auf den Eisenverlust festzustellen, da die Proben auch andere 
Legierungselemente wie C, Si und Cr enthielten. — Als Besonderheit ist das Ent- 
stehen groBer Zinkblumen durch das Titan zu erwahnen. — Eine Reihe Gefiige- 
bilder unterstiitzen die Erklarung der verschiedenen Vorginge. Hauk. 


Fr. Miiller, W. Eilender und K.M. Wagner. Uber die Hartverchromung mit iiber- 


lagertem hochfrequentem Wechselstrom. Arch. Metallkde. 3, 135—140, 1949, Nr. 4. 
(Apr.) Das 1927 von H. HAUSNER angemeldete Verfahren wurde durch Unter- 
suchungen an verschiedenen Instituten nachgeprift. Der hochfrequente Wechsel- 


strom (mit einer Frequenz von etwa 50 MHz) wurde den Elektroden des Gleich- 
stromkreises iiberlagert. Die Hochfrequenzspannung betrug zwischen 0 und 400% 
der Gleichspannung. — Aus den zahlreichen Ergebnissen der unter verschiedenen 
Bedingungen durchgefihrten Versuche kann geschlossen werden, daB die Streu 
fahigkeit durch die Uberlagerung mit Hochfrequenz nicht gesteigert wird; eini 
geringe Erhéhung der Eindringtiefe ist jedoch nach den in Dresden gemachte 
Versuchen nicht ausgeschlossen. Ein Unterschied in der Stromausbeute besteh 
nicht. Der Wasserstoffgehalt, die Harte und VerschleiBfestigkeit der mit und ohn 
Uberlagerung der Hochfrequenz abgeschiedenen Chromschichten ist gleich. Que 
schliffe durch Chromschicht und Grundmetall lassen eine starkere Verankerun 
der Hartchromschicht durch iiberlagerte Hochfrequenz nicht erkennen. Auch d 
Aussehen der Oberflache der nach den beiden Verfahren abgeschiedenen Chro 
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schichten ist véllig gleichartig. Die Verff. schlieBen daher zusammenfassend, daB 
dem HAUSNER-Verfahren in keiner Richtung eine Bedeutung zuzusprechen ist 
und sich seine Einfiihrung in die Praxis nicht empfiehlt. Bender. 


K. Kufferath. Kadmium als Zwischenschicht bei der Glanzverchromung von Eisen 
und Stahl. Arch. Metallkde. 3, 225, 1949, Nr. 6. (Juni.) Zur Erzielung korrosions- 
fester und hochglanzender Chrom-Schichten auf Eisen miissen eine oder mehrere 
Zwischenschichten aufgebracht werden. Die verschiedenen Vorteile einer Cd- 
Zwischenschicht werden erwabnt. Nach einigen Bemerkungen iiber das chemische 
Verhalten des Cadmiums werden die Einfliisse von Verunreinigung und ungeeigneter 
Zusammensetzung der Bader auf das Aussehen des Niederschlags beschrieben. Es 
folgt ein Abschnitt iiber die Bedingungen zur Abscheidung feinkérniger Nieder- 
schlage (nach verschiedenen Patenten) und tiber Badzusatze zur Verbesserung 
der Harte und Glanzbildung. Schlieflich werden einige Zablenwerte fiir die Strom- 
dichte und Spannung bei der Cadmiumabscheidung angegeben. Bender. 


W. Machu. Uber die Nachbehandlung von Phosphatschichten mit Chromaten. Arch. 
Metallkde. 3, 250—-253, 1949, Nr. 7. (Juli.) Elektroden aus Elektrolyteisen, die 
5 min im nitrathaltigen Zinkphosphatbad (Bonder II Bad) phosphatiert worden 
waren, wurden 40 sec lang mit waGrigen, 80° C warmen Lésungen von Natrium- 
chromat (1 g/l), Kaliumbichromat (1 g/l) und Chromsiaure (0,5 g/l) nachbehandelt. 
Kine Bestimmung der freien, ungeschiitzten Porenflache nach der elektrochemischen 
Priifmethode von MULLER-MACHU ergab, da die Lésungen in der obigen Reihen- 
folge diese um 6, 15 und 39% verringert hatten; im letzten Fall war sie von 5,24 
auf 3,21-10~* cm?/cm? gesunken. Der Poren- oder Schichtwiderstand, der aus der 
Strom-Spannungskurve bei Potentialen unter 2 V ermittelt wurde, stieg um 34, 
48 und 86%, d.h. von 2010 auf 3740 Ohm. Bei Baustahlen bewirkte die Nach- 
behandlung mit Natriumchromat eine Verringerung der Porenflache um etwa 1/,. 
Die starke Erhéhung der Bestindigkeit der Phosphatschichten durch die Chro- 
matbehandlung kann, da es zu keiner vollstandigen Verstopfung der Poren kommt, 
nur zum Teil durch die Verringerung der Porositat erklart werden. Daneben muB 
noch eine chemische oder elektrochemische passivierende Wirkung der Chromate 
in den Poren der Dechschicht angenommen werden. M. Wiedemann. 


W. Machu. Uber die Porositét und Bildungsgeschwindigkeit von Elekgrophosphat- 
schichten. Arch. Metallkde. 3, 278—-281, 1949, Nr. 8. (Aug.) Verf. untersuchte mit 
der elektrochemischen Porenpriifmethode nach MULLER-MacHU die Phosphat- 
Schichten, die auf Elektrolyteisen in verschiedenen sauren Zinkphosphat-Lésungen 
(Granodine, Bonder II und V-Bad), die bereits Nitrate oder Nitrite als Beschleu- 
nigungsmittel enthielten, durch Wechselstrombehandlung bei 65° C erzeugt wurden. 
Er stellte fest, daB die Dauer der Phosphatierung auf 2—5 min herabgesetzt wurde, 
die Wechselstrombehandlung also eine zusatzliche Beschleunigung bewirkt. Die 
Elektrophosphat-Schichten waren ferner diinner, 1—5 p gegeniiber 3—15 py, und 
im allgemeinen etwas pordser als die im gleichen Bad bei 98° C nach dem strom- 
losen Verfahren erzeugten Uberziige, was jedoch die praktische Verwendung nicht 
beeintrichtigt. Die Werte fiir die freie Porenflache schwanken im allgemeinen 
stark. Das Mittel fiir eine 2—5 min lange Behandlung betrug beim Granodine-Bad 
9,0, beim Bonder II 8,3 und beim Bonder V-Bad schwicherer Konzentration 
13,9-10~3 cm?/em?, wihrend das stromlose Verfahren fiir die beiden ersten Bader 
5,42 und 5,24-107% cm?/cm? ergab. M. Wiedemann. 


W. Machu. Manganphosphatschichten aus dem Kurzzeithad. Arch. Metallkde. 3, 283 
bis 286, 1949, Nr. 8. Lape) Nort gibt zuerst einen Uberblick iiber die Kurzzeit- 
bader mit Beschleunigern. Er priifte das sogenannte Bonder-III-Bad, eine Lésung 
von primarem Manganphosphat mit einem Zusatz von Mangannitrat als Beschleu- 
niger, auf seine Brauchbarkeit als Kurzzeitbad fiir die Phosphatierung von Elektro- 
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lyteisen. Die Porenflache wurde nach dem Verfahren von MULLER-MACHU durch 
anodische Passivierung in einer 1n-Na,SO,-Lésung aus der Passivierungszeit und 
der Anfangsstromdichte bestimmt. Zur Phosphatierung, die bei 98°C durch- 
gefiihrt wurde, geniigten 15 min. Die Porenfliche war bei dem frischen Bad gréBer 
als bei Zinkphosphatschichten, 14,5 gegeniiber 5,24-10— cm?/cm?, sie wurde jedoch 
beim langeren Gebrauch (Einarbeiten) des Bades infolge einer geringen Eisen- 
Aufnahme in die Mn-Phosphatschichten rasch kleiner, nimlich 2,5—0,4-10~3 em?/ 
cm*, Die Korrosionsbestandigkeit der Mn-Phosphatschichten wurde durch Ein- 
tauchen in eine 3% NaCl-Lésung gepriift. Sie steht in engem Zusammenhang mit 
der Porositat. Die besten Uberziige wurden innerhalb 26 Tagen nur zu rund 10% 
zerstért. Durch eine Nachbehandlung mit Chromaten lieB sich diese sehr gute 
Bestandigkeit noch weiter verbessern. M. Wiedemann. 


A. Wiistefeld. Theorie der Phosphatierung. Arch. Metallkde. 3, 253—255, 1949, 
Nr. 7. (Juli.) Sowohl saure als auch alkalische Phosphatierungsbader enthalten 
nach Ansicht des Verf. positiv geladene Kolloide, z.B. tertiares Zinkphosphat 
oder Zinkhydroxyd. Die Stabilitat der Hydrosole beruht auf der elektrostatischen 
AbstoBung der Partikel und ist von der H- bzw. OH-Konzentration abhangig. 
Da Metallionen in Lésung gehen, ladt sich die Metalloberflache negativ auf, und 
es kommt auf ihr zu einer Ausflockung der Kolloide und zu einer festen Verbin- 
dung der kristallinen oder bei alkalischen Badern amorphen Schicht mit dem 
Grundmetall. Im Falle des Eisens weist der Verf. darauf hin, daB die aufgewachsene 
Schicht in ihrem Gefiige unabhangig ist von der Struktur des Grundmetalls. Das 
noch im Gitterverband befindliche Eisen setzt sich also nicht mit der Lésung zu’ 
tertiarem Eisenphosphat um. Auer seiner Theorie der Phosphatierung teilt der 
Verf. ein Verfahren mit, nach dem es erstmals gelang, Al-Oberflachen mit einet 
durchscheinenden, haltbaren Phosphatschicht zu iiberziehen, was mit den tiblichen 
sauren Badern (Bondern, Parkern) nicht méglich ist. Die Zusammensetzung der 
Badfliissigkeit ist genau angegeben. Sie enthalt Aluminiumsulfat und Phosphor- 
sdure. Ein Zusatz von Zinkphosphat und von Natriumcarbonat wirkt als Beschleu- 
niger, Kupferoxyd als Depolarisator, ferner ist ein Benetzungsmittel notwendig, 
das optimale py betragt 11,4. M. Wiedemann. 


E. R. Thews Electroless-Vernicklung und -Verkobaltung. Arch. Metallkde. 3, 288 
bis 289, 1949, Nr. 8. (Aug.) Das Verfahren, stromlos, d. h. durch bloBes Eintauchen 
in bestimmte Bader, Metalle mit dicken und widerstandsfahigen Ni- oder Co- 
Schichten zu iiberziehen, das der Verf. in dieser Arbeit behandelt, wurde in den 
Vereinigten Staaten entwickelt. Es erfordert passende Reduktionsmittel, denn die 
Fallung der Ni- oder Co-Atome darf nur auf der aktiven Metalloberflache vor sich 
gehen; auBerdem mu deren katalytische Wirksamkeit auch erhalten bleiben, 
wenn sie bereits von einer diinnen Schicht bedeckt ist. Im Falle des Ni gelang es, 
geeignete saure Bader zu finden, deren Zusammensetzung angegeben wird. Beim 
Co ist man noch auf die ammoniakalisehen Bader angewiesen trotz ihrer Nachteile. 
Als Reduktionsmittel wird stets Natrium-hypophosphit verwendet, eventuell noch 
organische Zusatze. Vernickeln bzw. verkobalten lassen sich Fe, Ni, Co, Al, Au 
und Pd, dagegen miissen Cu und Cu-reiche Legierungen sowie Pt vorher aktiviert 
werden. Auf ihnen haften die Uberziige auch nur schlecht. Die Ni-Schichten wiesen 
eine Knoop-Hirte von rund 500 auf. Die Uberziige enthalten etwa 93% Ni bzw. 
Co, auBerdem Phosphatide. M. Wiedemann. 


Maximilian Lang. Schneidleistungsversuche mit in- und auslindischen Hartmetallen. 
Werkstatt u. Betrieb 83, 41—47, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, T. H.) 


Middeler. Gewinde-Kernlochbohrer. Werkstatt u. Betrieb 83, 59—60, 1950, Nr. 2. 
(Febr.) Schén. 
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Fritz Wolf. Bohrhalbautomat zum Bohren von kleinen Massenteilen. Werkstatt u. 
Betrieb 83, 63, 1950, Nr. 2. (Febr.) (St. Georgen/Schw.) 


H. Meincke. Der Einfluf der Stempelgeschwindigkeit auf die Stanzarbeit der Exzenter- 
presse. Werkstatt u. Betrieb 83, 66—68, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Bonn.) 


Neuer Handhebellocher fiir die Werkstatt. Werkstatt u. Betrieb 83, 69, 1950, Nr. 2. 
(Febr.) Schon. 


Peter GraBmann. Dauerstandfestigkeit von Weichlotnahten. Z. Metallkde. 40, 156, 
1949, Nr. 4. (Apr.) Die Dauerstandfestigkeit bei Raumtemperatur eines Lotes mit 
42,8% Létzinn, Rest Blei, wurde zu etwa 40 kg/cm? (Scherkraft bezogen auf die 
verlétete Flache einschnittiger Proben) bestimmt. Versuche mit 60% Létzinn 
ergaben etwa den zweifachen Wert. Hauk. 


Walter Putz. Das Anwarmen von Werkstiicken durch Wirbelstréme. Werkstatt u. 
Betrieb 82, 316—317, 1949, Nr. 9. (Sept.) GroBe Werkstiicke, z. B. Motorenlaufer 
die auf Wellenstiimpfe aufgeschrumpft werden sollen, werden zweckmaBig durch 
Wirhelstréme aufgeheizt, die in ihnen von einer um das Werkstiick gewickelten 
Drahtschleife induziert werden. Eine kurze Naherungsrechnung erlaubt die Ab- 
schatzung der erforderlichen Leistung. Pieplow. 


Otto Gengenbach. Grundlagen und Anwendung der induktiven Erwérmung. Werk- 
statt u. Betrieb 82, 430—434, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Sindelfingen.) Schén. 


9. Biophysik 


*A. E. Herbert Meyer und Ernst Otto Seitz. Ultraviolette Strahlen. Ihre Erzeugung, 
Messung und Anwendung in Medizin, Biologie und Technik. Mit einem Geleitwort 
von B. Rajewsky. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 261 Abb. im Text u. 58 Tabellen, 
XVI u. 390 S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1949. [S. 622.] Schon. 


Eskil Hultin. Investigations on malt amylase. IV. An enzymic method for the deter- 
mination of viscosity-molecular weight constants. Acta Chem. Scand. 3, 895—897, 
1949, Nr. 8. (Stockholm, Swed., Hégsk., Biokem. Inst.) [S. 691.] O. Fuchs. 


Peter Gray. The effect of the death rate in biological experiments on the x* test for 
association. Arch. Biochem. 13, 461—474, 1947, Nr. 3. (Juni.) (Pittsburgh, Univ.) 
Der Verf. weist darauf hin, daB bei der Auswertung biologischer Experimente 
bisher die Sterbeziffer der Versuchstiere zu wenig beachtet wurde..Zeigen von N 
Versuchstieren auf irgendeine Einwirkung hin y Tiere einen Effekt, x Tiere keinen 
Effekt und sterben z Tiere, so darf als Versuchsergebnis das Verhaltnis y/x + y- 
100% nur in den Fallen angewendet werden, bei denen entweder erwiesen ist, 
daB die Sterbeziffer z nicht durch das Experiment beeinfluBt wird oder bei denen z 
sehr klein ist. Mittels der x*-Priifung wird als Grenze des Wertes von z der Aus- 
druck VY 2.N — 2(x — y)?/N abgeleitet. Weiterhin kiénnen beim Vergleich der 
Ergebnisse zweier Experimente, bei denen Todesfille auftreten, Fehler bei der 
Bestimmung des Wertes von x? auftreten. Deshalb werden fiir jedes Experiment 
die beiden Grenzfille unterschieden: alle gestorbenen Tiere hatten den Effekt 
vezeigt bzw. hatten ihn nicht gezeigt, wenn sie am Leben geblieben wiren. Es er- 
zeben sich so vier Grenzwerte fiir x”. Diese erlauben die Feststellung, unter welchen 
Umstinden ,,x** einen héheren Wert annimmt. Stech. 
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Koreo Kinosita. Sedimentation in tilted vessels. J. Colloid Sci. 4, 525—536, 1949, 
Nr. 5. (Okt.) (Nagoya, Japan, Univ., Fac. Engng., Dep. Appl Phys.) [S. 699.] 
M. Wiedemann. 

Em. Barbu et M. Macheboeui. Recherches sur la gélification des protéines. V. Con- 
sidérations générales et interprétations. Ann. Inst. Pasteur 45, 426—441, 1948, Nr. 5. 
(Nov.) Verff. stellen ihre bereits friiher veréffentlichten Ergebnisse iiber die Gel- 
Bildung bei Proteinen in Abhangigkeit von der Temperatur, dem py, und der 
Konzentration in mehreren Kurven dar, bei denen stets eine Variable konstant 
gehalten wurde; auBerdem sind zwei photographische Aufnahmen ihres drei- 
dimensionalen Gips-Modells wiedergegeben. Sie verwendeten bei ihren Unter- 
suchungen wohl definierte Protein-Fraktionen, meist y-Pseudo-globuline, die durch 
Dialyse von Elektrolyten befreit worden waren. Zur Einstellung des py diente 
Salzsdure und Natronlauge. Zwischen der Bildung eines Gels und der eines Nieder- 
schlags am isoelektrischen Punkt wird unterschieden, ebenso zwischen reversibler 
und irreversibler Gel-Bildung. Dagegen wurde die Geschwindigkeit des Vorgangs 
nicht beriicksichtigt. Hohe Protein-Konzentration begiinstigt die Gel-Bildung 
immer. Der Einflu8 der beiden andern Variablen ist nicht so eindeutig, der der 
Temperatur erst iiber 50° C bemerkenswert. Zwischen py 11 und 12 und im stark 
sauren Gebiet bei py > 3,5 entsteht in der Kalte unter bestimmten Umstanden 
ein Gel, das sich durch Erhitzen wieder auflést. Verff. weisen vor allem darauf hin, 
da der Zustand einer Protein-Lésung unter den gleichen Bedingungen, je nach der 
Vorgeschichte, verschieden sein kann. Sie halten die Erklarung der Gel-Bildung 
durch Aufrollen der Polypeptid-Ketten der einzelnen Molekiile oder durch ver- 
starkte Wasseraufnahme fiir unbefriedigend. Sie nehmen an, daB ein Gel dann 
entsteht, wenn in dem Moment, wo die Protein-Molekiile sich umbilden und eine 
starke Affinitat zu einander haben, die Konzentration geniigend hoch ist, so daB 
aktive StéBe vorkommen, die zur Ketten- und Netzbildung fiihren. Diese Um- 
bildung, iiber deren Art die Verff. keine weiteren Hypothesen aufstellen, kann 
reversibel oder irreversibel verlaufen und durch die verschiedensten Zusitze be- 
einfluBbar sein. Anscheinend erhalten dabei bestimmte sonst ,,maskierte“* chemische 
Gruppen voriibergehend ihre volle Wirksamkeit. Zur Bildung eines Gels ist ferner 
nach Ansicht der Verff. die Anwesenheit elektrischer Ladungen unbedingt erforder- 
lich; denn in der Nahe des isoelektrischen Punktes entstehen stets die anders- 
artigen Niederschlage. Eine Anwendung dieser Hypothesen auf die Bildung von 
Antikérpern im tierischen Organismus beschliefit die Arbeit. M. Wiedemann 


John W. Moore. A simple stable d.c. amplifier for measurement of bioelectric poten- 
tials. Rev. Scient. Instr. 20, 698—699, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Richmond, Virg., Med. 
Coll.) Beschreibung und Schaltskizze eines einfachen, stabilen, linear arbeitenden, 
zweistufigen Verstarkers. Eine Spannungsabweichung um + 10% ergibt eine Ab- 
weichung um weniger als 2% am Ausgang. Eingangswiderstand 5 bzw. 10 Megohm. 
Mit einer Photozelle am Eingang ist der Verstirker als Photometer verwendbar. 
Am Ausgang ein Weston-Galvanometer fiir + 500 wAmp. Mit einem Polystyrol- 
kondensator von wenigen pF 1a8t sich eine Integration tiber mehrere Minuten 
erreichen. Bandow. 


J. Fassbender und ©. Hachenberg. Zur Leitfahigkeitsénderung von Cadmiumsulfidein- 
kristallen bei Bestrahlung mit Réntgenstrahlen. Ann. Phys. (6) 6, 229—231, 1949. 
(19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Berlin-Buch, Dtsch, Akad. Wiss., 
Inst. Festkérperforschg.) [S. 705.] ; Lange. 


10. Astrophysik 


* George Gamow. Geburt und Tod der Sonne. Sternbildung und subatomare Energie. 
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Wissenschaft und Kultur, Bd. 3. Aus dem Englischen iibersetzt von EMMANUEL 
VAN DER PAHLEN. Mit 60 Abb. im Text und 16 Tafeln, XVIII u. 284 S. Basel, Ver- 
lag Birkhauser, 1947. [S. 624.] ¢ Schén. 


H. Hinl. Zwei Bemerkungen zum kosmologischen Problem, Ann. Phys. (6) 6, 169 
bis 176, 1949. (19. Sept.) (Max v. Laue zum 70. Geburtstag.) (Freiburg/Br., Univ., 
Inst. theor. Phys.) [S. 628.] Haag. 


M. Ryle. Evidence for the stellar origin of cosmic rays. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 491 
bis 499, 1949, Nr. 8 (Nr. 356A). (1. Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Wenigstens 
ein Teil der von der MilchstraBe kommenden 80 MHz-Wellen wird von eng be- 
grenzten Quellen emittiert, deren Winkeldurchmesser unter 8’ liegt, von denen 
jedoch keine mit einem gut sichtbaren Stern zusammenzufallen scheint. Aus 
Intensitatsschwankungen wird ein Durchmesser von 10!%cm fiir cine Quelle im 
Cygnus abgeleitet, der zusammen mit der absoluten Intensitat zu dem SchluB 
fiihrt, daB die Emission dieser Quellen der eines schwarzen Kérpers von mehr als 
1014° K entspricht. Eine vorlaufige Abschatzung der Entfernung der Quelle fiihrt 
auf mehr als 10'6cm, d.h. sie liegt wahrscheinlich auBerhalb des Sonnensystems 
und nicht niher als der nachste Fixstern. Es wird vermutet, daB die Gradienten 
der Elektronendichte und des Magnetfeldes einer solchen Quelle denen in der 
Sonnenkorona entsprechen, so da eine Erklarung der Meterwellenerzeugung durch 
Plasmaschwingungen entfallt. Es wird auf eine tatsachliche Elektronentemperatur 
von 10'° K geschlossen, deren Aufrecherhaltung damit begriindet wird, daB es 
Sterne gibt, bei denen die polare Magnetfeldstarke 5000 Gau8 und die Umfangs- 
geschwindigkeit 2-10 cmsec™ betragt, das Produkt also 104mal gréBer ist als bei 
der Sonne, und daB dieses nach Ansicht des Verf. wahrscheinlich bei anderen 
Sternen noch um vier weitere GréSenordnungen héher sein wird. Aus der Existenz 
einer echten Elektronentemperatur von 104 ° K folgt, daB Elektronen von 101° eV 
vorkommen, und diese kénnen nach friiheren Abschatzungen des Verf, (Proc. Roy. 
Soc. (A) 195, 82, 1948) in gewissen Fallen die Sternatmosphire verlassen. So wird 
geschlossen, daB die gleichen Quellen, welche die hohe Meterwellenitensitat emit- 
tieren, Ultrastrahlung hoher Energie aussenden. Aus den gemachten Annahmen 
1aBt sich ableiten, daB die Quellen zugleich als Ablenkzentren fiir vorbeifliegende 
Partikeln wirken, womit die praktisch isotrope Verteilung der auf der Erde ein- 
fallenden kosmischen Strahlung erklart wird. G. Schumann. 


M. Ryle. The significance of the observation of intense radio-frequency emission from 
the sun. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 483—491, 1949, Nr. 8 (Nr. 356A). (1. Aug.) (Cam- 
bridge, Cavendish Lab.) Fiir Wellenlangen von 1—5 m entspricht die Intensitat 
der Emission eines schwarzen K6érpers von 10° ° K fiir die ungestérte Sonne (un- 
polarisiert) und bis zu 101° ° K fiir die Nahe von Sonnenflecken (zirkular polari- 
siert). Es herrscht Ubereinstimmung, daB die Strahlung von der ungestérten Sonne 
auf einer echten Elektronentemperatur von etwa 10°° K in der Sonnenkorona 
beruht. Die Intensitat der Sonnenfleckenstrahlung ist auf koharente Schwingungen 
einer groBen Zahl von Elektronen ahnlich den Plasmaschwingungen in Ent- 
ladungsréhren zuriickgefiihrt worden. Nun beruhen alle in der Theorie der Plasma- 
schwingungen diskutierten Mechanismen auf der Geschwindigkeitsmodulation von 
Elektronenstrahlen, deren Ursache im einzelnen verschieden beurteilt wird. Es 
ist aber unwahrscheinlich, daB ein solcher Mechanismus in der Lage sein sollte, 
koharente Schwingungen in der Sonnenkorona aufrecht zu erhalten und Abstrah- 
lung zur Erde zu erméglichen, da die Gradienten der Elektronendichte und des 
Magnetfeldes in der Korona viel kleiner sind als in der Entladungsréhre, Dagegen 
ist es méglich, daB Ionenplasmaschwingungen Schwankungen in der Intensitat 
der Strahlung hervorrufen, welche die bei der Emission aus Sonnenfleckengebieten 
auftretenden Strahlungsausbriiche erklaren kénnten. Eine Begriindung fiir die 
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Strahlungsintensitat in der Nahe von Sonnenflecken liefern nach Ansicht des Verf. 
nur wirkliche Elektronentemperaturen der GréBenordnung 10!° ° K. Er hat schon 
friiher (Proc. Roy. Soc. A 195, 82, 1948) aus der Verzerrung des allgemeinen sonnen- 
magnetischen Feldes durch das Magnetfeld von Sonnenflecken die Méglichkeit von 
mittleren Elektronenenergien entsprechend 101° ° K gefolgert. G. Schumann. 


Ludwig Biermann und Erich Bagge. Uber die Entstehung der solaren Komponente 
der Ultrastrahlung. Z. Naturforschg. 4a, 303-—315, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Gottingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.; Hamburg, Phys. Staatsinst.) [S. 686.] Ehmert. 


Donald W. Dunipace. Solar position calculator. Phys. Rev. (2) %6, 464—465, 1949, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Libby-Owens-Ford Glass Co.) [S. 626.] 
Lange. 


11. Geophysik 


*Helmut Berg. Einfiihrung in die Physik der festen Erde. Mit 107 Abb. im Text, 
VITI u. 295 S. Stuttgart, S. Hirzel Verlag, 1949. [S. 623.] Schon. 


R. Gran Olsson. Rigorous solution of a differential equation in soil mechanics, Quart. 
appl. Math. %, 338—342, 1949, Nr. 3. (Okt.) (Trondheim, Norw. Inst. Technol.) 
Die Differentialgleichung beschreibt den zeitlichen Ablauf des Absetzens von 
Schlamm in Wasser, und zwar speziell die Druckzunahme in der abgesetzten 
Schlammschicht. Der Druck wird auf Grund verschiedener Naherungsannahmen 
nach TERZAGHI dargestellt als Produkt dreier Faktoren: des senkrechten Ab- 
standes des betrachteten Punktes von der Schlammoberfliche, des spezifischen 
Gewichts der Trockensubstanz vermindert um das des Wassers sowie einer Funk- 
tion ¢ (t). Fiir die Differentialgleichung, der diese Funktion unterliegt, wird eine 
Lésung angegeben, welche im Gegensatz zu den bisher bekannten der Rand- 
bedingung ¢ = 1 fiir t= 0 geniigt. Durch Einfiihrung einer geeigneten unabhangi- 
gen Veranderlichen wird es méglich, die Lésung unter Benutzung des GAUSSschen 
Fehlerintegrals darzustellen und auf diese Weise auch die Giiltigkeit der Rand- 
bedingung einfach zu verifizieren. Die nach Beendigung des Sedimentations- 
vorganges in der abgesetzten Schlammschicht eintretende weitere Verdichtung 


wird in entsprechender Weise behandelt. G. Schumann. 
J.B. Orr. Uranium*® in thucholite. Phys. Rev. (2) 16, 155, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Great Barrington, Mass.) [S. 672.] P. Meyer. 


R. Seeliger. Die Elektronenerzeugung in der Jonosphdre. Naturwiss. 36, 321—327, 
1949, Nr. 11. (Nov.) Zusammenfassende Darstellung des Mechanismus der Trager- 
erzeugung und Trigervernichtung in der E-Schicht der Ionosphire. Nach einer 
einleitenden Ubersicht werden in Abschnitt 2 die wichtigsten plasmatheoretischen 
Gesichtspunkte kurz besprochen und die Problemstellungen skizziert. Abschnitt 3 
beschaftigt sich mit der Bilanzgleichung fiir die Elektronen im Hinblick auf die 
bekannte Schwierigkeit fiir die Erklarung des aus den Messungen gefundenen 


Rekombinationskoeffizienten; in Abschnitt 4 wird im AnschluB an die Arbeiten © 


von MASSEY und BATES besprochen, warum diese Schwierigkeit durch die An- 
nahme einer hohen Konzentration der negativen Ionen nicht behoben werden kann. 
Abschnitt 5 enthalt einige Bemerkungen zur phanomenologischen Ionisations- 
theorie von CHAPMAN, FORSTERLING und LASSEN, und Abschnitt 6 eine Uber- 
sicht iiber die Méglichkeiten der Bildung freier Elektronen. Ein Literaturhinweis 
mit erliuternden Zusiatzen zu den Zitaten der wichtigsten Arbeiten beschlieBt 
den Bericht, der zum Ziel hatte, die Bedeutung des Studiums der Elementar- 
prozesse fiir die Theorie der Ionosphare zu betonen. Rud. Seeliger. 


A. Reifman and W. G. Dow. Dynamic probe measurements in the ionosphere. Phys. 
Rev. (2) 76, 987—-988, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) Die leider 
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sehr kurz gehaltene Mitteilung berichtet von den Ergebnissen, die fiir die unteren 
(Teile der E-Schicht mit Hilfe einer ingenidsen, an einer Rakete angebrachten 
NGMUIR-Doppelsonde (s. REIFMAN und Dow, s. diese Ber. S. 319) erhalten 
werden konnten. Fiir Héhen zwischen 99 und 104km konnte aus den Sonden- 
charakteristiken eine Elektronendichte von maximal 1,5-105 cm~? abgeleitet und 
in erster Naherung fiir die Energieverteilung der Elektronen eine MAXWELL-Ver- 
teilung mit iiberlagerter Drift gefolgert werden. Die sich hieraus ergebenden 
Jektronentemperaturen liegen je nach der geschatzten Driftgeschwindigkeit 
wischen 25009 und 5000° K. Rud. Seeliger. 


E. J. Lofgren, E.P. Ney and F. Oppenheimer. Apparatus for cloud-chamber in- 
estigations with free balloons. Rev. Scient. Instr. 20, 48—51, 1949, Nr. 1. (Jan.) 
Minneapolis, Minn., Univ.) [S. 665.] 


E. W. Cowan. A large cloud chamber using rear illumination. Rev. Scient. Instr. 20, 
492—495, 1949, Nr. 7. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) [S. 666.] 
Deutschmann. 


D. S. Potter, J. E. Henderson, €. E. Miller and Jay Todd jr. A portable high intensity 
magnet and cloud chamber for use in cosmic-ray research. Phys. Rev. (2) %6, 590 bis 
591, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Radiol. Defense 
‘Lab.) [S. 667.] W. Schafer. 


Ludwig Biermann und Erich Bagge. Uber die Entstehung der solaren Komponente 
der Ultrastrahlung. Z. Naturforschg. 4a, 303—315, 1949, Nr. 4. (Juli.) (Gottingen, 
ax-Planck-Inst. Phys.; Hamburg, Phys. Staatsinst.) [S. 686.] Ehmert. 


‘Lyman Spitzer jr. On the origin of heavy cosmic-ray particles. Phys. Rev. (2) %6, 
583, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Princeton, N. J., Univ. Obs.)[S. 687.] W. Schafer. 


‘Martin A. Pomerantz and Frank L. Hereford. The detection of heavy particles in 
the primary cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 76, 997—998, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) [S.687.]  Sittkus. 


M. Ryle. Evidence for the stellar origin of cosmic rays. Proc. Phys. Soc. (A) 62, 
491—499, 1949, Nr. 8 (Nr. 356A). (1. Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 761.] 


G. Schumann. 


'G. J. Perlow, €. W. Kissinger and €. A. Schroeder. A search for cosmic-ray diurnal 
effects at rocket altitudes. Phys. Rev. (2) 46, 164, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Mit zwei gleichen Koinzidenzapparaturen 
(Vertikalzahler umgeben von einem Ring parallel geschalteter Vertikalzahler; 
Koinzidenz: ionisierende Teilchen; Antikoinzidenz: y-Strahlen) wird bei Raketen- 
aufstiegen wahrend des Tages und in der Nacht kein Intensitatsunterschied ge- 
funden. Die y-Strahlung erreicht ihr Maximum etwas unterhalb des Teilchen- 
maximums und nimmt bis zu einem konstanten Wert in gréBerer Hohe ab, der 
in einem Cu-Mantel-Zahlrohr zu 7% der Gesamtstrahlung bestimmt pai 
W. Schafer. 


©. W. Kissinger, €. A. Schroeder and G. J. Perlow. Gamma-rays in the primary 
cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 46, 164, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab.) In einer Antikoinzidenzanordnung werden die durch 
y-Strablen erzeugten Elektronen und damit die Intensitat der y-Strahlung wabhrend 
des Tages-Aufstieges einer Rakete (s. vorstehendes Ref.) fiir Energien zwischen 
2,5 und 70 MeV bestimmt. Die y-Strahlung bleibt nach Uberschreiten eines Inten- 
-sitats-Maximums in gréferen Hoéhen konstant und betragt (unkorrigiert) 6% 
der ionisierenden Strahlung; der entsprechende Wert in Seehéhe peeks 12%. 
W. Schafer. 
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Robert 1. Hulsizer. Further results in the search for electrons in the primary cosmic 
radiation. Phys. Rev. (2) 76, 164—165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) In einer Ionisationskammer mit einer 
Messing-Wandung (0,6 g/cm?) werden beim Auftreffen eines Elektrons von 5-109 eV 
etwa 30 Elektronen in der Kammer gezahlt. Aus den Messungen in einer Héhe 
entsprechend 27 g/cm? wird die Intensitat mit 4580 + 100 je Stunde angegeben, 
was einer Teilchendichte von 0,0082 je cm?, sec und sterad entspricht. W.Schafer. 

Charles E. Miller, Joseph E. Henderson, D. 8. Potter, Jay Todd jr. and A. W. Wot- 
ring. Momentum spectra and positive excess of cosmic ray particles at 11,000 feet. 
Phys. Rev. (2) %6, 165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Washington.) Aus 18000 Nebelkammeraufnahmen in etwa 3,5 km Héhe wird das 
Teilchenspektrum fiir ungefilterte, 5- und 20 em Pb-gefilterte Teilchen im Magnet- 
feld bestimmt. Ungefilterte Teilchen zeigen einen steilen Intensitatsanstieg unter 
350 MeV/c und ein Maximum bei 500 MeV/c, wabrend die Intensitat fiir 5 cm Pb- 
gefilterte Teilchen unter 350 MeV/c stark abnimmt. Im Bereich zwischen 0 und 
2000 MeV/c zeigen 5 cm Pb-gefilterte Teilchen einen positiven UberschuB8 von 
1,6. Die vorlaufige Auswertung ergibt, daB etwa 2% der Babnspuren mehr als die 
Minimum-Ionisation aufweisen und Kriimmungen besitzen, die mit der Annahme, 
daB die diese Bahnen erzeugenden Teilchen Protonen seien, vertriglich sind. 

W. Schafer. 


C. E. Miller, J. E. Henderson, D. 8. Potter and Jay Todd jr. The penetrating com- 
ponent of cosmic-rays at 3,4km. Phys. Re. (2) 76, 591, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) Unter Benutzung des Protonen- 
und des Gesamtspektrums der kosmischen Strahlung wird das Mesonenspektrum 
in 3,4km Hohe bestimmt. Bei 500 MeV/c wird ein Maximum gefunden. Das in 
9km Hohe bei 500 MeV/c beobachtete Protonenmaximum ist vor Erreichen der 
3,4km H6he absorbiert. W. Schafer. 


Jay Todd jr., J. E. Henderson, €. E. Miller and D. 8, Potter. Cosmic-ray protons at 
3,4km. Phys. Rev. (2) 96, 591, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Washington.) Der Anteil der Protonen in der kosmischen Strahlung in 
3,4km Hohe wird fiir die unabgeschirmte Nebelkammer mit 2% angegeben; 
im Energiebereich zwischen 350 und 500 MeV/c wird der Protonenanteil auf 10% 
geschitzt. ; W. Schafer. 


J. A. Simpson jr., H. W. Baldwin and R. B. Uretz. On the neutrons in the atmosphere. 
Phys. Rev. (2) 76, 165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Chicago.) Bei Flugzeugmessungen in 9 km Héhe wird fiir langsame Neutronen die 
gleiche Breitenabhangigkeit wie fiir schnelle Neutronen gefunden (Anwachsen 
der Intensitat vom erdmagnetischen Aquator bis zu 40° geometrischer Breite 
um den Faktor 2,5). Das Intensitats-Verbaltnis in ungefilterten und Cd-gefilterten 
Zahlern betrug etwa 2,0 bis 2,1 fiir 0° und 40° geomagnetischer Breite. — Vorlaufige 
Messungen der Neutronenintensitat in héheren Breiten (40° bis 62°) im Sommer 
und Winter deuten auf zeitabhangige Schwankungen. W. Schafer. 


J. A. Simpson jr. and R. B. Uretz. On the latitude dependence of nuclear disinte- 
grations and neutrons at 30,000 feet. Phys. Rev. (2) 76, 569—570, 1949, Nr. 4. 
(Aug.) (Chicago. Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Im Flugzeug wird in 9km Héhe 
der Breiteneffekt fiir Kernprozesse mit Ionisationskammern zwischen 40° und 55° 
nérdlicher geomagnetischer Breite gemessen und fiir alle Energieverluste in der 
Kammer zu etwa 1,5 gefunden. Dieser Wert steht in Ubereinstimmung mit dem 
Breiteneffekt fiir Neutronen, die wohl aus den Kernzertriimmerungen stammend 
angenommen werden kiénnen. — Die Héhenabhingigkeiten werden in Uberein- 
stummung mit anderen Autoren gefunden. — Weitere Messungen auch fiir geringere 
Breiten werden angekiindigt. W. Schafer. 
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Luke ©. L. Yuan. Distribution of slow neutrons in free atmosphere up to 102,000 feet. 
Phys. Rev. (2) 46, 165, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton 
Univ.) Bei Messungen der Intensitat der langsamen Neutronen bis zu einer Hébe 
von etwa 30 km wird das Maximum bei einem Druck von 7,5 cm Hg und die kon- 
stante Intensitat in der oberen Atmosphire zu 1/, der maximalen bestimmt. 

W. Schafer. 


8. F. Singer. The specific ionization of the cosmic radiation above the atmosphere. 
Phys. Rev. (2) %6, 701—702, 1949, Nr. 5. (1. Sept.) (Silver Spring, Maryl., Johns 
Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Mit einer Koinzidenzanordnung, bei welcher 
die Ansprechwahrscheinlichkeit eines mittleren Zahlrohres mit niedrigem Fiill- 
druck einen Hinweis auf die Teilchennatur geben soll, wird die kosmische Strahlung 
in der oberen Atmosphare untersucht. Der hier gemessene (korrigierte) Wert von 
0,670 + 0,027 (gegeniiber Seehéhe: 0,585 + 0,019) laBt auf Primarteilchen mit 
einer einzigen Elementar-Ladung schlieBen. Eine reine Elektronen- oder reine 
Protonenstrahlung ist mit dem MeBergebnis nicht vereinbar. Bei einer angenom- 
menen Mischung aus Protonen und g-Teilchen miiSten letztere 20 + 8%ausmachen, 
Es kann aber auch ein Gemisch aus Primaren und Sekundaren nicht ausgeschlossen 
werden. Die mitgeteilten vorliufigen Messungen sollen fortgesetzt: werden. 
W. Schafer. 


W.Y. Chang. Further experiments on sea-level mesons stopped at thin Pb foils. Phys. 
Rev. (2) 46, 170, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ., 
Palmer Phys. Lab.) [688.] 


John Tinlot and Bernard Gregory. Interactions of ionizing cosmic-ray particles at 
10,600 ft. altitude. Phys. Rev. (2) %6, 170, 1949, Nr. 1. (1. Juli. ) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 689.] W. Schafer. 


W. W. Brown, A. 8. McKay and E. D. Palmatier. On the knock-on secondaries of 
penetrating particles. Phys. Rev. (2) 16, 506—510, 1949, Nr. 4. (15. Aug.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ.) Die Ansto8-Sekundaren von durchdringenden Teilchen 
werden in einer Nebelkammer, die fiinf horizontale Pb-Platten von je 1/, Zoll Dicke 
enthalt, und mit einer geeigneten Koinzidenzanordnung in bezug auf ihre Haufig- 
keit und raumliche Verteilung untersucht. Ubereinstimmend wird die Zahl von 
0,07 Sekundarteilchen je Meson in einer halbzélligen Pb-Platte fiir beide Methoden 
erhalten. Die Winkelverteilung (Winkel zwischen Meson und Sekundarteilchen) 
entspricht einer cos®5-Verteilung. Diinne Materialien erzeugen eine betracht- 
liche Anzahl von Sekundaren. — Die auftretenden Fehlerquellen werden eingehend 
diskutiert. W. Schafer. 


H. L, Bradt and B. Peters. The flux of heavy nuclei of the primary cosmic radiation 
at geomagnetic latitudes A = 55° and A = 30°. Phys. Rev. (2) 76, 156—157, 1949, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Rochester, N. Y., Univ.) Bei Fliigen bis zu etwa 30 km Hohe wird 
die Intensitat der schweren Kerne in der primaren kosmischen Strahlung aus den 
Bahnspuren in photographischen Emulsionen bestimmt. Bei den Messungen in 
55° geomagnetischer Breite stimmt die untere Grenze der beobachteten Energie 
je Nucleon mit der durch das erdmagnetische Feld bestimmten Grenzenergie 
iiberein. Die Winkelverteilung der einfallenden schweren Teilchen ist isotrop. 
Fiir die C,N,O-Gruppe wird eine Intensitat von (4,0 + 0,5)-10~4 Kerne je cm?, 
sec und sterad., fiir Kerne mit Z > 10 eine untere Grenze der Intensitat von 
(1,4 + 0,4)-10~4 Kerne je cm?, sec und sterad. angegeben. Aus Vergleichsmessungen 
in 30° geomagnetischer Breite wird auf einen sehr kleinen Breiteneffekt der 
schweren Kerne geschlossen (beobachtetes Intensitatsverhiltnis 1,5—2). In 30° 
magnetischer Breite sind etwa 70% der kosmischen Primiren Protonen, der 
Rest — auBer Neutronen — Kerne mit Z von 2 bis 26. W. Schafer. 


10 Physikalische Berichte, Bd. 29, 5, 1950. 


766 11. Geophysik Bd. 29, 5 


H. V. Neher. Correlation of cosmic-ray geomagnetic effects. Phys. Rev. (2) 16, 164, 
1949, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Auf 
einem Fluge in 9km Héhe zwischen 64° geomagnetischer Breite und dem geo- 
magnetischen Aquator (Peru) wird die Intensitat der unter 45° Neigung von Osten 
und Westen einfallenden kosmischen Strahlung fiir 0,10 und 20 cm Pb-Absorber 
gemessen; in Peru wurde auferdem die azimutale Intensitatsverteilung fiir weitere 
Zenitwinkel in 11,4km Héhe bestimmt. Die Ergebnisse sind hinsichtlich Breiten- 
effekt, Azimutaleffekt und Ost-West-Effekt unter der Voraussetzung einer einzigen 
primiren, positiv geladenen Strahlenkomponente mit den theoretischen Erwar- 
tungen in Ubereinstimmung. W. Schafer. 


J. J. Lord, Marcel Schein and M. Vidale. Altitude and latitude dependence of nuclear 
disintegrations measured in photographic emulsions in the stratosphere. Phys. Rev. 
(2) %6, 171, 1949, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) 
Die Anzahl der Kernzertriimmerungen wird in Hohen entsprechend den Drucken 
von 5; 3,2 und 1,05 cm Hg in photographischen Emulsionen zwischen 51° und 56° 
nérdlicher geomagnetischer Breite bestimmt und daraus eine mittlere freie Weg- 
lange von 148 g/cm? bestimmt (dieser Wert entspricht dem in niederen Héhen 
gefundenen). In einer Héhe von 1,] em Hg wird zwischen 56° und 30° nérdlicher 
geomagnetischer Breite eine Intensitatsabnahme um den Faktor 2,3 gemessen. 
W. Schafer. 


R. P. Shutt, A. L. Johnson and A. M. Thorndike. A cloud chamber of light weight 
for balloon flights. Rev. Scient. Instr. 20, 398—400, 1949, Nr. 6. (Juni.) (Upton, 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) [S. 665.] Deutschmann. 


Frank L. Hereford. On the penetrating component of cosmic ray air showers. Phys. 
Rev. (2) 76, 142—143, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., 
Bartol Res. Found.) [S. 687.] 


Frank L. Hereford. The nature of the penctrating particles in extensive showers. Phys. 
Rev. (2) %6, 171, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. 
Found.) [S. 687.) W. Schafer. 


Margherita Addario and Sara Tamburino. Frequency of stars of different sizes pro- 
duced by the cosmic radiation in photographic plates exposed at 29,000 meters. Phys. 
Rev. (2) %6, 983—984, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Catania, Italy, Univ., Inst. Phys.) 
[S. 689.] 


Giuseppe Cocconi. Meson background in penetrating shower experiments. Phys. 
Rev. (2) 16, 984—985, 1949, Nr. 7..(1. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. 
Nucl. Studies.) [S. 689.] Deutschmann. 


Edward F. Fahy and Marcel Schein. ,,0ff-scale“ bursts under 26.7 cm lead at an 
altitude of 3500 meters. Phys. Rev. (2) 46, 170, 1949, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Bei Schauerbeobachtungen in 3500m Héhe 
werden in vier Fallen StéBe in einer mit 26,7 Pb abgeschirmten Jonisationskammer 
beobachtet, fiir die der MeBbereich der Kammer (> 4000 Einzelteilchen bei Mini- 
mum-Ionisation) nicht mehr ausreichte. In drei Fallen wird zugleich ein groBer 
Luftschauer beobachtet. Wenn solche Schauer, die mehr als 4000 26,7 cm Pb 
durchsetzende Teilchen enthalten, in der oberen Atmosphire entstehen, wiirde 
eine Energieumsatz notwendig sein, der bisher noch nicht beobachtet wurde. — 
StéBe von weniger als 1000 Teilchen zeigen keine bemerkenswerte Korrelation 
mit Luftschauern. W. Schafer. 


A. T. Biehl, H. V. Neher and W. €. Roesch. Cosmic-ray experiments at high altitudes 
over a wide range of latitudes. Phys. Rev. (2) 46, 914—932, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Im Flugzeug wurde eine gréBere Anzahl von 
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MeB-Serien in 9000 m Hohe durchgefiihrt, die durch einige Messungen in gréBeren 
Héhen am Aquator erganzt wurden. Die Vertikalintensitat wird fiir ungefilterte, 
10 und 20 cm Pb gefilterte Strahlen gemessen und der Breiteneffekt fiir diese An- 
teile bestimmt. Der Breiteneffekt der ungefilterten Strahlung stimmt mit dem in 
der unabgeschirmten Ionisationskammer erhaltenen iiberein, woraus geschlossen 
wird, daB kein breitenabhangiger Richtungsverteilungseffekt oder eine Anderung 
in der Komponentenzusammensetzung auftritt. Der Breiten- und Richtungsver- 
teilungseffekt der Ost-West-Asymmetrie wird fiir die genannten drei Strahlen- 
gruppen bestimmt und diskutiert. Die groBen Schauer weisen keine Breiteneffekte 
auf, woraus geschlossen wird, daB die erzeugenden Primaren entweder Neutronen 
oder — wahrscheinlich — so energiereiche geladene Teilchen sind, daB sie vom 
erdmagnetischen Feld nicht beeinflu8t werden. Am Aquator wird die azimutale 
Verteilung der unter 22,59; 459 und 67,5° einfallenden Teilchen fiir die drei 
Strahlengruppen gemessen. Die Héhenabhiangigkeit der Intensitat der groSen 
Schauer zeigt in Ubereinstimmung mit anderen Autoren bei etwa 3,6m H,0- 
Aquivalent ein Maximum. Zu gréBeren Tiefen wird eine mittlere freie Weglange 
der Schauerprimiaren von etwa 150 g/cm? angegeben. W. Schafer. 


Henry L. Kraybill. Extensive air showers at high altitudes. Phys. Rev. (2) %6, 1092 
bis 1099, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.).In einem Flugzeug 
wird auf einem Fluge in 9200 m Héhe zwischen 0° und 63° nérdlicher geomagneti- 
scher Breite ein Breiteneffekt fiir die groBen Luftschauer nicht gefunden. Die etwas 
gréBere Intensitat in geringeren Breiten kann als Temperatureffekt gedeutet 
werden. Das Dichtespektrum der Teilchen zeigt in Ubereinstimmung mit friheren 
Arbeiten anderer Autoren einen negativen Exponenten in Abhingigkeit von der 
Héhe (hier: — 1,82 + 0,07 fiir 11000—12000m; — 1,73 + 0,04 fiir 9200m; 
— 1,53 + 0,07 fiir 720 m). In 9200 m wird bei Erweiterung des Erfassungsbereiches 
der Schauer von 2,8 auf 13 m eine Intensitatsabnahme um 33% (gegeniiber 21% 
in 720 m) gefunden. Die Héhenabhangigkeit der Schauerintensitat zeigt bei 8000 m 
ein gepragtes Maximum. W. Schafer. 


J. F. Jenkins jr. The zenith angle dependence of flux of the hard cosmic-ray com- 
ponent up to 36,000 feet. Phys. Rev. (2) 16, 992—993, 1949, Nr. 7. (1. Okt.) (Silver 
Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Bei Aufstiegen bis zu 
10,8km Hébe wird das Verhaltnis der unter 45° gegen den Zenit cinfallenden 
gar Vertikalintensitat fiir 6cm Pb gefilterte Strahlung in Abhingigkeit von der 
Hohe vermessen. Bei etwa 6m H,O-Aquivalent bleibt der Wert konstant (~0,5) 
und steigt fiir gréBere Héhen mit dem Grenzwert 1 fiir 0 m H,O-Aquivalent an, 
Aus diesen Daten wird der Exponent n des cos” ©-Richtungsverteilungseffektes 
berechnet, der zwischen 10 und 6 m H2O-Aquivalent etwa 2,3 betragt, fiir gréBere 
Héhen abfallt und am Gipfel der Atmosphare den Wert Oerreicht. W. Schafer. 


P. H. Barker. Variation of meson intensity with height. Phys. Rev. (2) 76, 141—142, 
1949, Nr. 1. (1. Juli.) (New Zealand, Dominion Phys. Lab.) In einem Flugzeug 
wird die Intensitat der 5,25cem Pb durchsetzenden kosmischen Strahlung bis zu 
9000 m Héhe gemessen. Es kann gezeigt werden, daB die eigenen MeBwerte und 
die entsprechenden Werte von GILL fiir 8cm Pb durchsetzende Strahlen inner- 
halb des zweifachen statistischen Feblers je eine lineare Bezichung zwischen den 
Logarithmen der Intensitat und des Druckes erfiillen, so daB die oft behauptete 
Realitat von Anomalien nicht gegeben zu sein scheint. — Der Breiteneffekt wird 
aus eigenen Messungen im Vergleich zu denen anderer Autoren hiéhenabhangig 
gefunden, und zwar steigt er zwischen 1000 und 250 mbum 11%. W. Schafer. 


G. Cocconi and V. Coceoni Tongiorgi. Angular distribution and multiplicity of neu- 
trons associated with local cosmic-ray showers. Phys. Rev. (2) 46, 318—319, 1949, 
Nr. 2. (15. Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Mit einer Ko- 
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inzidenzanordnung zwischen 4 Zahlrohrserien, welche lokale Schauer mit durch- 
dringenden Teilchen anzeigen, und insgesamt 20 BF,-Zahlrohren wurde die Winkel- 
verteilung und die Multiplizitat der Neutronenerzeugung bei Kernprozessen unter- 
sucht. Die Neutronenverteilung wird isotrop gefunden, was auf Verdampfungs- 
prozesse schlieBen 14Bt. Die Multiplizitat ist abhangig von der Dicke des aus- 
lésenden Pb-Absorbers und betragt zwischen etwa 22 und 10 fiir Pb-Dicken 
zwischen 7,5 und 0,5cm. Die Messungen geben keinen Anhaltspunkt zur Ent- 
scheidung, ob alle Neutronen in einem einzigen Elementarakt entstehen. Sollten © 
sie bei mehreren Prozessen entstehen, miiBten jedoch die erzeugenden Strahlen ' 
sehr kurze freie Weglangen besitzen. W. Schafer. 


G. Cocconi, V. Cocconi Tongiorgi and K. Greisen. The lateral structure of cosmic-ray 
air showers. Phys. Rev. (2) 76, 1020—1033, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ.) In 3260m Héhe wurde die Teilchenverteilung in groBen Luft- 
schauern mit Hilfe einer Koinzidenzanordnung gemessen, die es gestattet, etwaige 
Schauerkerne, Elektronendichte und Dichte der durchdringenden Teilchen zu 
erfassen. Es wurde kein Anhaltspunkt fiir mehrere Kerne im Schauer gefunden. 
Die Teilchenverteilung in den beobachteten Schauern entspricht der MOLIERE- 
schen Theorie, wenn nur COULOMBsche Streuung angenommen wird. In bestimmten 
Abstaénden vom Schauerkern ist die Dichte der durchdringenden Teilchen pro- 
portional derjenigen der Elektronen. — Ausfihrliche Darstellung der MeBdaten. 
W. Schafer. 


W. W. Brown and A. 8. McKay. A cloud-chamber study of extensive air showers 
at 3600 meters elevation. Phys. Rev. (2) %6, 1034—1045, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) In Verbindung mit den Untersuchungen von 
COccONI und Mitarbeitern (vgl. vorst. Referat) wurden die durchdringenden 
Teilchen in Luftschauern, die 15 em durchsetzen konnten, in einer Nebelkammer 
untersucht, in welcher sich zur Feststellung der Teilchennatur 5 Pb-Platten be- 
fanden. In einer Entfernung zwischen 4 und 24m vom Schauerkern waren die 
durchdringenden Teilchen hauptsiachlich p-Mesonen, die in der Luft iiber der 
Kammer erzeugt waren. Bei geringerem Abstand der Kammer vom Schauerkern 
wurden aufSerdem ortlich erzeugte energiereiche Teilchen mit starker Wechsel- 
wirkung in betrachtlicher Menge gefunden. — Die Richtungsverteilung der Luft- 
schauer entspricht einer cos*-Verteilung (unabgeschirmte Kammer cos5-Verteilung). 
Die Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren wird eingehend dis- 
kutiert, W. Schafer. 


Vanna Cocconi Tongiorgi. Neutrons in the cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 16, 192, 
1949, Nr.1.(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) j 


Vanna Cocconi Tongiorgi. On the mechanism of production of the neutron component 
of the cosmic radiation. Ebenda, S.517—526, Nr. 4. (15. Aug.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Mit BF,-Zahlern, die in Paraffin eingebettet — 
wurden, werden in 260, 3200 und 4300m Hiéhe die Neutronenkomponente der — 
kosmischen Strahlung (I) und die die grofBen Schauer begleitenden Neutronen (II) 


gemessen. I und II werden wahrscheinlich von schnellen Neutronen oder Protonen ~ 


erzeugt. In 3200 m Hohe werden I mit einer Multiplizitéat yon 5, Il mit einer 
solchen von etwa 30 gebildet. Aus dem Barometereffekt (auch Héhenabhangig- — 
keit) wird auf eine mittlere freie Weglinge der I erzeugenden Strahlung von 
etwa 130 g/cm? geschlossen. In 3200m Héhe ist die Intensitat der I erzeugen- 
den Strahlung mit der Gesamtintensitat der ionisierenden Strahlung vergleich- 
bar. Die Intensitat der II erzeugenden Teilchen betrigt etwa 2% der Schauer- 
teilchen. — Es wird abschlieBend angenommen, daf die Neutronen erzeugende 
Strahlung aus schnellen Neutronen besteht. W. Schifer, 
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W. B. Fretter. Penetrating showers. Phys. Rev. (2) 46, 511—517, 1949, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Mit einer Nebelkammer, in welcher 
sich 16 halbzéllige Pb-Platten befanden, werden in Seehéhe und 3 km Hiéhe die 
Haufigkeiten, Teilchenzahlen, Winkelverteilungen und Anzahlen energiereicher 
Elektronen untersucht und z.T. graphisch angegeben und kurz diskutiert. Die 
MeBergebnisse werden mit den theoretischen Erwartungen der Mesonentheorie 
verglichen. Wegen der Einzelheiten dieser Diskussion mu8 auf das Original ver- 
wiesen werden. W. Schafer. 


H. A. Meyer, G. Schwachheim, A. Wataghin and G. Wataghin. On penetrating 
showers in cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 16, 598—601, 1949, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Sao Paulo, Brasil, Univ., Dep. Fis.) Die mittlere Reichweite der die durchdrin- 
genden Schauer erzeugenden Strahlung wird in Luft zu etwa 120 g/cm?, in Wasser 
za etwa 55 g/cm? gefunden. Eine Ost-West-Asymmetrie wird aufSerhalb des MeB- 
fehlers nicht gemessen. Die Ergebnisse werden eingehend diskutiert. Die im 
Schauer erzeugten durchdringenden Teilchen sind wahrscheinlich 2-Mesonen; 
zwischen einem Absorber von 18 und einem solchen von 28 cm Pb nimmt die Inten- 
sitat nur unwesentlich ab. W. Schafer. 


Marcello Conversi. Positive excess of mesons at 30,000 feet. Phys. Rev. (2) 46, 311 
bis 312, 1949, Nr. 2. (15. Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Zur Messung 
des positiven Uberschusses der Mesonen werden die Zerfallskurven in C und in S$ 
aufgenommen, wobei vorausgesetzt wird, daB in C alle negativen Mesonen zerfallen, 
in S jedoch eingefangen werden. In 9000m Hohe ergibt sich fiir 15 em Pb ge- 
filterte Mesonen nach Korrelation fiir den Zerfall der z-Mesonen ein positiver 
Uberschu8 von etwa 20%. Dieser vorlaufigen Auswertung soll eine ausfiibrliche 
Darstellung der Versuchsergebnisse folgen. - W. Schafer. 


William L. Kraushaar. Cosmic-ray mesons near sea level. Phys. Rev. (2) 46, 1045 
bis 1058, 1949, Nr. 8. (15. Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die Intensitat der 
Mesonen in Seehéhe und in 3240 m Hohe wird mit Hilfe von Koinzidenz-, Anti- 
koinzidenz- und Verzégerte-Koinzidenzanordnungen sorgfaltig gemessen und dis- 
kutiert. Insbesondere wird die Richtungsverteilung der langsamen Mesonen (cos*:*@ 
in 260 m; cos *1 © in 3240 m) bestimmt. Fiir beide Stationen und alle Strahlen- 
einfallsrichtungen wird die Kurve des Energiespektrums fiir Teilchen-Reichweiten 
unter 100 g/cm? flach verlaufend gefunden. Die Abnahme der Intensitat der 
langsamen Mesonen zwischen den beiden Stationen geschieht um den Faktor 
2,4 + 0,1, wahrend die Intensitat der durchdringenden Teilchen nur um den Faktor 
1,74 abnimmt. Aus den MeBergebnissen wird die Elektronenintensitat in Seehdhe 
errechnet und Ubereinstimmung mit dem Experiment erzielt, wenn angenommen 
wird, da8 die u-Mesonen in je ein Elektron und zwei Neutrinos zerfallen. 
W. Schafer. 


*A.E. Herbert Meyer und Ernst Otto Seitz. Ultraviolette Strahlen. Ihre Erzeugung, 
Messung und Anwendung in Medizin, Biologie und Technik. Mit einem Geleitwort 
von B. Rajewsky. Zweite, erweiterte Auflage. Mit 261 Abb. im Text u, 58 Tabellen, 
XVI u. 390 S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1949. |S. 622.] Schén. 


12. Tagungsberichte 


I. Tagung der ,,Deutschen Gesellschaft fiir angewandte Optik‘ 
am 26. November 1949 in Stuttgart. 


1. S. Résch (Wetzlar). Der rotierende Quader als optisches Hilfsmittel. Die Licht- 
intensitat, die durch einen Quader hindurchgelassen wird, ist abhangig von der 
Stellung des Quaders im Strahlenbiindel, und zwar aus zwei Griinden: namlich 
erstens, weil die als Blende wirkende Begrenzung des Quaders bei der Drehung 
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sich standig andert und dadurch der Querschnitt des Strahlenbiindels mit der 
Stellung variiert und zweitens, weil beim Eintritt des Lichts in den Quader ein 
Teil der Intensitat an der Grenzflache reflektiert wird, dessen GréBe vom Einfalls- 
winkel des Biindels gegen die Flache abhingt. Die Variation der Lichtintensitat 
bei Anderung der Stellung des Quaders im Strahlenbiindel wurde berechnet und 
an Hand einer Reihe von Kurven der Intensitatsverlauf in Abhangigkeit vom 
Drehungswinkel als Ergebnis dieser Berechnungen aufgezeigt. Danach kompen- 
sieren sich die verschiedenen Variationen bei der Drehung des Quaders weitgehend, 
so daB das Licht den rotierenden Quader tatsichlich ohne groBe Verluste durch- 
lauft. Dies macht den rotierenden Quader fiir die Lésung einer Reihe von optischen 
Aufgaben geeignet. Eine solche Anwendung ist die Benutzung bei photographischen 
Aufnahmen, bei denen gitterartige Strukturenim Vordergrund unterdriickt werden 
sollen. Alle Gitterstege, die in Richtung der Rotationsachse verlaufen, bleiben 
in der Aufnahme unsichtbar, ohne daB die Scharfe der dahinterliegenden Objekte 
beeintrachtigt wird. Teucher. 


2. G. Hansen (Heidenheim). Uber die Abbildung von Volumenstrahlern in Spektro- 
graphen. Bei der Abbildung von Volumenstrahlern, z. B. RAMAN-Rohren, in 
Spektrographen ist eine méglichst gute Strahlungsausnutzung bei geringem Volu- 
men wichtig. Die Abbildungsverhialtnisse sind von R. NIELSEN eingehend unter- 
sucht worden. Das Ergebnis der Untersuchung ist eine einfache Beziehung zwi- 
schen den BlendengréBen und den Abmessungen des Kollimators und des RAMAN- 
Robres, die erfiillt sein muB, wenn die bestmégliche Strahlungsausbeute vorhanden 
sein soll. Zu dieser Beziehung gelangt NIELSEN durch eine ziemlich langwierige 
Betrachtung. Wendet man den Begriff des Lichtleitwertes auf diese Aufgabe an, 
so mu man den Lichtleitwert des Kollimators mit dem des RAMAN-Robhres gleich- 
setzen. Dadurch kann man die N1IELSENsche Beziehung ohne Rechnung unmittel- 
bar angeben. — Durch Totalreflexion an den Rohrwinden erhéht sich der aus- 
nutzbare Lichtleitwert besonders bei RAMAN-Rohren, deren Linge gro8 gegeniiber 
dem Durchmesser ist. Bei einmaliger Reflexion kann eine Erhéhung auf nabezu 
das 9fache erhalten werden. 


3. Th. Graff (Frankfurt). 100 Jahre Stokessche Linse. Nach kurzer Beschreibung 
der STOKESschen Linse und Hinweis auf die bekannte Konstruktion des resul- 
tierenden Zylinders und seiner Achsenlage verliest der Vortragende den ins Deutsche 
tibertragenen Bericht iiber den von STOKES im September 1849 in Birmingham 
iiber die vonihm erfundene Zylinderlinsenfolge gehaltenen Vortrag, aus dem hervor- 
geht, daB SroKEs schon damals jene Konstruktion besessen haben mu; wie er 
sie bewiesen hat, ist nicht bekannt. Der Vortragende geht dann darauf ein, daB 
die sphiarische Wirkung, die jener Folge auBer der zylindrischen zukommt, bisher 
in der Fehlsichtigkeitsbestimmung als Nachteil empfunden worden ist, zu Unrecht, 
denn bei Verwendung der SroxKesschen Linse bleibt der Kreis kleinster Ver- 
wirrung, auf den sich das Auge (genihert) einstellt, an seinem Ort, so daB sich so 
sphirische und zylindrische Berichtigung besser auseinander halten lassen. 


4. G. Franke (Wetzlar). Uber die Darstellung asphdrischer Flachen. Fiir die Dar- 
stellung von asphirischen Flachen sind zwei Darstellungsweisen iiblich: Die 
altere arbeitet mit Polarkoordinaten und gibt die Deformation als Auftragung 
auf die Kugelflache. Die zweite Darstellung erfolgt in kartesischen Koordinaten 
und geht von der Parabel als Meridiankurve aus, was bei starken Abweichungen 
von der Kugelflache, wie sie bei Beleuchtungslinsen vorkommen, vorteilhafter ist. 
Als dritte Darstellungsart kommen die natiirlichen Koordinaten in Betracht, die 
Bogenlinge und die (meridionale) Kriimmung, derart, daB die Kriimmung: als 
Potenzreihe der Bogenlinge angesetzt wird. Dann ergibt sich auch fiir den Winkel — 
der Flichennormalen gegen die Achse, der fiir die Brechung wichtig ist, eine ein- 
fache Potenzreihe, Dieses Verfahren hat seine Vorteile besonders bei der Aufgabe, © 
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eine fiir den gewiinschten Strahlenverlauf geeignete Flache zu entwickeln. Die 
dabei benétigten kartesischen Koordinaten des Einfallspunktes erhalt man nun 
freilich nur durch eine numerische Integration, Fiir diese numerische Integration 
wird entgegen den iiblichen Methoden nur ein Zwischenwert herangezogen, dafiir 
aber die Ableitungen des Integranden in den Endpunkten des Intervalls. Die 
Darstellungsweise der Meridiankurve empfiehlt sich besonders fiir schwache Defor- 
mationen bei Linsen, die zur Bilderzeugung herangezogen werden, wahrend fiir 
Beleuchtungslinsen die Deformation ,,von der Parabel aus‘‘ die zweckmaBigste 
zu sein scheint.’ 


5. H. Jensen (Wedel). Die Messung von Linsenradien unter Anwendung des Mikro- 
skops. Ein beleuchtetes Fadenkreuz in der Bildebene des Mikroskopobjektivs 
wird durch Spiegelung an einer Linsenflache unter dem Mikroskop bei zwei Ein- 
stellungen des Mikroskops wieder in dieser Ebene, der Gesichtsfeldebene, abgebil- 
det: Erstens, wenn der Linsenscheitel und zweitens, wenn der Linsenmittelpunkt 
in die Objektebene zu liegen kommt. Die Verschiebung des Tubus, die beim Uber- 
gang von einer dieser beiden Einstellungen zur anderen notwendig ist, ist also 
gleich dem Linsenradius. Um die bei der Scharfeinstellung stérenden Unsauber- 
keiten der reflektierenden Linsenflache im Bild zu unterdriicken, hat der Vor- 
tragende bei seinem Gerat Fadenkreuzebene und Bildebene getrennt. Die dadurch 
an sich erforderliche Korrektur an dem Verschiebungswert des Tubus betragt nur 
1/70 Linsenradius, so daB die Verschiebung, die an einer Skala direkt abgelesen 
werden kann, nach wie vor den Linsenradius ohne jede Rechnung mit praktisch 
stets ausreichender Genauigkeit gibt. Mit dieser Methode hat er bessere Erfahrun- 
gen gemacht als mit mechanischen RadienmeSmethoden. Teucher. 


6. A. Kiihl (Miinchen). Zur Theorie des Lichtsinns. Es wird kurz an die 1938 ver- 
éffentlichte Winkelskala fiir die Zahlung der Helligkeitsempfindung in bezug auf 
ein 5,6°-Feld erinnert (s. diese Ber. 20, 1002, 1939). An der zweifachen Kurven- 
schar der Schwellen- und Blendungsleuchtdichten fiir beliebige Priffelder wird 
erlautert, daB die Funktion der Helligkeitsempfindung mit der PriiffeldgréBe 
im allgemeinen Fall nach zwei Parametern variiert. Am Beispiel des 5’-Priiffeldes 
wird weiter nachgewiesen, daB sich auBerdem die Empfindungsstufen mit ab- 
nehmender FeldgréBe gesetzmaBig vergrébern. Obwohl es auf den ersten Blick 
hiernach scheint, als ob die Zahlung der Helligkeitsempfindung im allgemeinen 
Fall ziemlich kompliziert wiirde, la8t die Grunderfahrung, daB die Empfindung 
der Schwelle einerseits und der Blendung andrerseits unverinderliche Skalen- 
grenzen bleiben, einen einfachen Weg zu, um die Empfindungszahlung mit Hilfe 
der Empfindlichkeitsintegrale langs der FECHNER-Geraden exakt auf die eingangs 
erwahnte Winkelskala zuriickzufiihren. — In der anschlieBenden Diskussion bemerkt 
Herr Dr. TEUCHER, daB den Bruchteilen von Helligkeitsstufen, die der Vor- 
tragende angegeben hat, wohl keine Realitit zuzurechnen sei. 


II. Tagung der ,,Physikalischen Gesellschaft in Wiirttemberg/Baden“ - 
am 10. und 11. Dezember 1949 in Freiburg im Breisgau 


1. E. Schopper (WeiBenau). Die photographische Platte als Mefinstrument der 
Kernphysik. 

2. G. Moliére. Die harten Schauer der kosmischen Strahlung. Die jiingsten Vervoll- 
kommnungen der ,,Photographischen Platten-Methode haben in den Handen 
von OCCHIALINI, POWELL und vielen Nachfolgern insbesondere unsere Kenntnis 
von den Mesonen — deren Eigenschaften und Entstehungsweise — bereits ent- 
scheidend vermehrt. Die Massen und Zerfallszeiten des 2- und des u-Mesons wurden 
bestimmt zu: m, = 283 + 7m,, m, = 215 + 4m,; 1, ~ 10~'sec, t, = 2-1076 
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sec (iibereinstimmend aus kosmischer Strahlung und vom BERKELEY-Cyklotron), 
Es zerfallt 7 in «+ Neutrino und uw in Elektron + zwei Neutrinos (letzteres 
geschlossen aus der auf Grund der Bahnstreuung bestimmten Energiestatistik 
der Zerfallselektronen). In auf Bergen oder mit Ballons in groBen Héhen exponier- 
ten Platten werden ,,Sterne® mit ,,diinnen Spuren“ (erzeugt durch schnelle Teil- 
chen v ~ c) neben den gewéhnlichen dicken Spuren der verdampfenden Kern- 
trimmer beobachtet. Die diinnen Spuren treten vorzugsweise in nach unten 
gerichteten Biindeln auf: es handelt sich um die ,,harten Schauer“, die hier un- 
mittelbar beobachtbar werden. Zusammen aus Korndichte und Streuung kénnen 
Teilchennatur und Energie bestimmt werden. Die ,,Schauer‘‘-Teilchen sind danach 
teils z-Mesonen und teils Protonen. Trotz geringer Streuung scheint es méglich, 
Energien bis 101° eV zu messen; fiir den Abfall des diffusen Spektrums der Schauer- 
teilchen wurde ein Potenzgesetz mit den Exponenten ~2,7 gefunden (Bristol- 
Gruppe, unveréffentlicht). Die Sterne mit ,,Schauer‘‘-Teilchen werden erzeugt 
durch energiereiche (=10®eV) Nucleonen, und zwar auf Bergen gleich haufig 
durch Protonen (sichtbare Spur!) und Neutronen, in groBen Héhen vorwiegend 
durch Protonen; dort auch haufig durch héher geladene Kerne der primdren kos- 
mischen Strahlung. Energiearme (> 10°eV) Sterne ohne Schauer werden vor- 
wiegend durch Neutronen ausgelést. Ein energiereiches (= 10® eV) Nucleon (z. B. 
Proton der primiaren kosmischen Strahlung) kann (unter gelegentlichem Wechsel 
seiner Protonen-Neutronen-Natur) mehrere Kerne durchdringen und dabei je 
mehrere Nucleonen des Kerns sukzessive anstoBen, wobei jeweils ein gewisser 
Bruchteil seiner Energie teils an das GestoBene tibertragen und teils zur Erzeu- 
gung von z-Mesonen aufgebraucht wird. — Ks ist noch umstritten, ob beim ein- 
zelnen Nucleonen-StoB mehrere Mesonen zugleich (HEISENBERG: ,,Vielfach- 
erzeugung’) oder je nur eines (HEITLER-JANOSSY: ,,Mehrfacherzeugung“) ent- 
stehen kénnen. — Die Absorption der energiereichen Nucleonen folgt einem 
Exponentialgesetz mit einem effektiven mittleren Absorptionsweg von 100 g/cm?. 


3. W. Bothe (Heidelberg). Eine Priifung der Mottschen Theorie der Elektronen- 
streuung an Kernen. Mit einer friiher beschriebenen Anordnung, die die magne- 
tische Zerlegung der einzelgestreuten Elektronen erméglicht, wurde die Z-Ab- 
hangigkeit der Streuung fiir Elektronen von 210 und 370 keV bei einem mittleren 
Streuwinkel von 110° gepriift. Der Verlauf weicht ab von dem, der durth die strenge 
Mort-Formel beschrieben wird. 


4. H. Neuert (Weil/Rhein). Proportionalzdhler. Die Ionen-Elektronen-Lawine in 
reinen Gasen, in Gasen mit Dampfzusatz, in reinen Dampfen. Bereich der pro- 
portionalen Verstarkung bei Gasen und Gasen mit Dampfzusatz. Der beschrinkte 
Propertionalbereich, — Methan-Zahler. Untersuchungen an reinen Dampf-Zahlern. 
Massenspektrometrische Untersuchungen zum Studium der Vorginge in reinen 
Dampfzahlern. Bereich der proportionalen Verstarkung bei Dampfziahlern. Im- 
pulsform und Dead-Time. Lebensdauer von Dampfziabhlern. 


5. BE. Fiinfer und H. Neuert (Weil/Rhein). Experimentelle Untersuchungen an reinen 
Dampfzéhlern (vorgetragen von E. FUNFER). Reine Dampfzahler besitzen einen 
Proportionalbereich mit hoher Verstarkung. AuBerdem zeigt sich in manchen 
Fallen auch ein normaler Auslésebereich. Fiir diese Falle werden Impulsform und 
Impulsdauer oscillographisch untersucht. Bei radialer Einstrahlung von «-Teilchen 
treten iibergroBe Impulse auf. Diese Erscheinung ist stark von Gasart, Druck und 
Zahlrohrdimensionen abhingig. Es lassen sich damit die verschiedenartigen Formen 
der Amplitudenkurven erklaren. 


6. G. Ambrosino und H. Piatier (Paris). Die Energiemessungen an Alphastrahlen 
mittels der photographischen Platte. (Vorgetragen von H. PIATIER.) Die photo- — 
graphischen Emulsionen wurden als Kernphysikalisches MeBinstrument unter- — 
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sucht. Besonders wurde versucht, die Genauigkeit bei Energiemessungen an 
Alphastrahlen und das Auflésungsvermégen der Kernplatten zu schatzen und zu 
verbessern. Bei geeigneter Wahl des Emulsionstyps und bei sorgfaltigem Messen 
der Bahnlang: ist es méglich, im Bereich von 3,5 bis 6 MeV, die Energie einer Gruppe 
von monokinetischen Alphastrahlen mit einer besseren Genauigkeit als 30 keV 
zu bestimmen, und zwischen zwei benachbarten Alphastrahlengruppen zu unter- 
scheiden, deren Energien um ungefahr 150 keV verschieden sind. Es entspricht 
einer Verbesserung um ungefihr einen Faktor 2 in bezug auf friiher erschienene 
Resultate, (Diese Arbeit wird in den ,,Helvetia Physica Acta“ erscheinen.) 


7. A. Sittkus (Freiburg). Dauerregistrierungen der kosmischen Strahlung mit einer 
grofen Ionisationskammer. 


8. K.-H. Hicker (Stuttgart), Die auslésende Komponente der Kernzertriimmerungen 
der kosmischen Strahlung. Die experimentellen Daten iiber die Auslésung der 
Kernzertriimmerungen (Sterne) sind noch sparlich. Augenscheinlich handelt es 
sich im wesentlichen um neutrale Teilchen. Es wird versucht, die mit unseren 
sonstigen Erfahrungen vertraglichen Intensitaten neutraler Strahlen mit den 
Sternhaufigkeiten zu koordinieren. Dabei stellt sich heraus, daB Photonen als 
auslésende Strahlen nicht in Frage kommen und daB die Neutronenintensitat zu 
schwach ist. Die Hinzuziehung von Neutrettos ergibt dagegen eine befriedigende 
Darstellung der Sternhaufigkeit in Funktion der Héhe. Auch der Unterschied im 
Energieinhalt der Sterne in verschiedenen Héhen kann verstindlich gemacht 
werden. 


9. K. Seiler (Niirnberg). Die Temperaturabhangigkeit von statischen Detektorkenn- 
linien und thre theoretische Erklérung. Die Temperaturabhangigkeit statischer 
Detektorkennlinien gibt Aufschlu8 iiber die physikalischen Ursachen der ver- 
schiedenen Kennlinienteile. Die Verinderung der Schleusenspannung la8t sich 
durch ein temperaturverinderliches FERMI-Niveau des Halbleiters deuten und 
ausihrer Gré Be die Randdichte der Stérstellenkonzentration abschatzen. Der Sperr- 
strom der Detektoren wird analytisch dargestellt und die einzelnen Komponenten 
zu deuten versucht. Die Kennlinien werden mit den Ergebnissen der SCHOTTKY- 
schen bzw. Diodentheorie verglichen. 


10. H. Lauckner (Nirnberg). Nachweis von Quecksilberdampfspuren mittels Wider- 
standsénderung an Selenoberflichen. Auf Selenoberflaichen bilden sich bei Ein- 
wirkung von Hg-Dampf gutleitende Schichten von Quecksilberselenid. Man kann 
solche Leitung an der Oberflaiche zeigen, wenn man nichtleitendes, glasiges Selen 
mit Quecksilberdampf geringer Tension in Berithrung bringt. Zwischen Elektroden, 
die auf die Oberflache aufgebracht werden, beginnt nach kurzer Zeit bei angelegter 
spannung ein Strom zu flieBen. Der Widerstand dieser Briicke steigt wieder an, 
Sobald man die Anordnung aus der Quecksilberdampf-haltigen Atmosphire heraus- 
nimmt, eine Restleitfahigkeit bleibt aber bestehen, Die partielle Reversibilitat 
14Bt sich besonders deutlich machen und zum Nachweis von Quecksilberdampf 
bis zu Tensionen von 10~* Torr verwenden, wenn man die leitende Briicke zwischen 
den Elektroden durch einen feinen Nadelstrich unterbricht und sich durch erneutes 
Behandeln mit Quecksilberdampfspuren in diesem Rif eine neue leitende Schicht 
ausbilden laBt. 

11. P. Brauer (Mosbach/Baden). Uber ein Modell und die Reaktionskinetik ‘von 
Phosphoren, die fiir Ausleuchtung sensibilisiert sind. Erdalkalisulfide und -selenide, 
die mit zwei geeigneten Aktivatoren (z. B, Eu und Sm) aktiviert werden, lassen 
sich in ihren Eigenschaften verstehen, wenn man annimmt, daf die beiden ein- 
fachen Teilphosphore (SrS-Eu und SrS-Sm) sich ,,antisymmetrisch* verhalten, 
d.h., daB bei dem einen die Rolle, die die Elektronen spielen, bei dem anderen 
die Defektelektronen iibernechmen und umgekehrt. Zusammenwirken beider in 


774 12. Tagungsberichte Bd. 29, 5 


einem Kristallgitter ergibt die fiir die doppelaktivierten Phosphore charakteri- 
stischen neuen Eigenschaften. Rechnerische Verfolgung der zu erwartenden 
Reaktionskinetik ergibt quantitative Ubereinstimmung mit Messungen iiber das 
Anklingen der Ausleuchtung und das Anklingen der Erregung. 


12. F. Réssler (Weil/Rhein). Ein Verfahren zur Temperaturbestimmung leuchtender 
Flammen. Durch RuBteilchen leuchtende Flammen kénnen als streuende Medien 
aufgefaBt werden. Der Absorptionskoeffizient hangt dann nicht mehr von der 
Temperatur ab und ergibt sich als proportional 4” mit im sichtbaren Gebiet 
konstantem n, Diese Kenntnis der Dispersion des Absorptionskoeffizienten geniigt 
zur Berechnung der wahren Temperatur aus der gemessenen Farbtemperatur. 
Durch Verwendung der schwarzen Temperatur kann die optische Schichtdicke 
beriicksichtigt und die Gemauigkeit noch wesentlich erhéht werden. Am Beispiel 
der HEFNER-Kerze wird das Verfahren erlautert. Wahrend eine Azetylenflamme 
die thermodynamisch berechnete Temperatur lieferte, ergab eine spezielle Benzol- 
flamme eine Ubertemperatur von 800°, die vermutlich auf Rekombination von 
H-Atomen an RuBpartikeln zuriickzufihren ist (letztere Versuche gemeinsam mit 
H. BEHRENS). 


13. H. Hénl (Freiburg i. Br.) und H. Boerner (GieBen). Wellengleichungen fiir Teil- 
chen mit héherem Spin. (Vorgetragen von H. HONL.) Das einzige Elementarteil- 
chen, dessen Eigenschaften wir in einem weiten Bereiche beherrschen, ist das 
Elektron (bzw. auch Positron). Schreibt man die DirAcsche Wellengleichung fir 
das Elektron in der symmetrischen Form: 


(1) (on On +k) yp = 0; Op tyt ava = 2 Oyu (Ou = 0/0x, +iegn, k = moc/h), 
so kann man prinzipiell auf zwei Wegen zu relativistisch-invarianten linearen 
Wellengleichungen 1. Ordnung iibergehen: 
1, Durch formale Erweiterung von (1) zu 

(2) (Cu O.+ Nk) yp=0, 

wobei die , so einzurichten sind, daB Teilchen mit héheren Spinwerten heraus- 
kommen. Nach DE BROGLIE sowie KRAMERS, BELINFANTE und LUBANSKI 
gelangt man zu diesem Ziele, indem man fiir die einzelnen ,, Verschmelzungsstufen“ 
N den Ansatz macht: N=1:I, =a, (Drrac-Elektron), N= 2: Py =aynXx1 
+ 1xa, (KEMMER-Fall fiir Mesonen mit Spin 0 und 1), N= 3:ITy=ayx1x1 
+1x ax 1+1x 1X ap (unbekannte Teilchen mit Spinwerten 1/. und 3/,) 
usw. (Das x-Zeichen bedeutet Bildung von KRONECKER-Produkten von ay 
mit vierreihigen 1-Matrizen). Dieses Verfahren ist insofern nicht ganz befriedigend, 
als ihm zunachst eine gewisse Willkiir anzuhaften scheint. — 2. Man kann mit 
F. Bopp von einer feldmechanischen LACRANGE-Funktion fiir Elementarteilchen 
ausgehen, welche sich bei Entwicklung noch einem geeignet gewahlten Retar- 
dierungsparameter bis zu den Gliedern mit » (aber unter Absehung von der Strah- 
lungsdampfung) als L (t, », ») schreiben 1aBt (bv Beschleunigung). Die Feldsingu- 
laritaten fiihren dann gemif den Bewegungsgleichungen im allgemeinen eine 
Zitterbewegung aus, analog derjenigen, welche SCHRODINGER fiir das DrrRAc- 
Elektron diskutiert hat. FaBt man das durch L beschriebene Teilchen als klassi- 
sches Modell fiir Elementarteilchen auf, so vollzieht sich der Ubergang vom klas- 


sischen Modell zur Wellengleichung fiir Elementarteilchen vollig zwangslaufig — 


auf Grund der Bemerkung, da8 sich gewisse PoIssoN-Klammern ohne weiteres 
in die Quantenmechanik tibertragen lassen. Man gelangt so zu den Vertauschungs- 


relationen fiir die In: {{I'u, Iy] To} = 4([u6v1— Ip by), welche durch den 


DE BroG.iEschen Ansatz tatsiachlich befriedigt werden. Die Darstellungen von 
I'y fix N= 1 und N = 2 sind nach Dirac und KEMMER bekannt. In analoger 
Weise lassen sich nach den Verff. die irreduzibeln Darstellungen fiir den Fall 
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N= 3 angeben. Man gelangt dabei zu 4-, 16- und 20-reihigen Darstellungen, 
wobei die erste einem D1RAc-Teilchen entspricht (also nichts Neues liefert), wah- 
rend die 16- und 20-reihigen Darstellungen je 3 Teilchen mit verschiedenen in- 
dividuellen Eigenschaften enthalten. Die Zuordnung von Massenwerten, Spin- 
werten und Angaben iiber das magnetische Moment (g-Faktoren) der Teilchen ist 
der folgenden Tabelle zu entnehmen: 


Darstellungsgrad 


Massen 


s 3 1 3 
aa ber We 
g-Faktoren oo 


Das Verhialtnis K: K’: K” bleibt unbestimmt, nicht dagegen das Verhaltnis der 
Massenbetrage innerhalb einer Darstellung (1:3). Unter den Teilchen befindet 
sich keines, das dem Proton entspricht, da dessen magnetisches Moment nach 
J. RABI etwa 2,79 Kernmagnetronen betrigt. 


14. ©. Ritter, C. Lieseberg, H. Maier-Leibnitz, A. Papkow, K.Schmeiser und 
W. Bothe (Heidelberg). Die Einzelstreuung von Positronen an Elektronen (vor- 
getragen von O. RITTER.) In einer mit Methan gefiillten Nebelkammer wurden 
rd. 60000 Positronenbahnen von einigen 100 keV im Magnetfeld photographiert 
und die vorkommenden Positron--Elektron-StéBe mit erheblicher Energieiiber- 
tragung ausgemessen. Die noch nicht ganz abgeschlossene Statistik ergibt die 
Haufigkeitsverteilung der iibertragenen Energiebruchteile. Der allgemeine Ver- 
lauf ist derselbe wie bei den friiheren kurzen Messungen von BOTHE und Ho; 
gegeniiber der theoretischen Formel nach MOLLER-BHABA treten deutliche Ab- 
weichungen auf, 


15. W. Stetter und W. Bothe (Heidelberg). Die Energieniveaus des hochangeregten 
N15-Kernes. (Vorgetragen von W. BOTHE.) Die WILHELMy-Methode zur Aus- 
messung der Resonanzen bei (n,a)- und (n,p)-Reaktionen wurde verbessert, 
indem die Hauptkammer, die das zu untersuchende Gas enthalt, mit einer Hilfs- 
kammer umgeben wurde, die in Antikoinzidenz zur Hauptkammer geschaltet ist. 
Die ,,Wand* zwischen den beiden Kammern wird durch feindrahtige Gitter gebil- 
det, die den fast ungehinderten Durchtritt von Teilchen erlauben. In einem solchen 
Falle wird der Verstairker an der Hauptkammer durch die Nebenkammer blockiert. 
So werden Wandeffekte und Kolonnenionisation weitgehend ausgeschaltet. Da- 
durch wird der Untergrund des Resonanzspektrums herabgedriickt und die Reso- 
nanzen treten scharfer hervor. Fiir den bei der Reaktion N14 (n, ~) auftretenden 
Zwischenkern N15 wurden neue Energieniveaus namentlich bei hohen Energien 


gefunden. 


16. F. Smits, 0. Husmann, L. Harloff und W. Gentner (Freiburg). Messungen zur 
Radioaktivitat des Kaliums. (Vorgetragen von W.GENTNER.) Es wurden ver- 
schiedene quantitative Messungen tiber den K-Zerfall von K*° durchgefiihrt. Die 
Energiemessung an den y-Strahlen ergab nach der Koenzidenzmethode rund 
1,5 MeV. Die Zahl der y-Quanten wurde durch Umhiillung eines Pb und Messing- 
Zahlrohrs mit KCl-Schichten verschiedener Dicke bestimmt. Dadurch konnte 
eine Korrektur fiir Streuung und Absorption weitgehend vermieden werden. Das 
KCl wurde durch mehrere Fallungen sorgfaltig gereinigt, da immer radioaktive 
Verunreinigungen vorkommen. Die Zahl der Quanten ergab sich vorliufig zu 
2,7 + 0,7 pro g K-sec. Aus dem Argon-Gehalt tertiarer Kalisalze mit einem Alter 
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von ungefahr 35-106 Jahren ergeben sich 1,6 + 0,3 Atome Argon pro g K -sec. 
Dieser letztere Wert enthalt nur den reinen MeBfehler. Als weiterer Fehler geht 
aber noch die geologische Altersangabe ein, deren Genauigkeit mit + 10-10¢ 
Jahre angesetzt werden kann, Eine Zuordnung der y-Strahlung zum K-Einfang 
wird vermutet. 


17. D. Heinze und Ch. Schmelzer (Heidelberg). Uber Extinktion und Beugung bei — 


tiefen| Metallspalten. (Vorgetragen von CH. SCHMELZER.) Die Lichtfortpflanzung 
in tiefen Metallspalten erfolgt in Form transversal elektromagnetischer (LECHER-), 
magnetischer (E-) und elektrischer (H-) Wellen. Die Extinktions- und Polarisa- 
tionseigenschaften des Spaltes hingen vom Reflexionsvermégen der Spaltbacken, 
von der Wellenlange des erregenden Lichtes, von der Geometrie des Spaltes sowie 
vom Anregungszustand der einzelnen Wellentypen im allgemeinen in verwickelter 
Weise ab, jedoch lassen sich durch passende Dimensionierung und Anregung 
einfache Verhiltnisse (insbesondere der alleinige Durchgang der Grundwelle vom 
H-Typ) erreichen., In dieser Form ist der Spalt zur Messung sehr kleiner Anderungen 
des Reflexionsvermégens der Spaltbacken geeignet. Das Beugungsbild eines hin- 
reichend engen und tiefen Spaltes unterscheidet sich wesentlich yon dem eines 
iiblichen ,,flachen“* Spaltes, sofern die Wellenlinge Kleiner als die doppelte Spalt- 
weite, jedoch von ahnlicher GréBenordnung ist: die Ausstrahlung erfolgt praktisch 
nur in Richtung der Spaltachse. Dabei sind, im Gegensatz zum ,,flachen“ Spalt, 
Gegenstands- und Bildraum durch das Spaltinnere véllig voneinander entkoppelt. 


18. W. Vogel und K. Wedegiirtner (Koln). Uber die optischen Eigenschaften von 
Polystyrol. Polystyrol, das im festen Zustande ein Molekulargewicht von min- 
destens 180000 hat, ist in der Technik, besonders als elektrischer Isolierstoff sehr 
geschatzt. Es hat einen spez. Widerstand von 10! Ohm-cm, eine Dielektrizitats- 
konstante von 2,5 und bis 10° Hz einen Verlustwinkel von 2---5-1074. Es findet 
Verwendung fiir Hochfrequenzkabel, Kondensatoren u.a.m. Seine optischen 
Eigenschaften sind jedoch noch wenig bekannt. Unsere Messungen erstrecken sich 
auf Brechung, Dispersion, Absorption im Bereich von 3000 A bis in das Ultrarote. 
AuBerdem wurde die spannungsoptische Kennziffer bestimmt, die mit dem hohen 
Wert 192 fiir die Untersuchungen mit spannungsoptischen Konstruktionsteilen 
geeignet ist. Der groSe Brechungsindex und die hohe Dispersion machen es in 
Verbindung mit Abnlichen Kunststoffen fiir die Konstruktion gradsichtiger Pris- 
men und achromatischer Linsen geeignet. 


19. Hl. Schiiler und L. Reinebeck (Hechingen). Uber ein neues OD-Spektrum im 
Sichtbaren. (Vorgetragen von L, REINEBECK.) Inhaltsangabe: Es wird ein 
Spektrum beschrieben, das in der Glimmentladung mit D,O-Dampf beobachtet 
wird, Das Spektrum stellt das Analogon dar zu dem friiher in H,O-Dampf gefun- 
denen Spektrum. Wenn es sich hierbei um Spektren des H,O- bzw. D,O-Molekiils 
handeln wiirde, wire zu erwarten, daB bei einer Mischung von H,O und D,0 als 
zusatzliches Spektrum das des HDO-Molekiils in Erscheinung treten miiBte. Da 
aber die Mischung nur eine Uberlagerung der beiden erwahnten Spektren zeigt 
und kein drittes Spektrum, so kénnen als Trager dieser Spektren nur das zwei- 
atomige OH, OHt, bzw. OD, ODt oder OD~ in Frage kommen. 


20. H. Déring (EBlingen). Das Anschwingen von Of enone Es werden zunichst die 
physikalischen Vorginge beim Anschwingen von Triftréhren untersucht. An Hand 
einer Ersatzschaltung fiir die Elektronenstréme und fiir den Schwingkreis, ein- 
schlieBlich der Belastung, lassen sich die Erscheinungen anschaulich erkliren. 
Da im Anschwingfal] nur die Wirkkomponente des influenzierten Stromes interes- 
siert, kann die Wirkungsgradkurve, und zwar als parabolische Naherung fiir kleine 
‘Spannungsaussteuerungen zur Berechnung des Anschwingens herangezogen werden. 
Es wird der ,,Anschwingwert“ definiert, der den Anschwingstrom der Triftréhre 
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bei der Beschleunigungsspannung 1 V und einem Kreiswiderstand von 1 Ohm 
darstellt. Dieser Wert ist als reine SystemgréBe nur von den statischen Laufzeit- 
winkeln in den verschiedenen Raumen der Réhre abhingig. Die Berechnung der 
Anschwingwerte der allgemeinen Form der Triftréhre wird kurz gezeigt und die 
Auswertung fiir eine spezielle Réhrentype diskutiert. 


21. J. Eggert (Ziirich). Aus Forschung und Technik der neuzeitlichen Photographie. 


22. H. Schardin (Weila. Rh.). Der gegenwdartige Stand der Hochfrequenzkinemato- 
graphie. Die Bedeutung der kurzen Zeiten in der Physik und die Einordnung der 
Hochfrequenzkinomatographie in die Analyse schnellverlaufender Vorginge. Die | 
mechanischen Zeitlupen mit ablaufendem oder umlaufendem Film sowie mit 
ruhendem Film und rotierenden Spiegeln. Die Kondensatorentladung iiber eine 
Funkenstrecke oder eine Flash-Lampe als Lichtquelle. Das Lichtblitzstroboskop. 
Die Funkenkinematographie fiir durchfallendes Licht. Kinematographie mit Hilfe 
von Kerrzellen. Erzeugung héchster Bildfrequenzen unter Ausnutzung der Lauf- 
zeit des Lichtes. 


23. K. Rawer (Neuershausen bei Freiburg). Die D-Schicht der Ionosphadre. Nach- 
weis der Existenz der D-Schicht, Betrachtung verschiedener Modelle. Messung 
des Integralwerts des Produktes Elektronendichte mal StoBzahl ist méglich, wenn 
die Amplitude von Mehrfachechos an den hohen Schichten verglichen wird. Dis- 
kussion der der Messung sich entgegenstellenden Schwierigkeiten und Vergleich 
der im Laufe eines halben Jahres in Freiburg erhaltenen MeBwerte mit gleich- 
zeitigen der englischen Station Slough. Aus dem Vergleich folgt eine prazise Frage- 
stellung fiir kiinftige Messungen, nach denen man wird entscheiden kénnen, ob 
die raschen Schwankungen in der Ionisierung der D-Schicht weltweit oder lokal 
sind. 

24. K. ©. Kiepenheuer (Freiburg). Uber einige solar-terrestische Beziehungen (vor- 
getragen von H. Siedentopf.) Von den zahllosen, meist fragwiirdigen Beobach- 
tungen iiber angeblich direkte Beziehungen zwischen Vorgingen auf der Sonne 
und biologischen Erscheinungen auf der Erde heben sich jene des japanischen 
Mediziners M. TAKATA am menschlichen Blutserum auffallig ab. Er stellt fest, 
daB die sogenannte Flockungszahl des kreisenden Blutes einer mannlichen Ver- 
suchsperson auch im geschlossenen Raum auf die Minute genau mit dem lokalen 
Sonnenauf- und -untergang gut meSbare Veranderungen erleidet, da diese wah- 
rend totaler oder partieller Sonnenfinsternisse praktisch simultan entsprechend 
der Verfinsterungskurve abfallt, daB sie exponentiell mit der Héhe iiber dem Erd- 
boden zunimmt, jedoch praktisch nicht auf Druck-, Temperatur- und andere 
Klimaverainderungen anspricht, und schlieBlich, da8 die Flockungszahl in charak- 
teristischer Weise mit der Sonnenfleckenrelativzahl variiert. Alle Bemihungen, 
die beobachteten, z. T. auch in Freiburg bestatigten Effekte auf eine oder mehrere 
bekannte Komponente einer solaren Wellen- oder Korpuskularstrahlung zuriick- 
zafiihren, blieben bisher ohne Erfolg. 


25. H. Kaiser (Dortmund). Physiologisch-optische Beobachtungen an Fischen. Es 
wird ein Bericht iiber physiologische Untersuchungen an Fischen gegeben, die 
von E. VON HOLsT und Mitarbeitern durchgefiihrt worden sind. Fische und manche 
andere Tiere haben eine doppelte Méglichkeit, die Richtung von oben nach unten 
festzustellen. Sie haben ein statisches Organ und auBerdem ist fiir sie ,,oben“ die 
Richtung, aus der das Licht kommt. Wenn Fische von der Seite beleuchtet werden, 
stellen sie sich schrag. Das Zusammenspiel der beiden Orientierungsméglichkeiten 
wurde quantitativ untersucht. Die Versuche haben neue Wege eréffnet, um Aus- 
sagen tiber die Reizwirkung des Lichtes am ungestérten Organismus zu machen. 
Die Wirkungsweise des Statolithenorgans konnte bei diesen Versuchen vollstandig 
geklart werden. 
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26. B. Koch und H. Neuert (Weila. Rh.). Uber das Auftreten ungeordneter Elek- 
tronenschwingungen (Rauschen) in einer elektrodenlosen Hochfrequenzentladung 
unter dem EinfluB eines statischen Magnetfeldes. (Vorgetragen von B. Kocu.) Im 
Zusammenhang mit Resonanzerscheinungen, die in einer Hochfrequenzgasent- 
ladung unter dem EinfluB eines statischen Magnetfeldes aufgetreten waren, wurden 
in einem von den Gefafdimensionen abhangigen Druckbereich (um 107? Torr) 
intensive ungeordnete Elektronenschwingungen (Rauschen) beobachtet. Es wurde 
das Auftreten des Rauschphanomens als Funktion des statischen Magnetfeldes 
und im Zusammenhang mit der Leistungsaufnahme der Gasentladung im Resonanz- 
fall untersucht. Es besteht offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen der 
Intensitat und der Frequenzbreite des Rauschens mit dem Auftreten ungewohnlich 
hoher magnetischer Wechselfeldstirken im Entladungsinnern. 


27. F. Heise (Mosbach). Bestimmung von Verzeichnung und Offnungsfehler elektro- 
statischer Linsen aus Hauptflachen und Brennpunkt-Hilfsflachen. Frihere Unter- 
suchungen iiber die Brecheigenschaften elektrostatischer Linsen in unmittelbarer 
Nahe der optischen Achse (s. Optik 5, 201, 1949) werden auf achsenferne Gebiete 
erweitert. Aus den Schattenbildern gekreuzter Drahtgitter vor und hinter der 
Linse ist die Lage der Hauptpunkte und Brennpunkte fiir alle Linsenzonen be- 
stimmbar. Form und Lage der so gewonnenen Hauptflachen und Brennpunkt- 
hilfsflachen werden durch den ganzen Spannungsbereich von Null bis zum Sperr- 
punkt verfolgt. Aus den MeBergebnissen lassen sich quantitative Angaben tber 
die GréBe der Linsenfehler machen. Es ergibt sich, daB im Brennweitenminimum, 
wo die Verzeichnung verschwindet, der Offnungsfehler ebenfalls ein Minimum hat. 


28. G. Méllenstedt (Mosbach). Diskrete Geschwindigkeitsverluste von 35 kV Elek- 
tronenstrahlen bei Durchtritt durch Materie. Die Bahn eines Elektrons innerhalb 
einer elektrostatischen Linse und die daraus resultierende Ablenkung sind infolge 
des starken chromatischen Feblers in achsenfernen Gebieten sehr empfindlich 
gegen kleinste Geschwindigkeitsinderungen. LaBt man daher Elektronen, die 
tibermikroskopische Objekte durchsetzt haben, durch einen 5 yw feinen Spalt in 
ein achsenfernes Gebiet einer Zylinderlinse eintreten, so werden die Elektronen 
je nach ihrer Geschwindigkeit verschieden stark abgelenkt. Die Empfindlichkeit 
ist so gro, daB ein Verlust von 0,1 Volt bei 35 kV mittels Photometer nachweisbar 
ist. Das Auflésungsvermégen betrigt 1/,,559. So gelingt es, diskrete Energieverluste 
bei 35kV an den verschiedensten Substanzen festzustellen. 


29. R. Schall (Weil a. Rh.). Die Zustandgleichung von Wasser bei sehr hohen Drucken 
aus Réntgenblitzaufnahmen intensiver StoBwellen. Durch Ausmessung von Wellen- | 
geschwindigkeit und Mediumdichte an der StoBwellenfront erhalt man eine dyna- 
misch giiltige Druck-Dichte-Beziehung, die weitgehende Riickschliisse auf die 
statische Zustandsgleichung zulaBt. Die fiir Wasser vorliegenden Messungen 
reichen bis zu 200000 atm. 


30. K. Kilchling (Freiburg). Neue Drehwaagenformen fiir Schweremessungen. Die. 
E6tV0s sche Drehwaagengleichung ist unter der Annahme abgeleitet, daB inner- 
halb der Abmessungen der Drehwaage die am Gehange wirksamen Attraktions- 
krafte proportional zum Abstand der Gehangeattraktionsmassen vom Schwer- 
punkt des Gehinges sind; das hat zur Folge, daB in der Gleichung nur die zweiten 
und keine héheren Ableitungen des Schwerepotentials vorkommen. Diese Annahme 
entspricht héheren Anforderungen nicht, und es mu8 vielmehr angenommen 
werden, daB die behauptete Proportionalitat nicht besteht. In der Drehwaagen- 
gleichung erscheinen dadurch auSer den zweiten auch die dritten Ableitungen des 
Schwerepotentials. Durch geeignete Wahl der Attraktionsmassen des Gehanges 
kénnen bestimmte Koeffizienten der zweiten und/oder dritten Ableitungen zu 
Null gemacht werden oder beliebige gewiinschte Werte annehmen, so daG diese 
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Ableitungen aus der Gleichung herausfallen oder in ihr ein besonderes Gewicht 
bekommen. Mit solchen Gehangen kénnen auch andere, die Niveauflichen der 
Schwere kennzeichnende GréBen, gemessen werden als KriimmungsgréBen und 
horizontaler Gradient (EéTvOssche Drehwaage!). Besonderes Interesse verdient 
der vertikale Gradient U,,. Fiir die geologische und lagerstattenkundliche Boden- 
forschung ist seine horizontale Variation erforderlich, deren Bestimmungsstiicke U,, 2 
und U,,, mit Hilfe einer neuen Drehwaage gemessen werden kénnen, Die Theorie, 
Gleichung und Konstruktion dieser Drehwaage wird aufgestellt und diskutiert. 


31. Chr. Gerthsen (Karlsruhe). Uber die Reibungskraft in hochverdiinnten Gasen. 
Die elementare Theorie der Reibung von bewegten Platten in Gasen, in denen 
die mittlere freie Weglinge gegeniiber den Dimensionen der GefaiBe groB ist, 
fordert die Reibungskriafte verschiedene Werte, je nachdem die Bewegung in 
der Wandebene oder zu ihr senkrecht erfolgt. Es wird iiber Versuche berichtet, 
bei denen kreisférmige Glimmerscheiben zu erzwungenen Schwingungen um die 
Rotationssymmetrieachse und um einen Durchmesser der Scheibe erregt werden. 
Auch wird aus der Halbwertszeit der gedaampften Schwingungen in diesen Orien- 
tierungen der absolute Wert der Reibungskrafte bestimmt. Diese Krafte sind 
kleiner als erwartet wird, wenn iiber die thermische Geschwindigkeit der die Wand 
verlassenden Gasmolekiile die ganze Geschwindigkeit der Wand iiberlagert wiirde. 
Es zeigt sich eine Abhiangigkeit vom Atomgewicht. Als praktische Anwendung 
ergibt sich ein bequem zu handhabendes Reibungsmanometer. 


32. H. Heil (Heidelberg). Ein lichtstarker Massenspektrograph mit zeitabhangigen 
elektrischen Feldern. Geleitet von einer Analogie zur geometrischen Optik (Phasen- 
oder Zeitoptik) wird ein Prisma beschrieben, das es gestattet, aus dem Strahl 
eines Ionengemisches mit homogener kinetischer Energie der Ionen eine spektrale 
Zerlegung nach den Massen zu gewinnen. Es werden die Dispersion, das Auflésungs- 
vermégen, die Prismenfehler mit ihren Korrekturen und die experimentelle Aus- 
fiihrung des Prismas besprochen. Da der Massenspektrograph kein Magnetfeld 
benétigt und der Querschnitt der verwendeten Ionenstrahlen keinen Einschran- 
kungen unterliegt, eignet er sich fiir die Verarbeitung grofSer Ionenstréme zum 
Zwecke der Isotopentrennung.. 

33. V. Jens Geerk und Carl Heinz (Weil a. Rh.). Theorie der zweidimensionalen 
Tonenoptik des magnetischen Sektorfeldes in zweiter Naherung. Von einem Quellpunkt 
ausgehende Ionen konstanten Impulses werden durch ein magnetisches homogenes 
Sektorfeld abgelenkt und bilden nach ihrem Austritt eine Geradenschar, die im 
allgemeinen eine Einhiillende, d.h. eine Kaustik besitzt. Jeder Punkt der Kaustik 
stellt einen Fokus in erster Naherung dar. Ein solcher wird bei den iiblichen Massen- 
spektrometern als Ort fiir die Bildebene benutzt. Es wird gezeigt, daB die Kaustik 
im allgemeinen einen Umkehrpunkt besitzt, in welchem die Tonenstrahlen auch 
in zweiter Naherung fokussiert werden. Man findet diesen Punkt als singularen 
Punkt der Einhiilllenden. Es wird die Gleichung fiir die Kaustik angegeben sowie 
eine Gleichung zur Ermittlung des Umkehrpunktes. Ionen mit anderem kon- 
stanten Impuls bilden in derselben Anordnung ebenfalls eine Kaustik mit Umkehr- 
punkt. Es wird die Bildflache berechnet, auf der die Kaustikumkehrpunkte ein- 
zelner Ionensorten liegen, die unterschiedliches e/m und die gleiche Energie be- 
sitzen. Ferner wird eine Ubersicht iiber die méglichen Feldanordnungen gegeben, 
welche Umkehrpunkte besitzen. Der Vorteil gegeniiber den bisher ttblichen An- 
ordnungen ist ein erheblicher Gewinn an Intensitat bzw. Linienscharfe. — Die 
Rechnung ergibt — auf einen beliebigen Punkt der Kaustik angewandt (d. h. fiir 
die iiblichen Spektrometer) — die Linienverbreiterung infolge der Fehler zweiter 
Ordnung. Es wird eine Beziehung zwischen Offnungswinkel des Ionenbiindels 
und der Spaltbreite gebracht, welche fiir ein bestimmtes Auflésungsvermégen 
maximale Intensitét ergibt. 
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34. R. Hechtel (EBlingen). Die Erzeugung von Elektronenstrahlen hoher Stromdichte. 
Die Aufgabe, einen Elektronenstrahl hoher Stromdichte zu erzeugen, unterscheidet 
sich wesentlich von den tiblichen Problemen der Elektronenoptik und ist wegen 
der auschlaggebenden Bedeutung der Raumladungskrafte mit deren gewohnlichen 
Hilfsmitteln. nicht zu lésen, PIERCE hat das Problem einer analytischen Behand- 
lung unterzogen und gelangt dabei zu einigen speziellen Lésungen. Die Aufgabe, 
Elektronenbahnen in einem System mit beliebig geformten Elektroden unter 
Beriicksichtigung der Raumladungskrafte zu berechnen, galt bisher als mathe- 
matisch unlésbar. Vom Verf. wurde ein von STRUTT zur Berechnung von zwei- 
dimensionalen, raumladungsfreien Potentialfeldern angegebenes Naherungsver- 
fahren auf dreidimensionale, rotationssymmetrische Anordnungen unter Beriick- 
sichtigung der Raumladung erweitert und damit neue Systeme entwickelt, deren 
Eigenschaften experimentell belegt werden. 


35. R. Mecke (Freiburg i. Br.). Dielektrizitétskonstante und Assoziation. Durch 
Messungen der Dielektrizitatskonstante an substituierten Phenolen wird gezeigt, 
wie sich der Verlauf des Dipolmomentes mit der Konzentration beim Ubergang 
von stark assoziierenden zu nicht assoziierenden Stoffen andert, Durch Anwendung 
der ONSAGERschen Theorie kann man die unspezifische Assoziation der Dipol- 
Dipol-Wechselwirkung von der spezifisch wirkenden Assoziation tiber Wasserstoff- 
briicken sicher trennen. Man ist dadurch in die Lage versetzt, Wechselwirkungen, 
insbesondere solche der inneren Wasserstoffbriickenbindung durch dielektrische 
Untersuchungen festzustellen. Die Untersuchungen stehen im Einklang mit Mes- 
sungen von E. FISCHER iiber die Relaxationszeiten assoziierender Stoffe. 


36. E. Fischer (Hechingen u. Tibingen). Dielektrische Relaxationsuntersuchungen 
als neue Methode zur Bestimmung des Assoziationsgrades von Dipolfliissigkeiten. 
Die Relaxationszeiten reiner Dipolfliissigkeiten und ihrer Mischungen mit unpolaren 
Fliissigkeiten lassen sich molekulartheoretisch deuten durch Zuriickfiihrung auf 
die in verdiinnter Lésung gemessenen Werte und durch Beriicksichtigung des 
inneren Feldes von ONSAGER, welches die normale Dipolwechselwirkung erfaBt. 
Die durch Assoziation bedingten Abweichungen vom normalen Verhalten werden 
an verschiedenen untersuchten Dipolfliissigkeiten und Lésungen quantitativ 
gedeutet und damit ergibt sich eine neue Methode, Angaben itiber mittlere Zahlig- 
keiten der Komplexe und Assoziationsenergien zu gewinnen.| 


37. G. Glaser (Stuttgart). Uber die elektrische Leitfahigkeit und Durchschlag festigkeit 
dinner Glasfolien. Leicht herstellbare, diinne Glasfolien bis zu 0,074 Starke 
eignen sich gut zur Untersuchung von elektrischer Leitfahigkeit und Durchschlag- 
festigkeit. Temperatur und Feldstarke wirken in gleicher Weise auf den Ausgleich 
der durch die Polarisation entstehenden inneren Gegenfelder. Die Temperatur- 
abhingigkeit der vorwiegenden Ionenleitfahigkeit entspricht im héheren Tem- 
peraturbereich dem VAN’T HorFschen Gesetz. Die Feldstirke bewirkt dabei eine 
Verminderung der Abtrennbarkeit, Durch schwache Metallbedampfung der bikon- 
kaven Folienflachen ist eine Vielzahl von Durchschlagsmessungen an derselben 
Schicht méglich. Die elektrische Durchbruchfeldstarke wird bei Gleichspannungs- 
messung durch Polarisation und elektrolytische Zersetzung beeinfluBt. Innerhalb 
dieser Schwankungen ist sie unabhangig von der Schichtdicke bis herab zu 0,07 » 
und nimmt mit sinkender Temperatur zu. j 


